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1 Introduccion

1.1 Objetivo

El presente Documento es la Guia de Gestion de Proyectos de la Herramienta Application Lifecycle

Management (ALM) en la version 16.0.1.

Esta Guia no es un Manual de Application Lifecycle Management (ALM). Los Manuales Oficiales

los podemos encontrar en el menu ayuda de los diferentes productos de MicroFocus/OpenText.
1.2 Audiencia

Este documento esta dirigido a todas las personas que colaboren en labores relacionadas con la
gestion, desarrollo, auditoria, implantacion y explotacion de los sistemas de informacion de la gerencia

de informatica de la Direccién General de Tréafico.

1.3 Glosario

Los términos y acrénimos que se utilizan en este documento y en el resto de documentos de la guia se
encuentran recogidos por orden alfabético en el Anexo 30. Glosario con el objetivo de facilitar su

lectura y comprension

2 Modulos de la Aplicacion

2.1 Modulo Management

I Management ¥
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2.1.1 Releases

I Management by
2z Releases ‘\
L& Libraries

2.1.1.1 Objetivo

Desde el mddulo Management se realiza la gestion de las Releases del proyecto.

Una Release representa un conjunto de una o varias versiones de la aplicacion informatica que
compartan funcionalidades. Siguiendo el Anexo 38 Normativa de Versionado, una Release estara
compuesta por todas las versiones que compartan los digitos x.y.

Dentro de las Releases estan los Ciclos que se corresponden con cada una de las versiones definidas
por x.y.z que se pretende distribuir. Por ultimo tenemos las Builds, que son los productos de desarrollo
(ejecutable) que seran objeto de las pruebas, que siguen la nomenclatura especificada en el “Anexo
10.0 Guia Técnica de uso, estructura y nombrado en SVN”. Atendiendo al nombre de la Build
podremos saber si se trata de una version de Preproduccion (con el sufijo —rc, —beta, o sin sufijo), o de
Desarrollo (sufijo —-SNAPSHOT).

Durante la creacion de la aplicacion el equipo de desarrollo ird elaborando de manera paralela la
documentacion asociada (Requerimientos, Planes de Pruebas, Scripts de Rendimiento) que sera
revisada por la Oficina de Pruebas previamente a la ejecucion de las pruebas solicitadas. Por otro lado
los Ciclos no contendran cambios en la funcionalidad de la aplicacion, sino correcciones de errores
técnicos o de funcionalidades detectados en la version, y tendran siempre una fecha de inicio y de fin.

Para poder poner la fecha de inicio y fin, serd necesario pulsar botén derecho sobre el ciclo y en el
menu contextual, seleccionar la opcion “Reschedule”. Tanto la Release como el Ciclo se deben crear
en ALM a través del modulo “Management — Releases”. Las Builds las creara la Oficina de Pruebas a

peticion de desarrollo cuando se vayan a ejecutar pruebas.

Asi por ejemplo, si Desarrollo esta trabajando en cdédigo en la version objetivo acro-subs1-1.1.0, para
lo cual libera varias builds (acro-subs1-1.1.0-rcl y acro-subs1-1.1.0-betal), en ALM deberia tener las

siguientes entidades:
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Release: SUBS1-1.1
Cycle: SUBS1-1.1.0

Builds: acro-subs1-1.1.0-rcl, acro-subs1-1.1.0-betal (nota: las Builds las crea la Oficina de Pruebas al

recibir peticion de ejecucion)

@ Application Lifecycle Management

Domain:

 Project

< > Releases Edit View

" Dashboard 2 Ba PE|RBE|Oce x|g Bl
B Analysis Wiew + [ Relaases Details  Attachments  Frogress  Quality
7 Dashhoard View - ACRO ——

il Management % v INTER | =Mame: SUBS1-1.1.0
=i Releases =R \__*Release _lease Start Date: 01/08/2013
B Libraries - &5 suest F

= Start date: 01/06/2019

b (o SUBS1ID L
- (o SUBS1-T »
(5 5UBS1-1.1.0
» B3 suesz )
=R ‘

| Ciclo |

Requirements ¥

B,

Testing Y
B! Defects

Statistics:

Requirements assigned to cycl

Test set folders assigned to cycle:

Description

Cyele 1D: 1007
Release End Date: 31/07/283

= End date: 307087209
Modified: 214012021 13:41:21

icra-subsl-1.1.0-betal :acro-subs1-1.1.04e 1w
M scio-subsi-1.0.0-c1
[ acio-subs1-1.0.01c2
] acio-subs1-1.0.0c3
] acro-subs1-1.0.1e1
[ acio-subs1-1.0.1 162
[ | acio-subs-1.0.2:mc]
acro-subs1-1.1.0-betal
acio-subs1-1.1.0rcl
|| acro-subs2-1.0.0-nc1
] acio-subs2-1.0.01c2
[ aciosubs2-1.1.0

[ acio-subs2-1.1.04c1
= Lanid

m

BI UAay (=

B

k.

” Cancel ” Clear |

2.1.1.2 Workflow de una Release

Pasos de trabajo a realizar en la liberacién de una Release y su correspondencia con los médulos de

ALM.
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Definicion de la
versién y los ciclos

Mddulo Releases

v

Definicion de los Médulo
Requerimientos Requirements

v

Creacion de Scripts Médulo Test Plan

Y
Asignacion de los

Requerimientos a los Médulo Test Plan
Scripts

A
Asignacion y

Ejecucion de Médulo Test Lab
Escenarios

v

Asignacion de
Defectos

Médulo Defects

v

Analisis de la version
y paso a Produccion

2.1.1.3 Estructura

La estructura general a utilizar en el médulo de Management seré la siguiente:

+ Releases
+ Acronimo aplicacion
[+ Acronimo del subsistema] (en caso de que tenga subsistemas)
+ Release

+ Ciclo
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Domain:
< > Releases  Edit Wiew

™ Dashhoard 2 B PO A G e X S B Q
B Analysis View - E Fieleases Details Release Scope Master Plan Scorecard Status Attachments
() Dashboard View [T, —

k Management » VB INTER =HName: 5UB511.0 =Star date 04/03/2Mm89
o3 Releases v B Mo Release ID: 1001 “End date: 31/05/2019
& L - B suest

franies s Modified 21/01/2021 13:41:20

Requirements ¥ =k :

N (3 SUBS1.0N

& Testing N (5 SUBS11.01

B! Defects (5 SUBS11.0.2 3

b5 sUBST
N suBs? Statistics:
VB el Requirements assigned ta release: z
Dsseiption
BI UAMEEEE=c| o1 GlEED % aa =@

Release 1.0 de la aplicacion ACRO-SUBST
La aplicaciin ACRO-SUBS1ofrece, a los usuarios de las Jefaturas, las siguientes posibiidades:

1. Consultar los vehiculos que se carresponden con una determinada matricula o con un cierto propietario (HIF MIE)
2. Acceder & los detalles de una de los vehiculos que resuttan del resuttado de la blsgueda

3. Expartar los detalles de un wehiculo = un formata determinado (DOC, POF, XLS)

4. Modificar los datos del vehiculo del que se estén consuttando los detalles I
5. Consultar oz datos de un conductor.

6. Exportar los datos del conductor consuttando & un formato determinacio (DOC, POF, XLS)

llustracion 1. Estructura de Releases de proyecto con subsistemas en el médulo Management

~ &5 Releazes
~ B INED

v (g3 7.0
(5 700

v (g 71
(710

llustracion 2. Ejemplo de estructura de Releases de proyecto sin subsistemas en el médulo Management

2.1.1.4 Evolutivos

Ver seccion “3 Gestion de evolutivos”.

2.1.1.5 Subsistemas

En el caso de que se trate de un proyecto con subsistemas se debe crear una carpeta por cada
subsistema existente (esto aplica para todos los mddulos de ALM). Las Releases, Ciclos y Builds

deben incluir el nombre del subsistema en el nombre.
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Releases Edit  View

-/ Releases

(% SUBS1100
(" SUBS1-1.0.1
(" SUBS1-1.02
- sues2

—-(2; SUBS2-1.0
(% SUBS2-1.0.0

(23 SUBS2-1.1
(% SUBS2-11.0

llustracion 3. Estructura de subsistemas en el médulo Management, con releases menores

En lo que respecta a los requisitos, si existieran requisitos comunes a varios subsistemas deberan
duplicarse en ALM y crear un requisito por cada subsistema.
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= ACRO
—= SUBS1
= SUBS1-1.0
—iad Requisitos Funcionales
=i 1 GF-1: Nombre Grupo Funcional
@ RF-01: Expartar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
2@ RF-03: Buscar vehiculos ]
+|k&l Regusios No Funcionales
+ el Requisitos de Interfaces
1= SUBS1-1.1
—|lal Requisitos Funcionales
o1 GF-1: Nombre Grupo Funcional
@ RF-01: Expartar
2 RF-0Z: Ver detalles del vehiculo
2@ RF-04 Convertir
&l Reguisitos Mo Funcionales
o= SuUBs2
=5 SUBsZ-1.0
-kl Requisitos Funcionales
—i_1GF-1; Nombre Grupo Funcional

2@ RF-01: Nombre Reguisito Funcional

@ RF-0Z: Baja persona
[C:I RF-03: Buscar vehiculcs _]
+la] Requisitos Mo Funcionales
#1E3 SUBSZ-1.1

lustracion 4. Requisitos comunes a subsistemas distintos. Médulo Requirements

2.1.1.6 Crear ciclos de otro ya existente

Desde el médulo Management se realiza la gestion de las releases y ciclos de los proyectos. Cuando

ya tenemos un ciclo creado ([SUBS-]1.0.0) y queremos crear un nuevo ciclo en el que aparezcan

asociados todos los requisitos la mejor opcion es:

1. Seleccionar el ciclo ultimo que haya sido validado

2. Pulsar boton derecho y seleccionar la opcion “Duplicate Cycle CTRL+D”

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 16.0.1
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EH=] Releases
== ACRO
= suBest
. E-(z; SUBS1-1.0
(5 SUBS1-1.00
(5 SUBST-1.0.1
(5 SUBS1-1.02

Details

Mew Release Folder...

Ctrl+D

Ctrl+alt+M

Mew Release from Template... Ctrl+T
Mew Milestone... Ctrl+h
¢ 3 MNew Cycle.. Ctrl+y
& cut Cirl+X
v m Paste Crl+V
(Bl Reschedule
(%, Duplicate Cycle Cirl+D
4@ Duplicate Milestone Ctrl+al
#  Delete Supr
Rename F2
Expand All
Collapse
Show Requirements
Show Test 3et Folders
llustracién 5. Duplicar Ciclo

Se creara un nuevo ciclo con el mismo nombre y finalizado en “_Copy_1". Ahora se debera proceder a

renombrarlo con el nombre del nuevo ciclo.
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-5 Releases
-.E5 ACRO
+.= SUBST
- suBs2
—-(2; SUBS2-1.0
(7 SUBS2-1.0.0
(7 iSUBS2-1.0.0p ==

+0s SUBS2-11 E‘ Details Ctrl+0

et

Mew Release Folder... Ctrl+alt+M

ES
[l Mew Release from Template... Ctrl+T »
4

Mew Milestone... Cirl+M
s Mew Cycle.. Cirl+y
o Cut Cerl+x
B Paste Crl+\
(Bl Reschedule
I, Duplicate Cycle Ctrl+D
@ Duplicate Milestone Ctrl+alt+D
¥ Delete Supr
Rename F2

Expand All

Collapse

Show Requirements

Show Test SetFolders

llustracion 6. Renombrar Ciclo

4. Seleccionar el nuevo ciclo creado y finalizado en “ Copy 1”.

5. Pulsar botdn derecho y seleccionar la opcion “Rename F2”

Verificar que siguen asociados el mismo nimero de requisitos.
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Releases Edit View
EE-9 S| XEH| G @@ X & E
= E Releases Details | Attachments | Progress | Quality
=55 ACRO
-5 SUBST * Name: SUBS2-1.0.0 Cycle ID:
=5 suBs2
- (3% Release Start.. 04/03/2019 Release End...
* Start date: 04/03/2019 * End date:
Statistics:
Requirements assigned to cycle: 1
Test set folders assigned to cycdle: 0
Releases Edit  View
EE-9 S XE e e X g B
= El Releases Details | Attachments | Progress | Quality
-5 ACRO
-5 SUBST * Name: SUBS2-1.0.1 Cycle ID:
-5 suUBS2
<. (=5 SUBS2-1.0 Release Start. 04/03/2019 Release End...
* Start date: *End date
s
|| Statistics:
Requirements assigned to cycle: 11
| -
Test set folders assigned to cycle: o

2.1.1.6.1 ¢Cuando usar esta opcién?

En el caso de tener los requisitos y/o plan de pruebas auditados correctamente para un ciclo “[SUBS-
11.0.0” y al ir a ejecutar las pruebas la version desplegada es “acro-(subs-)-1.0.1-beta.1” entonces se
tendria que crear el ciclo “[SUBS-]1.0.1”. De este modo en Test Lab la Oficina de Pruebas puede
asociar la ejecucion al nuevo ciclo correspondiente a la version desplegada.

Se entiende que un incremento en la “z” no supone una modificacion de requisitos, por lo que no seria
necesario volver a auditar los requisitos ni el plan de pruebas.

En el caso de que en el nuevo ciclo (con incremento de “z”) hubiera un cambio de requisitos, lo

(134

primero seria plantearse que se deberia haber incrementado la “y” y si ya se hubiera desplegado habria
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que realizar en ALM las modificaciones de requisitos correspondientes a ese nuevo ciclo y pedir la

auditoria de requisitos y plan de pruebas previamente a la ejecucion.

2.2 Mobdulo Requirements

2.2.1 Objetivo

£ Reguirements 2

Permite la gestion de Requisitos (Funcionales, de Rendimiento, de Interfaz y RNFS) y su relacion con
las Pruebas, es decir, el grado de cobertura de los Requisitos frente a las Pruebas.

Los requisitos en arbol es una representacion grafica de su especificacién, mostrando la relacion
jerérquica entre las diferentes necesidades. De cada requisito se puede determinar su cobertura y su
riesgo.

ALM se ha escogido en DGT como el repositorio principal de todos los requisitos de la aplicacién y
desde aqui se podré exportar en un documento Word o PDF con todos aquellos que sean aplicables a
las diferentes releases. También se podran exportar en formato Excel de cara a elaborar la Matriz de

Trazabilidad. El procedimiento de exportacion se detalla en el Anexo 03.02.

En los siguientes puntos se explica como se ha de estructurar la informacion de requisitos en ALM.

2.2.2 Estructura General

La estructura general a utilizar en el mddulo de Requeriments serd la siguiente:
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+ Requirements
+ Nombre Aplicacion
+ [Subsistema] (en caso de que tenga subsistemas)
+ Release
+ Requisitos Funcionales
+ Grupo Funcional
+ Requisito Funcional
+ Requisitos No Funcionales
+ Rendimiento
+ Requisito Rendimiento
+ Requisitos de Interfaces
+ Interfaces de usuario
+ Interfaces de/con otros sistemas
+ Interfaces ofrecidas
+ Interfaces consumidas
+ Interfaces de comunicaciones

+ RNFs (resto requisitos no funcionales)

Debe quedar una estructura como la siguiente.
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+ B Requiremerts

- = ACRO
= SHEBS1
~B& 5UES1-1.0
w [l Fiequizitos Funcionales
+ 11 GF-1: Funcionalidad general
& BF-02 Mostrar listado
& RF-01: Expartar
+ 11 GF-2: Vehiculos
& BF-04: Wer detalles del wehicula
& RF-05: Modificar datos de vehiculo
- [l Flequizitos Mo Funcionales

~ 11 Rendimiento
ﬁ RR-01; Ewxpartar
& RR-02: Mostrar listado
b Il Fequisitos de Interfaces
» @l SUBS1-11
v [l SUES2
~ [l FNFs
¥ RMF-04: Ezcalabilidad
P AMF-05: Auditoria
= RMF-0E: Control de Acceso
¥ RMF-08: Fiabiidad
¥ AMF-03: Accesibilidad

En ALM tenemos el boton “New Requirement” i con el que podremos ir creando la estructura

anterior. Los tipos de requisitos permitidos son:
e Functional
o Performance
e No Functional

o Folder (Requisito de Carpeta)

» Business (similar a Carpeta para agrupar los requisitos Funcionales, no Funcionales, de

Interfaces y RNFs)
e Group (Requisito de Grupo)

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 16.0.1
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2.2.3 Informacion comun

Situandonos en la estructura anterior al nivel de la “Release” (ej: SUBS1-1.0) (requisito tipo “Folder”)
introduciremos toda la informacion comun aplicable a la aplicacion (o subsistema) en la release en
curso dentro del campo “Description” siguiendo la siguiente estructura (sustituir el texto en azul por

la informacion adecuada de nuestra aplicacion):

1. Objeto

El propoésito de este documento es presentar una descripcion detallada de los requisitos que debe
satisfacer el producto x que realiza la funcionalidad explicar qué funcionalidad va a englobar con la
finalidad de saber qué se requiere del sistema y establecer el alcance.

2. Audiencia
La audiencia a la que va dirigido es especificar la audiencia a la que va dirigido.

3. Alcance

**|dentificacion del producto(s) incluyendo su nombre

Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel que puedan existir (ej. Pliego
de Descripciones Técnicas, identificacion de necesidades etc.).

4. Términos y acronimos
** Definicion de todos los términos, abreviaturas y acrOnimos necesarios para interpretar
apropiadamente este documento

4.1 Términos

En este apartado se incluyen, organizados por orden alfabético, los términos que se utilizan en el
propio documento para facilitar su lectura y comprensién.

* Excepcion: Cualquier error capturado y manejado por la aplicacion durante su ejecucion

4.2 Acrénimos

En este apartado se incluyen, organizados por orden alfabético, los acrénimos que se utilizan en el
propio documento para facilitar su lectura y comprension.

* DGT: Direccion General de Trafico

5. Referencias

**Relacién completa de todos los documentos relacionados en la especificacion de requisitos de
software, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organizacién que
lo proporciona. Como minimo debe incluirse en esta lista el pliego de prescripciones técnicas

6. Descripcion general
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**Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En este punto se puede incluir
un diagrama que identifique las relaciones con el entorno para facilitar la comprension.

6.1 Perspectiva del producto

** Vision general tanto interna como externa del producto, modos de operacion si los hubiera y
cualquier condicion del entorno o contexto de la aplicacion que deba ser tenida en cuenta més adelante
en esta especificacion etc.

6.2 Necesidades del producto a satisfacer

**Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en informacion
de detalle.

En ocasiones la informacion de esta seccion puede tomarse de un documento de especificacion del
sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema, Memoria Técnica o del Pliego de Prescripciones
Técnicas).

Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el usuario o cualquier interlocutor pueda
entenderlo. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o graficos.

Se podran organizar las necesidades en apartados y se identificaran obligatoriamente con un
identificador NEC-XX que coincidira si se han definido en las matrices de trazabilidad.

6.3 Caracteristicas de los usuarios

**Descripcidn de los usuarios, identificando los roles que interacttian con el sistema.

Se podran organizar los actores en apartados y se identificaran obligatoriamente con un identificador
ACT-XX que coincidira si se han definido en las matrices de trazabilidad.

6.4 Sistemas externos

** Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software, sistemas, subsistemas o
aplicaciones.

Se podran organizar los actores de tipo sistema en apartados y se identificaran obligatoriamente con un
identificador ACT-XX que coincidira si se han definido en las matrices de trazabilidad.

7 Diagrama de contexto
**Incluir en el diagrama los usuarios y sistemas externos con los que interactua el producto (Anadir

adjunto)

Afadir a continuacion una breve descripcion que ilustre lo que se muestra en el diagrama.
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Sort By: Mame[4scending] Detsil:  Rich Text  Attachments Linked Defects Requiremnent Traceability Test Coverage FRiizk Analysis Business M 3
+ 5 Renuirements Hame: 5UBS1-1.0 = Fequiement Type: Falder v
AR Author: 51062803 B | w Creation Date: 04/03/2019 v
» [l RMFs
o= Creation Time: 2811 Modified: 15/09/2023 13:40:00
= S
- suest-o Pricrity: ~ Product: v
+ &l Requisitos de Interfaces
« [l Requisitos Funcionales Reall: 219 Reviewed: Mot Reviewed v
w I_1 GF-1: Funcionalidad general Target Cycle: v Target Pelease: SUBST-1.0 V

@ RF-01: Exportar
@ RF-02: Mostrar listado
- 121 GF-2: Wehiculos
@ RF-04: Wer detalles del vehiculo
@ RF-05: Modificar datos de vehiculo ——
+ [ Fequisitos No Funcionales E I U A ah E§ éE = = | 6T Ta oo BHE DS aa
« [_1 Rendimiento

& FiR-01: Exportar

& RR-02: Moastrar listada El propdsito de este documento s presentar una descripcion detslisda de los requisitos gue debe satisfacer el producto x gue resliza la
. funcionalicdad explicar qué funcionalidad va & englobar con la finalidad de saber qué se requiere del sistema v establecer el alcance.
» (5 51UBS1-11

Description Comments

1. Opjeto ~

. 2 Audiencia
’ sUBs2 La audiencia a la gue va dirigido e= e=pecificar la audiencia a la gue va dirigido

3 Afcance
#gentificacion del productalz) inciuyendo su nombre

Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel gue puedan existi (g). Pliego de Descripciones Técnicas, idertificacidn
de necesidacdes etc.).

4. Términos y acrénimos
# Diefinicion de tocdos los términos, sbrevisturas y acronimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento

A1 Términnce Y]

2.2.4 Requisitos

A continuacién se introducirdn colgando del nivel “Release” los requisitos funcionales, los no
funcionales de Rendimiento y los de interfaces.

Como se explica més abajo (2.2.4.1) también se introducira una carpeta llamada “RNFs” con todos los
RNFs que apliquen colgando de la carpeta de la aplicacion.

La Oficina de Pruebas solo auditara los requisitos funcionales, los de rendimiento y los RNFs.

2.2.4.1 Requisitos funcionales
A este nivel se introducira un requisito tipo “Business” con el Name = “Requisitos Funcionales” en el
cual se introducira la siguiente informacion en el campo “Description”:

Identificacion y descripcion de la funcionalidad que realiza el producto.

Si se trata de un producto cerrado y el producto dispone de una especificacion de requisitos, se pueden
poner referencias directas a esa especificacion, asi como adjuntar los archivos oportunos en la pestafia

“Attachments”.
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B X | ST 0 & =~ P& |-y~
| No Filter Defined

Details | Rich Text | Attachments * | Linked Defects | Reguirement Traceability | Test Coverl

Name . Attach: (] =3 @ [l | BY open £+ Upload Savets... | ¥ Delete | &5
=5 Requirements
I ACRO Name Size Modified
-5 SUBS1

—[= SUBS1-1.0 m_g Requisitos funcionales anexo.docs  RER0E 25/02/2019 15:00:44

- lal Reguisitos Funcionales
=Ii_1 GF-1: Mombre Grupo Funcicnal
@ RF-1: Nombre Reguisite Funcicnal
=kl Requisitos No Funcionales
=i} Rendimiento
JI RR-1: Nombre Requisito Rendimiento

Se debe organizar este apartado en subapartados por Grupos Funcionales (GF-XX), que se deberan
insertar como tipo “Group” (Requisito de grupo).

Cada Grupo Funcional (GF-XX) debe llevar como adjunto su diagrama de casos de uso junto con
una breve descripcion del mismo como se puede ver en la imagen adjunta.

EA X OT-H0F=-4|E

‘No Filter Defined Description | Attachments # I Live Analysis
G @P Hame ) -
U - Subiect Attach: [ﬂ gg @ [j E‘ Open £+ Upload Save Az 3 Delete ﬁ

w5 Unattached

Size Modified
= ACRO
-5 suest a8 KB 02042020 131824
-5 SUBS1-1.0
+[7] Regresion Funcional Automatizada
[ﬂ =5 Requisitas Funcionales
1 = GF-1: Nombre Grupo Funcional

+[2] RF-01: Exportar
#[] RF-02: Wer detalles del vehiculo
#[] RF-03: Buscar vehiculos
+[] PF Maruales-Componentss Comunes
+[F] Requisitos Mo Funcionales
+] SUBS11.1

] AThY

wIE] PSKILL WLRLN

#F SUSR

Description: I

B I U Afhy|lE = = |1 |5 & B D

El diagrama de casos de uso del GF-01 refleja loz actores intervinientes v |a retacidn de los requizitos del grupo con otros requisitos

Los diagramas de casos de uso establecen las relaciones entre los diferentes requisitos de un mismo
subsistema que luego se reflejaran en la pestafia Requirement Traceability.
Algunas consideraciones importantes sobre los diagramas de casos de uso:
- Debe haber un diagrama por cada GF. En casos de GFs muy extensos se puede admitir que se
divida en varios diagramas a fin de facilitar la lectura y comprension de los mismos. Para ello

indicarlo adecuadamente en el Description de los diagramas adjunto en ALM.
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- Las lineas de los diagramas no deberian cruzarse ni superponerse ya que eso impide el correcto
seguimiento de las trazabilidades. Por ejemplo, en RSA seria usar la opcion “Disponer todo”

- Enel caso de que un RF esté relacionado con un RF de otro GF, ese RF debe enmarcarse en un
rectangulo sombreado en color a fin de indicar que se trata de un RF de otro GF (indicar

también a qué GF pertenece). Ejemplo:

GF-1
FUNCIONALIDAD
GENERAL

RF-02 Exportar

<«ampliar»

«system»
Host Vehiculos

RF-04 Ver detalles de vehiculo
Operador

«nclusion»

«system»
BBDD DGT

Operador Cualficado RF-05 Modificar datos de vehiculo

- Enlos diagramas de casos de uso no hay que representar la relacion entre los RF y los RR, s6lo

la relacion entre RFs.

Por ultimo se introduciran los requisitos funcionales como tipo “Functional” y que se identificaran
como RF-XX: Nombre del RF.
Los campos obligatorios a introducir son:

e Priority (1 a 5). En los requisitos de tipo funcional establece el nivel de detalle del plan de
pruebas a realizar. 5 representa la mayor prioridad (en al “Anexo 03.05 Procedimiento de
Pruebas Funcionales” se detallan los criterios para la priorizacion de requisitos). Al menos un
Requisito Funcional de los definidos debera tener prioridad 5.

o Target Release

e Target Cycle. Unicamente los requisitos de tipo funcional o rendimiento deben tener asignado
el ciclo. Este campo debe estar vacio para los requisitos de carpeta y grupo.

e Description

Dentro del campo “Description” se puede estructurar con la siguiente informacion:

e |dentificacién de la funcionalidad o caso de uso
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Descripcion de la funcionalidad
Entradas: informacion que aporta el actor del caso de uso.

Salidas: informacién o mensaje que el sistema le envia al actor del caso de uso al finalizar su
ejecucion.

Precondiciones: estado necesario en el que debe encontrarse el sistema para que pueda
ejecutarse el caso de uso.

Postcondiciones: estado alterado en el sistema, tras la ejecucion del caso de uso.

Pudiéndose incluir la siguiente informacion:

Usuarios y sistemas externos que en él intervienen

Descripcion de los pasos que describen la interaccion entre los actores y el sistema.
Comprobacién de validez de las entradas

Secuencia de operaciones

Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperacion de
errores)

Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la
conversion de informacion)

Especificacion de los requisitos l6gicos para la informacion que sera almacenada en base de
datos (tipo de informacion, requerido)

2.2.4.2 Requisitos no funcionales

A este nivel se introducira un requisito tipo “Business” con el Name = “Requisitos No Funcionales”.

Colgando de este nivel se introduciran sélo los Requisitos de Rendimiento ya que estos estan

asociados a una Release concreta.

2.2.4.2.1 Rendimiento

A este nivel se introducira un requisito tipo “Group” con el Name = “Rendimiento”.

Colgando de este nivel se introduciran cada uno de los requisitos de Rendimiento que se hayan

identificado de acuerdo al Anexo 03.07 Procedimiento de Pruebas de Rendimiento. Estos seran de tipo

“Performance”, seguiran la nomenclatura “RR-XX Nombre del Requisito de rendimiento” y
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ademas de los

campos.

campos ya comentados de los requisitos funcionales deberan incorporar los siguientes

e En la pestafa Details.

©)

©)

NUmero Maximo de Usuarios

Tiempo Medio de Respuesta (sg.) (opcional)

Tiempo Maximo de Respuesta (sg.) (opcional)

Ritmo transaccional, es decir, el nimero de veces que se ejecuta el proceso de negocio

(script) por hora y por el total de usuarios del RR.

e En la pestafia Description.

o

o

Informacion acerca del requisito de rendimiento

Tecnologia (Web, Webservice, ...)

= Requirernent Deta

s fo o

B < o & =E-| % B
FeqlD: * Mame: |F|F|-D1: Rendimiento Pagina de inicio |=¢ Requirement Type: |£ Performance |v |
3 Details Details |
A= Rich Text | 0 | |

* Priarity: 3-High - * Ritmo Transac ... 300
I Attachments g
& Linked Defacts * Target Cycle: [suBs1100E0Bs1 [ - | * Target Release: [suBS1-1.0 [~]
[ Requirement Trac.. * UL Num Méxim... 10 | Author: [11838101 =]~
T TestCoverage Crestion Date: [12m1/2009 [~] Crestion Time: [11:47:20 |
1 Business Models... Direct CoverSta..  |ia [~] Maclifiect (0410372013 15,0500 |
& Risk Analysis
A . v Product: | | . | Revigwed: |Nc¢ Revigwved |v |
(Z* History

U. Tiempo Méxi... |5 | U. Tiempo Medi.. |3 |

4
3

Description Comments

B I U A4ab = i= = = |67 79 & | m s

Requisito de rendimiento para......

Tecnologia: Weh|

[ Concel |
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2.2.4.3 Requisitos de interfaces

A este nivel se introducird si aplica un requisito tipo “Business” con el Name = “Requisitos de

Interfaces”.

De este nivel colgarén:

Interfaces de usuario

Se creara como tipo “Group” y de ¢l colgaran cada uno de los requisitos que apliquen.

2.2.4.3.1.1 RNFI-YY:
Se creara del tipo “No Functional”.

Especificar si aplica los requisitos de interfaz de usuario del producto. Si se establece alguna

convencion a la hora de representar elementos en pantalla, también se definira en este apartado

Interfaces de/con otros sistemas: Ofrecidas

Se creara como tipo “Group” y de él colgaran cada uno de los requisitos que apliquen.

2.2.4.3.2.1 RNFI-XX:
Se creara del tipo “No Functional”.

Para cada producto de software puede especificarse lo siguiente:

Identificacién (nombre y version) y descripcion de la interfaz que se ofrece

Propdsito del interfaz

Definicion del interfaz: contenido y formato

Interfaces de/con otros sistemas: Consumidas

Se creard como tipo “Group” y de €l colgaran cada uno de los requisitos que apliquen.

2.2.4.3.3.1 RNFI-XY:

Se creara del tipo “No Functional”.

Para cada producto de software con el que se interactla, debe especificarse lo siguiente:
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. Identificacion (nombre y version) y descripcién del producto software utilizado
. Proposito del interfaz
. Definicion del interfaz: contenido y formato

2.2.4.3.4 Interfaces de comunicaciones

Se creara como tipo “Group” y de él colgaran cada uno de los requisitos que apliquen.

2.24.3.4.1 RNFI-ZZ:

Describir los requisitos de interfaces de comunicacion si hay comunicaciones con otros sistemas o
subsistemas y cudles son los protocolos (ej, web service, restful, etc.) de comunicacion -> Magueta

servicios interfaz

2.24.1 RNFs

Los requisitos no funcionales, excepto los de Rendimiento, deben incluirse en una carpeta denominada

“RNFs” (que serd de Tipo “Business” - & FNFs ) |a cual estara situada bajo la carpeta de la
aplicacién (ACRO), tal y como se ha visto en una ilustracién anterior. En esta carpeta se incluiran
todos los requisitos no funcionales que apliquen a los diferentes subsistemas (o aplicacion).. Dichos
RNFs pueden ser de los indicados en el “Anexo 35 Estandar de Analisis” u otros que Desarrollo
considere necesario afiadir y a los cudles se les asignard un nimero de RNF diferente a los ya
asignados segun el Anexo 35.

En ALM se ha dejado en cada uno de los proyectos en el modulo “Requirements” una carpeta
denominada “_Plantillas-RNFs” que contiene todos los RNFs tal y como estan definidos en el Anexo
35 de referencia. De este modo solo es necesario copiar los RNFs que apliquen de dicha carpeta a la
carpeta RNFs bajo la carpeta de la aplicacion y trazarlos con los subsistemas (o aplicacién) a los que

aplica como se muestra en el siguiente apartado “Trazabilidad de Requisitos”.
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Sort By Name[sscending]

- = Fleguirements
» B ACRO
« = _Plartilaz-RMFz
- [l RNF:
¥ AMF-01: Usuaria de Caontral:
pi RMF-02 Requisitoz de interfaz:
p RANF-03: Accesibiidad
¥ AMF-04: Ezcalabilidad
p RMF-05: Auditoria
¥ RMF-0B: Control de Acoeso
e AMF-07: Usabilidad
i RMF-08: Fiabilidad
i RMF-09; Dizponibilidad
e AMF-10: Multiidioma
p¥ AMF-11: Seguridad
i RMF-12 Configuracion
p AMF-13 Cohesidn
F RMF-14: Almacén de Datos
i RMF-15: Geolocalizacion
¥ RMF-16: Eficiencia:
p¥ RMF-17: Almacenamisnto
pi RMF-18: Portabilidad
F¥ RAMF-19: Compatibilidad
¥ AMF-20: Interoperabilidad

Se podra revisar la descripcion del RNF ya copiado por si es necesario afadir alguna informacion
adicional relevante para el proyecto.
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Ejemplo:
Sort By: Name[4scending] Detals  Rich Text  Attachments Linked Defects  w Reguirement Traceabilty  Test Coverage Fiisk &nalysis Business Models Li
~+ 5 Requirements = hame: RMNF-17: Almacenamiento = Pricrity: 4-ery High ~
~EMiDGET = Requirement Type: ¥ No Functional Athor: 51062803 B |w
Autenticacion
Backend Cieation Date: 2000772023 Creation Time: 14:06:46
8 Backolfie= Ditect Cover Status: Not Covered Mardfiec: 20/07/2023 14.06.46
LectarR
Mowil 0id Type [ohsolete) Praduct: v
~ & RNFs ReqlD: 252 Feviewed: Mot Reviewed v

M ANF-03: Accesibiidad

¥ RMF-04: Escalabiidad

¥ RNF-05: Auditaria

¥ RMF-08: Control de Acceso
M RMF-02: Fiabilidad

¥ AMF-03: Disponibilidad

¥ RMF-10: Multiidioma

¥ RMF-17: Almacenamiento

Description

B I U=«

Cornments

E| repositorio es el DataStorage MidgtDS

= T T oQ HE R aa | m®m

El subsistema MIDGT backoffice hace el uso de un elemento de persistencia para almacenar las noticias en la tabla MoticiasTabla.

Consideraciones importantes:

- No es necesario asignar prioridad a estos RNFs (en la plantilla estan todos con la Prioridad “4-

High” por defecto)

- No se deben asociar a Release y Ciclo (estos campos deben quedar vacios)

- El campo “Description” de la carpeta RNFs se usard para documentar los posibles cambios en

los RNFs de una aplicacion a lo largo de la vida del proyecto, por ejemplo:

Sort By: Mamel[Azcending]

- B Requiremerits = ame: RMFz
B Author: 11836101
(I FNFs ]
¥ RMF-01: Usuaria de Contral Creation Time: 13:41:34
¥ RMF-03: Accesibiidad Priotity:
¥ RNF-04: Escalabilidad
1 BNF-05: Auditoria RealD: 662
¥ RMF-08: Control de Accesa T arget Cycle:
¥ RMF-08: Fiabilidad
¥ RNF-03: Disponibilidad
¥ RMNF-10: Multi-idioma
¥ RNF-17: Almacenamiento .
Description Comments
» B3 SUBST
YEFsues2 BI UAMEE=c

RNFs de I3 apiicacion "ACRO"

= Requiremnent Type: 2] Buziness
(=R Creation D ate: 15/09/2023
Modified: 15/09/2023 20:32:03
hd Product:
Reviewed: Mot Reviewed
hd Target Aeleasze:

a & | @

1eb-2023 Inicio del proyecto se definen los RMFs - e adjurta Excel con exportacidn de RNF= a esta fecha
jun-2023: por necesidades del proyecto se decide que a partir de ahora aplique el RMF-09 Disponibilidad a los subsistemas SUBST v SUBS2.

Se adjunta Excel con la exportacion a esta fecha

Detail:  Rich Text n  Attachments Linked Defects Requirerent Traceahility Test Caverage Fiizk Analyzis Busines % I

w

w

Se pueden adjuntar archivos en Attachments si asi se considera oportuno:
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Sort By: Mamelszcending]

Dietailz Fich Tex|f = Attachments I Linked Defects Fiequirement Traceabiliby Test Coverage

. @ : pe
~ &5 Requirements tich: © @ [ﬂ = e A X peete ~
~E4CR0 Name Size Modified
~ [ RNFs Ij" 10KEB 19407 /2023 17:40:40
& RMF-01: Usuario de Control
& RNF-03: Accesibilidad ﬂ 10KB 19/07/2023 1740040

¥ RMF-04: Escalabilidad
¥ RMF-05: Auditaria

¥ RMF-06: Cartral de Accesa
¥ RMF-08: Fiabilidad
¥ RMF-09: Disponibiidad
& RNF-10: Multi-idioma

W RNF-17: Almacenamienta
Bl SUEST
» [l 5UES2

2.2.5 Trazabilidad de Requisitos

A continuacion de define el modo de trazar requisitos, como veremos hay diferencias de

procedimiento entre los Requisitos Funcionales y de Rendimiento por un lado y los RNFs por otro.

2.2.5.1 Requisitos Funcionales y de Rendimiento

En la pestafia “Requirements Traceability” del médulo “Requirements” se definen las relaciones
entre dos 0 mas requisitos.
Cuando las necesidades o caracteristicas del requisito cambien, se podra rastrear y monitorizar el
impacto de dichos cambios.
Las relaciones entre los requisitos vienen definidas en los diagramas de casos de uso, que como se ha
indicado deben venir adjuntos para cada grupo funcional. Dichas relaciones han de reflejarse en ALM
siguiendo los siguientes criterios:
e No afecta a la relacién entre Requisitos Funcionales (RF):
» Eltipo de linea de flecha no afecta (continua o discontinua)
* <<Incluye>> o0 <<Amplia>>
» Larelacion Actor / Requisito funcional
e Las flechas entrantes hacia un RF indican que cualquier cambio en dicho requisito afecta al
requisito del que proviene

Ejemplo:
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GF-1
FUNCIONALIDAD
GENERAL

RF-02 Exportar

«arnpliar»

«systermns
Host Vehiculos

RF-04 Ver detalles de vehiculo
Operador

«inclusidn»

«systerm»
BBDD DGT

Operador. Euakificada RF-05 Modificar datos de vehiculo

En este caso, cualquier cambio en el Requisito “RF-04: Ver detalles del vehiculo” afectaria a los

requisitos “RF-02: Exportar” y “RF-05: Modificar datos del vehiculo”.

Dicha relacién en ALM se establece mediante la opcion “Trace To (requirements affected by)” que
indica los requisitos que se ven afectados ante cualquier cambio en el requisito seleccionado.

Cuando en ALM se establece esta relacion, automaticamente en el requisito afectado se establece la
relacion “Trace From (requirements that affect)” que indica los requisitos que afectan a dicho

requisito.

Los pasos a realizar desde la vista “View/Requeriment Details” son:

1. Seleccionar el requisito y pulsar en la pestafia “Requirements Traceability”
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<> Recurements  Edt ‘iew Favortss Analysis
M Dashhoard y | EEX|ST-MO&F =-|rF A f-v- BT
il Management v | MoFier Defined Details ~ Rich Test  Attachments  Linked Defects | Mequitement Tracesbilty | Test Coverags  Business Modsls Linkac ~ 3
Requirements 4 | [Hkalld Relationships | Impact Analysi
= ~ &5 Requirsments
Reguirements - }
~Betro [ Add Recurement Traceabity ~ [7] | €3 [0 -| 9 | &

[Z1 Business Models B suBst
P Trace From [Requirements that affect <RF-04: Ver detalles del vehiculos )

L Testing H ~Egsuss1a0
~ TastResources + [51 Riequisitos Funcionales BogHame Jrace Comment

L
= TestFlan + 121 GF-1: Funcionalidad general
1] TestLab @ RF-02: Exportar
& TestRuns @ RF-01: Login
+ 171 GF-02: Vehiculos
© FF-04: Ver defalles del vehiculo |
@ RF-05: Modificar datos de wshiculs

» [l Riequisitos Mo Funcionales

n

B' Defects

¥ & Requisitos de Interfaces

v sUBSZ2
Trace To [Requiements affected by <RF-04: Ver detalles del vehiculos ) ¥
vEE 5UBS111 b

2. En la parte de “Requirements Tree” seleccionamos el requisito con el que vamos a trazar, en este
caso seleccionamos el RF-02: Exportar, pulsamos en la flecha verde y seleccionamos la opcion “Add

to Traceability (Trace To)”

@ Applicati ‘ecycle Management

<> Requirements  Ecit  Visw Favortes  Analysis
" Dashhoard v mEOX STY-MAa) F & rAaey B
il Management ¥ No Fiter Defined Detsils  Rich Test  Attachmerts  Linked Defects  Requirement Traceabiity  Test Coverse
PPN o [eww—m——w
H enuirements
Requirements -
~E5ACRD [ Add Requirement Traceaity = [ | €3 M) ~| 90 | B

I Business Models g suest
L Testing N S suesin Trace From [Requirements that sffect <AF-04: Ver detalles del vehiculos

& TestResources - [l Requisitas Funcionales Req: Hame Trace Comment

= TestPlan + 1} GF-1: Funcionalidad general |
ol TestLab @ RF-02: Exportar - SuBsT 3
2 TestRuns © RF-M: Login + = suBs10
B Defects - LB ehicuo: ~ I8 Requisitos Funcionales
© FF-04: Ver detalles del vehicula o )

@ RF-05: Modificar datos de vehiculo

+ [ Requisitos Mo Funcionsles

@ AF0T: Login

b & Requisitas de Interfaces .
b I7% GF-02 Vehiculos

vER SUES2
2 b @ Requisitos Mo Funcionales
» @l Redquisitos de Interfaces
Trace To [Requirements affected by <RF-D4: Ver datallss del vehiculo>): ¥ + B sups2
Req: Hame Trace Comment v Bl AFL
+ G GCME

+ B PushaPropectoPrushia

»E sUBS1.
+ B Papslers
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De este modo se refleja que si cambia el requisito funcional “RF_04: Ver detalles del Vehiculo” puede

verse afectado el requisito “RF_02: Exportar”.

Mo Filter Defined Detail:  Rich Text  Attachments Linked Defectz  w Fequirement Traceability  Test Cover:

ame [ R———

- B Requirements

~ =5 ACRO 3 Add Requirement Traceahiity = [7] | = -
« k= SUBS1
B sUBs110 Trace From [FRequirements that affect <AF-04: Wer detalles del vehiculo:):

- Il Pequisitos Funcionales Req: Hame Trace Comment

» {1 GF-1: Funcionalidad general
@ RF-02: Expartar
@ RF-01: Login
» I3 GF-02: Vehiculos
[ @ RF-04: Ver detalles del vehiculo ]
@ RF-05: Modificar datos de vehiculo

» lad Fequisitos Mo Funcionales

» | B

» il Fequisitos de Interfaces
» G SUBSZ

»

<

Trace To [Requirements affected by <RF-04: Yer detalles del vehiculox]:

Req: Hame Trace Comment

RF-02 Ewportar

Al crear esta relacion se crea automaticamente la contraria, es decir, si miramos en el RF-02: Exportar

vemos que en el Trace From tiene el RF-04: Ver detalles de vehiculo.
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™ Dashboard ¥ EOX ST 0&al @ rF & a-e-EB A

1§ Management ¥ Mo Filter Defined Detail:  Rich Test  Attachments  Linked Defects

reqiroments  # | A ..

Impact Analyzis
+ 5 Requirsments

[E] Reguirernents

= Requirement Traceability

Trace Zomment

E] Business Models ~E24cR0 [a Add Reguirement Traceabiity = [7] | o N -] =
~ ~Eg 5UES1
I Testing % SUBSTAD Trace From [Requirements that affect <RF-02: Exportar: )
- - = -1
£ TestResources « [l Requisitos Funcionales Req: Hame
= TestPlan + 171 GF-1: Funcionalidad general BF-04: er detalles del vehiculo
W] TestLah @ RF-02: Exportar
Lé TestRuns @ RF-01: Lagin
a - L1 GF-02 Vehiculos
k' Defects

@ RF-04: Ver detalles del vehiculo
@ RF-05: Modificar datos de vehiculo
v il Requisitos Mo Funcionales
v il Requisitos de Interfaces
@R SUBS2

Trace To [Requirements affected by <AF-02: Exportar:]:

Req: Hame Trace Comment

= TestCon

»

Un requisito funcional sélo puede estar trazado con 1 requisito de rendimiento, y un requisito de

rendimiento solo puede estar trazado con 1 requisito funcional (1 a 1). La relacion se realizaria de la

siguiente forma ya que si cambia el requisito funcional el requisito de rendimiento se ve afectado:

El requisito funcional tendra una relacion de “Trace To (requirements affected by)” con el de

rendimiento

El requisito de rendimiento tendréd una relacion de “Trace From (requirements that affect)” con el

funcional.
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Requirements Edit View Favorites Analysis
B X |G Y|l g a Plaje-e-
|ND Filter Defined | Details || Rich Text | Attachments || Linked Defects |F{equirerr'ent Traceabil. # | Test(

Name Relationships | Impact Analysis

=I5 Reguirements

5 - E

= ACRO EE', Add Requirement Traceability = m ‘ f‘j [[ﬂ ~| 3B ‘ E‘
= SUBS1 . .
S SUBST-1.0 Trace From (Reguirements that affect <RR-02: Buscar Vehiculos=):
(=2l Requisitos Funcionales Req: Name Trace Comment
[=Ii_} GF-1: Nembre Grupo Funcienal RF-02: Ver detalles del vehiculo

@ RF-01: Exportar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
@ RF-03: Buscarl vehiculos
[=kal Requisitos No Funcionales
=1i_! Rendimiento

I, RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
1. RR-02: Buscar Vehiculos

¥ RNF: Accesibilidad

¥ RMF: Escalzbilidad

2.25.1 RNFs

Los RNFs se trazan con los subsistemas a los cuales apliquen, en caso de ser una aplicacion sin
subsistemas se trazaran con la propia aplicacion. La trazabilidad se definird en el “Trace To”
Para ello en ALM para cada RNF que aplique nos vamos a la pestafia “Requirement Traceability”

pulsamos en el boton “Add Requirement Traceability”
Requirements  Edit  Wiew Favorites  Analysis

EOX[oT- 0 eal e raee B
Sort By: Name[&scending] Detail: ~ Rich Text  Attachments Linked Defects Requirement Traceability Test Coverage Fiisk &nalysiz Business Models Linke

S e It énobis

~+ (5 Requirements

'MiDGT 'E}, Add Reguirement Traceab\lity" FJ ‘ f‘j m -

Autenticacion

B

=

Trace From [Requirements that affect <RMNF-03 Accesibilidad: )

Backend
LectarlR
ol

~ [l FiNFs

1 AMF-03: Acceshiidad

1 AMF-04: Escalabiidad

¥ RMF-05: Auditoria

¥ RMF-06: Control de Aooeso
¥ RMF-08: Fiabiidad

¥ AMNF-09: Disponibilidad

¥ AMF-10: Multi-idioma
W ENEAT &) et Trace To [Requirements affected by <ANF-03: Accesibiidad:]:
¥ -17: Almacenamiento

+ 5 _Planilas-ANFs | Req: Name Trace Comment |

~ &l FiNFs
1 BMF-01: Usuario de Contral:

Se nos abre un panel a la derecha “Requirements Tree”, alli desplegamos el arbol de carpetas y

seleccionamos las carpetas de los subsistemas a los que aplica dicho RNF (se pueden seleccionar

b

»»
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varias manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras se seleccionan), desplegamos las opciones del boton

& -
de “flecha verde” A y seleccionamos la opcion “Add to Traceability (Trace To)”

Detalz:  Rich Text  Abtachments Linked Defects Requirement Traceability Test Coverage Rizk Analyziz Business Models Linke ) T

R elationships Impact Analysiz

|"_",|l, A Reguirement Traceshiity ~ [7/] | ﬁ [['ﬂ -

Trace From [Requirements that affect <RAMNF-03: Accesibilidads): @_{E @ Q T-3

Req: Name Trace Comment < Addto Traceabilty (Trace From)

) | L;' Requiremesnts Tree

Autenticacion
LectorlR

Backend
Backoffice
» _Plarilaz-RMFs

»

Trace Tao [Requirements affected by <RMF-03: Accesibilidad:):

Req: Name Trace Comment

<

Quedando de este modo:

Sort By, Mame[tscending] Detailz — Rich Text  Attachments Lirked Defects m Requirement Traceabilty  Test Cave

name [ ——,

-+ =5 Requirements

~E=GMDGT 4 Add Requirement Traceabilty ~ [ | =[N~ :@l| =
Autenticacion )
Backend Trace From [Requirements that affect <AMNF-03; Accesibilidad:):
Backeiice
LectordF
b el
- [ RiFs

[I.jh.“ RMF-03: Accesibilidad ]
1 RMF-04: Escalabilidad
& RMF-05: Auditoria
¥ RMF-0B: Control de Acceso
¥ RMF-08: Fiabilidad
¥ RMF-09: Disponibilidad
¥ RMF-10: Multi-idioma
1 AMF-17: Almacenamiento

=] _Plartillaz-FiNFz
- [l AiMFs

#¥ RMF-01: Usuaria de Contral:

b

Trace To [Reguirements affected by <AMF-03; Accesibiidad:):

<«

il

LectordH
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En este ejemplo el “RNF-03: Accesibilidad” aplicaria a los subsistemas “Movil” y “LectorQR” de la
aplicacion MiDGT.

Se procederia de igual modo con el resto de RNFs.

Ejemplo para aplicacion sin subsistemas:

= BTVE
+ &l AMFs
i,"?’ RMHF-01: Uzuano de Contral:
i,“?’ RMF-02: Requizitos de interfaz:
i,".'"’ RMF-04: Escalabilidad

P RMF-05: Auditaria
% BINF-06: Control de Acceso Trace To [Requirements affected by <ANF-01: Usuario de Control:»):

1 FINF-05: Fiabidad
¥ RMF-09: Disponibiidad ETVE

P RNF-11: Seguiidad

¥ RNF-12 Configuracidn

¥ AMF-13: Cohesidn

2.3 Modulo Test Plan

2.3.1 Objetivo

ol

L2 Testing

.

&
'y
i: TestResources
= TestPlan

1) TestLahb -

5 TestRur Test Plan {Ctrl-

En el médulo Test Plan de ALM es donde se va a realizar la documentacion de los planes de pruebas

funcionales (manuales y automatizadas) y de rendimiento de los aplicativos.

2.3.2 Estructura

Una vez introducidos los requisitos en el médulo “Requirements” se deben crear su correspondencia

en el médulo “Test Plan”.
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Desde ALM se puede generar automaticamente la estructura de carpetas para que cubran todos los

requisitos especificados en el modulo “Requirements”.

Los pasos a realizar son:

1. Ir al médulo “Requirements”

2. Seleccionar la carpeta con el nombre de la aplicacion.

Por ejemplo, la carpeta “SUBS1”

@ Application Lifecycle Management Domain , Project:
@ MyHomepa.. < > Requirements Edit View Favorites Analysis
" Dashboard v E'ﬂx|f‘&ﬁ"[ﬁ@Q|’F|Ev‘r‘f&‘o-uv‘@‘ﬁl
Wl§ Management ¢ | MoFilterDefired Dewils  RichTaxt Atwchments  Linked Defects  Requirement Traceability  Test Coverage  Risk Analysis  Business Models Linkag
Reqiomens + | R
~ 5 Requirements =Name: suBst =Requirement Type 5 Folder -

Requirements o

= i A Author. 11836101 | v Creaticn Date: 20001/2008 v
[£1 Business Models RS
L Testing ] B3 sUEsi10 Creation Time: 17:54:18 Modified 220912021 153723
B Defects ~ ] Requisitos Funcionales Friarity - Froduct -
+ 123 GF-1; Funcionalidad general
© RF-02: Mostrar listado RealD: 218 Reviewed: Mot Reviewed v
© RF-01: Exportar Target Cycle: v Target Release: v

- [ GF-2: Vehiculos
© RF-D4: Ver detalles del vehiculo
@ RF-05: Modificar datos de vehiculo
~ [l Requisites No Funcionales
+ 18 Rendimiento
L, RR-01: Exportar
I, RR-02: Mostrar listado
¥ RNF: Accesibilidad
1 RNF: Multi-idioma B I UAab
1 RNF: Auditoria
1 RNF: Control de Acceso
1 RNF: Seguridad
1 RNF: Usabilidad

Description ~ Comments

EzalonseaBElYaalm

3. Ir al mena y ejecutar “Requirements\Convert to Tests...”
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Requirements Edit Wiew Fawvorites Analysis
E‘ Requirement Details... Ctri+D

3=
& Mew Folder... Ctrl+alt+MN
|
2] Mew Requirement... Alt+M
3 Goto Reguirement Alt+3

Assignto Release..

Assign to Cycle...

B4 Send by E-mail...
Jisitos Fu

3F-1: Fun

Convertto Tests...

4. En el “Stepl de 37, seleccionar la opcion “Convert all requirements to subjects.” Pulsar en el

boton “Next”.
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Step 1 of 3: Select Automatic Conversion Method d
MICRO Automatic Conversion Method
FOCUS
_ = Rzl
() Convert lowest child requirements to design steps. =) ES‘. Req2
Application - # Regd
Lifecycle -
Management () Convert lowest child reguirements to tests. £S5 Regt
= regz
Convert To Test = ,Eq
-2 Reg3
(=iConvert all requirements to subjects. |
€ I B Reap
=l E R=g2
- ) "= Ren3
\_J) Generate single test. ESiReq
L2 Reqi
= - Reqg2
Add Test to Test Set
Keep current Reguirements filter
Cancel Mext = Help

' bl
Processed | g
Processed RR-02 Buscar Vehiculos

- HINNERENENNNEEECZNNNENNENENE

Stop

Aparecera la barra de progreso y el cuadro del “Step2 de 3” con el arbol de requisitos:
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Step 2 of 3: Manual Change Conversicn d

D MICRO Auto Complete Children Legend
FOCUS
EEkeB|

Application ~ [ suBs1
Lifecycle - SUBS1-1.0
Management

Convert To Test

o
o

- Requisitos Funcicnales
- GF-1: Funcicnalidad general
RF-02: Mostrar listado
RF-01: Exportar
- GF-2: Vehiculos
RF-04: Ver detalles del vehicule
RF-05: Medificar datos de vehiculo
- Requisitos Mo Funcionales
- Rendimiento
RR-01: Exportar
RR-02: Maostrar listado
RMF: Accesibilidad
RNF: Multi-idioma
RMF: Auditoria
RMF: Control de Acceso
RMF: Seguridad
RMF: Usabilidad
- SUBS1-1.1

Cancel < Back Mext = Help

5. Excluimos los Requisitos No funcionales que no sean de Rendimiento asi como los Requisitos de
Interfaces. Para ello nos situamos sobre cada uno de ellos, pulsamos botdn derecho y seleccionamos

“Exclude”
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Convert To Test

SECRETARIA GENERAL
Step 2 of 3: Manual Change Conversicn d
D MICRO Auto Complete Children Legend
FOCUS
B & £ ()|
Application ~ [ SUBST
Lifecycle ~ [ SUBs1-1.0
Management

~ [l Requisitos Funcionales
~ [fl GF-1: Funcionalidad general
RF-02: Mostrar listado
RF-01: Exportar
~ [fll GF-2: Vehiculos
@l RF-04: Ver detalles del vehiculo
RF-05: Medificar datos de vehiculo
~ [ Requisitos Mo Funcionales
~ [fll Rendimiento
RR-01: Exportar
RR-02: Maostrar listado
G RF Aec
B RNF: Mul; o Test
@l FNF: Aud @ Design Step
@l RMF: Con Description
Bl RMF: Seg
@ RMF: Usa
- SUBS1-1.1

fe, Verify Children

Rename
Cancel | |

< Back

Mext = Help

Quedando asi:
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Step 2 of 3: Manual Change Conversion x
MICRO Auto Complete Children Legend
FOCUS

E &

Application ~ [ SUBsT
Lifecycle ~ [ SUBs1-1.0
Management

(=)

o
o

~ [fll Requisitos Funcionales
Convert To Test ~ [ GF-1: Funcicnalidad general
[l RF-02: Mostrar listado
i@ RF-01: Exportar
~ [l GF-2: Vehiculos
Bl RF-04: Ver detalles del vehiculo
[l RF-05: Modificar datos de vehiculo
~ [fll Requisitos Mo Funcionales
~ [l Rendimiento
@l RR-01: Exportar
Bl RR-02: Mostrar listado
(«=) RNF: Accesibilidad
{«=) RNF: Multi-idioma
(=) RNF: Auditoria
{«=) RNF: Control de Acceso
{«=) RNF: Seguridad
{«=) RNF: Usabilidad

Cancel < Back Mext = Help

6. Pulsar en el boton “Next” y seleccionar la ruta destino pulsando en el boton [=
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Step 3 of 3: Select Destination Path d
MICRO Destination Subject Path
FOCUS Subject .
Application \
Lifecycle
Management
Convert To Test
Cancel < Back Finish Help

7. Seleccionar la carpeta “Subject\ACRO” porque en este ejemplo estamos convirtiendo toda la

carpeta SUBS1 y pulsar en el boton “OK”
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SubjectyACRO w

o &

* (& Subject

(] 4 Cancel

Clear

8. Pulsar en el boton “Finish”
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Step 3 of 3: Select Destination Path d
MICRO Destination Subject Path
FOCUS Subject .
Application
Lifecycle
Management
Convert To Test
Cancel < Back Finish Help
9. Si todo ha ido correctamente, mostrara el siguiente mensaje y se pulsara en el boton “OK”
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Conversion finished successfully.

L

En el modulo “Test Plan” se habra generado la estructura de carpetas correspondiente.

SE5 ACRO
= SUBS1
-5 SUBS1-1.0
-5 Requisitos Funcionales
-5 GF-1: Nombre Grupe Funcional
+E3] RF-01: Exportar
] RF-02: Ver detalles del vehiculo
2] RF-03: Buscar vehiculos
-5 Requisitos Mo Funcicnales
-5 Rendimiento
3] RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
+E3 RR-02: Buscar Vehiculos

En la pestafia “Description” de la carpeta “Requisitos Funcionales” debe documentarse la url (o urls)

de acceso a la aplicacidn asi como un usuario y password para acceder a la misma.

Tests Edit Wiew Favorites Analysis
B2 & X STV-B 0 P=-4 E
| Mo Filter Defined

Description | Attschments * | Live Analysis

Name o— 1 .
B I U A ah| = i= = = |61 70| 5 &
== Subject == 8
T f__'o |Unattached Los datos de acceso a la aplicacion son los siguientes:
A
= ACRO *URL: hitpe/fpre-apltrafico.es/SUBS1/inicio
-5 SUBS1 * Usuario: 99999200
=5 SUBST1-1.0 *Password: DGT300

- < Requisitos Funcionales
-5 GF-1: Mombre Grupo Funcional
+ 3 RF-01: Exportar
+E3 RF-02: Ver detalles del vehiculo
+|E3 RF-03: Buscar vehiculos
=5 Requisitos Mo Funcionales
-5 Rendimiento
+[E3 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
+|E3 RR-02: Buscar Vehiculos

2.3.3 Ubicacion ficheros de datos de entrada para auditorias

Para la auditoria de los planes de prueba la ubicacion de los ficheros de datos de entrada debera estar

en la siguiente ubicacion:
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2.3.3.1 Fichero XLS de pruebas funcionales

El fichero con los datos de prueba para las pruebas funcionales deberd estar en la pestafia

“Attachments” de la carpeta “Requisitos funcionales”. El fichero XLS debe cumplir la estructura de

pestafias y la nomenclatura especificada en el documento “Anexo 03.01 Guia de datos de entrada de

pruebas”.

Ejemplo:

=Back  Forward =

Toals =

Help ~

7/ Dashhoard

Tests  Edt  View Favorites  Analysis

£ Management

[£] Requirements

A4 Testing

a":, TestResources
= TestPlan

(1] TestLan

£ TestRuns

[/ Defects

5 CCM_ACRO_SUBS1_Logout
=3 Requisitos Mo Funcionales
== Rendimiento
#IE2 RR-01: Rendimients Pagina de inicia
#IF] RR-02: Buscar Vehiculos
2 SESM_ACRO_SUBS1_001_Carga_001
+F]sUBS1-1.1
W] ATHY
w ] PSKILL_wWLRUN

Juego de Datos de pruebas (%)

DEHT ACRO SUBS51 PRE.xls

BlrEasalss

E A %X OT-&0F=-4 B
|Nu Filter Defined Description ’W‘ Live Analysiz
Hame * = g i3 . s
—E Subioct attach: ] 58 @ [F | B open & LUpload Save Az | ¥ Delete | £3
# [T, Unattached Mame T —
=EACRO
=I5 sUBs1 “gyceriicario pi2 4KE 051562015 11:35:00
== 5UB51-1.0 g
7] regresién Funcional Automaizada tatas certificacn txt KB 16312020 319:02
S Bequisiios Funcionaies
== GF-1: Nombre Grupo Funcional 26 B 201112018 2:47:44
== RF-01: Exportar 3 )
3 PF_ACRO_SUBS1_001_Logada en el Sistema_001 ju PicherosiL.zip 427KB 2101202018 13:35:04
== RF-02: Wer detalles del vehiculo @
1% PF_ACRO_SUBS1_002_Consutar Vehicula_001 = | Requestanl 4B 1200702013 @314
q = AF-03: Buscar vehiculos s
g 13 PF_ACRO_SUBS1_002_Consutar Vehicula_001 = | ¥SDLxml 34KB 141142018 1224:52
% PF_ACRO_SUBS1_003_Modiicar Vehiculo_001
== PF Manuales-Componentes Comunes
5 CCM_ACRO_SUBS1_Componente de impresidn Description
= = oY 4|5 @B S

4 [l

|[Server Time: 034242020 16:58

2.3.3.2 Ficheros de pruebas de rendimiento

El fichero con los datos de acceso a la aplicacion debera estar en la pestafia “Attachments” de

la carpeta “Rendimiento” y se ha de incluir en la pestana “Description” del propio fichero la siguiente

informacion:

Declaracion del nombre del fichero
Declaracion de los campos del fichero
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Ejemplo del fichero con los datos de

“Rendimiento”:

acceso en la pestafia “Attachments” de la carpeta

Domain: DEP_PRUEBAS, Project: APLI, User: 51062803

(D Application Lifecycle Management

<Back Forward> Tools ~ Help ~

Tests Edit View Favorites  Analysis

2

B L X|(GT-8 0B

£ Management

A

(23 Releases
(5 Libraries
El Requirements

& Testing

% TestResources
& TestPlan
1] TestLab
[ TestRuns

[/ Defects

[ No Filter Defined

| | Description | Attachments # | Live Analysis

Name
SIS Subject
w Il Unaitached
2] PSKILL_WLRUN
B ACRO
= suest
== SUBST-1.0
=l Requisites Funcionales
=IE5} GF-1: Nombre Grupo Funcienal
£ RF-01: Exportar
4 FF_ACRO_SUES1_001_Logado en el Sistema_003

Attach: ] =3 @ [ | B4 open 4+ Upload Save As. 3 Delete | &3

Name Size Modified

DENT_CCAL_PRE_000.txt 1KE

2112i2018 12:56:20

Gii PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_U01
£ RF-02: Ver detalles del vehiculo

& PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Viehiculo_001
=IE RF-03: Buscar vehiculos

& PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_001

i & PF_ACRO_SUBST_003_Modificar Vehiculo_001
=3 Requisitos No Funcionales : e
= Rendimiento ;| Description
51 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio B I U Aay == = &= o7 T2 [ ::: e
=5 RR-02: Buscar Vehictlos Juean de Satos de orach
[ ACRO_SUBST_001_Buscar vehiculos R e D e ke
NOIERE DEL CANPO DESCRIPCION Y FORNATO
GRURL Dominic Gz s splicacion
dplissr Campo pars inroduci &l usuario con ¢l que nos autenticamos &n I aplcacion
dpPassword Password asociado al usuario con el que nos mos.
Al il »

Server Time: 06/03/2018 8:30

Por otro lado los ficheros con los datos de las pruebas de rendimiento deberan estar en la pestafia
“Attachments” de los casos de prueba. La declaracion de los ficheros y sus campos debe realizarse en
el campo “Description” de la pestafia “Attachments” del fichero tal y como se indica en las

siguientes imagenes y cumplir la nomenclatura especificada en el documento “Anexo 03.01 Guia de

datos de entrada de pruebas”.

En el campo “Description” de la pestafia “Attachments” del fichero debera aparecer:
= Declaracion del nombre del fichero
= Declaracion de los campos del fichero
= Descripcion de las dependencias de cada uno de los campos con respecto a los demas
parametros.
= Si los datos son reutilizables o consumibles.
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Ejemplo de declaracion de fichero de datos de un script:

®

= Back  Forward =

Application Lifecycle Management

Tools ~ Help ~

Diomain: AP , Project: MIDGT, User

Tests Edit View Favorites  Analysis

)

B &%

- I's!
£ management v

B P=-alB

Cliiitei | NoFilter Defined

Details  DesignSteps #  TestScript # || Attachments 1rI ReqCoverage *  Linked Defects  Dependencies »

= U@ &P Hame
L. Testing

£ TestResources
= TestPlan

11] TestLab

E TestRuns

[y Defects

~&
=
B

4 il

= MIDGT
[ Autenticacion
== Backend
=I5 Backend-1.0

#E] Requisitos ds Interfaces
+[7] Requisitos Furcionales
=I5 Requisitos Mo Funcionales
= Rendimienta
wE] RR-0: Recuperar datos de Persona
wE7] RR-02: Recuperar datos de contacto de una persora
= RR-03: Alta de datos de contacto
%8| MIDGT_BACKEND_003_EnvioDatasCantacto
&) 04 Recuperar ficha tecnica electonica
w] RR-06: Recuperar naticias
wE] RR-08: Consultar [dentidad
wE] RR-09: Consultar Conductar
w2 RR-10: Consultar Permisa de Circulacian
#E RR-11: Verfficar Persona
wE RR-12: Verfficar T ftular Yehiculo
4 SESN_MIDGT_BACKEMD_001_Adicionales_001
4 SESN_MIDGT_BACKEMD_001_Carga_001
4 SESH_MIDGT_BACKEND_001_Escalabilidad_001
# SESN_MIDGT_BACKEND_001_Escalabiidad_Reducida_001

4 SESN_MIDGT_BACKEMD_001_Escalabiidsd_Reducids_al33

# SESN_MIDGT_BACKEMD, DDW:Escalabmdad_ﬂeducida_a\SD
4 SESN_MIDGT_BACKEND_1.1.0rc.2_00_Adicionales_001

| ] Backend-2.0
] Backend-2.1

3

attach: (] =3 @ [ | open £ Upload save As.. | 3 Delete | 3

Hs L Modified

M\DGTiﬂ ACKEND_003_EnvioDat

DEMNT _MIDGT_BACKEMD_PRE_D.. B OB/OB2019 133536

62 KB O6/M6/2018 13:35:50

Descrigtion

B I U Aahy == = = [T T @ B 5

Este fichero cortiens dos campos
dpDni: Es el DIl del usuatio qus e propistario de Ios datos

dpToken: Es el token de acceso al servicio, ademés, se verifica gque el dni coincide con el que va cifrada en el token.

dpCarren: El corren electronico que se va & dar de afta.
dphovil: £l movil del usuario que 58 va & dar d alta

Datos reutilizables |

|[Server Time: 1671272020 1337

2.3.3.3 Otros ficheros

Ademas de los ficheros con los datos a utilizar en las pruebas en algunas ocasiones necesitamos de

otro tipo de ficheros como:

necesaria...). En formato .cer preferiblemente

PDF)

Proyecto SoapUI en servicios web

Proyecto Postman para servicios REST

.ZIP (con documentacion variada)

Otros ficheros que puedan ser interesantes

XML de entrada y salida y llamada SOAP en servicios web
Fichero YAML o JSON con la definicion del APl REST (Swagger — Open API 2.0)

Certificados y sus datos asociados (Sujeto (Asunto) del certificado, password si es

Documentos explicativos para realizar algun tipo de procedimiento previo (en formato Word o
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2.3.3.3.1 Pruebas de rendimiento

En estos casos los ficheros y su declaracion se deberan anexar al nivel del caso de prueba de

rendimiento:

Tests Edit View Favorites Analysis

% TestResources
= TestPlan
[ TestLab
B TestRuns

[/ Defects

&

I, Unattached
@] PSKILL_WLRUN
=EACRO
£ SUBS1
=5 SUBST-1.0
=5 Requisites Funcicnales
=IE GF-1: Nombre Grupa Funcicnal
£ RF-01: Exportar
& PF_ACRO_SUES]_001_Logado en el Sistema_003
i, PFA_ACRO_SUBST_001_Logado en &l Sistema_001
EIES RF-02: Ver detalles del vehiculo
& PF_ACRO_SUBS1_D02_Consultar Vehiculo_0D1
£ RF-03: Buscar vehiculos
& PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_001
£ PF_ACRO_SUBS1_003_Modificar Vehiculo_001
=IE= Requisitos No Funcionales
=l Rendimiento
31 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
£ RR-02: Buscar Vehiculos

(@)

£ Management BAR|SGTV-BO0P=-4 B

= N [Me Filter Defined Details | Design Steps || TestScript = | Parameters || Attachments * || Test Configurations | Req Coverage | Linked Defects | Dependenc | p
&y Testing "_agsmm Attach: ] S @ [T | BY open £ Uplaad Savehs.. | % Delete | 55

TUTACRG. SUBST 001 Buscar vehicuios

4 il

Name Size
-'Pcerﬁﬂcado.pﬂ 4 KB

DENT_ACRO_SUBS1_PRE_000.dat 2 KB

DENT_ACRO_SUBS1_PRE_CD1.dat 309 KB

s_—'ﬁ_- FicherosXML zip £27KB

& Requestaml 4KB

9KB

Modified

05/05/2015 11:38:00

30/03/2017 85354

26/04/2017 3:18:58

211122016 13:35:04

12/07/2013 9:38:14

12/07/2013 8:38:00

Description

B I U A@yliEi= =&

FicherosXML.zip

ruta: C:\ACROV 0.0

ol Ta | 5 & B ‘B

Ficheros que contiene los XML a utiizar en las prugbas de rendimiento. Debido a su volumen y ocupacion (mas de & NB) s deberan descargar en local en la

|[server Time: 05/03/2018 8:20

2.3.3.3.2 Pruebas funcionales

Cuando sean necesarios otros ficheros para las pruebas funcionales y sean comunes a todos los casos,

se colocaran en “Attachments” en la carpeta “Requisitos funcionales” y se indicara para ellos su

nombre y descripcion:
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(D Application Lifecycle Management

=Back Forward> Tools = Help -

. v | [ Tests Edt View Favortes Analysis

. % /- B e

£ Management ¥ EJ"|X ST-B 0= él|'-_|

T — | No Filter Diefined

Desoiiption | Attachments + | Live Analysis

= Hame
&4 Testing & =I5 Subject

i TestResources L Unattached

= TestPlan E‘EEHSDUBN

I} TestLab B == 5085110

5 TestRuns #[] Regresion Funcional Sutomatizada
[} Defects (=] Requisitos Funcionales

(== GF-1: Nombre Grupo Funcional
=IE=] RF-01: Exportar
& PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_ 001
== RF-02: Wer detalles del vehiculo
% PF_ACRO_SUBST_D02_Consultar Wehiculo_001
== RF-03: Buscar vehiculos
2 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Yehiculo_001
% PF_ACRO_SUBS1_003 Modificar Yehiculo_001
== PF Manuales-Componentes Comunes
2% CCM_ACRO_SUBS1_Componente de impresidn
2 CCM_ACRO_SUBS1_Logout
== Requisitos No Funcionales
== Rendimienta
(5 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
7 RR-02: Buscar Vehiculos

=

]

@ ® [ | B4 open £+ Upload Save Az | 3¢ Delete

Attach: ] =B =
Hame Size Maodified
2 4 KB 050572015 11:3800
) datos certificado txd 1 KB ABMO32020 9:18:02
DENT_ACRO_SUBS1_PRE xls 26 KB 281172018 3:47:44
i FicherozXML zip 427 KB 211272018 13:35:04
<%> Rejuest.xml 4KB 12072013 9:38:14
O wspL sl 34KB 1471172018 12:24:52

Description

B I

certificado.p12

U A a

Certificado necesario pars acceder & la aplicacion
Instrucciones para instalar ef certificado en el navegador: Hacer doble clic sobre el cerlificado. La password es s

4 SESN_ACRO_SUBS1_001_Carga_001
@E SUBS1-1.1
wEDATHY
2 PSKILL_WLRUN

1 [ 4

[ I I I
En el caso de que el fichero sea aplicable solo a un caso de prueba, entonces se anexara a nivel de caso

|[Server Time: 034 2/202017:03 |

de prueba en la pestafia “Attachments” y se incluird una descripcion del contenido del fichero:

Mo Filter D efined Detailz m  [ezign Steps Parameters Test Configurations = Attachments m  Req Coverage
F v 0 % @ © [ Bom o e | % vone | ©
» Eo Unattached Modified
=
~ i BYMU 21/09/202013: 21:30
= IMTR&
- iftra-1.0 ‘%’ 01.res_Fabricante xml Bk KB 21/08/202013:21:30
+ Bl Fegresion Funcional Automatizada
- =g Requisitos Funcionales
- g GF-01: Congulta de vehiculos de movilidad ubana
» 5 RF-01: Consulta de vehiculos de maovilidad whana por £
By PF_CWMU_D01_Conzulta_por_fabricante_inexistent:
B PF_CWVMU_00_Consulta_por_fabricante_mal_formz
% PF_CWRU_001_Consulta_por_fabricante_ 001 D ezcription:
» B8 RF-02 Consulta de vehiculos de movilidad whanaporr | B J U 4 an | = = = | M Ta | o | B 5 | [ST |

v G FF-03: Consulta de vehiculos de movilidad wbana por o . .
- P Peticion S0AP gue sirve como gjemplo de bomo deberia ser una llamada valida al servicio web agui tratado

» B3 FF-04: Consulta de vehiculos de movilidad whana por s

» [El Requizitos Mo Funcionales
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2.3.4 Casos de prueba

2.3.4.1 Normativa de ubicacion de casos de prueba

Al empezar a crear los casos de prueba que cubren los diferentes requisitos, se debe hacer especial
hincapié en su ubicacion.

Cada requisito debe estar cubierto al menos por un caso de prueba. Y dentro de cada carpeta de
requisito funcional o de rendimiento deben existir los casos de prueba que cubren dicho requisito.

Si un caso de prueba cubre varios requisitos funcionales, el caso de prueba debera estar dentro de la
carpeta de uno de los requisitos funcionales que cubre y en la pestafia descripcion de la carpeta del
otro requisito funcional indicar por qué otros casos de prueba esta cubierto.

Ejemplo:

Domain: DEP_FRUEBAS, Project APLI  ~  Us

@ Application Lifecycle Management

<> Tests  Edt ‘iew Favories  Analysis
™ Dashboard A % S T8 im-&|B|®
i Management Mo Filter Defined Description  Attachments  Live Analysis
- . & & B Hame
& Requramens ¢ o8 Fbe | e ABEE a0 TR
B = Subject B I U AgEEZZ 3| eTM GHE Y a@alBz
& Testing » JI, Unattached Este requisitn funcional esta cubierto por Ios casos de prushe
& TestResources ~EACRD PF_SUBS1_003_Consutar Yehiculo_001
2 TestPlan LB susst PriE.LIES17DEI47MdecﬂrVehlculnjm
Al TestLan ~E55uBs11.0

& TestRuns + B Regresin Funcional Automatizada
+ 5 Requisitos Funcionales
+ 5 GF-1: Nombre Grupo Funcional
» [ RF-01: Exportar
» 0 RF-02: Ver detalles del vehiculo
+ 5 AIF-03: Buscar vehiculos
By PF_ACRO_SUBST_002_Consular Ve
B PF_ACRO_SUBST_003_Modificar Ve

+ B PF Manuales-Componentes Comunes

B Defects

» B Requisitos Mo Funcionales
=HI:SEN
» B ATHY
» B PSKILL_WLRUN
+E5 sUsk

m

2.3.4.2 Llamada a casos de prueba (Call to test)

En algunos situaciones debido a la dependencia funcional que existe entre casos de prueba se

puede dar la situacién que un caso de prueba realice la llamada a otro caso de prueba. En estos casos
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existe siempre una dependencia funcional y no puede existir una dependencia de datos entre

ellos.

También puede darse el caso de que existan fragmentos de navegacién manual que son comunes a

maltiples tests y que por eficiencia sea conveniente definirlos una Gnica vez y hacer llamadas desde

todos los tests que lo requieran. A este tipo los llamaremos “Componentes Comunes Manuales” y se

explican méas adelante en el apartado “2.3.4.3.4 Componentes comunes de casos de prueba funcionales

manuales”.

El procedimiento a seguir en ambas situaciones es la de realizar una llamada a un caso de prueba

(“Call to test™) dentro de la pestana “Design Steps” del otro caso de prueba.

Los pasos a realizar son:

1. Seleccionar el Step y pulsar en el boton “Call to Test (Ctrl.+L)”

2. En la pestafia “Select a Test”, navegar por la estructura y seleccionar el caso de prueba al que

queremos llamar.

™ Dashboard EBA X S T

1l Management Na Fiter Diefined

# Requirements

BOr|lteald

B ) « B Subject

= Testing # » L Unattached

< TeslResources B ACRD

2 TestPlan ~ B 5uBs1

(1] TestLan ~E55UB511.0

& TestRuns

B' Defects

» E Rearesién Funcional Aul
+ 5 Requisitas Funcianales
«E5 GF1: Nombre Grup

+ B AF-01: Exportar

» BF FiF-02 Ver detal

~ESIRF03 Buscar v

B PF_ACAO_

[% PF_ACRO_

+ER PF Manusles Comp

» & Requisitos Mo Funcional

N=EIEER

PER ATMY
+ B PSKILL WLRUN
B SUSR

Detalls  DesignSteps  Parameters

o

Test Configurations

Select Test

Blov- al»

Filter: Type[MANUAL]

~ B aCRO
- &5 suest
- &5 suUBS11.0
+ B3 Redquisitos Funcionales
A GF-1: Nombre Grupo Funcional

» RF-07: Exportar
4 RF-02: Ver datalles del vehiculo
~ 5 RF-03: Buscar vehiculos

[[] Show Only Template Tests

G A E B8 ned

(el cription Expected Result

= ReqCoverage  LinkedDefects  Depend 3

n

Server Time: 25/01/2021 13:24
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En la pestafia “Design Steps” aparecerd la llamada al caso de prueba y nos quedard como en la

siguiente imagen:

@ Application Lifecycle Management Domain: DEP_PRUEBAS, Praject APLI  ~  User. 5106
<> Tests Edt Wiew Favortes  Analysis
™ Dashboard v EBA X S| T-E O P =m-R|F
i Management ¥ | MoFiter Defined Detals = DesignSteps  Paameters  AMtachments  TestCorfiguations = Reqloverage  LinkedDefects Do ) [
. " & & B Hame - 7

Requirements ¥ =B Sutiee PSSR DO W I|EF e QalE ft ¥

z i 2
= Testing + Jb Unaltached & Step Hame Description Expected Result

& TestResources ~E40R0 % Cal Call <PF ACRO SUBS1 002 Consuttar

= TestPlan ~ B sues D%Eﬁ%'ag ;su Yehiculo 001>

] TestLab ~E35uBsi1.0 Sien o

Z TestRuns + Bl Regresion Funcional dutomatizada
B Defects ~ = Requisitas Funcionales E

+[E3 6F-1: Hombre Grupo Funcional
» B8 FF-01. Exportar
» Bl FF-02: Ver detalles del vehiculo
+EJRF-03 Buscar vehiculos
By PF_ACRO_SUBST_002_Consultar Ve
E5 PF_ACRO_SUBS1_003_ Madificar Ve
» B FF Manuales-Componentes Comunes
» Bl Fiequisitos Mo Funcionales
» [ SUBS 111
PER ATMY
+ B3 PSKILL WLRUN
» B SUSR

La pestafia de datos de entrada que utilice el caso de prueba que hace la llamada (el que tiene el Call to
test) contendra todos los datos necesarios para ejecutar ese caso de prueba, incluidos los que se usen
en el componente comun o el test invocado. Para mas informacion sobre el fichero de datos de prueba
ver el apartado “2.3.3.1 Fichero XLS de pruebas funcionales”.

En la “Description” del caso de prueba que hace la llamada se informaran el nombre y descripcién de
todos los campos de esta pestafia. Para mas informacion sobre el campo “Description” de un caso de

prueba, ver el apartado “2.3.4.4.2 Detalles de un caso de prueba funcional”.

2.3.4.3 Tipos de casos de prueba

2.3.4.3.1 Casos de prueba de rendimiento
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Los casos de prueba de rendimiento no se crean desde ALM, se generan cuando se crea un

nuevo script a través de la herramienta LoadRunner-Vugen. De manera que cada caso de

prueba de rendimiento de ALM quedara asociado a un script LoadRunner-Vugen.

2.3.4.3.1.1 Reglas de Nomenclatura

2.3.4.3.1.1.1 Sintaxis

<Aplicacion_Subsistema>_<999>_<Descripcion>
Donde:
Aplicacién Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Subsistema Es el acronimo del subsistema

Ver ejemplos mas abajo.

Descripcion Es la descripcion de la Transaccion de negocio

999 Es un indice secuencial dentro de la misma Aplicacion.
Comienza por 001 y se reinicia por aplicacion y por cada subsistema.

2.3.4.3.1.2 Ejemplo

Por aplicacion:
RR-01 Consulta Vehiculos
ACRO_001 Consulta_Vehiculos
RR-02 Consultas DNI
ACRO_002_Consultas_ DNI
RR-03 Consultas Sanciones
ACRO _003_Consultas_Sanciones

Por subsistema:
SUBL1.: Subsistema 1 dentro de ACRO
RR-01 Consulta Vehiculos
ACRO_SUBS1 _001_Consulta_Vehiculos
RR-02 Consultas DOI

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 16.0.1

54




DIRECCION GENERAL DE TRAFICO

SECRETARIA GENERAL

ACRO_SUBS1 002 Consulta_DOI

SUB2: Subsistema 2 dentro de ACRO
RR-01 Consulta Sanciones
ACRO_SUBS2 001 Consulta_Sanciones
RR-02 Consulta Pago Sancion
ACRO_SUBS2_002_Consulta_Pago_Sancion

2.3.4.3.1.3 Pasos a realizar

Ver apartado de creacion de scripts Vugen en ALM del anexo “Anexo 03.08 Guia de programacion en
LoadRunner-Vugen 12.53”.

2.3.4.3.2 Casos de prueba funcionales (Manuales)

2.3.4.3.2.1 Reglas de Nomenclatura

2.3.4.3.2.1.1 Sintaxis

PF_<Aplicacion>_<Subsistema>_<999>_<Descripcion>_<000>

Donde:

Aplicacién Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Subsistema Es el acronimo que asigna la DGT a los subsistemas de la

999 En un indice que se corresponde con una agrupacion funcional dentro de cada
requisito.
Comienza por 001 y es Unico por aplicacion-subsistema. Ver ejemplos.

Descripcion Es el nombre descriptivo del test y con relacion al nombre de la agrupacion
funcional.

000 Es el n° del caso de prueba dentro de cada agrupacion funcional que se
corresponde con el indice (999).
Comienza por 001 y es Unico por cada agrupacion funcional.

2.3.4.3.2.2 Ejemplo
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Por aplicacion:
GF-01 Consultas de Vehiculo:
RF-01 Consulta Matricula
PF_ACRO_001 Consulta_Matricula_001
PF_ACRO_001 Consulta_Matricula_002
PF_ACRO_001 Consulta_MatriculaError_003
PF_ACRO_001 Consulta_MatriculaError_004
RF-02 Consulta DOI
PF_ACRO_002_Consulta_DOI_001
PF_ACRO_002_Consulta_DOI_002
PF_ACRO_002_Consulta_DOIError_003

Por subsistema:
SUBS1.: Subsistema 1 dentro de ACRO
GF-01 Consultas de Vehiculo
RF-01 Consulta Matricula
PF_ACRO_SUBS1 001 _Consulta_Vehiculos_001
PF_ACRO_SUBS1 001 _Consulta_Vehiculos_002
RF-02 Consulta DOI
PF_ACRO_SUBS1 002 Consulta_DOI_001
PF_ACRO_SUBS1_002_Consulta_DOI_002

SUBS2: Subsistema 2 dentro de ACRO
GF-01 Consultas de Vehiculos
RF-01 Consulta Sanciones
PF_ACRO_SUBS2 001 Consulta_Sanciones 001
PF_ACRO_SUBS2 001 Consulta_Sanciones 002
RF-02 Consulta Pago Sancion
PF_ACRO_SUBS2_002_Consulta_Pago_Sancion_001
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PF_ACRO_SUBS2_002_Consulta_Pago_Sancion _002

2.3.4.3.2.3 Pasos a realizar

1. Ubicarse en la zona del “TestPlan™ y seleccionar la carpeta—ruta donde vamos a introducir nuestro

2. Pulsar el boton de “New Test” &

En la pantalla que aparece introducir los siguientes datos:

Test Type: “Manual”

Test Name: Nombre del caso segun la nomenclatura dada

Priority:  Prioridad del caso de prueba

Technology: Tipo de tecnologia sobre la que se realizara la prueba (Web, WebService, Batch,
Otros...)
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Tew e TR TR ok

b 4 ‘ 2 s "% Eh Use Default Values Set Default Values Template: [<Mone= | |
* Test Nams: | PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el sistema_0D1 | Type: | By MANUAL =]
2 Details Details |
[l Attachments
= Priority: |3.Hig|-| |!| *Technology: |1, Web |v |
Creation Date: | |v | Designer: |511}625’1}3 |v |
Status: |Design = WSDL: | |
q
.
Description || Comments
BIUAM EE = =175 &|@my
/

NOTA: Se repite el proceso por cada prueba “Manual” a introducir.
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2.3.4.3.3 Casos de prueba funcionales (Automaticas)

(Nota: la Oficina de Pruebas es la encargada de la automatizacion de casos de pruebas funcionales, se

indica la nomenclatura solo a titulo informativo)

2.3.4.3.3.1 Reglas de Nomenclatura

2.3.4.3.3.1.1 Sintaxis

PFA_<Aplicacion>_<Subsistema>_<999>_<Descripcion>_<000>

Donde:

Aplicacion Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Subsistema Es el acronimo que asigna la DGT a los subsistemas de la

999 En un indice que se corresponde con una agrupacion funcional dentro de cada
requisito.
Comienza por 001 y es Unico por aplicacién-subsistema. Ver ejemplos.

Descripcion Es el nombre descriptivo del test y con relacion al nombre de la agrupacion
funcional.

000 Es el n° del caso de prueba dentro de cada agrupacion funcional que se
corresponde con el indice (999).
Comienza por 001 y es Unico por cada agrupacion funcional.

2.3.4.3.3.2 Ejemplo

Por aplicacion:
GF-01 Consultas de Vehiculo:
RF-01 Consulta Matricula
PFA_ACRO_001 Consulta_Matricula_001
PFA_ACRO_001 Consulta_Matricula_002
PFA_ACRO_001_Consulta_MatriculaError_003
PFA_ACRO_001 Consulta_MatriculaError_004
RF-02 Consulta DOI
PFA_ACRO _ 002 Consulta_DOI_001
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PFA_ACRO_002_Consulta_DOI_002
PFA_ACRO_002_Consulta_DOIError_003

Por subsistema:
SUBS1.: Subsistema 1 dentro de ACRO
GF-01 Consultas de Vehiculo:
RF-01 Consulta Matricula
PFA_ACRO_SUBS1 001 Consulta_Vehiculos_001
PFA_ACRO_SUBS1 001 Consulta_Vehiculos_002
RF-02 Consulta DOI
PFA_ACRO_SUBS1 002_Consulta_DOI_001
PFA_ACRO_SUBS1 002 Consulta_DOI_002

SUBS2: Subsistema 2 dentro de ACRO
GF-01 Consultas de Vehiculo:

RF-01 Consulta Sanciones
PFA_ACRO_SUBS2 001 Consulta_Sanciones 001
PFA_ACRO_SUBS2 001 Consulta_Sanciones_002

RF-02 Consulta Pago Sancién
PFA_ACRO_SUBS2_002_Consulta_Pago_Sancion_001
PFA_ACRO_SUBS2_002_Consulta_Pago_Sancion _002

2.3.4.3.3.3 Pasos a realizar

1. Ubicarse en la zona del “TestPlan” y seleccionar la carpeta—ruta donde vamos a introducir nuestro

2. Pulsar el botén de “New Test” &b,
En la pantalla que aparece introducir los siguientes datos:
Test Type: “QUICKTEST_TEST”
Test Name: Nombre del script segun la nomenclatura dada
Priority:  Prioridad del caso de prueba

Technology: Tipo de tecnologia sobre la que se realizara la prueba
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[ . e W)

5 ‘ = ‘ B Use Default Values Set Default Values Templﬂte:|<None:= | |
" Test Name: |PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el sistema_00T " Type: |Bfy, QUICKTEST_TEST |=|
2 Details Details
U Atachments * Prigrity: |3-High ™ *Technology: |1 Web [~
Creation Date: | = Designer: [ B3
Status: |Design E3 WsDL: | |

Description | Comments

B I U Ab;

NOTA: Se repite el proceso por cada prueba “Automatica” a introducir.

2.3.4.3.4 Componentes comunes de casos de prueba funcionales

manuales

2.3.4.3.4.1 Reglas de Nomenclatura
Este tipo de tests se ubicaran en una carpeta llamada “PF Manuales-Componentes Comunes”

(PF=Pruebas Funcionales), que estard dentro de la carpeta “Requisitos Funcionales” de la
aplicacion/Subsistema y fuera de cualquier grupo funcional, porque son fragmentos que pueden ser
reutilizados en cualquier test de cualquier Requisito Funcional, por ello estos componentes no llevaran

asociados ningun requisito.
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L@@ P Mame
= Subject
+ L Unattached
= ACRO
- SUBS1
-4 SUBS1-1.0
] -5 Reguizites Funcionales
-5 GF-1: Nombre Grupo Funcional
+E2] RF-01: Exportar
+] RF-02: Ver detalles del vehiculo
+[E0] RF-03: Buscar vehiculos
-5 PF Manuales-Componentes Comunes
2 CCM_ACRO_SUBS1_Componente de impresicén
2 CCM_ACRO_SUBS1_Logout
+|E3] Requisitos No Funcicnales

2.3.4.3.4.1.1 Sintaxis

La sintaxis de este tipo de componentes es:

CCM_<Aplicacion>_<Subsistema>_<Descripcion>
Donde:

Aplicacion Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Descripcion Es la descripcion del componente comin.

Subsistema Es el acronimo que asigna la DGT a los subsistemas de la

2.3.4.3.4.2 Ejemplo

Por aplicacion:

PF Manuales-Componentes Comunes:

CCM_ACRO_Componente de impresion
CCM_ACRO_Logout
CCM_ACRO_Descarga PDF
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Por subsistema:

SUBS1.: Subsistema 1 dentro de ACRO
CCM_ACRO_SUBS1_Componente de impresion
CCM_ACRO_SUBS1_Logout
CCM_ACRO_SUBS1_Descarga PDF

SUBS2: Subsistema 2 dentro de ACRO
CCM_ACRO_SUBS2_Login
CCM_ACRO_SUBS2_Logout

2.3.4.3.4.3 Pasos a realizar

1. Ubicarse en la zona del “TestPlan” y seleccionar la carpeta—ruta donde vamos a introducir nuestro

2. Pulsar el boton de “New Test” &
En la pantalla que aparece introducir los siguientes datos:
Test Type: “Manual”
Test Name: Nombre del componente segun la nomenclatura dada
Priority: ~ Prioridad del componente comun

Technology: Tipo de tecnologia sobre la que se realizara la prueba
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EEE 2 2 2 o)

b4 ‘ 2 s "% ‘ Bk Use Default Values Set Default Values Template:|-='.:-':—:= | |
* Test Nams: | CCM_ACRO_SUBS1_Componente de impresién | Type: | By MANUAL =]
(5 Details Details
Attach t
lEI acnments = Priority: “3_High |i| *Technology: |1, Web |v |
Creation Date: | |v | Designer: |511}625D3 |v |
Status: |De5ign |v| WSEDL: | |

Description || Comments

BIEA@|§

NOTA: Se repite el proceso por cada prueba “Componente Comun Manual” a introducir.

2.3.4.4 Documentacion de casos de prueba

Por cada caso de prueba y componente comin manual creado en ALM se deberd incorporar su

documentacion, para ello habré que rellenar las pestanas “Details” y “Design Steps”.

2.3.4.4.1 Detalles de un caso de prueba de rendimiento

En la pestafia “Details” de un caso de prueba de rendimiento se deben rellenar los campos “Priority”,

“Technology”, “WSDL” si es de tipo WebService y la pestana “Description”.
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Domain: DEP_PRUEBAS, Project: APLI, User: 51062803

() Application Lifecycle Management

<Back Forward> Tools = Help ~

2] Tests Edit View Favorites Analysis
2 Management BEalx|gr-Bopr=-aB
f Releases [ o Filter Defined | [ Details || Design Steps = | TestScript + | Attachments * | ReqCoverage | Linked Defects | Dependencies | Business Models Linkage || ¢ »
B Libraries Name
= Priority: 3-High ﬂ *Technology: 2. WebService ﬂ
[] Requirements ¥ = Subject =
55, Unattached *Test Name ACRO_SUBS1_001_Ent [1] “Type
4 Testing a E Pi:‘éu“m“"‘ Creation Date. 0510372013 [=] Designer 51052803 [=[=]
- EEA
i TestResources == sUBST Protocol Type Web Services, Web - HT ] Status [Design  [+]
=
& e =E5 SUBST-1.0 Test D _ Working Mode: Al
[ TestLab =l Requisites Funcionales !
S TestRuns == GF-1: Nombre Grupo Funcional WSDL: hitp:lipr-apls-prep.dates ]
— =B RF-01: Exportar
1) Defects & PF_ACRO_SUBST_001_Logado en el Sistema_003
i, PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
[EIESI RF-02: Ver defalles del vehiculo
& PF_ACRO_SUBS1_002_Cansultar Vehiculo_001
I RF-03: Buscar vehiculos
= PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_0D1
N £ PF_ACRO_SUBS1_003_Madificar Vehiculo_001
=1 Requisites No Funcionales .
=IES Rendimiento :
D Comments
52 RR-01: Rendimiento Pagina de inicie sscription || Commer
5 — -
5| ACRO_SUBS1_001_Entrega de tarjeta TV W5 BIU AWM E§E = = | — | & ‘ s
IS RR-02: Buscar Vehiculos
[ ACRO_SUBST_001_Buscar vehiculos Descripcién:
La prueba consists en entregar la tarjeta ETV al custodio siguiente.
Objetivo:
wverificar el correcto comportamiento del sistema ante solicitudes de entrega de tarjetas EMV
Precondicién:
El usuario autenticado tiene permisos para entregar tarjstas ETV
Postcondicién
Se realiza el cambio del custodio anterior al custodio actual
Tipo de usuario: entra-ejecuta-sale
URL completa de acceso a la aplicacién
hitpiHipr-apls-prep.dat. S_EEFF4_IN i i s
4 il D

I I I |[Server Time: 08/03/2018 10:18

En el campo “Description” deberé aparecer toda la informacion referente al caso de prueba, como por
ejemplo:

= Descripcion

=  Objetivo

= Condiciones necesarias para la ejecucion

= URL completa de acceso a la aplicacion

= Tipo de usuario, si es persistente en sesion o no, es decir, indicar si el usuario accede en

vuser_init o en Action.

= Juego de datos de entrada a utilizar

2.3.4.4.2 Detalles de un caso de prueba funcional

En la pestafia “Details” de un caso de prueba funcional tanto manual como automaético, y de un
componente comun manual, se deben rellenar los campos “Priority”, “Technology” y la pestafia

“Description”.
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Domain: DEP_FPRUEBAS, Project APLI  ~ |Lser 5106
< > Tests  Edt  View Favorites  Analysis
™ Dashboard v EBA X S| T-E O 1=-4 B |Q
i Management ¥ | MofFiter Defined Detslls = DesignSteps  Paameters  Attachments  TestConfiguations = ReqCoverage  Linked Defects  Depr
] Requirements ¥ & & BT Hame .
B B Subject = Prioity: 4ery High ~ = Technology: 1. web v
i Testing R
» I Unattached = Tesst Narmes FF_ACRO_SUBS1_002_Con [0 = Type 23 MANLAL
& TestResnurces ~E&5ACro
= TostPlan - Esuest Creation Date 05/03/2019 ~ Designer 50202344 =I5
L] TestlLah ~EsuEs 0 Status. Design v Test|D 174
Z TestRuns » B Regresidn Funcional Automatizada
B Defects ~ = Requisitas Funcionales WEDL
+ B3 GF-1: Nombre Grups Funcional
+ B AF-01: Expotar Descripon  Comments

~ = RF-02: Wer detalles del vehiculo
- [BTIT Uuam
5 PF_ACRO_SUBST_002_Consultar Ve
« 5 FF-03 Buscar vehiculos Descripsion (')
La prueba consiste en |a bisgueda de los dalos de un vehiculo que se corresponde con una matricula introducida por el usuario
B PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar e
B PF_ACRO_SUBS1_003_Modificar Ve

» B8 FF Manuales Componentes Comunes

ExE a1 | HE 0 s ®

Objetivo(’)
El objetivo es verificar gue s& muestran correctamente los datos del vehiculo buscado.

Condiciones{')
» Requisitas No Funcionales Solo $& podrén consultar los vehiculos que tienen el recibo de |3 ITV pagados ¥ no tienen sanciones.

- Tener Ia aplicacion weh ACRO-SUBS1 desplegada en el servidor que se vaya a prokar v que esté configurada correctamente.
» [ 5UBS 111 Los componentes & los qus acceds la aplicacion deben estar funcionando correctamerts.
b ﬁ ATMY El usuario qus realice ka prusha debe estar dado de atta correctaments en LDAP.
El usuario debe tener permisos de acceso a la splicacion, bien como operador, 0 coma operador cualificada
+ Bl PSKILL_WLRUN
Tipe de Dato(')
»ER SUSR Los dates son revtiizables, se puede cansullar varias veces

Juego de datos prueba(')
DENT_SUBS1_PRE xls Pestaiia-->DP002. .
MOMERE DEL CAMPO DESCRIPCION ¥ FORMATO

dpCodigo! Descripcion del campol . Estéd compuesto par & digitos.
dpCodignz2 Descripeion del campo2
dpCodign3 Descripion del campo3. Depende del walor infroducido pars dpCodigo2 2

En la pestafia “Description” debera aparecer toda la informacion referente al caso de prueba, como
por ejemplo:
= Descripcion
=  Objetivo
= Condiciones necesarias para la ejecucion
= Descripcion de las pestafias que contienen los datos utilizados en el caso de prueba:
nombre, descripcidn y formato de los campos, si hay dependencias de cada uno de los
campos con respecto a los demas campos, y si los datos son reutilizables o se consumen al
ejecutar el caso de prueba. Nota: para los Componentes Comunes Manuales (CCM’s), es
posible que no haya una pestafia en el XLS pero si lista de campos. Para evitar confusiones
se puede indicar en su “Juego de datos de pruebas” este comentario: “No aplica pestafia
independiente para este componente comdn porque no se puede probar de forma
independiente. Los valores de los campos de este CCM dependeran de la pestafia de cada
caso de prueba que lo llame. Estos son los campos que se necesitan para este CCM:”y a
continuacion, poner la lista de declaracion de campos.

= Otros ficheros de entrada a utilizar en la prueba ademas del xIs
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= Acciones necesarias a ejecutar (Antes/Después). Para cuando haya que ejecutar alguna
sentencia SQL antes (o bien, después) de ejecutar los pasos del test. En esta situacion, el
fichero mencionado que contenga dicha sentencia SQL se adjuntara en la pestafia

“Attachments” del test.

2.3.4.4.3 Disefio de pasos

Pulsar en la pestafia “Design Steps” e introducir toda la secuencia de acciones y resultados esperado

necesarios para la ejecucion del caso de prueba.

Las acciones a realizar para introducir los pasos son:

Pulsar el boton =# y rellenar la informacion relativa a:

= Step Name: nombre del paso.
= Description: descripcion detallada de las acciones a realizar sobre el sistema.
= Punto de chequeo (TRAN) (solo para casos de prueba de rendimiento).

= | _lamada a sistema externo (solo para casos de prueba de rendimiento): Detalle del sistema

externo al cual se llama, por ejemplo, aplicacion y proceso (webservices, ejb, etc)
= Expected Result: resultado esperado tras la ejecucién del paso, especificando la cadena de
texto, imagen,... a chequear, que verifique que el proceso de negocio se ha ejecutado

correctamente.

Details | Design Steps # || Test Script *# | Parameters | Attachments | Test Configurations | Reg Coverage | Linked Defects | Dependenc
2 £ &5 X O 08 F- B QI SE AR

I,l_iJ Step Name Description Expected Result
Step 1 Logar en la aplicacion, paa ello ejecutar el script  Ejecucion correcta
"PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el
Sistema_001"
Step 2 Pulsar en el enlace de la izguierda Verificar gue aparece el texto "Buscador”

"Consulta/Modificacien de WVehiculoz"

Step 3 Introducir en el campo "NIF/NIE Propigtario™, el DMl Verificar gue aparece &l enlace "Ver Detalles™ v
facilitado como parametro de entrada. Pulsar en el DMI del conducter consultado
el botdn “Buscar”
"""" Step 4 Pulzar en el enlace "Wer detalles” Comprobar que aparece la matricula intreducida
como parametro de entrada
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En los requisitos de rendimiento donde los tiempos medios y maximos de respuesta excedan de los
definidos en la guia de desarrollo es necesario indicar qué paso del caso de prueba esta asociado a
dicho requisito. El resto de pasos se mediran teniendo en cuenta los tiempos medios y maximos de

respuesta estandar definidos en la guia.

Ejemplo:

“Punto de Chequeo "TRAN_CCAL_002_Pagina_Consulta_Conductores" --> --> Req Relacionado RR-02:Consulta Conductor”
1i] |5‘tep Mame |Des-:rip1ion |Expected Result

|| Step 1 - Tener la aplicacin weh de CCAL desplegada en el servidor que se vava a .
1] Step 2 Abrir el navegador & introducir la url de acceso a la aplicacion Cheguesar que aparece el cortenido "Introduzea sus datos de acceso”

Ir_think _time (3);

i) Step 3 Introducir en el campa "Usuario” y "Passward" [0z datos de acceso a la Cheguear gue sparece el contenido "Estd en: Ment de Aplicaciones >
aplicacidn. CURSO CALIDAD " v aparece el texto "Bienvenido”
Dichoz datos estéan en el fichero adjurto DENT_CCAL_PRE_000 txdt

Ir_think _time {15);

Punto de Chequeo "TRAN_CCAL_000_Logado™

1) Step 4 El usuario selecciona el enlace "Consulta Conductores”. El sistema muestra la partalla pars la seleccion del criterio de bisgueda de
wehiculos.,
Ir_think _time (Tk Cheguesr que aparece el contenica "HIF HIE/CIF conductor

Punto de Chequeo "TRAN_CCAL _002_Pagina_Consulta_Conductores™
--> --> Req] Relacionado RR-02:Consulta Conductor

2.3.4.4.3.1 Anexar capturas a los pasos

Para anexar capturas a los pasos pulsaremos sobre el boton y se anexaran las capturas de pantallas

necesarias para poder ejecutar la prueba.
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=
[=! Design Step Details = I@
D &l 28 % QB % E:E
Step Mame: | Step 3
[ Details attach = ® O & s
I Attachrrents
Hame ize Modified
Dezcriphion:
ok ” cancel ” Help

2.3.4.4.4 Attachments

En la pestafia “Attachments” de cada caso de prueba se anexaran los archivos especificos necesarios

para la ejecucion del caso de prueba. Por ejemplo:

- Caso de prueba funcional: el XML (o json) de peticion y de respuesta en el caso de un

WebService

- Caso de prueba de rendimiento: el archivo de datos especifico para el script, el XML (o json)

de peticion y de respuesta en el caso de un WebService

2.3.4.4.5 Req. Coverage

En la pestana “Req. Coverage” se asociard el caso de prueba con el o los requisitos que esté

relacionado.

Para ello habra que seleccionar el caso de prueba y en la pestaiia “Req. Coverage” , pulsaremos en

ren

13 . T Sel R
Select Req” *=* gloct e

y seleccionamos el requisito al que se quiere asociar.
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<D Tests Edit View Favortes  Analysis
™ Dashboard ¥ Edlx olrv-E0 =R E
il Management 3 Mo Filter Defined
reqirements + |
[ Subjsct
L Testin 2
= 4 ° » JG, Unattached
5 TestResources ~E4cRo
= TestPlan - 50851
1] TestLah ~E&sues11n

& TestRuns » B8 Regresicn Funcional futematizada
« [ Requisitos Funcionslss
- GF-1: Nombre Grupo Funcional
+ 5 RF-01: Exportar
B FF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sisterna_001
~ 5 AF-02 Ver detalles del vehicula
£ PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_007
~ B RF-03: Buscar wehiculos
B PF_ACRO_SUBS1_002 Consultar Yehiculo_ 001
L5 PF_ACRO_SUBS1_003 Modificar Vehicula_001

B' Defects

» B8 FF Manuales-Componentes Comunes
+ B Renuisitos No Funcionales
vER SUBSTA
»ERATMY
+ B PSKILL_wLRUN
» Bl SUSA

Attachments s ReqCoverage  Linked Defects  Dep )

Test Configurations

Detals = DesignSteps Parameters

o] %S M

Entity Hame Requirement Tree

a-|B Elgav-»

~ 5 Requirements
+ 3 AchO
- & suest
- SUBS1-1.0
~ @ FRequisitos Funcionales
+ 173 GF-1: Nombre Gru
@ RF-01: Exporta
@ FRF02 Verdet

b [@l Requisites Mo Funcion

oAl

v @] Requisitos de Interface
» B sUBS111
v B suesz
v B ARLI

Tras haberlo enlazado:

@ Application Lifecycle Management

SUBST
~Eg5UBs110

» B Rearesion Funcional Automatizada

TestPlan
] TestLan
 TestRuns
- &5 Requisitos Funcionales
«[E5 GF-1: Nombre Girupo Funcional
~ 5 RF11: Exportar
3 PF_ACRO_SUBS1_000_Logado en el Sistema_001
+ 5 RF-02: Wer detalles del vehiculo
B PF_ACRO_SUBS1_002_Corsultar Yehieulo_001
B3 RF-03: Buscar vehiculos
& PF_ACRO_SUBST_002_Consultar Yehiculo_001
2% FF_ACRO_SUBS1_003 Modificar Yehiculo_001

B Defects

+ [l PF Manuales-Componentes Comunes
» B Requisitos No Funcionales
» Bl 5UBS1-11
BB ATHY
» B PSKILL_WLRUN
yEl sUsR

< 0> Testz  Edt  “iew Favortes  Analysis
" pashboard v | RmE XS T-EHOrM T B
il Management v | NofFier Defined
Remirerments ¢ |
R « [ Subject
& Testing # + I, Unaitached
Test Resources ~E& R0

Attachments = ReqCoverage Linked Defects Dem

Details Parameters

Test Configurations

= Design Steps

%= oD

Entity Hame Requirement Tree

: Buscar vehiculos

Requirement example a-

- Fequirements

~ &5 ACF0
- &5 suest
- &5 suesi1o

+ @l Requisitos Funcionales
F-1: Nombre Gru
@ RF-M: Exparta
@ FRF-0Z Ver det
@ IRF-03: Buscar
» i Requisitos Mo Funcion

1 oA T8

¥ [l Requisitos de Interface
L4 SUBS1-11
3 5UBS2

v B APLI

NOTA: Repetir el proceso por cada requisito a enlazar con el caso de prueba.

NOTA:

los elementos de la carpeta de Componentes Comunes no llevan requerimientos asociados.
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2.3.4.5 Abrir Scripts Vugen desde ALM

Para grabar un script de rendimiento ya existente se debera abrir desde ALM. Los pasos a realizar son:

1. Seleccionar el script de rendimiento a abrir.

1Y Dashboard
Managermnent

Requirements

Testing

& TestResources
& TestPlan

[l TestLab

& TestRuns

B' Defects

Tests Edit ‘iew Favorites  Analysis
B R o T-E FE-R B |
Mo Filter Defined Details = Design Steps = TestScript m Attachments Renq Coverage Linked Defects Dependencies Busine:
~ = Subject = Pricrity: FHigh v = Techndlogy 2 WebServics - b
» i, Unattached Test Mame: ACAO_SUBS1_001_Entegs [ = Tupe: 58] Vulen-Script
~Egacrn |
= Creation Date: 05/03/2013 v Designer: 51062803 =1 3
- =5 5u8s110 Frotocal Type: \Web Services, Web - HTTF/ [2] Stalus: Dession -
+ [ Rearesion Funcional Automatizada 4
+ il Reaquisitos Funcionales TestID: 175 working Mode Al
+ Bl Fieuisitos No Funcionales =
= Rendimients Description  Comments
FR-01: Rendimiento Pagina de inicio B P
2 u al o :
%8| ACRO_SUBST_001_Erhiega de tarjeta ITY WS ﬁ I Uaaw ClEE % aa
» Bl FR-02: Buscar Vehioulos Deseripeién:

% SESN_ACRO_SUBS1_001_Carga 001
» B sUBS1-1.1
=
+ B PSKILL WLRUN
»yERSUsR

La pruha consiste en entregar la tarjeta EITY &l custodio siguiente

Objetivo:

wetificar &l correctn comportamiento del sistema arte solictudes de entrega de tarjetas ETY

Precondicién
El usuarlo autenticado tisne permisos para entregar tatjetas EITY

Posteondicion
Se realiza el cambio del custodio arterior al custodio actual

Tipo de usuario: entra-sjecuta-sals

URL completa de acceso a la aplicacion

ity dfor-apls-prep dot.es:B0S0MNS_EEFF4_INTR/services/SolictudOperacionesiTyWs

2. Pulsar en el boton “Launch” de la pestafia “Test Script”

Y Dashhoard
ki Management
Requirements
l Testing

& TestResources
= TestPlan
1] TestLab
2 TestRuns

B' Defects

Tests Ecit ‘View Favorites Analysis
mA R S T-EE =R
Mo Filter Defined

- B Subject
» J, Unattached
+[E=4cRo

~Egsues10
+ B8 Reqresién Funcional Automatizada
+ B Requisitos Funcionales
+ B2 Remuisitos No Funcionales
~ B Riendmiento
~[E5 RR-M: Rendimienta Pagina d inicio
£%] 4CAO_SUEST_001_Entiaga de tarista T4 WS
» Bl FIR 02: Buscar Vehiculos
4 SESN_ACRO_SUBS1_001_Carga_001
v sUBS1-11
» BRlATHY
» Bl PSKILL_WLRUM
+E sUsh

Detals = DesignSteps = TestScrpt = Atachments  ReqCoverage  Linked Defects  Dependencies Busine:
_@} Lounch | <ff—
P I I VUSBr_ NIt =--ceeee e e e m e aaas *r -
vuser_init{) el
{
return 0;
' E
P I I Action =-----oooooaoo- 7
Actian()
{ L4
char* prmBz8tr¥ariabl e,

char*

lr_start_transaction{"TRAN_EEFF_INTR_QOf_Entrega"),;

soap_reguest ("StepiName=S0AP Regquest ",

I

prmStrCheguen;

xmins: soapenv=l"http: //lschemas. xmlsoap. org/soapsenvel o,

"URL={ dpUR.
"URL={ dpUR.
"EO0APEnvel.
"=soapenyv

xmins. web=\"hittp //webservice custodiaitv.vehiculos. ci.,
“"=soapenv. Header= 1 n"
"ewsse! Security soapenv: mustUnderstand=l" 10" xmins: wsse=1".
“"=wsse. BinarySecurityToken EncodipgType=\"http //idocs. oasi.
“"lYalueType=\ "hitp. //docs. oasis-open. org/fwss/ 20047071/ 0asi 5-
"wsuld=1"SecurityToken-60498088-e371-4f{6-8a%91-6c95447cd
"xmins: wsu=\"http /f/idocs. oasis-open. orgfwss/S 20047071/ 0asi 5-
"efwsse Security=in"
"<fsoapenv: Header=1n"
" =soapenv. Body=ln"

n

n
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A continuacion se abrira la herramienta Vugen de LoadRunner.
% ACRO_SUBS1 001 Entrega de tarjeta ITV WS - HP Virtual User Generator - Web Services, Web - HTTP/HTML | = =]

Edit View

2
Solution Explorer > a
ution Untitled

=3 &l 3

ACRO_S eta ITVWS “Adtionc X =

Default layout (e}

x| &

ACRO_SUBS1_001_Entrega de tarjeta ITVWE * ; D?‘““““
€ Actions 3
& vuser_init 4 char® prmSzStrvariable;
@ Action 5 char* prmStrChequeos
& wuser_end g
[3 Extra Files 8 | lr_start_transaction("TRAN_EEFF_INTR 801 Entrega");
[ globalsh 9 - - - - -
Eg Run-Time Settings 18
& Parameters 11 | soap_request("Stepame=S0AP Request”,
[ Replay Runs Passed] 12z |/ "URLA{dpURL }/WS_EEFF4 INTR/services/SelicitudOperacionesITAiS”,
13 URL={dpURL }}/WS_EEFF4_INTR/services/SolicitudOperacionesITVWS_2",
14 "50APENvelope="
15 "<soapenv:Envelope \n"
16 " xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\” \n"
17 " xmlns:web=\"http://webservice.custodiaitv.vehicules.cliente.trafico.es\">\n"
18 | "csoapenv:Header> \n”
19 | "<wsse:Security soapenvimustUnderstand=\"1\" xmlns:wsse=\"http://docs.oasis-open.org/wss/2084/81/0a51i5-20040]1-wss-wssecurity-secext-1.8.xsd\">\n"
20 | "<wsse:BinarySecurityToken EncodingType=\"http://docs.casis-open.org/wss/26@4/@1/0asis- 200401 -wss-s0ap-message-security-1.B#Base64Binary\” \n"
21 valueType \"http://docs . 0asis-open.org/wss/2084/01/0as51s- 200401 -Wss -x509 - token-profile-1.B#X589v3\" \n'
22 "SecurityToken-60498088-2311-4716-8a91-6c95447cd3e7\” \n”
W23 mlns wsu=\"http: //docs.oasis-open.org/wss/2004/81/0asis-200401 -wss-wssecurity-utility-1.8.xsd\">[dpCertificadojk/wsse:BinarySecurityToken>\n"
24 | "¢/wsse:Security>\n”
25 "</soapenv:Header>\n"
26 | " <soapenv:Body>\n"
27 | <web:entregarEITV>\n"
28 " <localeldres</localeld»\n"
29 " <peticion><![CDOATA[<?xml version=\"1.8\" encoding=\"UTF-8\"?>\n"
38 "<Solicitud_Registro_Entrada version=\"3.8\"><Datos_Firmades»<Datos_Genericos><Remitente>"
31 "<Nembre>Usuario de Prusba EEFF (211)</Nombre><Apellides></Apellidoss”
32 "<Documento_Identificacion><Numero>A28191211</Numerc></Documento_Identificacion”
33 "<Correo_| Electronicor</Correo _Electronicor</Remitenter<Interesados></Interesados>”
24 "4 hevimt o ad] anARET i adSanoNac crineinn\nararinnas Bacirac de fackinn de Cuctadia Wrtnal da tardatac oTTU
Output o x
Replay Q Options =]

B Replay status passed View summary Started at 22/06/2017 11:16:17 Elapsed time: 00:35

Starting sction vuser_end.
Ending action vuser_end. E
Vuser Terminated.

< i »
9, Solution Explorevl # Step Navigator | [l Dmput| [ Tasks [ Errors | 9 Run-time Data

Ready & Script parsing succeeded (Y @ Replay status passed
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2.4 Modulo Test Lab

2.4.1 Objetivo

1 Testing

>

{:; TestEesources
=]

= TestFlan

] TestLak ‘\.

E TestRuns

En el mddulo Test Lab se crearan las baterias de pruebas y se registraran las ejecuciones por cada
Release, Ciclo y Build.
Para dar de alta las diferentes Builds asociadas a una aplicacion sobre las que ejecutar las pruebas se

solicitara a la Oficina de Pruebas que se dé de alta dicha Build en ALM dentro del proyecto.

Project Lists

[ save | 33 Mewlist = Renamelist - Delete List

M Activity Status | .= i i .
Lrl‘_‘i Administration Versions =— Mewltem =— Mew Sub-ltem 7= Rename ltem 25 Delete ltem
(& All Languages "= acro-subs1-1.0.0-rc

(& All Projects := acro-subs1-1.0.0-rc2

|f|‘_‘i Browser i— acro-subs1-1.0.0-rc

= E_Eug Etatus i= acro-subs1-1.0.1-rc

& Builds: = acro-subs1-1.0.1-rc2

l‘rL' Category ) - s— acro-subs1-1.0.2-rc

|f|‘_‘i Component Instance Fail Condition "= acro-subs2-1.0.0-rc

(i Component Status "= acro-subs2-1.0.0-rc2

|f|‘_‘i CompT*,rpe. i= acro-subs2-1.1.0

|f|‘_‘i Configurations i= acro-subs2-1.1.0-rc

(i Coverage Mode 2= acro-subs2-1.1.0-rc2

M Coverage Status =

Las Builds se asociaran al ciclo oportuno y se debera asignar una Build a cada Test Set.

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 16.0.1 73



£ MINISTERIO

Requirements assigned

Test get folders assigne:

Description

DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
< DEL INTERIOR
N SECRETARIA GENERAL
]
Releases Edit  View
ER-9 | XE S e X | o B
8 EE'GES@ Details | Aftachments | Progress | Quality
= ACRO
3 - SIS Release Start [oam3z08 ] Release End.. [pioezote ]
[ -
= sues2 Builgs: |reZiacro-subs1-1.0.0-rc3 x|
= (=g SUBS2-1.0 acro-subs1-1.0.0+c1
(3 suBS2-1.00 [] acro-subs1-1.0.0+c2
(5 suesz-1.01 [ acro-subs1-1.0.0+c3
F-(2 SUBS2-11 [Jacro-subs1-1.0.1+c1
[ ] acro-subs1-1.0.1c2
[Jacrosubs1-1.02+c1
[ acro-subs2-1.0.0+c1
[ ] acro-subs2-1.0.04c2
Statistice []acrosubs2-1.1.0

] acro-subs2-1.1.04c1
[ ] acrosubs2-1.1.04c2

2.4.2 Creacion de una bateria de pruebas

Accedemos al modulo de “Test Lab” y estructuramos la bateria de pruebas de la siguiente manera.

+ Nombre Aplicacion

+ Release

+ Ciclo

+ [Subsistema] (en caso de que tenga subsistemas)

+ Pruebas Funcionales
+ Test Set Funcionales Manuales
+ Test Set Funcionales Automatizadas
+ Pruebas Rendimiento
+ Test Set Carga
+ Test Set Sobrecarga
+ Test Set Escalabilidad
+ Pruebas Seguridad
+ Test Set Seguridad
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<Back Forward> Tools = Help ~

(2 Dashboard. y | |TestSets Edit View Testc Favorites Analysis

ov-|8

Details | Attachments = Live Analysis

£} Management 2 E"z’.ﬂ|x|-’3‘

(& Releases [ No Filter Defined || | Assionedtoevcle [suestioo  [r]
[ Libraries EE ;’m Cycle start date: Da032019

“] Requi ” It Unattached o s

& - B ACRO 102120

o
R . - =5 suBst Remaining days in cycle 2%
AU Testing A = suBs-1.0 /
£ TestResources [ER BV TR
5]

acro-subs1-1.0.0-rc1

/3 Pruebas Funcionales

(1] TestLab " JIL, TestSel Funcionales Manuales
& TestRuns

[ Defects

= TestPlan

<=

| Statistics A

Description

B I U4

I I I Server Time: 0610312018 10:44

lelp

@) Dashboard y | [TestSets Edit View Tesis Favorites Analysis

&5 7~ i} SelectTests B> Run = J RunTestSet

£ Management 4 B & | b |.'.‘;'
4 Releases o Flier Defined Detsils | Exscution Grid  Execution Flow  Automation  Atschments  Linked Defects | History
|

: =3 Root
l Libraries Fo natieched * Build 10 test “Mame
L] Requirements ¥ = acro Baseling Close Date:
§ N =15 suest

Testng : B0 o Traaec
TestResources =53 SUBS1-1.00 / — _ Target Cycle: SUBS1-1.0.0
> TestPlan [ acro-subs1-1.0.0-rc1

'EE Pruebas Funcionales Test Set Falder Prusbas Funcionales Test et ID:

il

&

=

| TestLab

g - Type: JIL, Defautt
5]

IIEB

TestRuns
Defects

~=

roomeesres

B I U A

r]
]
o

I I I |[Server Time: 0510312019 10:45
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2.4.3 Ubicacion ficheros de datos de entrada para ejecuciones

2.4.3.1 Pruebas funcionales Manuales

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas funcionales debera
estar en la pestana “Attachments” del “Test Set Funcionales Manuales” y serd una copia del fichero
XLS que Desarrollo habréa adjuntado con los datos actualizados, en la pestafia “Attachments” de la

carpeta “Requisitos Funcionales” del Test Plan, en la carpeta de la Release a probar.

Test Sets Edit View Tests Favorites Analysis

B L | X |- D T~ = L} Select Tests [B> Run - JIT Run Test Set
| No Filter Defined Details || Execution Grid | Execution Flow || Automation || Attachments * | Linked Defects | History
== Root = - o . =
. JT, Unattached Attach: || =g @ [ | B4 open £ Upload Saveds.. | ¥ Delete | &5
= EéRSEEIBm Name Size Modified
= E SUBS-1.0 : 2T KB 18M2/2018 14:03:00
= ET' SUBS1-1.0.0

= ET‘ acro-subs1-1.0.0-rc1
= ET‘ Pruebas Funcionales
;'Z TestSet Funcionales Manuales

2.4.3.2 Pruebas funcionales Automatizadas

La ubicacidn de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas funcionales
deberd estar en el ment “Test Resources” dentro del modulo “Testing”. Tendremos la siguiente

estructura de carpetas:

+ Nombre Aplicacion
+ [Subsistema] (en caso de que tenga subsistemas)
+ Release
+ Ciclo
+ Escenario de Recuperacion
+ Libreria Funcional
+ Repositorio de Objetos
+ Tabla de Datos
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En cada una de las carpetas se incluiran los distintos ficheros necesarios para la ejecucion de
cada uno de los casos de pruebas a ejecutar en el Test Set creado

Resources  Edit  View

Ei '¢‘|3€|f"3?‘9'

=5 Libreria Funcional
“[[#] LIBF_Comunes.afl
=15 Repositorio de Objetos
Q ROBJ_ACRD_SUBS1_Comunes.tsr
=15 Tabla de Datos
- DENT_ACROC_SUBS1_005_BisquedaTotal

- HH DENT_ACRO_SUBS1_005_Busqueda_ldExpedi
[} DENT_ACRO_SUBS1_007_Bisqueds_Estado

2.4.3.3 Pruebas de carga

BE_ Resources Details | R Viewer | D History
BPFT Resources
SUBS1
S s 10 creneay (@[] s
[+-F5] Escenario de Recuperacion

La ubicacién de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas de carga
debera estar en la pestafia “Attachments” del “Test Set Carga”.

=E2 acro-subs1-1.0.0-re
=3 Pruebas Funcionales
: )ﬁ Test Set Funcionales Manuales
= Pruebas Rendimiento
& Test Set Carga
& Test Set Escalabilidad
" JII, Test Set Sobrecarga

TestSets Edit View Tests Favorites Analysis
B | % |;°', -5 T E il SelectTests [B> Run ~ JI Run Test Set

|ND Filter Defined | Details | Execution Grid | Execution Flow | Automation || Attachments # | Linked Defects | History
EH=] Root T

a—, Unsttached Attach: ] =3 (6] E] | B4 open £ Upload Save As... | ¥ Delete | £

Tee

E"'EB ’*ECRS% Bsi Name Size Modified

EE SUBS-1.0 J DEMNT_SUBS1_PRE_DDOD.txt 1 KB 21M12/2018 12:55:20
E‘ETJ SUBS1-1.00
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2.4.3.4 Pruebas de sobrecarga

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas de sobrecarga
debera estar en la pestafia “Attachments” del “Test Set Sobrecarga”.

2.4.3.5 Pruebas escalabilidad

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas de

escalabilidad debera estar en la pestafia “Attachments” del “Test Set Escalabilidad”.

2.4.3.1 Pruebas seguridad

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas de seguridad

debera estar en la pestafia “Attachments” de la carpeta “Pruebas Seguridad”.

- - Details | Attachments * | Live Analysiz
B | X | o1& T7T-E —,—I
Attach: = o@m @ 10 £+ Upload [F Saveas.. Delste | &5
[ No Filter Defined | ach: ([ <3 @ [ | B open 1+ Uploa ave ¥ Delete |
=5 Root Name size Modified
+- JI, Unattached —.
=5 ACRO =| ACRO-SUBS1-INF-FSEG-1.0.0.doc 119 KB 26/02/2019 9:46:48
+F5 INTER
== sUBs1
=] E| SUES1-1.0
- B2 SUBS1-1.00

= E—: acro-subs1-1.0.0-rc1
+F3 Pruebas Funcionales
+ Eﬁ' Pruebas Post-Despliegue
+.F5 Pruebas Rendimiento
ET‘; Pruebas Seguridad
+.F5 5UBS1-1.1

Description:

B I U4 E;

= = (o Ta | 5 & | B B

Fichero con datos de entrada para realizar prusbas de Seguridad|

2.4.3.2 Fichero .ZIP

Si hubiera varios ficheros a anexar se podria incluir en un ZIP con el nombre de la aplicacion y de la
build a ejecutar.
Ejemplo:

ACRO_SUBS1 1.0.0-rcl.zip
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B& -'H__L, % | o - ﬁ 7 - L—| Details | Attachmentz # | Live Analysis
Attach: S @ @ 30 £+ Upload [ Savess.. Delete | £
[ Mo Filter Defined | ) ® [ | B4 Open £ Uploa ave X Delete |
= EI;OOt Name size Modified
- b, Unattached T
=[5 ACRO ACRO-SUBS1-INF-PSEG-1.0.0.doc 118 KB 2E/02/2019 9:46:48
+ 3 INTER
+ MOovIL i AGRO_SUBS1_1.0.0-rel zip 7 KB 16/01/2018 B:58:44
&= =
=5 SUBEST -
-5 SUBS1-1.0
=2 SUBS1-1.0.0

=] E: acro-subs1-1.0.0-rc1
+. 53 Pruebas Funcionales
+ Ef' Pruebas Post-Despliegue
+.57 Pruebas Rendimiento
[ Pruebas Seguridad

2.4.3.3 Varias ejecuciones en una misma build

Si hubiera varias ejecuciones en una misma build la ubicacion seria la misma pero se agruparia cada
lanzamiento en un zip incluyendo al final un indice.
Ejemplo:

ACRO_SUBS1 1.0.0-rc1_1.zip

ACRO_SUBS1_1.0.0-rc1_2.zip

2.5 Modulo Defects

2.5.1 Objetivo

[} Defects ‘

Este modulo permite el seguimiento de defectos durante todo el ciclo de vida de los mismos.
Los defectos en ejecucion se definen como los errores encontrados por la Oficina de Pruebas durante

la ejecucion de los diferentes tipos de pruebas en el entorno de preproduccion o produccion.
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2.5.2 Visualizaciéon de defectos en una release-ciclo

Para la visualizacion en el grid de la entidad Defecto en Ejecucidn se deben realizar los siguientes
pasos:

1. Ir al mddulo “Defects”.

2. Pulsar en el botén “Set Filter/Sort> T ™. Aparece la ventana “Filter”.
3. Seleccionar los siguientes campos:
a. Tipo. Seleccionar el valor "Defecto en Ejecucion”.
b. Detected in Release. Seleccionar la release sobre la que se quieren obtener los defectos
dados de alta.
c. Detected in Cycle. Seleccionar el ciclo sobre el que se quieren obtener los defectos
dados de alta.

d. Detected in Build. Seleccionar la Build concreta sobre la que se quieren obtener los
defectos dados de alta
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L 3 B
7 | By
| Filter: Tipo["Defecto en Ejecucion’];Detected in Build[acro-subs1-1.0.0-rc1]

Filter || Cross Filter | Wiew Order | Group

Field Name i Filter Condition =
Detected in Build acro-subs1-1.0.0-re1 -
Detected in Cycle

Detected in Release
Detected in Version
Detected on Date
Documentacion Asociada
Entorno de Ejecucidn
Eztimated Fix Time
Horas / hombre

Modified

Crigen del Cambio
Planned Closing Version
Priority

Project

Recursos totales
Reproducible

Severity

Solved in Build

Status

Subject

Summary

"Defecto en Ejecucion”

4. Pulsar el boton OK. En el grid aparece la lista de defectos en ejecucion detectados en una

release-ciclo-Build concreto.
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Defects Edit View Favorites Analysis
] NewDefect.. X |G T~ [ | P =-|aa-& |E 0
| Filter: Detectedin Cycle[*Releases\TEPVIVOD_»00W00_v00_R001"];Detected in Release[ "Releases\TEPVIVOD v00™]
dap Comments Tipo Defect ID Description Detected By Detected on... Modified Status Summary Detected in... Detected in... Subject
Q Bia "Releases\TE...  "ReleasesiTE...
Defecto en Fjecu_ 1 Defecto en ejecu_ 50202944 271272018 2711272018 11:04_ New Defecto en ejecu_. VDD_vD0_RO01 \D0_vD0 RF-01 Autenticati_

Si se quiere almacenar el filtro como una vista para un acceso mas rapido a la informacion, se deben

realizar las siguientes acciones:

1. Iralabarrade Menu / Favorites y seleccionar “Add to Favorites”

Defects Edit View Favurites[ Analysis

|_] Mew Defect.. 3¢ 14, AddtoFavorites...
74 Organize Favorites. .

| Filter: Detectedin Cycle

Private 3

_ Commen E
Ugar &=

Public 3

2. Aparece la ventana Add Favorite donde se introduce en el campo Name un nombre
representativo de la busqueda que se quiere almacenar. Seleccionar Public o Private

dependiendo del ambito de visualizacion de la vista.

Add Favorite &J

* Mame |Defectos en Ejecucion |

3. Pulsar el boton OK.
4. Para seleccionar el filtro guardado ir al campo Favorite y en la lista seleccionar el nombre de

la vista creada.
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7§ Addto Favorites... ® | E §

77 Organize Favorites...

B3 private * | Commenis DefectID  Descripti... | Detecte
Public b | i Cambios deFuncionalidad

77 1 public: Defectos en Ejecucion 77 GCambios Func. con Estudio deViabilidad

%1 Correccidn de Errores

17 Defectos en Ejecucion

2.5.3 Modificacion de defectos

Los pasos para la modificacion de un defecto en ejecucién son los siguientes:
1. Ir al médulo “Defects”.
2. Seleccionar en el grid el defecto en ejecucion que se quiere modificar.

Defects Edit View Favorites Analysis
) NewDefect. ¥ | S T~ [V | P =~ da- & | E
| Filter: Detectedin Build[acre-subs 1-1.0.0-rc 1], Tipo["Defecto en Ejecucion’]

_ P‘ Defect ID Subject Tipo Priority Detected on... Detected in... Detected in... Detected in... Description
l[l] ia "Defectoen... acro-subsi-...
1 Defecto en Ejecu... 0BI03Z019 SUBS1-1.0 SUBS1-1.00 acro-subs1-1.0.0-.. Defecto en 6n A

3. Hacer doble clic sobre el registro del defecto en ejecucion para editarlo. Se abre la ventana

Defect Details.
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B -

% B
Defect D: " Summary:

SRR TN W

[Z Details

Z# History

il Attachrents
& Linked Entities

Details |

Solved in Build:

* Detected in Bui...

Detected in Rele...

Detected in Cycle:

| acro-subs1-1.0.0-re

|v|

|"|

[suBst-1.0

|v|

[suBst-1.0.0

|v|

*Tipo:
Status:
Target Release:

Target Cycle:

|Defec10 en Ejecucion |v |

|v|

|‘|

|‘|

4. Se permite la modificacion de los siguientes campos:

5. Una vez realiza la modificacién de los campos se pulsa el boton OK. La ventana Defect

Summary.
Description.
Target Release.
Target Cycle.

Comments.

Priority: | |v | Detected on Date; |v |
Severity: | =] Detected By: =]~
Entorno de Ejec... | |v | Closing Date: |
4] Tipo de defecte: | [+ Modified: [0B/32019 11:39:35 |
* Description: Comments:
B I U AW EE | on B I U AMEE = @ o1
Defecto en gjecucion A

Status. Segun el perfil del usuario el cambio de estado permitido es distinto:

o Jefe de proyecto. De In Progress a Rejected u Open.

o Desarrollo. De New a In Progress, y de Rejected by Pruebas a In Progress.

Details se cierra y se retorna al grid del modulo de defecto.
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2.5.4 Anadir comentarios

Todos los usuarios involucrados en los defectos deben introducir cualquier comentario que crean
pueda servir de interés para la resolucion del defecto en ejecucion. Este campo también sirve para la
comunicacion entre los usuarios.

Los pasos para la introduccién de un comentario en el campo Comments son los siguientes:

1. En la ventana Defect Details de un defecto en ejecucion, pulsar el boton Add Comment.

L ™
k< ool p s =g
Defect 1D: |1 | * Summary: | |
5 Details Detils |
@ Attachments . o L — -
& Linked Entities Detected in Bui... |acro-5ub51-1.l}.l}-rc1 |v | Tipo: |Defecto en Ejecucion |v | —
@ History Solved in Build: | |v | Status: |New |v |
Detected in Rele... |SUBS1-1_0 |v | Target Release: | |v |
Detected in Cycle:  |SUBS1-1.0.0 [~ ] Target Cycle: | [~] e
Priarity: | [~ ] Detected on Date: | 05/03(2019 [~]
Severity: | [~ ] Detected By: [51052803 =]~ ]
Entorno de Ejec... | |v | Closing Date: | | L
g Tipo de defecto: | [=] Modified: [os/03/2019 11:39:35 | -
* Diescription: Comments:
BI UAS|EE =c/ev 2B UASEE== v 5@ @
Defecto en ejecucion A

2. En el campo Comments se introduce automéaticamente el siguiente literal: Nombre usuario
QC <User QC>, Fecha Actual:
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oo ... —
SRS TN A W =R A
Defect ID: * Summary: |Defac:t{: en ejecucion A
(5 Details Details |
LEI Alrtachmen.tsl; * Detected in Bui... |acro-5ub51-1.D.D-rc1 |v | *Tipo: |Defec10 en Ejecucion |v | .l
&2 Linked Entities
@ History Solved in Build: | [=] Status: [Mew [=]
Detectedin Rele...  [SUBS1-1.0 =] Target Release: | [=]
Detected in Cycle:  |SUBS1-1.0.0 =] Target Cycle: | [~] 3
Priority: | =] Detected on Date:  |05/03/2019 [~]
Severity: | =] Detected By: [51082803 =]~
Entorno de Ejec... | |v | Closing Date: | | L4
4] Tipo de defecte: | [~  Modified: [psi0ai2018 11:38:35 | 2
* Description: Comments:

B I U A j

Defecto en gjecucion A

B I U A ;

Irene del Rio Gimeno (803) <61062803>, 05/03/2019:

L
-

= EE‘MT ﬁq‘uﬁﬂ‘@i}

3. Escribir el comentario que se quiere realizar a continuacién del literal automatico introducido.
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koo olldp s

Defect 1D: * Summary: |Defec10 en ejecucidn A

[ Attachments
& Linked Entities

i

(5 Details Details |

*Detected in Bui..  |acro-subs1-1.0.0-rct

@ Histary Solved in Build:
Detected in Rele...

Detected in Cycle:

Priarity: Detected on Date:

Severity:

Entorno de Ejec...

Tipo de defecta:

= Description:

|Defecto en Ejecucion |v | —

[New =]
| [=]
| [=] =
0532019 [~]
|s1082803 =[]
| |
[osf032019 11:39:35 | -

P
-

B I U Awl; B I UAm,

Defecto en ejecucion A

EE‘D'IT 'Im‘*) f“@’:

Irene del Rio Gimeno (803) <561062803>, 05/03/2019:
Revizado y comentado

4. Pulsar el boton OK de la ventana Defect Details. La ventana Defect Details se cierra y se

retorna al grid del médulo de defecto.

3 Gestion de evolutivos

Una vez gue ya se conoce cdmo se gestionan los proyectos se describe la manera de proceder en ALM

cuando arranca un evolutivo.

3.1 Descripcion

Antes de comenzar hay que indicar que es muy importante no modificar lo ya validado y

aprobado en fases anteriores. Cualquier cambio o modificacién que se desee realizar en la
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3.2

informacion existente en ALM deberd ser notificada por correo electrénico para su evaluacion

a la Oficina de Pruebas.

Las opciones posibles en un evolutivo en ALM (para més detalle sobre evolutivos ver anexo

de gestion de la configuracion) son:

e Insercidn de nuevos requisitos
e Eliminacion de requisitos

e Modificacién de requisitos

En este apartado vamos a explicar en detalle como enlazar requisitos y casos de pruebas de las
diferentes versiones manteniendo su trazabilidad.
Nuestro &mbito estard acotado a las tres posibles situaciones indicadas anteriormente y su

correspondencia en ALM seré la siguiente:

= Duplicar en ALM los requisitos que cambien
= Duplicar en ALM los requisitos en los que los casos de prueba asociados cambien.
= Duplicar en ALM los requisitos que estan directamente relacionados (relacion de
primer nivel) con requisitos que cambian (trace to y trace from).
= Asociar en ALM los requisitos que no cambien, que no cambien su plan de pruebas
y que no cambien los requisitos que estan relacionados con la nueva version.
Con estas pautas en ALM y ayudandonos de los filtros mantendremos la trazabilidad entre las

diferentes versiones.
Ejemplo

Para detallar los pasos a realizar en los diferentes mddulos nos basaremos en un proyecto de

ejemplo didactico que utilizaremos durante toda la guia.

Ejemplo:
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Proyecto con dos versiones [SUBS1-]1.0 y [SUBS1-]1.1, siendo [SUBS1-]1.1 un
evolutivo que afade funcionalidad (RF-04 Convertir) y modifica casos de prueba de un

requisito que no cambia funcionalidad (RF-02 Ver detalles del vehiculo).

La estructura del proyecto en la version [SUBS-]1.0 (inicial) la mostramos en la siguiente

figura:
-5 ACRO
= SUBS1
= SUBS1-1.0
i -5 Requisites Funcionales

-5 GF-1: Mombre Grupe Funcional

=5 RF-01: Exportar
5 PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_003
B PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001

-5 RF-02: Ver detalles del vehiculo
5 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_001

- RF-03: Buscar vehiculos
5 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Wehiculo_001
& PF_ACRO_SUBS1_003_Medificar Vehiculo_001

-5 Requisitos Mo Funcicnales
1 -5 Rendimiento
-5 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio

[l_i] @ ACRO_SUBS1_001_Entrega de tarjeta [TV WS
-5 RR-02: Buscar Vehiculos
[Iﬂ [¥] ACRO_SUBS1_001_Buscar vehiculos

llustracion 7. Estructura Test Plan SUBS1-1.0

3.2.1 Moddulo Management

Dentro del médulo Management deberemos crear la nueva version y ciclo. En este ejemplo,
sera la version [SUBS-]1.1 y la revision [SUBS-]1.1.0.

La nueva version [SUBS-]1.1 debera estar asociada obligatoriamente a un ciclo [SUBS-]1.1.0.
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- =] Relesses
-5 ACRO
-5 SuUBS1
Z-(2g SUBS1-1.0
(7 SUBS1-1.00
(7 SUBS1-1.01
(7 SUBS1-1.02

llustracidn 8. Estructura Releases [SUBS-]1.1
3.2.2 Moadulo Requirements

En el mddulo Requirements deberemos crear la correspondiente estructura con la nueva

version [SUBS-]1.1, tal y como se indica en la figura siguiente.

™ Dashboard

£

EOX Srv-Il0d& 2 =2 F &0

IH Management MNa Filker Defined

L4

d

Requirements

- = Requiremerts

Reguirernents

B ACRD
1 Business Models < B sugs
& Testing A v B SUBS1.0
& TestResources ~Eg SUBS1-1.1
= TestPlan ¥ il Requisitos Funcionales
|1“_] TestLah il Fequisitos Mo Funcionales
B TestRuns »[Bl 5UBS2

llustracién 9. Estructura Requirements [SUBS-]1.1

En nuestro ejemplo deberemos crear:
= Un nuevo requisito funcional (RF-04 Convertir) en la version [SUBS-]1.1
= El requisito (RF-02 Exportar) tanto si es para el caso en que cambie dicho requisito
funcionalmente, o porque los casos de prueba que cubren dicho requisito en la

version [SUBS-]1.1 cambien respecto a los que tenian en la [SUBS-]1.0
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= El requisito funcional (RF-01 Exportar) por estar relacionado con el requisito
funcional (RF-02 Ver detalles del vehiculo).

Name Relationships | Impact Analysis

=I5 Reguirements

=E5 ACRO [fa AddRequirement Traceabilty ~ [/| | 5 [[} =| 39 | =
== SUBST ) .
== SUBST-1.0 Trace From (Reguirements that affect <RF-02: Ver detalles del vehiculox):

=il Reguisites Funcionales Req: Name Trace Comment
=i_1 GF-1: Mombre Grupo Funcional
@ RF-01: Exportar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
@ RF-03: Buscar vehiculos
[+l Requisitos Mo Funcionales
[+l Requisitos de Interfaces
=& SUBS1-1.1
[=/i&l Requisitos Funcionales
@ RF-04 Convertir
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
[l Requisites No Funcionales
= suBs2
wE SUBS2-1.0
=ET SUBS2-1.1

Trace To (Reguirements affected by <RF-02: Ver detalles del vehiculox):
Req: Name Trace Comment

BF-01: Exportar
RR-02: Buscar Vehiculos

lHustracion 10. Estructura Requirements [SUBS-]1.0

Por lo tanto, la estructura nos quedaria de la siguiente manera:

== Reguirements
B ACRD
=E= SUBST
= SUBS1-1.0
=1kl Requisitos Funcionales
=i_1 GF-1: Nombre Grupo Funcional
RF-01: Exportar
2 RF-0Z: Ver detalles del vehiculo
© BF-02: Buscar vehiculos
# kil Requisitos Mo Funcionales
F el Reguisitos de Interfaces
= SUBS1-1.1
=1kad Reguisitos Funcionales

@ RF-0Z: Ver detalles del vehiculo

Cambia el requisita
relacianado

=

,.I' Carmbia el reguisito o
44 los casos de prueha
F .

@ RF-04 Convertir
&l Reguisitos Mo Funcionales
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lHustracion 11. Estructura Requirements [SUBS-]1.1

Y cada requisito se deberia asociar con su release correspondiente.

-5 Reguirements
S ACRO
== SUBST
-5 SUBS1-1.0
—|l&l Requisites Funcionales
-1 1 GF-1: Mombre Grupo Funcional
SUBS1-1.0 RF-01: Exportar
SUBS1-1.0 :lc RF-02: Ver detalles del vehiculo )
& RF-03: Buscar vehicules SUBS1-1.0 y SUBS1-1.1
+lad Requisitos Mo Funcionales

+ 2] Requisitos de Interfaces
= SUBS1-11

—|ia] Bequizites Funcionales
@ RF-01: Exportar SUBS1-1.1
& RF-02: Ver detalles del vehiculo i._ SUBS1-1.1
@ RF-04 Convertir SUBS1-1.1
&l Reguisitos No Funcionales

llustracion 12. Relacién de requisitos [SUBS-]1.0 y [SUBS-]-1.1

Cuando un requisito cambia porque esta relacionado con otro requisito que cambia en la
pestafia “Description” de ALM se debe indicar en una nota en la que se haga mencion a dicha

circunstancia.

Ejemplo:
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| No Filter Defined

Details‘ Rich Text | Attachments | Linked Defects | Requirement Traceabil. * || Test Coverage | Business Models Linkage | Risk Anal

Name
=IE5 Requirements
=E3ACRO
=[5 SUBS1
=5 SUBST1-1.0
—lial Requisitos Funcionales
=11 GF-1: Nombre Grupe Funcicnal
@ RF-01: Exportar
& RF-02: Ver detalles del vehiculo
© RF-03: Buscar vehiculos
=/i&l Requisites No Funcionales
+ial Reguisites de Interfaces
=[5 SUBS1-1.1
=lial Reguisitos Funcionales
=i_1 GF-1: Nombre Grupe Funcional

@ RF-01: Exportar

@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
@ RF-04 Convertir
2l Reguisites Ne Funcicnzles
-5 suBs2
+E3 SUBS2-1.0
+3 SUBS2-1.1

ot e EPTE—
= Requirement Type @ Functional n * Target Cycle: SUBS1-11.0 -
*Target Release SUBS1-1.1 [=] Author: 51062803 =15
Direct Cover Status Mot Covered ! Modified: 05/03/2018 12:28:17

ReqlD: 259 Reviewed: Mot Reviewed =]
Description || Comments

BIUAWEE = /et 10 oy

Requisito Exportar

NOTA: El requisito se duplica por estar relacionado con el requisito RF-02 Ver detalles del vehiculo que ha cambiado (cambio de

funcionalidad o del plan de pruebas)

llustracion 13. Descripcién de requisitos que cambian

3.2.3 Modbdulo Test Plan

En el médulo Test Plan en la versién [SUBS-]1.0 tendriamos la siguiente estructura.

=L CeAL-Curso Calidad
=l 0T v
=L Requizitos Funcionales

—|- L GF-1; Funcionalidad General
=L RF-01 Autenticacion

+-_ | Automatizacion-Componentes Comunes

]'__-'f" PF_CCAL_001_Deslogado del Sistems_002

]'__-'f" PF_CCAL_ 001 _Logado en el Sistema_001

o PF_CCAL_ 001 _Logado en el Sistema_003
=~ RF-02 Expartar

L7 PF_CCAL_006_Exportar 001

o PF_CCAL 006 _Exportar_002

llustracioén 14. Estructura Test Plan [SUBS-]1.0

Generariamos la estructura de carpetas para la [SUBS-]1.1 y afiadiriamos la estructura de

carpetas de los requisitos afectados y los casos de prueba nuevos y los que cambian.
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-5 ACRO
—E= SUBST
=5 SUBS1-1.0
-5 Requisitos Funcionales

== GF-1: Nombre Grupe Funcional
=== RF-01: Exportar
& PF_ACRO_SU
5 PFA_ACRO_SUBS
- RF-02: Ver detalles del vehi
& PF_ACRO_SUBS1_002_Co

=5 RF-03: Buscar vehiculos
& PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar

001_Logado en el Sistema_003
1_Logado en €l Sistema_001

& PF_ACRO_SUBS1_003_Modificar Vehic:
+[] Requisitos Mo Funcionales
= SUBS1-1.1

Cambiajelrequisito)y/los
casos|de/prueba

=5 Requisitos Funcicnales
-5 GF-1: Nombre Grupo Funcional
== RF-01: Exportar
5 PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_003
5 PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
—= RF-02: Ver detalles del vehiculo
5 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_001
5 PF_ACRO_SIIBS1_002_Consultar Vehiculo_Error_001
—F5 RF-04: Convertir

“ PF_ACRO_SUBS1_005_Convertir_001 | Nuevo requisito
& PF_ACRO_SUBS1_005_Convertir_002 o

Cambia elrequisito
relacionado

llustracién 15. Estructura Test Plan V01_v02

Ahora debemos enlazar cada caso de prueba con su requisito correspondiente teniendo en

cuenta si es de la versién anterior [SUBS-]1.0 o de la nueva [SUBS-]1.1.

NOTA: Poner atencion a los componentes comunes manuales (CCM’s) que cambian en la
nueva version:
e Los CCM’s que cambian se duplicaran en la carpeta “PF Manuales-Componentes
Comunes” de la nueva [SUBS-]1.1. Alli seran actualizados.
e Los casos de prueba que invocan con “Call” a un componente comtin que ha cambiado,
se duplicaran en la carpeta de la nueva [SUBS-]1.1, y borraran el Step con el “Call” al

CCM antiguo y afiadiran el “Call” al CCM de la nueva [SUBS-]1.1.

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 16.0.1 94



& £ MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
€ DEL INTERIOR
) § SECRETARIA GENERAL

e Los requisitos asociados a los casos de prueba afectados, también deberan ser
duplicados en el modulo “Requirements”, con todo lo que ello implica, tal y como se ha

explicado en el apartado anterior.

3.3 Caso especial — Evolutivo sin cambios de

requisitos/casos de prueba

En alguna ocasién puede darse la circunstancia de que haya una nueva release (y ciclo), pero que no
haya nuevos/modificacion/eliminacién de requisitos ni casos de prueba. En este caso también hay que
hacer algunos cambios en ALM para reflejar este hecho y que las posibles ejecuciones sobre esa
release queden perfectamente trazadas. Los pasos a realizar serian:
- Mddulo Management: crear la release y ciclo como se ha explicado en el punto 2.1.1. En la
descripcion se hara notar que no hay modificaciones en requisitos/casos de prueba con respecto

a la anterior version.

Y Dashboard [ EE-9 S| RE O 4 %X o EBE @
i Management % v B Releases Detals  Felease Scope  MasterFlan  Scoecard  Stalus  Altachments
o3 Releases - ACRD
EJ Libraries » B INTER =Hame: suest.z = Start date: 01
Z Requirements A * B moviL Release D: 1018 «End dats 3
~ B3 suBst

=] Requirements Modified 22/09/2021 15:41:59

bo(zp SUBSTID
E1 Business Models !
o b ooz SUBST-11

o Testing ¥ - (o [sUBsT 2
B' Defects (3 sUBs11.20
» B suBsz2

Statistics:

Requirements assigned ta relsase:

=

Desciiption

BI UAahy Si===|eT % U EH 0% aalm

rtelease 1.2 que no introduce cambios en requisitos ni en planes de prusha con respecto ala version anterior

- Modulo Requirements: crear la carpeta correspondiente a la Release, con la informacién
similar a la de versiones anteriores y una nota indicando que no hay cambios sobre la version
anterior. Se crearan asimismo las carpetas de “Requisitos funcionales” y “Requisitos no

funcionales”.
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~ 5 Requirements = ame: =R equirement Type: [ Folder el
=
~ i AERD Author: 51062303 (=R Creation Date: 22/03/2021 d
~B&suest
R SUBS 110 Creation Time: 15.37.23 Modified 22/09/2021 15:38:47
» [ SUBS1-11 Priority: o Product: o
~[=5UBS1-1.2
& Requisitos Funcionales FieqlD: 548 Fieviewsd: Mot Reviewed v
] Redquisitos No Funcionales Target Cycle hd Target Releass: hd
» [l SUBSZ

Description Comments

Bl UA@MEEz=|evm| s e @Ei® as
Requisitos de la splicacidn ACRO-SUBS1-1.2

Hota: esta versidn no presents cambios sobre la versidn anterior

o | »

1. Ohjeto

El propdsto de este documento es definir los requistos que debe cumplic &l sistema de Escuslas Particulares de Conductores (GATO), a fin de
conocer los requerimientos v el alcance de este sistema y poder verificar que cumple con las necesidades de la Direccidn General de Tréafico.

2. Alcance
El slcance de este documento se centra en la definicidn de las funcionalidades v requisitos gue debe cumplir &l sistema.

3. Términos y acronimos
En este apartado se incluyen, organizados por orden alfabético, los acronimos y términos especificos de la aplicacion, que se wtilizan en el propio

- Mddulo Test Plan: crear la carpeta correspondiente a la Release, con la informacion similar a la
de versiones anteriores y una nota indicando que no hay cambios sobre la version anterior. Se

crearan asimismo las carpetas de “Requisitos funcionales” y “Requisitos no funcionales”.

il  Management H Ma Filter Defined Descripion = Attachments  Live Analysiz
G Relsases e | .
- - BI UAayi=EE= = =|[eTT
) Libraries ~ =5 Subject
- 3 Po Unattached Los datos de scceso a la aplicacion son los siguientes;
Ef] Requirements H
- =g ACRO

*RL: hitpeifpre-apl trafico. es/SUBST fnicio
i * o

) Requirements ~Esuest e

[€1 Buziness Madels » B Regresion Funcional Automatizada

m

& Testing H (B 5UBS1-1.0
5 TestResources » i SUBST1.1
[ =
= TestPlan E5UBs 1.2
Bl TestLab {3 Requisitos Funciorales
B TestRuns [ Requisitos No Funcionales
- - 3 ﬁ Z7_Pruebaz_futomatizadas

En la pestana “Attachments” de la carpeta “Requisitos Funcionales” del Test Plan, se adjuntara
el fichero de datos XLS con los valores de los datos de prueba revisados y actualizados para
ejecutar las pruebas sobre la nueva Release.
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3.4 Comprobacion

Para comprobar que nuestro plan de pruebas esta correctamente generado y enlazado con los
casos de prueba que les aplica podemos hacer la siguiente comprobacion.

Realizar un filtro a nivel del campo “Target Release” y “Target Cycle”.

" Dashboard 3 BEd X o TvT-80 1 =-Q | B9

z
o =
B Management ¥ Mol EnlBei Filter Tests [=1 W z
7
[ Reguirements ¥ VA= Cross Filter: Requirements (S
N ) =T ’ .
L Testing 8 = 5ues1 Mo Fiter Defined 7O
& TestResources ~Egsusi10 Type: Fier T stk Cyclel “Pislsases ACROVGUBSTWSURS 1 TVSUBS1-11.07)T stast Relsass]”
= . )
& TestPlan » [ Fegresion Funcional Automatiel G CogoFiter  View Ordd | Requirement Type
(1l TestLab - =5 Requisitos Funcionales ——
:J N ) Hide Pisk-Bssd Qualty Marnagersnt islds
& TestRuns [ GF-1: Nombre Grups Furci Defects
s Fitsr
B Defects ~[E= R Exportar Use fier: OHen=

[ PF_ACAO_SUBST )
~ B RF02 Ver detalles del |~ Penuirements
= FF_acRO_SUBS1)  Usefiter Oone

Field Hame Filter Condition

Old Type (ghsolete)

- Prinrity
+ 5 PR3 Buscar vehiculo J[noliteildefined Product
& PF ACAD_SUBST O Tests it na requiems oo
£ PF_ACAO_SUBS1 LES‘SE“ - RedqlD
B PF Manuales-Componente = fter: :'NUHE Reviewed

» Bl Requisitos No Funcionales 4
~Esuesia ) Tests notin ary test ssl
Components
Uss fiter: (=) None

Ritmo Transaccional
Target Cycle “ReleasesWBCROSUBSTSUEST-1 1SUBS1-11 0
Target Releass i *Releases\ACROWSUBSTSUBST-1 1% ~

+ [ Reauisitas Funcionales
5 GF-1: Nombre Grups Furci

~ 5 RF0T: Exportar
G PFA_ACRO_SUBS
5 FF_ACRO_SUBS1
+[E5 RF-02 Ver detalles del
By PF_ACRO_SUBST oK " Cancel ” Help
Bfi PF_ACAD_SUBS1_002_Consultar Vshiculo_001

&= RF-04: Corvertic

% PF ACRM SHRST NNR Carssedic 001

L. M Méximo Lisuarios

Funs L. Tiempo Maximo Respuesta

L. Tiempo Medio Respuesta (s

Server Time: 25/01/2021 1545

llustracion 16. Filtro Test Plan

Al aplicar el filtro, nos deberian quedar solo los casos de prueba que aplican a la release
[SUBS-]1.1.
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