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1 Introduccion

1.1 Objetivo

El objetivo de este documento es mostrar la forma de hacer las configuraciones necesarias, en
el servidor de aplicaciones WebSphere Application Server V6.1, para utilizar una cola de mensajes en
un cluster, que es un miembro del bus de integracién de servicios. Se utilizard como proveedor JMS el

default messaging provider.

Las configuraciones realizadas son validas para el caso en que ejecutan en un mismo cluster
tanto el productor de mensajes como el consumidor, pudiendo ser realizadas estas funciones por la
misma aplicacion o por aplicaciones diferentes. EI consumidor de mensajes se realizard mediante un
MDP (Message Driven POJO) de Spring. Las aplicaciones a desplegar en WAS 7 utilizaran MDB

segun marca la especificacion JEE 5.

Uno de los objetivos principales es mostrar como hacer la configuracién de forma que se
optimice el rendimiento y se balancee la carga entre los distintos servidores del cluster a la hora de
procesar los mensajes. Uno de los principales problemas, muy comun en este tipo de configuraciones,
es que debido a su complejidad y a que se hacen las configuraciones por defecto, no se optimiza el

rendimiento ni se balancea la carga.

Este documento no pretende ser una enumeracion exhaustiva de todos los posibles parametros
que se pueden usar en las configuraciones. La consola de administracion dispone de una ayuda donde

se explican los distintos campos y parametros que aparecen en cada panel de configuracion.

El objetivo del documento es el de servir como una guia, debiéndose hacer las adaptaciones y

modificaciones necesarias para casos e instalaciones concretas.
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1.2 Audiencia

Este documento estéa dirigido a todas las personas que colaboren en labores relacionadas con la
gestion, desarrollo, auditoria, implantacion y explotacién de los sistemas de informacion de la gerencia

de informatica de la Direccion General de Trafico.

1.3 Glosario

Los términos y acrénimos que se utilizan en este documento y en el resto de documentos de la
guia se encuentran recogidos por orden alfabético en el Anexo 30. Glosario con el objetivo de facilitar

su lectura y comprension.

2 Creacion del bus

Para la creacion de un bus nuevo, hay que expandir en el mend situado en el lado izquierdo la

opcion Integracion de servicios y a continuacién pulsar sobre Buses y en Nuevo.

Guia de Desarrollo, Anexo 22.01: Configuracion Colas JMS 5
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Integrated Solutions Console

Ver: | Todas las tareas

Bienvenido
Actividades guiadas
Servidores
Aplicaciones
Recursas

Seguridad

Blenvenido Ayuda Cearrar sesldn

Buses

Un bus de integracién de servicios da soporte a aplicaciones
mediante arquitecturas basadas en mensajes y orientadas a
servicios. Un bus es un grupo de servidores y clisteres
interconectados que se han afadidoe como miembros del bus.
Las aplicaciones conectan con un bus en uno de los motores
de mensajeria asociados con sus miembros del bus.

=

Entorno Preferencias

Administracion del sistema

| Nuevo |

| Suprimir |

Usuarios ¥ grupos —
Bl

, )

[ Supervisidn y ajuste B

Seleccionar
Resolucién de problemas

Nombre 2

St

Descripcion ;| Seguridad

TradeCluster

Inhabilitado

Total 1

1 El Integracidn de servicios I O

Web services

uoDI

llustracion 1. Pantalla de creacién de un nuevo bus

A continuacion escribir el nombre del bus que se va a crear, que en este ejemplo es MiBus.

Marcar la casilla Seguridad del bus si se desea habilitar la seguridad del bus y pulsar en Siguiente.

UEE

i

Crear un bus del motor de mensajeria nuevo

Cree un nuavo bus de integracion de servicios.

=% Paso 1: Crear un
bus nuewvo

Paso 2: Configurar
la creacién de un

Crear un bus nuevo

Configurar los atributes del nuevo bus

* Espetifigue el nombre del nuevo bus.

bus nuavo

{miBus )

Seguridad del bus

llustracién 2. Especificacion del nombre del bus y definicion de la seguridad del mismo
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En la siguiente ventana, pulsar sobre Finalizar.

Buse

Crear un bus del motor de mensajeria nuevo -

L

Cree un nuevo bus de integracion de servicios.

Paso 1: Crear un Configurar la creacion de un bus nuevo
bus nuevo

& continuacidn se presenta un resumen de
las selacciones efectuadas. Para completar la
creacion del bus, pulse Finalizar. Si desea
madificar algun valor, pulse el botdn Anterior
para revisar los valores del bus.

Paso 2: Configurar
la creacion de un
bus nuevo

Resumen de acciones:

Se creard el nuevo bus "MiBus" con
2l valor de seguridad de
bus "Inhabilitada".

| Anterior ” Finalizar || Cancelar |

llustracion 3. Resumen de operaciones de creacion del bus

Pulsar en Guardar, para gque se almacenen los cambios en la configuracion maestra.
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Buses

B Mensajes

™ Se han realizado cambios en la configuracian
local, Pueds:
L ire—ctarrente en la configuracion
maESTrs.
#® Ravizar los cambios antes de guardarlos o
descartarlos.
Se puade habilitar una opcidn para sincronizar la
configuracion entre vanos nodos despudés de
guardar en Preferarcias.

" posiblemente sea necesario reiniciar el
servidor para que estos cambios entren en vigor.

Un bus de integracion de servicios da soporte a aplicaciones mediante

wE

llustracion 4. Confirmacion de la creacion del bus

3 Anadir un miembro al bus

Se pueden afiadir como miembros de un bus tanto clusters como servidores de aplicaciones

aislados. En el presente ejemplo, se afiadird un cluster como miembro del bus, que se creé en el punto

anterior.

Expandir en el mendu situado en el lado izquierdo la opcion Integracion de servicios y a

continuacion pulsar sobre Buses. Pulsar sobre el nombre del bus en el que se va a afiadir el miembro,

en este caso MiBus.
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Ver: | Todas las tareas

Bienvenido
Actividades guiadas
Servidores
Aplicaciones
Recursos
Seguridad
Entorno
Administracién del sistema
Usuarios y grupos
Supervisidn y ajuste

Resclucién de problemas

|:E| Integracidn de servicios I

Web services

uooI

Buses FE

Buses

Un bus de integracidon de servicios da soporte a aplicaciones
rmediante arquitecturas basadas en mensajes y orientadas a
sarvicios. Un bus es un grupo de servidores y clisteraes
interconectados que se han afiadidoe como miembros del bus.
Las aplicaciones conactan con un bus an uno de los motores
ce mensajeria asociados con sus miembros del bus.

Preferancias

Nuewvo | Suprimir

e
Seleccionar| Mombre & Descripcion ;) | Seguridad
Fl Inhabilitado
F TradeCluster Inhabilitads
Total 2

llustracion 5. Seleccién del bus al que se afiadira un miembro

Pulsar sobre la opcion Miembros del bus, en el apartado Topologia.

Buses > MiBus

Propiadadas Eanarahﬂ:

Un bus de intagracidon de servicios da soporte a aplicaciones madiante arquitecturas basadas en
mensajes y orientadas a servicios. Un bus es un grupo de servidores y cldsteres interconectados
que se han afadido como miembros del bus. Las aplicaciones conectan con un bus an uno de los
motores de mensajeria asociados con sus miembros del bus.

Configuracian Topologia local

lopologia
Nombre )
|MiEuz | (_ Miembros del bus ]
Motores de
2uib mensajeria
|[E2sz01E300A2AD2A |

Drescripcion

Buses foransos

I:' Recursos de destino

Dastinos

I:' Mediacicnes

llustracion 6. Seleccién de la configuracion de miembros del bus
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Pulsar en Afadir.

Buses WE

Buses > MiBus > Miembros del bus

Lo=s miembros del bus son los servidores,
los clisteres y los servidores de
WebSpheare MQ que se han afiadido al
bus.

Preferencias

| Anadir | ! Eliminar

Seleccionar | Nombre

.
ot

s
Rt

Tipo
Ninguno

Total O

llustracion 7. Pantalla de adicién de miembros a un bus

Seleccionar la opcién correspondiente a Cluster y del menu desplegable seleccionar el cluster

que se va a afiadir como miembro, en este caso MiCluster. A continuacion pulsar en Siguiente.

Guia de Desarrollo, Anexo 22.01: Configuracion Colas JMS
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Bu=es

del bus.

Arfiadir un nuevo miembro del bus -

Afadir un servidor, un clister o un servider WebSphere MG como nuevo miembro

M ue anadir al bus
Paso 2: Confirmar Qg

la adicién de un Sen.ridur

bus

[ ® i:luster - ]

'II'I"L'IC'

| Siguiente | | Cancelar |

o oo b bed e 0 Seleccionar el servidor, claster o servidor

Sl s WebSphere MQ
o servidor

WebSphere M

Seleccione el servidor, clister o servidor WebSphera

nuevo miembro del 5223480N0del?: TradeServerl

Servidor WebSphere M

llustracion 8. Seleccion del cluster

Seleccionar Almacén de datos como tipo de almacen de mensajes y pulsar Siguiente.

Guia de Desarrollo, Anexo 22.01: Configuracion Colas JMS
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Anadir un nuevo miembro del bus

[

=1

1w

1]

[
|

Afadir un servidor, un cliste- o un servidor WebSphere M3 como nuevo miembro

del bus.

tee o c-sedsicl Seleccionar el tipo de almacén de mensajes
el servidaor, clister
o servidor
WeabSphere Mg

Seleccione el tipo de almacén de mensajes para la
persistencia de mensajes

Paso 2: Seleccionar O Almacen de archivos
el tipo de almacen

de mensajes (@ Almacén de datu&]

Faso 3:
Proporcionar las
propiedades del
almacén de
mensajes

Paso 4: Confirmar
la adicion de un
nueva miembro del
bus

Anterior ” Siguiente || Cancelar |

llustracién 9. Seleccion del tipo de almacén de mensajes

Para el miembro que se afiade al bus, se creard un motor de mensajeria. Especificar, a
continuacion, el nombre JNDI correspondiente al origen de datos, que se haya creado para la conexion
a la base de datos donde residiran las tablas del motor de mensajeria. En este caso el nombre JNDI es
jdbc/MiDataSource.

A continuacion, escribir el esquema que usaran las tablas. En una misma base de datos, pueden
almacenarse las tablas correspondientes a varios motores de mensajeria, pero para cada uno de ellos se
debe de usar un esquema diferente. EI esquema que se usara para las tablas del motor de mensajeria

que se crearda para el cluster es IBMMIO.

Seleccionar del menu desplegable, el alias de autenticacion J2C, que se utilizara para la
conexion a la base de datos donde residan las tablas del motor de mensajeria. En este caso, el valor es
S223480CellManager01/Mensajes. Si se selecciona la opcion Crear tablas, el usuario especificado en
el alias de autenticacion debera de tener los permisos necesarios para crear tablas, indices, etc.

Guia de Desarrollo, Anexo 22.01: Configuracion Colas JMS 12
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Si se desea que el WAS cree las tablas, marcar la opcion Crear tablas. Si no se marca esta
opcidn, las tablas se deben crear mediante la ejecucion de las correspondientes sentencias DDL. Para
generar las sentencias DDL, se debe de ejecutar el script sibDDLGenerator.sh. La sintaxis de dicho
comando se puede consultar en el InfoCenter.

Pulsar en Siguiente.

Buzes

Anadir un nuevo miembro del bus

Afiadir un sarvidar, un Fhister o un servidar WehSphara MO comn nuevn miembrn

del bus.
Faso 1: Seleccionar Proporcionar las propiedades del almacén
el servidor, cldster o de mensajes
sarvidor WebSphere
MQ Seleccione las propiedades para al almacén de
- = : datos
Paso 2: Seleccionar
el tipo de almaceén MNombre JNDI de origen de datos
de mensajes [idbc/ MiDataSource |

Paso 3: Proporciona Mombre de esquema |
las propledades del |IBMMiD| |
almacén de

mensajes Alias de autenticacidn
I ES223480CellManagerlil/Meansajes |
Paso 4: Confirmar la | [_I
adicion de un nuevo ( ]
W
miembro del bus Crear tablas
Anterior “ Siguiente | I Cancelar |

llustracién 10. Propiedades del almacén de mensajes

En la pagina de confirmacion para afiadir el nuevo miembro al bus, pulsar en Finalizar.
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o

L

Adiadir un nuevo miembro del bus -

Afadir un servidor, un clister o un servider WebSphere M) come nuevo miembro del
bus.

Paso 1:
Seleccionar el
sarvidor, clister o
sarvidor
WebSphere MG

Paso 2:

Confirmar la adicion de un nuevo miembro del bus

A continuacién se presenta un resumen de las selecciones
afactuadas. Para complatar la craacien dal miambro dal

bus, pulse Finalizar. S5i desea modificar alglin valor, pulse
el botan Anterior para revisar los valores del miembro del

2 - . bus.
Seleccionar el tipo

de almacén de

mensajes .
Resumen de acciones:

Se anadira el nuevo miembro de -
bus "Clister=MiCluster" al

bus "M Bus" utilizando un almacén |:|
de dates como el almacen de
mensajes. -

Paso 3@
Proporcionar las
propiedades del
almacen de
mensajes

Paso 4: Confirmar
la adicion de un
nuevo miembro
del bus

| Anterior | Finalizar | Cancelar |

r,

lustracidn 11. Resumen de las operaciones de adicion de miembros al bus

Pulsar en Guardar, para que se almacenen los cambios en la configuracion maestra.

m
=
i
[
4]

Buses

B Mensajes

g ban realizsdo cambios en la configuracion local. Puede:

# Guardar direclemente en la configuracion maestra.

® Foavisar los cambios antes de guardarlos o descartarlos.
Se puede habiitar una opcién para sincronizar la
configuracion entre varios nodos después de guardar en
Preferencias.

{™ posiblemenze sea necesario reiniciar el servidar para que
==tos cambios entren =n vigor.

Buses > MiBus > Miembros del bus

llustracién 12. Confirmacion de las operaciones de adicion de miembros al bus
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4 Anadir un motor de mensajeria al cluster

Cuando se afiade un cluster como miembro de un bus, se define un motor de mensajeria, que
estara activo en uno de los servidores del cluster. Si el servidor en el que esté activo deja de funcionar,

el motor de mensajeria se arranca automaticamente en otro de los servidores del cluster.

Se puede crear una politica para cada motor de mensajeria en Servidores =  Grupos

principales = Valores de grupo principal = <nombre de grupo principal>.

En esta politica se puede especificar un grupo de servidores del cluster en los que se desea que

ejecute el motor de mensajeria y dentro de este grupo el orden de preferencia.

El motor solo ejecutara en otro servidor del cllster que no pertenezca al grupo cuando no haya
ningun servidor del grupo disponible y no se haya especificado mediante la opcidn Sélo servidores del
grupo, que no se ejecute en otro servidor que no sea uno de los del grupo. Mediante la opcion
Inversion de sustitucidn, se puede indicar si cuando vuelve a estar disponible un servidor con mayor
preferencia, el motor de mensajeria se debe de ejecutar en él o se debe seguir ejecutando en el servidor
donde estaba.

Para conseguir un mayor througput de mensajes, se recomienda crear tantos motores de
mensajeria como servidores tenga el cluster y de forma que cada uno de los motores de mensajeria
tenga preferencia para ejecutarse en un servidor diferente.

A continuacion, se detalla la forma de crear un motor de mensajeria nuevo para el cllster.

Seleccionar: Integracion de servicios = Buses = MiBus = Miembros del bus
= MiCluster.
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Buses > MiBus > Miembros del bus > Motores de mensajeria para M

Un motor de mensajeria es un components, que se ejecuta an un g
se conectan con un moter de mensajeria cuando acceden a un bus

Prefarancias

( Anadir motor de mensajeria ﬂ Eliminar motor

e

Seleccionar | Nombre & Drascy
D MiCluster.000-MiBus
Total 1

llustracién 13. Pantalla de motores de mensajeria

Seleccionar Almacén de datos como tipo de almacén de mensajes y pulsar Siguiente.
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Anadir un nuevo miembro del bus

o

=1

7

[41]

[}
|

Afiadir un servidor, un clidste- o un servidor WebSphere MQ como nuevo miembro
del bus.

soee sl ol Seleccionar el tipo de almacén de mensajes
el servidor, cliaster
o servidor
WebSphere M

Seleccione el tipo de almacén de mensajes para la
persistencia de mensajes

Paso 2: Seleccionar O Almacen de archivos
el tipo de almacén

de mensajes (@ Almacén de datu&]

Faso 3:
Proporcionar las
propiedades del
almacén de
mensajes

Paso 4: Confirmar
la adicion de un
nueva miembro del
bus

Anterior ” Siguiente || Cancelar |

llustracién 14. Seleccion del tipo de almacén de mensajes

Especificar el nombre JNDI correspondiente al origen de datos, que se haya creado para la
conexion a la base de datos donde residiran las tablas del motor de mensajeria. En este caso el nombre
JNDI es jdbc/MiDataSource.

A continuacion, escribir el esquema que usaran las tablas. En una misma base de datos, pueden
almacenarse las tablas correspondientes a varios motores de mensajeria, pero para cada uno de ellos se
debe usar un esquema diferente. EI esquema que se usara para las tablas del motor de mensajeria que

se creara para el cluster es IBMMil.

Seleccionar del menu desplegable, el alias de autenticacién J2C que se utilizara para la
conexion a la base de datos donde residan las tablas del motor de mensajeria. En este caso, el valor es
S223480CellManager01/Mensajes. Si se selecciona la opcion Crear tablas, el usuario especificado en
el alias de autenticacién debera de tener los permisos necesarios para crear tablas, indices etc.
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Si se desea que el WAS cree las tablas, marcar la opcion Crear tablas. Si no se marca esta
opcidn, las tablas se deben crear mediante la ejecucion de las correspondientes sentencias DDL. Para
generar las sentencias DDL, se debe de ejecutar el script sibDDLGenerator.sh. La sintaxis de dicho

comando se puede consultar en el InfoCenter.

Pulsar en Siguiente.

Buscs

Anadir un nuevo miembro del bus

Afiadir un servidor, un clister o un senidor WebSphere MQ como nuevo miembro
del bus.

Paso 1: Seleccionar Proporcionar las propiedades del almacén

el tipo de almacén de mensajes
de mensajes

Seleccionz las propiedades para el almacén de

Paso 2: Proporcionar datos

las propiedades dal

almacen de * Mombre JNDI de origen de datos
mensajes de bo/MiDataSource |

Paso 2: Confirmar la Mombre de esquema
adicidn de un nuevo |IEI-MMi1 |
miembro del bus
Alias de autenticacion
| E5223480CellManagerd1/Mensajes [+ |

(_ Crear tabl as-]

Anterior Siguiente | Cancear |

llustracion 15. Propiedades del almacén de mensajes

En la pagina de confirmacion, pulsar en Finalizar.
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Adiadir un nuevo miembro del bus -

Anadir un servidor, un clister o un sernidor WebSphere ML} como nuevo mMiembro del

bus.

Paso 1:
Seleccionar el
servidor, clister o
sarvidor
WebSphere MG

Paso 2:
Seleccionar el tipo
de almacén de

Confirmar la adicion de un nuevo miembro del bus

A continuacion se presenta un resumen de las selecciones
efectuadas. Para completar la creacion del miembro del

bus, pulse Finalizar. S5i desea modificar alglin valor, pulse
el botan Anterior para revisar los valores del miembro del

bus.

mensajes .
1 FResumen de acciones:
Paso 3 Se anadira el nuevo miembro de -
T e bus "Clister=MiCluster" al
L e bus "M Bus" utilizando un almacén |:|
almacsn de de datu:.rs como el almacen de
e mensajes. -
Paso 4: Confirmar
la adicion de un
nuevo miembro
del bus
| Anterior | Finalizar | Cancelar |
y,

llustracidn 16. Resumen de operaciones de adicion de un motor de mensajeria

Pulsar en Guardar, para que se almacenen los cambios en la configuracion maestra.

o

=
%]
i
1

Buses

Buses > MiBus > Miembros del bus > Motores de mensajeria para MiCluster

Un motor de mensajeria es un componente, que se ejecuta en un servidor, gque
se conectan con un motor de mensajeria cuando acceden a un bus de integracii

E Mensajes

Preferancias.

i cambios en la configuracien local. F
& Guardar directarhente en la configuracion maestra.
& Fevisar los cambios antes de guardarlos o descart:

Se puede habilitar una opcién para sincronizar la confi

" posiblemente sea necesario reiniciar el servidor pai

llustrac

[ Y R
|

6n 17. Confirmacion de operaciones de adicién de un motor de mensajeria
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5 Creacion de politicas de grupo principal

A continuacion se van a crear las politicas para los motores de mensajeria creados. Las
politicas que se van a definir se ajustaran a las siguientes reglas:

e EI motor de mensajeria MiCluster.000-MiBus tendra preferencia para ejecutarse en el servidor de
aplicaciones MiServidorl y, en el caso en que este servidor no esté disponible, pasara a ejecutarse
en el servidor de aplicaciones MiServidor2.

e El motor de mensajeria MiCluster.001-MiBus tendra preferencia para ejecutarse en el servidor de
aplicaciones MiServidor2 y, en el caso de que este servidor no esté disponible, pasara a ejecutarse
en el servidor de aplicaciones MiServidorl.

« Los motores de mensajeria volveran a ejecutarse en el servidor de aplicaciones en el que tienen
preferencia, una vez que éste vuelva a estar disponible. Expandir Servidores y Grupos principales.
Pulsar en Valores de grupo principal y en el nombre del grupo principal correspondiente, que en

el presente caso es DefaultCoreGroup.
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Ver: | Todas las tareas [1[1] \arUpos principa

Bienvenido Grupos principales
Actividades guiadas Cru Rl

Utilice esta pagina para definir un gruso prif

de procesos de celula de WebSphere Applic
? contener servidores autdnomos, miembros
Servidores genericos despliegue. Un grupo principal debe canten
Servidores proxy de despliegue. Un grupo principal debe est
grupos principales conectados son grupos p
ellos. Se deben definir grupos de pun:os dej
Servidores Web grupos principaleﬂ_;_

Secrvidores de aplicaciones

Servidores JMS Versidn 5

Clisteres .
Preferencias

Topologia de clisteres

Clisteres de servidores genéricos Nuevo | Suprirmir

Servidores WebSpherse MO
e ||
tEl Grupos princip:ln:l rli T ¥

“alores de grupo principal
( - SenE a -) Seleccionar | Nombre & Descripcicy
“alores del puente de grupo
principal DefaultCoreGroup -] Default Cg
The dafau
H Aplicaciones HiE o
P deletad.
R
BCUrs05 Total 1

[ Seguridad

llustracién 18. Pantalla de grupos principales

Pulsar en la opcion Politicas.

H Lipa

L

=]

[41]
(%]

a0 PR

Grupos principales

Grupos principales > DefaultCoreGroup

Utilice esta pagina para especificar los valores un grupo principal.

Tiempo de ejecucion Configuracian

Propiedades generales Propiedades adicionales

#* Nombre
|DeFau|tCnreGrnup

| Servidores del grupo
principal
Descripcidn EPropiedades

Default Core Group. The default |:| personalizadas
core group cannot be deleted.

|:| Servidores de
cocrdinador
preferidos

* Numero de coordinadores

[

lustracion 19. Seleccion de politicas de grupos principales
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Pulsar en el botén Nuevo.

Grupos principales » DefaultCoreGroup > Po

Utilice esta pagina para ver y gestionar las p
politicas para determinar en qué servidores g

Prefarancias

Ol [ =

Seleccionar | Nombra & Descripcion

D Clustered TM TM One-0Of-N
Paolicy Policy

D Defaul: SIBus | SIBus One-Of-
Paolicy N Policy

llustracién 20. Definicion de nueva politica de grupo principal

Seleccionar en el menu desplegable Politicas, la opcion Politica uno de N. Siempre se debe

seleccionar este tipo de politica para los motores de mensajeria.

Pulsar en Siguiente.
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Grupos principales

Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Nuevo

Especifica el tipo de politica que esta creando.

Configuracion

Propiedades generales

Politicas

| Politica uno de N [il]

Siguiente I Cancelar |

llustracion 21. Propiedades de politica de grupo principal

Escribir el nombre de la politica, que en este caso es Politica de MiCluster.000-MiBus.

Marcar las opciones Inversion de sustitucion y Solo servidores preferidos y pulsar en Aplicar.
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Configuracion

Propiedades generales

Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Nuevo > Nuevo

Utilice esta pagina para defini- una politica Uno de N. Este tipo de politi
miembro del grupo en todo momento.

Las pro

* Nombre
|Du|i’tic= da MiClustar.000-MiB

J

#* Tipo de politica

esaran
sa guar
nroniad
ese eld

|Pc|ftica uno de N

| Propie

Descripcion

* Temporizador de actividad

o

D Quarum

(_ Inversion de 5u5titu1:inin]

=
L]

segundos

(_ Sdlo servidores preferidua-]

I Pﬂ:eptar| Restablecer | Cancelar |

lustracién 22. Definicidn de una politica de grupo principal

A continuacion se van a hacer las definiciones necesarias que hagan que esta politica se aplique

al motor de mensajeria MiCluster.000-MiBus. Pulsar sobre Criterio de coincidencia.
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Grupos principales

El Mensajes

-1 =

LI

%]
i
4]

& L= politica debe tener definido como minimo un criterio de
coincidencia.

M 32 han realizado cambios en |a configuracion local. Puede:
® Guardar directamente en la configuracion maestra.
#* FRevisar los cambios antes de guardarlos o descartarlos.

Se puede habilitar una opcion para sincronizar la configuracion
entre varios nodos después de guardar en Preferencias.

M posiblemente sea necesario reiniciar el servidor para que astos
cambios entren en vigor.

Grupos principales > DefaultCoreGroup = Politicas > Nuevo > Politica de MiCluster.000-M

Utilice esta pagina para definir una politica Uno de N. Este tipo de politica mantiene activg
miembro del grupo en tode momento.

Configuracicn

Propiedades generales

Propiedades adicionales

# Mombra
|Pu|ftica de MiCluster.000-MiB

Propiedades

personalizadas

#* Tipo de politica Criteric de
|Fh:|||'ti:a uno de N | den

Servidores preferidd

Dascripcion
I =1

llustracion 23. Afadir criterios de coincidencia

Pulsar en Nuevo.
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Grupos principales

E Mensajes

™ Se han realizado cambios en la configuracian
# Guardar directamente en la configuracion m
® FRoeovisar los cambios antes de guardarlos o
Se puede habilitar una opcidn para sincronizar
configuracion entre varios nodos después de g
Preferencias.

{™ posiblemente sea necesario reiniciar el serv
estos cambios entren en vigor.

Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Nuevo > |
MiBus > Criterio de coincidencia

Utilice esta pagina para definir el criteric de coincidencia de la |
coincidencia consta de pares de datos de nombre y valor, dond
de propiedad y el valor es un valor de serie.

Preferencias

' Nuewvo || Suprimir |

=652

llustracion 24. Pantalla de adicién de criterios de coincidencia

Escribir como nombre del criterio de coincidencia type. Escribir WSAF_SIB en el campo

Valor. Pulsar en Aplicar.

Este criterio de coincidencia hace coincidir cualquier motor de mensajeria.
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Grupos principales » DefaultCoreGroup > Politicas > Nuewvo |
Critario de colncidancia > Nuavo

Utilice esta pagina para especificar un par de nombra y valor

celncidencla de una pelitica. El par de nombre y valor debe o
del nambre del grupe de alta disponibilidad asociade con la |

Configuracidn |

Propiedades generales

* Nombra
fbype
Walor
[wsar s1g

Drascripcion

=]
(=]

leir_.:lrl Aceptar | Restablecer | Cancelar |

llustracion 25. Propiedades de un criterio de coincidencia

Pulsar en Guardar, para gue se almacenen los cambios en la configuracion maestra.

Grupos principales

E Mensajes

™32 han realizado carrbios en |a configuracién local. Puede:

® Guardar directpmen:ze en la configuracién maestra.

#® Fevisar los cambios antes de guardarlos o descartarlos.
Se puede habilitar una opcidén para sincronizar la configuracidon entre
varios nodos después de guardar en Preferencias.

M posiblements sea necesario reiniciar el servidor para que estos
cambios entren en viger.

Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Nuewvo > Politica de MiCluster.000-MiBus >
Criterio de coincidencia > type

Utilice esta pagina para especificar un par de nombre y valor que se utiliza como parte del criterioc de
coincidencia de una politica. El par de nombre y valor debe coincidir con un atributo que forma parte
del nombre dsel nrinn de slta disnonibilirad ssoriado con s oolities

llustracion 26. Almacenamiento de cambios

Pulsar en Nuevo para definir otro criterio de coincidencia.
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MNuewvo |

Grupos principales rE
Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Nuevo > Politica de MiCluster.000-
MiBus > Criterio de coincidencia

Utilice esta pagina para definir el criterio de coincidencia de la politica. El criterio de
coincidencia consta de pares de datos de nombre y valor, donde el nombre es una clave
de propiedad y el valor es an valor de serie.

Preferencias

Suprimir

Seleccionar

O

Total 1

Y
hvs

Ea
St

Eas

WValor o

Nombre Descripcion

tvpe WSAF_SIB

llustracion 27. Adicion de un nuevo criterio de coincidencia

Escribir como nombre del criterio de coincidencia WSAF_SIB_ MESSAGING_ENGINE.

Escribir MiCluster.000-MiBus en el campo Valor. Pulsar en Aceptar.

Este criterio de coincidencia hace coincidir el motor de mensajeria MiCluster.000-MiBus.
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Grupos principales > DefaultCoreGroup > Pgliticas > Nuevo > Politica de MiCluster.000-MiBus >
Criteric de coincidencia > Nuevo

Utilice esta pagina para especificar un par de nombre y valor que se utiliza como parte del criteric de
coincidencia de una politica. El par de nombre y valor debe coincidir con un atribute que forma parte
del nombre del grupo de alta disponibilidad asociado con la politica.

Configuracidn

Propiedades generales

* Nombre 1
[wsarF_siB_M ESSAGING_ENGINEJ

* Valor 1
[MiCluster.000-MiBus J

Descripcion

L]
]

Aplicar " Aceptar |! Restablecer | Cancelar

llustracién 28. Propiedades del segundo criterio de coincidencia

Pulsar en Guardar, para gque se almacenen los cambios en la configuracién maestra.
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i o cambios en la configuracion local. Puede:
® Guardar directdmente en la configuracidn maestra.

® FHeovicar [os cambios antes de guardarlos o descartarlos.
Se puede habilitar una opcidn para sincronizar la
configuracion entre varics nodos después de guardar en
Preferencias.

M posiblements sea necesario reiniciar el servidor para que
estos cambios entren en vigor.

Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Nuevo > Politica de MiCluster.000-
MiBus > Criterio de coincidencia

Utilice esta pagina para definir el criteric de coincidencia de la politica. El criterio de
coincidencia consta de pares de datos de nombre y valor, donde el nombre es una dave
de propiedad y el valor es un valor de serie.

Preferencias
llustracion 29. Almacenamiento de los cambios tras afiadir un segundo criterio de coincidencia

Seleccionar Servidores =  Grupos principales = Valores de grupo principal =»

DefaultCoreGroup = Politicas = Politica de MiCluster.000-MiBus.

Pulsar sobre la opcion Servidores preferidos.
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Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Politica de MiCluster.000-MiBus

Utilice esta pagina para definir una politica Uno de N. Este tipo de politica mantiene active un
miembro del grupo en todo momento.

Configuracion

Propiedades generales

Propiedades adicionales

* Nombra Propiedad
=r - - 2]
|Pul|t|ca de MiCluster.000-MiB: T
personalizadas

* Tipo de politica Criterio de

|F>c||'tica uno de N | coincidencia

S (_ Servidores preferidos -]
Drescripcion

L]
]

lustracidn 30. Seleccion de servidores para ejecucion de un motor de mensajeria

En la lista de Servidores del grupo principal situada en la izquierda, seleccionar el servidor del
cluster ES223480Node03/MiServidorl y pulsar sobre Afadir >>.
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Grupos principales [

Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Politica de MiCluster.000-MiBus > Servidores
preferidos

Utilice esta pagina para definir una lista ordenada de servidores preferidos para la politica. Cuando se
activan los miembros del grupo principal, la politica da prioridad a los servidores de esta lista. Pulse Subir
o Bajar para ajustar el orden de los servidores de la lista.

Configuracion

Propiedades generales

Servidores del grupo principal Servidores preferidos

ES2232480CallManager0l/dmagr

ES222480Node02/nodeagent —
ES223480Node03/serverl Eliminar <<
ES223480Nodeld/nodeagent

ES222480MNode02/TradeServerl

ES223480NodeldiTradesenar?
{ES223480Nodel3/MiServidorl

ES222480Nodel4/MiServidor2
llustracion 31. Lista de servidores para ejecucion de un motor de mensajeria

En la lista de Servidores del grupo principal situada en la izquierda, seleccionar el servidor del
cluster ES223480Node04/MiServidor2 y pulsar sobre Afadir >>.
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Propiedades generales

Servidores del grupo principal

ES222480CellManagerli/dmgr

ES223480Nodel3/nodeagent
ES223480MNodelz/serverl
ES222480Nodel4/nodeagent
ES223480MNodelz/TradeServerl

2
1EE2234SDNDdED4IMiEer\ridDr2 ]

iminar <<

Servidores preferidos

Subir ™ Bajar v

ES222480Nodelz/MiServidorl

llustracion 32. Adicién de servidores para ejecucion de un motor de mensajeria

Los servidores de aplicacion, por orden de preferencia donde se ejecutara el motor de

mensajeria MiCluster.000-MiBus son los que figuran en la lista Servidores preferidos de la derecha,

siendo el orden de preferencia de arriba hacia abajo. En este caso, el motor de mensajeria se ejecutara

en el servidor de aplicaciones ES223480Node03/MiServidorl, siempre que esté disponible, ya que se

marco la opcidn Inversion de sustitucion. En caso de que el servidor no esté disponible, se ejecutara

en el servidor de aplicaciones ES223480Node04/MiServidor2.

Pulsar en Aceptar.
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Propiedades generales

Servidores del grupo principal

ES223480CellManager0l/dmgr
ES223480Nodelz/nodeagent

Anadir =>
Eliminar ==

Servidores preferidos

Subir ~ Bajar v

ESZ223480Node03/MiServidorl
ESZ223480Nodel4/MiServidor2

ESZ2223480Nodel3/serverl
ES223480Nodeld4/nodeagent
ESZ2Z23480Nodel3/TradeServerl
ESZ223480Nodedd4/TradeServer?

Cancelar |

llustracion 33. Confirmacién de cambios

Pulsar en Guardar, para que se almacenen los cambios en la configuracion maestra.

E Mensajes

docambios en la configuracion local. Puede:

- Guardar directameante en la configuracion maestra.

Revizar los cambios antes de guardarlos o descartarlos.
Se puede habilitar una opcion para sincronizar la configuracion
entre varios nodos después de guardar en Preferencias.

M posiblemente sea necesario reiniciar el servidor para gque estos
cambios entren en vigor.

Grupos principales > DefaultCoreGroup > Politicas > Politica de MiCluster.000-MiBus

Utilice esta pagina para definir una politica Uno de N. Este tipo de politica mantiene active un
miembro del grupo en todo momento.

llustracion 34. Almacenamiento de cambios

A continuacion, repetir el mismo proceso para definir la politica Politica de MiCluster.001-
MiBus, para el motor de mensajeria MiCluster.001-MiBus. Este motor de mensajeria, debera
ejecutarse preferentemente en el servidor de aplicaciones ES223480Node04/MiServidor2 y solamente
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en el caso en que este servidor no esté disponible, lo haré en el servidor
ES223480Node03/MiServidorl.
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6 Creacion de una cola destino

Seleccionar Integracién de servicios = Buses = MiBus. Pulsar sobre la opcién Destinos.

Buses > MiBus

Un bus de integracidon de servicios da soporte a aplicaciones mediante arguitecturas basadas en
mensajes y orientadas a servicios. Un bus es un grupo de servidores y clisteres interconectados
que se han afiadido como miembros del bus. Las aplicaciones conectan con un bus en uno de log
motores de mensajeria asociados con sus miembros del bus.

Configuracion Topologia local

Propiedades generales

Topologia
Mombre
— Miembros del bus
[MiBus |
Motores de
UuIip mensajeria
[E28301E300A2802A |

Buses foraneos

Descripcion

I:l Recursos de destino

I:' Mediaciones

llustracion 35. Creacion de una cola destino

Pulsar sobre Nuevo.

Guia de Desarrollo, Anexo 22.01: Configuracion Colas JMS 36



£ MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO

DEL INTERIOR ;
GERENCIA DE INFORMATICA

Buses F =
Buses > MiBus > Destinos
Se define un destino de bus en un bus de integracién de servicios. y se aloja en una o varias ubicaciones
dentro del bus. Las aplicaciones se pueden conectar al destino como generadores, consumidores o ambos con
el fin de intercambiar mensajes.
Preferencias
Nuewva | ] Suprimir Mediar Mo mediar
r
[ k| 4=
Seleccionar | Identificador 2 Bus I3 Tipo & Descripcion 22 | Mediacidn 2
D Default.Tepic.Space MiBus Espacio
de temas
D S¥STEM.Exception.Destination.MiCluster.000- | MiBus Cola
MiBus
D SY¥STEM.Exception.Destination.MiCluster.001- | MiBus Cola
MiBus
Total 2

llustracion 36. Pantalla de adicién de destinos

Seleccionar Cola como el tipo de destino. Pulsar en Siguiente.

L
%]

m

Crear un nucwo destine on este bus.

Seleccionar tipo de destino

O Espacio de temas
O Alias

O Foraneo

' Siguiente || Cancelar |

llustracién 37. Definicién de tipo de destino

Escribir un identificador de la cola, que en este caso sera MiColaBus y pulsar sobre Siguiente.
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Buse

Cree una nueva cola para la mensajeria de puntoc a punto.

4]

—% Paso 1: Establecer Establecer atributos de cola
atributos de cola

Configure los atributos de la nueva cola
Paso 2: Asignar la
cola & un miembro * Identificador

del bus |MiCu|E|EI-u5

Paso 3: Confirmar Descripcion
creacion de cola

| Siguiente || cancelar |

lustracion 38. Atributos de la nueva cola de destino

Seleccionar en la lista desplegable el miembro del bus al que se le va a asignar la cola, que en

este caso es el cluster MiCluster. Pulsar sobre Siguiente.

Buse

Cree una nueva cola para la mensajeria dz punto a punto.

(%]

St = oo Asignar la cola a un miembro del bus
atributas de cola

Asigne la cola @ un miembro del bus que almacenara ¥

Pasu 2: I*"*"i!_l“"r ls procesara los mensajes de la cola.
cola a un miembro ]

del bus Miembro de bus
| Cluster=MiCluster [i]

-

Paso 3: Confirmar
creacion de cola

| Anterior | | Siguiente | | Cancelar |

lHustracion 39. Asignacion de la cola a un miembro del bus

Pulsar sobre Finalizar para confirmar la creacion de la cola.
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Buses

Crear nueva cola

Cree una nueva cola para la mensajeria de punto a punto.

Paso 1: Establecer Confirmar areacion de cola
atributos de cola

Paso 2: Asignar la

cola a un
del bus

Paso 2: Confirmar

creacion de cola

Para complezar la creacidén de la cola, pulse Finalizar. Si

? desea cambiar alguna de las selecciones, pulse Anterior.
miembro

Resumen de acciones:

Se creara la nueva cola "MiColaBus".

Los puntos de cola

para "MiCclaBus" se crearan para el
miembro cel bus "MiCluster" del
bus "MiBus=".

Anterior ”| Finalizar ||| Cancelar |

lustracion 40. Confirmacién de la creacién de una cola

Pulsar en Guardar, para que se almacenen los cambios en la configuracion maestra.

=l Mensajes

s han realizado cambios en la configuracion local. Puede:

® Guardar directdmente en la configuracion maestra.

-3 &% tainbios antes de guardarlos o descartarlos.
Se puede habilitar una opcidn para sincronizar la configuracidon entre varios
nodos después de guardar en Preferencias.

M posiblemente sea necesario reiniciar el servidor para que estos cambios
entren en vigor.

Buses > MiBus > Destinos

Se define un destino de bus en un bus de integracién de servicios, ¥ se aloja en una o varias ubica
dentro del bus. Las aplicaciones se pueden conectar al destine como generadores, consumidores o
el fin de intercambiar mensajes.

llustracion 41. Almacenamiento de los cambios
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7 Creacidon de una fabrica de conexion de cola

Una fabrica de conexiones de cola se utiliza para crear conexiones con el proveedor de JMS

asociado de los destinos de cola de JMS, para mensajeria punto a punto.

Expandir el menu correspondiente a Recursos y dentro de este el correspondiente a JMS.

Seleccionar la opcidn Fabrica de conexiones de cola y pulsar sobre Nuevo.

Bienvenida Fabricas de conexiones de cola
Actividades guiadas Fabricas de conexiones de cola

Servidores Una fabrica de conexiones de
destinos de cola de JMS, para

Aplicaciones

= Ambito: Célula=ES223480C|

El ambito especifica el niv
informacion detallada sob
valores de ambito

Planificadores

Gestores de agrupaciones de chjetos

Proveedores de JMS Célula=ES223480Cell0

Ezgbricgs de copexiope

Preferencias

{_ Fabricas de conexiones de ccla-]
Fabricas de conexiones de temas ' Nuevo | | Suprimir
Colas
dobek | [
Temas [t

Especificaciones de activacidn

Fa

Seleccionar | Nombre &

[ I T =T - - : =
llustracion 42. Creacion de una fabrica de conexién de cola

Seleccionar como proveedor Default messaging provider, para que el tipo de recurso JMS lo
proporcione un bus de integracion de servicios como parte de WebSphere Application Server. Pulsar
en Aceptar.
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Fabricas de conexiones de cola FE
Fabricas de conexiones de cola » Seleccionar proveedor de recursos JMS

Ambito |cells:ES223480Cell01

Seleccione el proveedor con el que crear Fabrica de conexiones de cola. Los
proveedores siguientes dan soporte al tipo de recurso seleccionado v estédn disponibles
en el ambito seleccionado.

(@ Default messaging provider ]

{:}VS default messaging provider

{:}Webﬁphere M3 messaging provider

| Aceptar I Cancelar

llustracién 43. Seleccion del proveedor de recursos JIMS

Escribir en el campo Nombre, el nombre a efectos administrativos de la fabrica de conexién de

colas, que en este caso sera MiFabricaConexiones.

Especificar en el campo Nombre JNDI, el nombre JNDI de la fabrica de conexién de colas. El

valor especificado es jms/MiFabricaConexiones.

Seleccionar del menu desplegable Nombre del bus, el nombre del bus de integracién de

servicios utilizado por esta fabrica de conexiones. Se selecciona el bus MiBus.

Por defecto, si no se especifica ningin valor en el campo Destino, para seleccionar el motor de

mensajeria se aplican las siguientes reglas:

e La fabrica de conexiones busca un motor de mensajeria que pertenezca al bus de integracion de
servicios especificado y que esté en el mismo servidor de aplicaciones que el cliente JMS. En este
caso es cuando se obtiene el mejor rendimiento.

e Si no encuentra un motor de mensajeria en el mismo servidor de aplicaciones, lo busca en el

mismo host en el que ejecuta el cliente JMS.
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e Si tampoco encuentra un motor de mensajeria en el mismo host, busca cualquier motor de
mensajeria que pertenezca al bus de integracion de servicios. En el caso de no poder encontrar

ninguno se produce una excepcién javax.jms.JMSException.

Para la configuracion que se esta realizando, se utilizara la forma en que se hace por defecto la
seleccion del motor de mensajeria; de esta forma se seleccionara el motor de mensajeria que se
encuentre en el servidor de aplicaciones del cluster donde ejecuta la aplicacion. Si por alguna
circunstancia este motor de mensajeria no estuviese disponible, se elegiria un motor de mensajeria que
se encontrase en otro servidor del cluster. Tienen preferencia los motores que estén en servidores que

se encuentren en el mismo host que el servidor de aplicaciones del cluster donde ejecuta la aplicacion.

Pulsar en Aceptar.
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Fabricas de c i de cola > Dafault provider > Nuevo

Una fabrica de conexiones ce cola JMS se utiliza para crear conexiones
colas JMS para mensajeria punto a punto. Utilice los objetos administrat
cola para gestionar fabricas de conexiones de cola JMS para el proveads

Configuracién

Propiedades generales

Administracién
Ambito
[call=Es223480C=ll01 |

Proveedor

[Default messaging provider |
# Nombre
MiFabricaConexiones
* Nombrs JNDI
ims/MiFabricaConexiones

Descripcidn

=
]

Categoria

Conexitn

“+ Nombre de bus
| MiBus

Destinge
Tipo de destino )
Nombre de miembro del bus [v]

Importanciz del destino
Praferido [w|

Cadens de transports de entrada de destine

Puntes finales del proveedor

=
=]

Proximidad de conexién
Bus v |

Calidad del servicio

Fiabilidad del je no persistente
Express no persistants >

F del je persistents
Fiable persistente ~|

Mensajeria avanzada
Lectura hacia adelante
Valer por emisién Ii[

Prefijo del nombre de cola temporal

Administrativa avanzads

Alizs de autenticacién gestionado por componentes
|

{ninguno)

[] Anctar Ia falta de contextos de transacciones

O ce los manej en antememoria

[[J compartir origen de datos con CMP

Alias de autenticacién para recuperacién XA
(ninguno) ]

Aplicar || | aceptar | || Restablecer | | cancelar |

llustracion 44. Propiedades de la fbrica de conexiones de cola

Pulsar en Guardar, para que se almacenen los cambios en la configuracion maestra.
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Favisar [os cambios antes de gua
Se puede habilitar una opcion para
después de guardar en Preferenciasg

" posiblemente sea necesario reini
vigor.

Fabricas de conexiones de cola

Una fabrica de conexiones de cola se utiliza para crear ¢
cola de JMS, para mensajeria punto a punto.

llustracion 45. Almacenamiento de los cambios
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8 Creacidn de una cola JMS

Expandir el menu correspondiente a Recursos y dentro de éste el correspondiente a JMS.

Seleccionar la opcion Colas y pulsar sobre Nuevo.

Integrated Solutions Console

Bienvenido

Ver: | Todas las tareas

Bienvenido
Actividades guiadas
Servidores

Aplicaciones

Planificadores

Caolas

Temas

JDBC

Gestores de agrupaciones de objetos

Proveedores de JM5

Fabricas de conexiones

Fabricas de conexiones de cola
Fabricas de conexiones de temas

Especificaciones de activacidn

[Hl &dantadares de recursns

Colas

Se utiliza una cola JMS como destino para me

B Ambito: Célula=E5223480Cell01

El ambito especifica el nivel al que |la def
detallada sobre qué es el ambito y c6mg

| Célula=ES223480Cell01

Preferancias

' Nuewvo | ! Suprimir

0yl [ e

Seleccionar | Nombre Mombre JND
D TradeBrokerQueue | jms/TradeBrd

llustracion 46. Creacion de una cola IMS

Seleccionar la opcién Default messaging provider como proveedor de recursos JMS y pulsar

en Aceptar.
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Colas NE
Colas > Seleccionar proveedor de recursos JMS

Ambito |cells:ES223480Cell01

Seleccione el proveedor con el que crear Cola. Los proveedores siguientes dan soporte
al tipo de recurso selecclonado y estdn disponibles en el amblto selecclonado.

(- @ Default messaging prn\.rider]

(O vs default messaging provider

{:}Wehﬁphere MQ messaging provider

llustracion 47. Seleccion del proveedor de recursos JMS

En el campo Nombre, escribir el nombre que a efectos administrativos se dara a la cola JMS.

El nombre escrito en este caso particular es MiColaMDB.

En el campo Nombre JNDI, escribir el nombre JNDI del recurso, que en este caso es

jms/MiColaMDB.

En la lista desplegable Nombre de bus seleccionar MiBus, que es el nombre del bus donde

existe la cola que se asociara.

En la lista desplegable Nombre de cola seleccionar MiColaBus, que es la cola creada en el bus

de integracion de servicios MiBus, que se asociara.

Pulsar en Aceptar.
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Colas > Default messaging provider > Nuevo

para gestionar colas JMS para el proveedor de mensajeria por omisidn.

Configuracion

Se utiliza una cola IMS come desting para mensajeria de punto a punto. Utilice los objetos administrs

Propiedades generales

Administracidn
Ambito

|call=Es223480Call01

* MNombre INDI
[jms/MicalamMDB

Descripcion

Conexidn

Nombre de bus )
| MiBus (v |
Nombre de cola

| MiColaBus [il

Modalidad de entrega
|Aplicaci-:'rr1 [il

Tiempo de duracian

| milisegundos

Prioridad

Awvanzada
Lectura hacia adelante
| Heredar de |la fabrica de conexiones [i]

Aplicar | Restablecer | Cancelar |

Proveedor

|DeFau|t messaging provider |
* Nombre b

[MicalamDB ]

llustracion 48. Propiedades de cola JMS
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Pulsar en Guardar, para que se almacenen los cambios en la configuracion maestra.

Colas

EH Mensajes

% Sa han realizado cambios en la configuracion local. B

& Guardar direcfamente en la configuracion maestra.

& FRevisar los cambios antes de guardarlos o descarta
Se puede habilitar una opcidn para sincronizar la confi
despues de guardar en Preferencias.

M posiblemente sea necesario reiniciar el servidor par
an vigor.

Colas

Se utiliza una cola JMS como destine para mensajeria de punto a punto.

llustracion 49. Almacenamiento de los cambios
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