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1 Introduccion

Este documento describe un entorno tecnolégico alternativo para los desarrollos J2EE. Al igual
que el entorno principal basado en WebSphere/Oracle, se ofrece como alternativa otro entorno para la
explotacion de aplicaciones corporativas y cedidas por terceros.

Este entorno tiene las siguientes limitaciones:

e No existe ANS acordado en la resolucion de incidencias, sistemas intentara el “best effort”.
e No existe posibilidad de motorizacion avanzada de recursos java.

e No tiene compatibilidad con los componentes comunes desarrollados.

e No es posible utilizar la funcionalidad de SSOO con el resto de aplicaciones ni los portales.

Por todo esto, no debe utilizarse en aplicaciones criticas. Su uso debe estar autorizado
explicitamente y no exime de cumplir la metodologia de desarrollo con vigencia en la actualidad.

1.1 Objetivo

Este documento describe el entorno tecnoldgico actual, preparado para desarrollos J2EE. Este
entorno esta basado en un servidor de aplicaciones Jboss y Tomcat, servidor web Apache y bases de

datos PostgreSq|l.
1.2 Audiencia

Este documento esta dirigido a todas las personas que colaboren en labores relacionadas con la
gestion, desarrollo, auditoria, implantacion y explotacién de los sistemas de informacion de la gerencia
de informatica de la Direccion General de Trafico, en especial a todos los grupos de trabajo de la

unidad de informatica de la DGT que realicen sus desarrollos orientados a sistemas abiertos.
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1.3 Glosario

Los términos y acronimos que se utilizan en este documento y en el resto de documentos de la
guia se encuentran recogidos por orden alfabético en el Anexo 30. Glosario con el objetivo de facilitar

su lectura y comprension.
1.4 Estructura del documento

Este documento esta distribuido en 2 capitulos, con los siguientes contenidos:
e Capitulo 1: Introduccion

e Capitulo 2: Descripcion de los elementos de la arquitectura

2 Descripcion de Arquitectura

Este entorno esta formado por el siguiente software:
e Apache
e JBOSS
e TOMCAT
o DataPower
e PostGresSQL

2.1 Entornos de desarrollo

Los entornos de desarrollo se entregaran en una maquina virtual, con 60Gb de espacio en
disco, 4GB de memoria y con el siguiente software preinstalado:
e S.0. Linux
e Apache
e TOMCAT/JBOSS (Segun la necesidad)
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No se entregaran MV de desarrollo para PostGreSQL, siendo esta responsabilidad del
departamento de sistemas, y se deben pedir accesos y actuaciones en ella mediante los procedimientos
preparados al efecto.

Se realizaran snapshot de ellas una vez al dia y se mantendra los de los ultimos 15 dias.

2.2 Entornos de preproduccion y produccion

La arquitectura consta de tres capas. En la primera se encuentran los servidores Web, a los que
se llega a través de un balanceador fisico.

En la segunda capa estan los servidores de aplicaciones, los cuales se encargan de alojar las
aplicaciones.

En la tercera capa es donde se ubican las distintas BBDD, Mainframe, etc...

Toda la plataforma estd implementada con sus servicios en alta disponibilidad, incluyendo la
electronica de red y maquinas. Estan alojadas en distintos centros fisicos, de forma que se garantiza el
servicio en caso de desastre de alguno de los centros.

La verificacion de usuarios y sus credenciales se realiza a través de un sistema de LDAP.
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llustracion 1. Arquitectura basada en TOMCAT
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PLATAFORMA JBOSS 5.1
ENTORNO PRODUCCION
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llustracién 2. Arquitectura basada en JBOSS

Son entornos gestionados por el departamento de sistemas y para desplegar en ellos se debe

seguir el proceso de gestion del cambio vigente en el organismo.

2.2.1 Servidores WEB

El servidor web es el encargado de servir las paginas HTTP y elementos estaticos de la
aplicacion a los clientes. Estad implementado con servidores Apache de RedHat, con balanceo de carga
por hardware.

Actualmente las aplicaciones se estdn montando en servidores independientes, de manera que
disponen de sus frontales y servidores de aplicacion, no existiendo una granja de servidores

compartidos. Se gestionan desde distintos dns:
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e apl.p2.trafico.es .- Para el acceso de aplicaciones que necesitan uso de certificado.
e aplnc.p2.trafico.es.- Acceso a la intranet para aplicaciones sin validacion por certificado.

e Apl.p4.trafico.es . Dominio para acceso aplicaciones con tecnologia opensource

2.2.2 Servidor de aplicaciones

Este componente es el encargado de alojar, ejecutar y proveer de recursos a las aplicaciones. Es
compatible con la especificacion 1.6 de J2EE y esta desplegado en un cluster de alta disponibilidad en
los dos CPD's que cuenta la DGT.

e Las caracteristicas principales de JBOSS y Tomcat son las siguientes:
e Producto de licencia de cddigo abierto sin coste adicional.
e Cumple los estandares.
e Confiable a nivel de empresa
e Incrustable, orientado a arquitectura de servicios.
e Flexibilidad consistente
e Servicios del middleware para cualquier objeto de Java
e Ayuda profesional 24x7 de la fuente
e Soporte completo para JMX

En cuanto a las limitaciones, a pesar de ser un producto de codigo abierto, no dispone de una

herramienta gratuita que permita centralizar los despliegues de aplicaciones en los distintos miembros

del claster, haciendo mucho mas laboriosa su administracion con respecto a la solucion WebSphere.

2.2.3 DataPower

EI DATAPOWER es un appliance de seguridad cuyo cometido es, entre otros, la proteccion
del acceso a las aplicaciones web Java EE desplegadas en el entorno de la DGT y a las Web Services.
Se encarga también del parseo de xml, acelerador de webservices, trasformacion de datos, labores
criptograficas...

Actualmente Datapower unicamente esta integrado sobre open con las aplicaciones de SEDE e
Intranet.

Se puede encontrar informacion adicional en Anexo 28 Especificaciones de DataPower.odt.
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2.2.4 Servidor de BBDD

Esta compuesto por un servidor primario, en el que esta el cluster de base de datos principal
con las diferentes bases de datos, dando servicio a los distintos aplicativos.

Para la solucion de alta disponibilidad, se ha implementado una segunda méquina, maquina
secundaria o Standby, en la que se replica la informacion del cluster de base de datos primaria
mediante envio de los denominado ficheros WAL (Write Ahead Logs) a determinados intervalos de
tiempo, denominado Log-Shipping.

De esta manera se dispone de una copia actualizada de las bases de datos del cluster principal

dispuesta a tomar el rol de primaria en caso de desastre en la maquina primaria.

ARQUITECTURA FISICA PRODUCCION

Fiy
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W

llustracion 3. Arquitectura fisica de BBDD
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