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1 Introducciodn

1.1 Objetivo

El objetivo de este documento es guiar en el mdddtest a aquellos proyectos de desarrollo que lo

requieran.

1.2 Audiencia

Este documento esta dirigido a todas las personascqlaboren en labores relacionadas con la
gestion, desarrollo, auditoria, implantacion y exgtion de los sistemas de informacion de la gaenc
de informética de la Direccion General de Trafigoen especial a las personas responsables del

modelado Host.

2 Estructura General

Los proyectos que interactien con el HOST tienera earpeta referente al disefio dentro del modelo
RSA (carpeta 03.DSI), un paquete llamado “Modelo SHO que incluird toda la informacion
correspondiente al modelado de datos del Host. éllarae debera seguir la plantilla disponible ken e
directorio de distribucién, en la carpet@t\Modelos RSA” y seguir los pasos que se detallan en los

siguientes puntos de este anexo.
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Ttrunkfdocimodelos RSACC

= Diagramas
= [R/_—,-g’“ Modelos
i 02,451 1694 410809 13:46 53037409
= E 03,051 2000 11708/09 14:27 53037409
[% Associations
£3 Clases Capa Megocio
£3 Clases Capa Persistencia
£3 Clases Capa Presentacion
£ Excepciones
£ &F-1 Funcionalidad general
E3 GF-2 Listar vehiculos
B3 GF-3 Trakar wehicula
E3 &F-4 Consultar Conductores
=-E3 Madelo HOST
B3 Excepriones HOST
£ Includes
£ 1cLs
£ Madulas HOST
: Diagrama de Paquetes del Siskema
(5 02,451
gy 03,051
[ 04,51

llustracion 1. Estructura general del proyecto

Si el proyecto Host tiene nuevas tablas en la Has#atos relacional del Host, entonces se entregara
un modelado de datos, igual al descrito en el agar® del documentoAhexo 37 Modelado de
datos’, pero indicando que ese modelo de datos es pgrarte Host.

Los ficheros con la modelizacion de los datos deada salida y de los esquemas de entrada salida de

datos del Host, se ubicaran en el directorio Deliwst del proyecto XXXX_DBD.

3 Modelo HOST (DSI)

Como se puede apreciar en la llustracion 1, el gtadModelo HOST” incluye cuatro paquetes cuyo

contenido se describe a continuacion.
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3.1 Excepciones HOST

Aqui se especifican las diferentes excepcionessgupueden dar en los moédulos del Host. En un
primer momento, la carpeta “Excepciones HOST” Umigate cuenta con el Diagrama de Excepciones
general y con una clase “Excepcion HOST”, a palia cual se crearan instancias. Esta situacion
inicial es la que se puede apreciar en la ilugira@i La clase “Excepcion HOST” tiene el esteramtip
<<ExcepcionHost>> y dos atributos: cédigo y mendajetributocédigo hace referencia al nombre
real de la excepcion dentro del Host (es recoméadple coincida con el nombre de la excepcién en
el modelo). En el atributanensajese indicara el mensaje que se tendra como respailedtase la

excepcion.

=-E3 Modela HOST
=Rl copoiones HOST
| Diagrama de Excepciones
[+ #ExcepcionHOST: JCANOOOE
= ﬂ #ExcepcionHOST: JCADDOLE
2 % #ExcepcionHOST: JCADODOZE
= «ExcepcionHDST: JCADOOSE
[ m «ExcepcionHOST» Excepcion Host

llustracion 2. Estructura inicial en las excepcions

Para crear nuevas excepciones, simplemente constrarrala excepcion principal
(<<ExcepcionHOST>>Excepcion Host) al diagrama d=epgiones se creara la nueva excepcion.

A continuacion, se deben seleccionar los dos atsby darles un valor. Para ello en el menu inferio
seleccionamos la opcion “Ranuras y valores”, aoida los dos atributos y les damos un valor
adecuado. En la ilustracion 3 se muestra como gaddadefinicion de una excepcion, tras haber

seguido los pasos indicados anteriormente.
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% *03.05Lemy | [E *Diaaramade Excepciaries |D *Diagrama de Excepclones 9 \ | |
| Paleta —— P_'
: : e R [T Seleccions |
«ExcepcionHCOST» «ExcepionHOST» 'G_ e okeak
21 JCADDDDE : Exceprion Host {21 3CADDD2E : Exceprion Host B‘* o
L mensaje = "La longitud del mensaje de entrada no es correcta” Egmensaje = "null” L il
(g codligo = "JCADDOOE” | 5 codino = “JCAOD2E" (5 LML comén |
= - . I L= Instancia *|
. «ExcepionHOST»
Instancia
«ExcepcionHCST» [ JCADDD3E : Excepeion Host -
{Z] JCADDD IE : Excepcion Host B mersae = "l # Enlazar
g Mensaje = "Tipo de matricula erronen” | Eimjm = *ICAODOEE" " Dependencia
5 codigo = "XCADDDIE" i Despliegue
Q Instancia de class -
[F)Instanca de nodo -
= | Instancia de
companente
o Instancia de guion
de uso o
| (& Fomas geométricas |
m\srus| Consola | Favoritos | Servidores | Buscar =0
General | ﬁ_‘:hpeclﬁtadﬁn de instancia> «ExcepoionHOST» 03.051:Modelo HOST:Excepciones HOST:=ICADDDOE
Estereotipos '
D . [Cistar propiedades heradsdas
Rescoones || wembee I : Jes e T R
__Slnls y valares = 03.051::Modelo HOST :Excepciones HOST: Excepdon Host::mensaje Shring “La longitud del mensaje de entrada no es corre
Aspecto 03,051 :Modelo HOST 1 Excepciones HOST:  Excepoon Host: icodign String *ICADDOOE"
Avanzado |
4 >

llustracion 3. Asignacion de atributos a la excepén

3.2 Includes

En este paquete se encuentran las Includes quiempwentener estructuras de datos, definicion de
parametros de modulos y tablas (diccionarios). Ektae tiene el estereotipo <<Include>> y dos

atributos: tipo y responsable. El atribuipo hace referencia al contenido de la Include, cogue
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puede tomar tres posibles valores: Estructura,nigras y Tabla. El atributcesponsableindica el

grupo responsable del mantenimiento de la Include.

=1 Modela HOST
+-F3 Excepciones HOST
=-E3 Includes
: Diagrama de Includes
+ &) «Includes KHVETEY
+- &) «Includes KMCHCPA
+- @) «Includes KMCHEML
+- @) «Includes KOVHTMAT
+ @ «Includes Include
% oA CCAL_DBDYDatos HOST Parametros_dd
% A CCaL_DEDYDakos HOST\Parametros_J
% A CCaL_DEDYDakos HOST\Parametros_T
+-F3 1CLs
+-F3 Madulas HOST
: Ciagrama de Paguetes del Siskema

=~ &=

llustracioén 4. Estructura de la carpeta Includes

El proceso de creacion de las Includes es iguaktidescrito en el apartado 2.1 para las exceggion
3.3 Mddulos HOST

En esta carpeta se almacenan los diferentes modelléost definidos para el proyecto. En un primer
momento, la carpeta “Mddulos Host” cuenta con praguetes llamados M-Acceso a datos, M-Comun
y M-Negocio.

v' Dentro de la carpeta M-Acceso a datos se almadesanddulos que realizan los accesos a la
base de datos AIM.

v Dentro de la carpeta M-Comun se almacenan los roédwue realizan funciones
independientes que pueden ser consideradas contidizables por otros proyectos de
desarrollo. Los médulos comunes que sean externasaplicacion y se utilicen en ésta,
deberan estar incluidos también en esta carpetias BEgddulos no se modelaran, pero tendran
el diagrama de actividad correspondiente dondendieara con una nota que es un médulo
externo.

v' Dentro de la carpeta M-Negocio se almacenan losutoédle la capa de negocio. A su vez

dentro de dicha carpeta, podremos encontrar otmespdquetes llamados BATCH (en este

Guia de desarrollo, Anexo 06: Guia Rapida de uso del Modelado de Host 8
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paquete los médulos almacenados son los procesd€BAy ON LINE (en este paquete los

modulos almacenados son el resto de médulos égeéaM-Negocio).

=I-E3 Modelo HOST
iones HOST

=-E3 Madulas HOST
+-F7 M-fcceso a datos
+-F3 M-Comun
=I-E3 M-Meqocio
+-F0 BATCH
+-F3 OM LINE
=1 «documentacidns

llustracién 5. Estructura inicial de la carpeta demédulos Host

Para incluir los médulos en el proyecto, crearemmpaquete por cada médulo, asignando el nombre
del mdodulo al paquete. Dentro de cada paquetensiedn los siguientes diagramas: de referencias, de
actividad y de excepciones (en el caso de darsepeimes en el médulo). En la ilustracion 6, se

tienen los distintos diagramas que se pueden aacgara un modulo cualquiera (en este caso se trat

de la situacién de un modelo que se denomina “INENE).

=-E3 M-Megocio
+-F7 BATCH
=-E3 M LIME
=-EJ INvETEY
|[E| Diagramade Excepriones
: Diagrama de Referencias
-0 TNYETEY

=1 #documentacian:
7 (IDYHATR)
" (IDYHMAT)
" {ICADDODE)
7 (ICADDOZE)
" (ICADDD3E)

llustracion 6. Diagramas de cada médulo

Guia de desarrollo, Anexo 06: Guia Rapida de uso del Modelado de Host 9



# MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
DEL INTERIOR

GERENCIA INFORMATICA

3.3.1 Diagrama de Excepciones

En primer lugar se tiene que abrir el diagrama xtmegciones del modulo, y a continuacion nos
situamos sobre el paquete que lo representa expklrador de proyectos, y lo arrastramos hacia el
diagrama. Una vez se tiene el médulo, abrimosraeta “Excepciones HOST” donde se encontraban
las excepciones existentes en el modelo, y arrasis aquellas que estan relacionadas con dicho
modulo. Se creara una linea de relacion entre elulnoy cada una de las excepciones .En la

ilustracion 7 se aprecia como quedara el diagraasaréalizar el proceso indicado.

aBExcepdionHCST:
JCADODDE : Excepcion Host

Eg mensaje = "La longitud del mensaje de entrada no es correcta”
[Eg codigo = "ICA0000E"

«ExcepcionHOST:
JCADOOD3E : Excepcion Host
[Cg mensaje = "Wehicula Sin Antecedentes. Matricula pendiente de asignar porla JIPT"
[Cg codigo = "JCADDO3E"

O INVETEY
«ExceprionHOST:
JCADDOZE : Excepcion Host
FO IDVEMAT [Cg mensaje = "Wehiculo Sin Antecedentes”
[Cg codigo = "JCADDOZE"
CJ IDVEATR

«ExCepcionHOST:
JCADOO1LE : Excepcion Host
[Eg mensaje = "Tipo de matricula erronen”
[ codiga = "JCADDO1E"

llustracién 7. Diagrama de Excepciones

Guia de desarrollo, Anexo 06: Guia Rapida de uso del Modelado de Host 10
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3.3.2 Diagrama de Referencia

En este diagrama se indican los elementos conegreagciona el médulo.

3.3.2.1 Relacién con otros modulos

Al igual que en el caso del diagrama de excepcigeeBene que arrastrar el paquete en el que se
especifica el mddulo, hacia el diagrama de reféasné continuacion se arrastraran hacia el diagram
de referencias, los médulos que son utilizadospque se esta especificando. Las dependencias entr
ellos se crean automaticamente, si no fuera adiria®es entre paquetes deben ser relaciones de
dependencia. En la ilustracion 8, se observa fasercias que tiene un modulo con respecto a les qu

utiliza.

«Includes
1 IDVEATR @) KOYHTMAT : Include

g tipo = "Diccionario Datos'
Eg responsable = "CCAL”

CO INVETEY

OO IDVEMAT

llustracion 8. Diagrama de Referencias: relacionesntre médulos

Guia de desarrollo, Anexo 06: Guia Rapida de uso del Modelado de Host 11
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3.3.2.2 Relacioén con Includes

Otra de las posibles relaciones que puede tenendgulo es con las diferentes relaciohesudes,

gue pueden ser de tijfigstructuras, Diccionarios de datosy Definicion de parametros

En primer lugar veamos los tipos Estructura y @ioarios de datos. Tras realizar el proceso de afadi
las relaciones includes al diagrama de refererfs@sealizara de igual forma que el explicado fesa
excepciones), se crea el enlace arrastrando @réidhacia el diagrama, de la misma manera que se
hace en los diagramas de actividad.

En segundo lugar, el tipo Definicibn de parametroses necesario representarlo, ya que van ligados
implicitamente a cada modulo llamado.

Estas relaciones se representaran mediante retdérgmarillos que albergaran a los elementos de
cada tipo. Para crear estos rectangulos, en el mealaparece en la parte derecha se selecciona
“Formas Geomeétricas” y del desplegable que apaeselecciona “Rectangulo”.

Finalmente, y del mismo modo que hemos estado sidradta ahora, se arrastra el documento que
contiene la especificacion de cada tipo de reladideiude (Estructura o Diccionario). Estos
documentos se encuentran en la carpeta “Datos H@8TdirectorioXXXX_DBD, como se aprecia

en la ilustracion 9.

=R CCAL DED
=2 Datos HOST

@J DiccionarioDatos. xls

@_] Eskruckuras.<ls
= Mensajes
" do_CCAL.sql
undo_CCal.sql

WEHIZULOSchema. xsd
=1+ " Diagramas de datos
2| Modelo de base de datos.dbm

# U Modelos de datos

Q1

Ly
=
=

-.-.-
s

[=]

llustracién 9. Ejemplo de estructura del directorio XXXX_DBD

3.3.2.3 Relacién con Tablas o Registros de base de  datos

En los modulos de datos o procesos batch se dotaraeras tablas o registro de base de datos a las

cuales se accede y el modo de acceso realizadal{aation o lectura).

Guia de desarrollo, Anexo 06: Guia Rapida de uso del Modelado de Host 12
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Para ello, se arrastra el estereotipo “Base destegthenando el nombre de la tabla o registro aeeb

de datos y los atributos tipo de base de datgsoydi acceso.

Los posibles valores de los atributos seran:

Tipo de base de datos:
* Relacional.
» Jeréarquica.
Tipo de acceso:

e Lectura.

* Actualizacion.

o IDVEATR

«BaseDatosHost:
3 YEHICULOS : BaseDatos
ftipoBaseDatos = +
g TipoBaseDatos = Jerarguica
Cg TipoACceso = Lectura

llustracion 10. Ejemplo de relacion con Base de Das

3.3.2.4 Relacioén con Ficheros

En los médulos de datos o procesos batch se dotaraeros ficheros a los cuales se accede y el

modo de acceso realizado (escritura, lectura o ambo

Para ello, se arrastra el estereotipo “Ficherdémaindo el nombre del fichero y el atributo tipo de

acceso. Los valores posibles del atributo serdariecescritura o lectura/escritura.

Guia de desarrollo, Anexo 06: Guia Rapida de uso del Modelado de Host 13
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«FicheroHost:
#5 FicheroInstance : FOVELOGG

g TipoACceso = Escritura

0 BPYEMAT

£J CMCHCPA

llustracién 11. Ejemplo de relacion con Ficheros

3.3.3 Diagrama de Actividad

El Diagrama de Actividad de los modulos Host potinder parametros de entrada, salida y/o de
entrada-salida. Ademas podra tener un enlace aderigcion de la estructura de los mensajes de
entrada y salida que le llegan al médulo, y unanéd propio cédigo del médulo.

Los médulos de Negocio Unicamente tendran llamad#tsos médulos ya sean de negocio o de datos
mientras que los modulos de Acceso a Datos no detraener llamadas a otros médulos, salvo en
casos excepcionales y justificados en los que tegga llamar a modulos comunes.

En la ilustraciébn 12 se tiene un diagrama de atdtvicon todos estos elementos especificados
explicitamente.
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S2 INVETEY
A,
alRLs
LA ACCAL_DBOYWEHICULOSChema.xsd
«URL
.4 ACCAL_DBDYMensajes\Mensajes HOST CCAL. kb
«Procedimiegnto:
PO TNICIO_PROGRAMA,
«Procedimientos
LUOPROCESO_PRIMCIPAL
EXCEPCION JCADDODE o JCA00001
«Procedimiento:
(UL GRATS EXCERCION JCAONZE 0 JCAODNZE
«UJRL» N
LA devi HOS T s INVHTEY HL
<indicar la ubicacion en el Host»

llustracién 12. Diagrama de Actividad completo

3.3.3.1 Procedimientos

Los procedimientos que se encuentran en los médeldéegocio tendran un Diagrama de Actividad
con las llamadas a los médulos de Acceso a Datesngquesiten. En la ilustracion 13 se tiene un

diagrama de actividad con todos estos elementexifispdos explicitamente.
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O TMINTEY_DATOS_OWNER_MATRITLA

S [ [DWEMAT
MATRICULA
DATOS _OWHER _MATRILA

&3 Comprobar el contenido de COD_ERROR.

ZEsta
informada?

MO

&9 Comprobar el Tipo de Matricula

£Tipo SI
Reservada? &3 Lanza laexcepcion JCADD02E

MO

&3 Comprobar datos del DML
&9 Lanza la excepcion JCADDOZE

MO
ZInformada?

JCADDOGE

=11
JCAD00=E

llustracién 13. Diagrama de Actividad del procediméento

3.3.3.2 Parametros

Los posibles tipos de pardmetros de un Diagramactieidad de un modulo pueden ser: de entrada,
de salida y de entrada-salida. Para crear un p&@ree un modulo se debe pulsar boton derecho
sobre el propio diagrama y elegir la opcion “AfadiML” y después “Nodo de parametro de

actividad” (véase la ilustracion 14).
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oo: INVETEY afiadir LML = Particicn
Afiadir diagrama

{2} Reskricoian

#_ Modo de parametro de actividad

Mawveqar ¥ = Comentar
Yisualizar k {'@. RL

T SRR
Archiva 3
Editar r

H suprimir del modelo

Referencias de modelada #
Buscarsuskituir, ..,

Formatear g

Filkras r

Transformar k
¥ validar

=] Mastrar vista Propiedades
Propiedades de LML, ..

W Alineacian wertical
Alineacidn harizantal
Alineacion de Formato libre

llustracién 14. Creacién de Parametros

Hecho esto aparece un cuadrado pequefio en eliaqrderdo del modulo. Pinchamos sobre el nuevo
cuadrado y, a continuacion, en el menu inferiofaepestafia General. Seguidamente le ponemos el

nombre que queramos y pulsamos sobre la opciolNdeegar al parametro”, para fijar las opciones

gue se desean.
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G5 INVETEY

PO

i “lRL»

.\ \CCAL_DBD\Mensajes\Mensajes HOST CCAL b

A | —Paleta - 4
h Seleccionar
\*, Zoom
[=3 Mata -
(== UML comin

|~ Diagrama de ac... »
= P
@ Inicial
@ Final de actividad
& Accian
Tl Aceptar eventa
[ Enviar sefial
i Ackividad
estructurada
"'_" Modo de control «

Ef iModo de objeto +
" Flujo de ohietos
/" Flujo de control

o | |l=> Beciones

En estados:

< b |~ Formas geamétricas
LSS S Tareas | Cansola | Favoritos | Buscar | =l |
A
Genaral W) «Modo de parametro de actividad =
A e Marmnbre: |EJEMPLO |
Particiones
= Yisibilidad: @ piblicc Oprivado O Protegide O Paquete
Documentacian
Restricciones Hoja: O
Aspecto Tipa: Seleccionar kipa ...
Avanzado i
| Sentido: E_D!E_!W_EV_D__! Mavegar al parametro
w

Al hacer esto cambia el menua (véase la ilustrat®)y y nos aparecen una serie de opciones sobre el
parametro que se pueden cambiar, en particuladebe tener en cuenta la opcidon de “Sentido”,

indicando el sentido del parametro. Ademas, se tiglbesiempre el mismo nombre que le habiamos

llustracion 15. Detalles de Parametros

puesto al parametro en el paso anterior.
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oo INVETEY
PO
EJEMPLC
a—n
]
b
| General
Estereotipos Nambre:
Documentacidn
- wisibilidad:
Restricciones
Avanzado Tipo:
Sentida:
Mulkiplicidad:

A |

| JRL

L ACCAL DBD\MensajestMensajes HOST CCAL kb

Tareas | Consola | Favoritos | Buscar

| Parémetro3
(=) Piblico

Seleccionar bipo ...

) Privado

[Dentra v
Dertro =

Dentro Fuera

“Paleta - L4
[}5 Seleccionar
&, Zoom
[= Mota o=

= ML comun

= Diagrama de ac.., #
= Particidn
@ Inicial
@ Final de actividad
) Accidn
S Aceptar evento
o Enviar sefial
0 Actividad
estructurada
EL modo de contral -

=L podo de objeto -

" Flujo de objetos
/" Flujo de control

| L= Acciones

>

# <Pardmetro> 03.05I:Modelo HOST:Modulos HOST:M-Negocio:ON LINEZININTE¥:ININTEY:Pardmetro3

iProtegido () Paquete

= Formas geomeétricas

¥ =0

Por dltimo, y por seguir una notacion, los paraotsette entrada se sitian en la parte izquierda del

llustracion 16. Navegacion de parametros

diagrama de actividad, y los de salida a la derecha
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3.3.3.3 Descripcion de la estructura de los mensaje s de entrada/salida

En algunos casos puede ser necesario descrilppale estructura de los mensajes que le llegareo g
devuelve el médulo. La descripcidn de estos messsge encuentra en un fichero de la carpeta
“Mensajes” dentro del directorldXXX_DBD (véase la ilustracion 17).

== CCAL_DED
- Datos HOST
B2 Mensajes
- B Mensajes HOST CCAL.xls
-+ |¥| RespuestaConsulta,xsd
5t do_coal.sqg
ggﬁ undo_CCAL.sql
| WEHICULOSchema, xsd
|__| Diagramas de datos
F-Lf Modelos de datos

=

P

llustracién 17. Estructura de la carpeta de Datos @l Proyecto (Mensajes)

Para enlazar estos ficheros con los diagramas tieédad Unicamente se arrastran hacia este,
apareciendo el enlace como un cuadro azulado dpgg&leambiarse por un tono rojizo como el de la

ilustracion 18. Esto se hace en el menu inferiolsando en la pestafia Aspecto.

_ S5 INVETEY

S ININTEY

aCA
«LRL:

AACCAL_DBOYWEHICULOSchermausd
«lJRL:

LA ACCAL_DBEDYMensajes\Mensajes HOST CCAL xE

«Procedirmientos
OO IMICIO_PROGRAMA

llustracién 18. Diagrama de Actividad con enlaces ficheros con descripcién de mensajes

De nuevo, por convencion, se sitlan los enlacess anlensajes de entrada en la esquina superior

izquierda y los de salida en la esquina superigatha.
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3.3.3.4 Cdbdigo del médulo

El fichero de cédigo de cada uno de los modulasnseientra en una carpeta llamada “\dev\Host\src”
dentro del directorio del acronimo del proyecto.

Existen plantillas para cada tipo de modulo\¢tublico\Calidad\dev\Hosy en la libreria de Host
DES.CALIDAD.PLL1.

Para enlazar estos ficheros con los Diagramas deided Unicamente se arrastran hacia este,

apareciendo el enlace como un cuadro azulado. cestdro se le afiadird una nota con la letra de
color rojizo, la cual indicara la ubicacion del roém dentro del Host. Por convencion, este enlace

estara en la parte inferior izquierda del diagrdmassituacion final se aprecia en la ilustracion 19

EXCH

«Procedimisnts:
“AFINAL_PROGRAMA EXCEPCION JCADD3E o

«I_IR L
S e HOS T src\INVETEY il

=indicar la ubicacion en el Host:

llustracién 19. Diagrama de Actividad con enlace atédigo
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i *Diagramalbedctividad : *Diagrama de Incl... : *Diagrama de Refe, .. 241 S

#| | — Palette 4

h Select:

£ TYEABCDE ¥ Zoom
[ Mote -

== LML Common
(= Activity Diagram  #
= Partition .
@ Initial
@ Activity Final
L2 Action
Tl Accept Event
[ Send Signal
i Structured Ackivity
EL Control Mode =
GO SORT =L Cbject Node -

(= BPWEMBT

/" Obiject Flaw
/" Control Flow

CaLOAD

SURL> Loy
G Adenhost) JCU TYEARTE
zindicar la ubicacidn en el Host=

| | L= Actions

[ == meometric Shapes
= =5 ﬁ

EProperties ) Tareas | Console Favoritos | Buscar

General &8 < Opaque Action:> 03.D51::Modelo HOST::JCLs:: TYEABCDE: :TYEABCDE: :SORT

SLREO0RES | (o, eaios i ordenacindel fchero e entrads FOVELOGG que vine del programa BPYEMAT po e campo cédigo d o9
Partitions
| Documentation

C.ons.tr;aints .

Appearance

Advanced

llustracion 20. Diagrama de Actividad con los pasodel JCL

Los JCL’s del Host se almacenan en el paquete “J®@bs cada JCL se crea una nueva carpeta con
su nombre que contiene un Diagrama de Referen@aspartad@.3.2 y un Diagrama de Actividad

en el que se reflejaran el encadenamiento de ksspdel JCL. En este momento los pasos de SORT,
LOAD y UNLOAD quedaran reflejados en acciones, daoentando las caracteristicas de dichos
pasos, esto es, fichero/s y campos de ordenaci@QRT y tabla de la cual se va a hacer el LOAD o
UNLOAD.
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4 Codigo fuente

4.1 Ubicacion del codigo fuente

Los ficheros de codigo de Includes, JCLs y MOdHGEST referenciados desde la parte de disefio del
Host se ubicaran en el repositorio, en la carp&iéX\dev\Host\” en caso de tratarse de Modulos
HOST la carpeta serd “XXX\dev\Host\src”, los JCles wicaran en “XXX\dev\Host\JCL” y los
includes en la carpeta “XXX\dev\Host\includes”. Enilustracion 21 se muestra la estructura interna

de esta carpeta.

=l G0 CoAL
H ) svn
+ g branches
4 | =) Copia de trunk
e tags
= ) trunk,
+ 12 .svn
=l ko) dev
+ ) .svn
# g config
# ) DAO_CCAL
# ) Documnentacion
+ ) EAR_CCAL
=l ) host
1) .svn
%) includes
e 1L
) src
{50 SYSIN
le lib
# ) POIO_ENTIDADES
# ) POIO_ERXCEPCIONES
# g POIO_NEGOCIO
# g) WEB_CCAL
= oo
# 15 ges

llustracion 21. Estructura de CSI

En la ilustracion 22 se muestra un ejemplo de westios ficheros de cédigo.
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f¥==================================================================% /00010000

£ NOMBRE: KOVETMAT ¥ A00020000

A¥ APLICACION: CCAL ¥ 00030000

A% DESCRIPCION: TAELA DE TIPOS DE MATRICULA /00030000

S H==================================================================% 00100000

Dol KOWETMAT (9 CHap (290 00140008

TMIT ' 0;O0RDIMARIA ;0 00150007

"1 TURISTICA H . 00151004

' 2 REMOLOLE 2, 00152004

'3 DIPLOMATICA 13, 00160004

"4 RESERWADA HE . 00170005

"9, WEHICULD ESPECIAL HER. 00171005

"6 CICLOMOTOR H- QQ172004

'FITRANSPORTE TEMPORAL 7, 00172004

"8 HISTORICA 28 0; Q0172004
/w=================================================================wf

llustracién 22. Fichero de Include

4.2 Procedimiento para realizar FTP entre Hosty PC

v Solicitar a sistemas DE HOST un usuario/passwardmgbre logico del PC del usuario.
- Para usuarios nuevos esta informacion sera prap@da junto con la que ya se da en
este momento, esto es, usuario host y demas.
- Para usuarios ya existentes, se debera enviarteoalas direccionggspada@dgt.es
y amtnez@dgt.es con la siguiente informacion:

ASUNTO: Solicitud DATOS PARA REALIZAR FTP HOST-PC

CUERPO DEL CORREO:
Nombre del solicitante
Direccion IP del PC
Usuario Host
Sistemas de Host contestara con el nombre l6gid@@eel usuario y la password para
realizar el ftp, estos dos ultimos datos siemprérmsen minusculas.
v' Requisitos para poder realiza el FPT.
- Es necesario tener instalado en el PC un Servel&iTé, por ejemplo, Cerberus FTP
Server, en el cual se define un user/passwordgdktdos por sistemas) y tantos directorios
root como sean necesarios.

- El host siempre funcionara como cliente del FTP.
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" Cerberus FP Server. IBNETES
d2& 90 @
ics|
User 1P Address Last Commans ol
User Manager - Users
Walue
0
I :[ mmmmmmm
i Unlimited
i FALSE Clone
Yirtual Root Directary for ; isceve
(55 T d
=El=Y} Folder Path Permissions
=T e i
Ready Current Connect tions: 0 @ Orine U: 0.00 Bjs. 0: 0.00 /s

llustracion 23. Configuracion del FTP Server

v' JCL para la realizacion del FTP:
- ElIJCL debe tener un aspecto como el que muesipargalla, de hecho, el JCL plantilla
esta en la libreria que se ve en la imagen:
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& HostDesa.rsf - Reflection - IBM 3270 Terminal

File Edit Conmection Setup  Macro  Window  Help
EH & 28 o 0@ »e BFEE|N

EDIT --- DES.CALIDAD.PL1(JFTP) - 01.00 COLUMNS 001 072
COMMAND ===>

SCROLL ===>
MBRJCL JOB MSGCLASS=X,NOTIFY=USUARIO,USER=C71DESA, PASSHORD=ASED

ESQUELETO DE JOB PARA REALIZAR EL

r!r*lTlFl(;AL".lF‘ DEL JCL
TlFJ_(‘AL‘lIF‘ DEL U:
E r‘[l_ U‘-U-ﬂ\_ {
HOS E D HE
DEL HOST
I0 ROOT DEFIMIDO EM EL SERVIDOR DE FTP

OM DEL MIEMBRO EM EL PC (PL1, JCL, INC}

IBM 3270 Terminal - 10,50,70.15 via Telnet CAP [MNUM

llustracién 24. JCL para realizar FTP.

Los cambios a realizar en las sentencias progi&sl€, se haran en el sentido:
MAQUINA - nombre ldgico, dado por sistemas host, del PCa&lsad/a a
transferir la informacion entre Host Y PC
LIBHOST -> libreria del host donde esta el miembro a traisfer
MIEMBRO - nombre del miembro a transferir
ROOT - nombre del directorio del PC definido en el savvide FTP (si se
hace como la imagen del punto 1 seria FTP)

XXX - extension dado al miembro en el PC, este sera:

PL1 para programas y médulos PL1

INC para includes

JCL para JCL
En este jcl se muestra el comando para hacer un davHost a PC (SEND) y el
comando para hacer un envio de PC a Host (REC\fju&den hacer tantas sentencias
de unas u otras como sean necesarias.
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- En SYSOUT se obtiene el resultado de la ejecucsb®@P, si se quiere obtener en un
fichero basta con poner el que se quiera en laHSTSPRT.

S XXXX _DBD

En este directorio se almacenan las estructurasdiatos y los mensajes que interactiian con dl Hos

== CCAL_DED
. ZLE Datos HOST
- IE[J DiccionarioDatos, s
- B4 Estructuras. s
== Mensajes
& Mensajes HOST CoAL.xls
|%] RespuestaConsulta,xsd
Sl do_CCalsql
undo_CCAL.sql
|X| YEHICULOSchema, xsd
-7 Diagramas de datos
£ f.'ﬂ Modelos de datos

1)
=

=L

]

=

llustracién 25. Carpeta de Datos del Proyecto

En la carpeta “Datos HOST” se almacenan los doctomeegue contienen la descripcion de las
diferentes estructuras y diccionarios de datos.
En la carpeta “Mensajes” se almacenan los docuraepte indican los tipos de mensajes de entrada y

salida que puede recibir/responder los médulos HOST

6 Relacion entre el modelo RSA de Disefio y el

modelo RSA de Diseino Host

En los diagramas de secuencia del modelo RSA d=fiDien los que se realicen accesos al Host, se
indicara explicitamente el médulo de negocio destHyue es invocado. Para ello se arrastrara su
diagrama de actividad hacia una linea de vida dehjeto que represente a dicho moédulo en el

diagrama de secuencia. Siguiendo este procedimsentendra una situacion similar a la indicada en
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la ilustracion siguiente, en la que se apreciaefarencia al diagrama de actividad del moédulo de
negocio INVETEV, representado mediante una cajeotte verde.

| :HostDan | :Hostyehiculo | iXMLIMTE IMIMTEY Wehiculo

Q \HostDao Q ‘Hostehiculo

3: consulta

3.1 gjecuUcion

VETEY

5% DiagramaDesctividad

2.2 newy
Q Sehiculo

4: consulta

llustracién 26. Diagrama de Secuencia
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