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1 Introduccion

El presente Documento es la Guia de Programacion de Scripts de Pruebas Funcionales con la

Herramienta de HPE (ahora MicroFocus) Unified Functional Testing v. 14.00.

Esta Guia no_es un Manual de Programacion de Unified Functional Testing (UFT). Los

Manuales Oficiales de UFT los podemos encontrar en la ayuda on-line de la herramienta.

Las reglas de nomenclatura, recomendaciones y procedimientos que aqui se exponen son de
obligado cumplimiento para todas aquellas personas que vayan a desarrollar Scripts en UFT

para la DGT: La Oficina de Pruebas, Empresas externas de Desarrollo, etc...

Si no se siguen estas normas, el Grupo de Calidad de la DGT podria rechazar la entrega de los

Scripts y/o de sus componentes asociados.
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2 Terminologia y Acronimos

En este apartado se ofrece la lista de los términos y acrénimos especificos que aparecen en el

presente documento, y sus definiciones:

Término /Acrénimo

Definicion

Application Lifecycle Managent. Herramienta de Micro
Focus para la gestion del ciclo de vida completo de un

ALM sistema informatico: gestion de releases, requisitos,
casos de prueba, recursos de pruebas, ejecuciones de
pruebas, incidencias, informes de pruebas, etc.
Application Programming Interface. Interfaz de

API ., .

Programacién de Aplicaciones.

CCA Componente ComUn Automatizado.

DENT Datos de Entrada.

GUI Graphic User Interface. Interfaz Grafica de Usuario.

LIBF Libreria Funcional.

PF Prueba Funcional.

PFA Prueba Funcional Automatizada.

RECU Escenario de Recuperacion.

RO Repositorio de Objetos.

ROBJ Repositorio de Objetos.

En el contexto de la herramienta UFT, llamamos script
de forma genérica a una prueba funcional automatizada
(PFA), 0 a un componente comun automatizado (CCA).
Script Un Script de UFT consta de codigo fuente VBasic que

se ejecuta, y otros recursos de pruebas como son Tablas
de datos, Repositorios de Objetos, Librerias de
funciones, etc.

Transaccion de negocio

En el contexto de este documento de pruebas, una
transaccion de negocio equivale a una navegacion por la
aplicacion en pruebas, mediante la cual se realiza una
operacion de negocio en dicha aplicacién. Otros
sinénimos son: proceso de negocio, navegacion de
negocio, flujo de negocio, caso de uso de negocio, etc.

UFT

Unified Funtional Testing. Herramienta de Micro Focus
para la ejecucién de scripts de pruebas funcionales
automatizadas, tanto de GUI como de API.
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3 Beneficios de la Automatizacién

La automatizacion de las pruebas permite optimizar la calidad del software, acelerar el proceso

de pruebas e incrementar la eficiencia de las pruebas.

La automatizacion de las pruebas ofrece las siguientes ventajas frente a las pruebas manuales:

e Reutilizacion: Las pruebas automatizadas pueden ser reutilizadas.

e Repeticion: La ejecucién de las pruebas automaticas puede ser repetida cuantas veces se
quiera.

e Fiabilidad: Las pruebas automaticas proporcionan siempre el mismo resultado.

e La ejecucion de las pruebas automaticas se pueden planificar y puede realizarse de forma
desatendida.

Se recomienda automatizar las pruebas tanto de GUI como APIs:

v De regresion.

v/ Que se van a ejecutar un numero elevado de veces.

v De procesos criticos de la aplicacion.

v' Cuando se quieran minimizar los tiempos de ejecucion de las baterias de pruebas y/o
realizar dichas ejecuciones de forma desatendida.

v" Que tengan un volumen de datos de entrada grande 0 cuyo manejo sea costoso de realizar.

No se automatizan las pruebas:
X Que requieren de una sola ejecucién
X Que no se pueden predecir sus resultados

X De aplicaciones inestables

En definitiva, el objetivo de la automatizacion funcional es el de disponer de una serie de casos
de prueba que puedan ser ejecutados repetidas veces de una forma rapida y fiable por un menor
coste que si se realizase de forma manual.

Se utilizara la herramienta UFT para automatizar test funcionales tanto de Interfaz Grafico de

Usuario (GUI Tests) como de Interfaz de Programacion de Aplicaciones (APl Tests).
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4 Acceso a la aplicacion

El acceso a la aplicacion se realiza haciendo doble clic sobre el icono del Escritorio =S

mediante “Inicio->Programas-> HPE Unified Functional Testing”

£ Escribe aqui para buscar

Google Chrome
Grabadora de voz

Groove Misica

Herramientas administrativas...

HPE Software

HPE Unified Functional Testing

Introduccian
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5 Opciones de Configuracion de UFT

Desde el menu Tools->Options se accede a la ventana de opciones de configuracion de UFT.

£% Options

General

Test Runs

Text Recognition
Folders

Active Screen
Screen Capture
Insight

Mobile

Remote Connection

Windows Applications

Restore Factory Defaults

General GUI Testing API Testing

BPT Testing Coding Text Editor

Fun mode
(") Mormal (displays execution marker)

Delay each step execution by how marny miliseconds: 0 =

(®) Fast

[] 5ubmit a defect to ALM for each failed step
Allow other HPE products to run tests and components

Cancel

5.1 Instalacion Add-In de Application Lifecycle

Management

Para poder visualizar el codigo fuente de los scripts de UFT y los Test Reportde las

ejecuciones de tests automaticos de UFT, se deberd instalar un add-in. Para ello desde ALM >

Tools = More HP ALM Add-ins se llega a la pagina de Micro Focus, y en esta pagina

buscaremos Unified Functional Testing Add-in.
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MICRO FOCUS FRE

Unified Functional Testing
Add-in

Al acceder deberemos descargarnos el que corresponda a nuestra version de UFT y que soporte

la version de ALM que estamos utilizando.

IjMIER’EI
FOCUS

Description

I Releases

Reviews

Unified Functional Testing Add-in

Focus MICRO FOCUS SUPPORTED

DOWNLOAD

~ UFT 14.00 Add-In for ALM 2150 MB Sep 5,2017 DOWNLOAD

PRODUCT COMPATIBILITY

Application Lifecycle M

Version 12.60+:12.0-121:12.2-12.5-1220-12.21-12.50+ 12.53 - 12.55
Version 11.52 - 11.52.2 - 11.53

Version 14.00

[5 revease NoTES

& Lancuaces

Chinese
English
French
German
Japanese
Russian

[ Fues

UFT 14.0 Addin For ALM.zip (215.0 MB)
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Para finalizar se instala el add-in.

Para poder lanzar desde ALM la ejecucion de tests automatizados contra una maquina con

UFT, desde dicho UFT se activara esta opcion para la integracion con ALM.
Los pasos a realizar son:
1. Ir al menu y ejecutar “Tools->Options”

£ HPE Unified Functional Testing

File View Resources ALM Tools Window Help

& New ~ [ Open 2 | & 1 Regular Expression Evaluator...
Solution Explorer Extensibility Accelerator. ..
& Open Application in HPE Mobile Center Ctrl+Alt+M
Options. ..
2. Pulsar en la pestafia GUI Testing y en el grupo “Run”
3. Activar la casilla “Allow other HP products to run tests and components”
? e

£ Options

General GUI Testing AP Testing EPT Testing Coding Text Editor

General

Run mode
Test Runs (0 Mormal (displays execution marker)
Text Recognition Delay each step execution by how many miliseconds: 0
Folders (@) Fast

Active Screen
[] submit a defect to ALM for each failed step

Allow other HPE products to run tests and components

Screen Capture
Insight

Mobile

Remote Connection

Windows Applications

4. Pulsar en el botén “OK”

4

Restore Factory Defaults Cancel

Guia de desarrollo, Anexo 03.06 Guia de Programacion en Unified Functional Testing v14.00
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5.2 Page/Frame Options

Para aplicaciones Web la configuracién por defecto que tiene la herramienta UFT para afadir

objetos de tipo Page y Frame es la que aparece en la imagen siguiente:

£ Options ?

General GUI Testing AP Testing EPT Testing Coding Text Editor

General . MNOTE: These settings are for recording on Intemet Explorer onby
Create a new Fage test object for

(") Every navigation

() Different test object descriptions

Test Runs

Text Recognition

Folders (®) Different UFLs or a change in data transfer
Active Screen [ Ignere nen userinput data - Get
Screen Capture [ Ignore non userdinput data - Post
Insight lgnore userinput data - Get

lgnore userinput data - Post
[ Use additional Page information

Femote Connection

Windows Applications

Web Create a new Frame test object for
Genaral (") Different test object descriptions
PagelF Opti (®) Different LURLs or a change in data transfer
ag rame ons

[ lgnore non userinput data - Get

Remote Connections [ lgnore non usgrinput data - Post ¥

Restore Factory Defaults Cancel

Con esta configuracion puede ocurrir que se afiadan al Repositorio de Objetos numerosos
objetos de tipo Page y Frame que realmente son el mismo objeto. Esto hace que la
localizacion de los objetos dentro de la jerarquia de objetos sea complicada y el script sea
menos mantenible.

Para evitar esta situacion se puede configurar la herramienta para que solo afiada al Repositorio
de Objetos los objetos Page y Frame cuando tenga diferente descripcién, para ello hay que

configurar la herramienta con las opciones que se ven en la siguiente pantalla:
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£ Options

General GUI Testing

General
Test Runs
Text Recognition
Folders
Active Screen
Screen Capture
Insight
Remote Connection
Windows Applications
Web
General
Page/Frame Options

Remote Connections

AP Testing EFT Testing Coding Text Editor

NOTE: These settings are for recording on Intemet Explorer only 2
Create a new Page test object for
() Every navigation
(®) Different test object descriptions
(") Different URLs or a change in data transfer
lgnore non userinput data - Get
lgnore non userinput data - Post
lgnaore userdinput data - Get
Ignore userdinput data - Post

|Jse additional Page information

Create a new Frame test object far
(®) Different test object descriptions
() Different LRLs or a change in data transfer
lgnaore non userdinput data - Get

lgnore non user-nput data - Post W

Restore Factory Defaults BEE | cance

5.3 Asociar la libreria de funciones a todos los nuevos

tests

Las librerias de funciones creadas para el aplicativo se deben asociar a todos los nuevos tests

que se creen en la herramienta, de manera que se deben de asociar una primera vez antes del

comienzo de la grabacion de los tests. Los pasos necesarios son los siguientes:

o IraFile > Settings.
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New
Open
Add

By Close

€% HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\Preproduccian\IN

Edit View Search Design Record F

4
k
k

Cirl+F4

Close Solution Ctrl+Shift+F4

Save PF_docum

L2 L S Wi 01 QR ULY, Wl wt

[ Save PF_documento:prueba:Om As

FE :, v

©

Recent

Save (Other)

& Seftings... e

@ Export Test...
@ Import Test .

® Exit

Seleccionar la pestafia Resources.

Pulsar el boton Adds a new file to the file list (icono +).

Test Settings

?

X

+- Properties

Run

Resources
Environment

E---Ja\ra

- Mobile Advanced
Web

i-- Recovery

Log Tracking

‘... Local System Monitor

Resources

Libraries
Enter and prioritize the function libraries you want to associate with your test.

Associated function libraries:

Set as Default
Check Syrtax

Data Table
(®) Default location {under test dirsctory)

(O Cther location:

oK Cancel

Apply

o Seleccionar la ruta de la libreria de funciones.

o

o

Pulsar el botén Set as Default.

Pulsar el boton Aceptar.
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5.4 Capturar imagenes cuando se producen errores o

warning en la ejecucion.

Cuando la ejecucion de un script automatico falla o0 se ejecuta con warning es necesario
guardar la imagen de la aplicacion para facilitar la resolucién de la incidencia. Los pasos son
los siguientes:

o En Tools>Options seleccionar la pestafia GUI Testing >Screen Capture.

o Habilitar el check Save still image captures to results.

o En la lista asociada a la derecha seleccionar la opcién For errors and

warnings.

£X Options ? X

General GUI Testing API Testing EPT Testing Ceding Text Editor

General

Save stillimage captures to results Always ~
Test Runs A

[ Save mavie to resutts: ways
Text Recognition For emors

. F d i
Save movie segment up to (KB} prior t& St »_varr]mgs
f

Save movie o

Folders

ertire un
Active Screen
Select the options you want to apply to all Screen Recorder movie clips. These options

Screen Capture affect the movie file size and appearance

Insight Record sound

Mobile Set plain wallpaper

Remote Connection Do not show window contents when dragaging windows

Wind Applicati Capture Driver
indows ications
PP To improve the performance of the Screen Recorder. it is recommended to install the

Web Screen Recorder Capture Driver.

Java
Mote: You must have administrator pemmissions to perform this operation. For mare
information, Press F1.

Restore Factory Defaults B | cence

o Pulsar el boton Aceptar.
Importante: Estas configuraciones son por cliente de UFT de manera que es necesario que
todos los miembros del equipo tengan implementada esta configuracion en su maquina antes

del comienzo de la automatizacion.
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6 Integracion ALMy UFT

6.1 Crear Scripts UFT en ALM

Para crear un nuevo script UFT en ALM se deben realizar los siguientes pasos:

Una vez conectado a ALM vy posicionado en el modulo Test Plan sobre la carpeta donde se
quiere afiadir un caso de prueba automatico con UFT, afiadir un nuevo caso de prueba pulsando
sobre “New Test”. Seleccionar un nuevo caso de tipo QUICKTEST_TEST, introducir el

nombre que se quiere dar al nuevo caso de prueba y pulsar “OK?”.

[0} Application Lifecycle Management Domain: DEP_PRUEBAS, Project: Pruebas_Automatizada

<Back Forward> Tools ~ Help =

(7 Dashboard M Tests FEdit View Wersions Favorites  Analysis
e Bz | % | W A4leTY-E 0 =R | B [l s——
- ) No FiTErDetmad, e ' iE
Req o | 2 I New Test o x ke
= 0@ @ Name
U Test 2
= A ° £l 5 Subjest fe ‘8 | B UseDefaultValues [ SetDefault Values Templste [None= | ]
£ TestResources J§, Unattached N R WICKTEST
S j— EICONDUCTORES | ~Testhamer[ e | " Tvpe: (B, QUICKTEST_TEST i
ol TestLab EaDans = DG‘N [T ALT-SCENARIO
- [ PSKILL_WLRUN 7 Details ails (O LEANFT-TEST
3 TestRuns o ESVEHICULOS § Attachments » # LR-SCENARID
o * Priority: *Technology: |:
[ Defects = ESME 2 MANUAL
= 3 Preproducci Creation Date: l:E %Y QAINSPECT-TEST
= [EINTRA :
| Status: Version Num
F3 Acci s esian B #% SYSTEM-TEST
o EPue WSDL: O & VAPIXP-TEST
q |
b GE
Eil 4
| ..
Description || Comments

B I U A ;

i
i
il
i
-
E ]
e
=)
2
i
]

T

Aparece la ventana que solicita campos obligatorios del caso de prueba. Seleccionar lo que

corresponda y pulsar “OK?”.
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Required Test Fields >

All fields are required.

* Test Name: |PF_S|VE_INTRA_002_Tramitar | Type: |'$_1. QUICKTEST_TEST

* Priority: B-Urgent |v | *Technology: |1_weh |é|

Se crea el nuevo caso de prueba. Completar el resto de campos del caso de prueba en las

pestafias Details, Design Steps, Attachments y Req Coverage de ALM.

[/} Application Lif le Management Domain: DEP_PRUEBAS, Project. Pruebas_Automatizadas, User.

<Back Forward> Tools ~ Help -

7D y | | Tests Edit View Versions Favorites Analysis
Fe ¥ EE e_l.\x # G (S T-B 0 P‘E-@L‘E:‘ 1 Testis checked out by .‘&checmn
g 4 | | [MoFilier Defined | [ Details || Desion Steps | Test Script * | Parameters | Atiachments | Test Configurations | Req Coverage | Linked Defects | Dependencies | Busi « »
08 &P Mame
&y Testing o DSt y g [=] y =
& TestResources I Unatiached *Test Hame: PF_SIVE_INTRA_DC2_T [] “Type G, QUICKTEST TEST
= TestPlan ECOND“CTDRES Creation Date: 231112018 [=] Designer:
DAAS
L) TestLab [ PSKILL_WLRUN Status [Desion =] TestID: 210
[} Defects =2 ESMVE
= [ Freprotuccién
= EINTRA
[l Acciones Reutlizables
£ [ Prucbes Funcionales
b 5, PF_SIVE_INTRA_001_Tramitar_Cam
b 5, PF_SIVE_INTRA_D03_Tramitar_Cam
G PF_SIVEINTRAD0S Tramiter Rect|
(FE FFSVE AR 002 Tramir ) | [Description || Comments
BIUA®EE 3 c|mmw|se a9
Descripeién () "
Rehabilitacion con cambio de titular de matricula diplomatica con DOl transmitente y DOI adquirente, sin D01 de conductor habitual ni DOI de arrendatario; y sin
cambio de servicio. Perfil distinto de tramitador diplomatico. No se muestran impedimentos. Se muestra el siguiente aviso:
~'La matricula diplomélica perders su régimen al ramiarse’
58 muestra el siguiente aviso que requier I3 intervencion del usuario:
~*Eliminar régimen diplomatico y continuar con la transferencia
Objetivo ()
Comprobar que el sistema realiza correctamente la operacian, legando hasta la ventana de confirmacion satisfactoria de realizacion del tramite y anotando el
Cambio de tiulardad
Juego deDatos de prueba (*)
tos de pr an anotado en la excel de "Datos para pruebas funcionales y rendimiento” ubicado en docild. CSlipruebas), .
4 [l ’

Desde la pestafia Test Script se puede visualizar el script y abrirlo en UFT pulsando el botdn

E| “Launch UFT?”.
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() Application Lifecycle Management Domain; DEP_PRUEBAS, Project. Pruebas_Automatizadas, User.

<Back Forward> Tools ~ Hep ~

o) o | [Tests Edt View Versions Faveritss Analyse
|

- 1 AR - = 5

) Management ¥ B & ‘ ® | G ‘ S Y-8 0 P=-% ‘ E 1 Testis checked authy | Checkin..

o u | | [NoFilter Defined | Defsils DesignSteps | TestScript # | Parameters | Attschments | TestConfigurations  ResCoversge  Linked Defects  Dependencies  Busi - )

® . 0@ &P Mame ' ®

o [ Subiect A
&5 TestResources T Unattached IE; Actionl j <= Back Q) Show
) e 5] CONDUCTORES
EDaas Item Qperation Value
I
ELJ TestLab [ PSKILL_WLRUN
& TestRuns = ESVEHICULOS (2 This test was created using HP ALM!
[/ Defects = EBESvE
o B Preproduccisn
= EINTRA

[ Acciones Reutilizables
= E= Prucbas Funcionales
1 PF_SIVE_INTRA_001_Tramitar_Cam
5 PF_SIVE_INTRA_003_Tramitar_Cam

ez

5, FF_SIVE_INTRA_005_Tramitar_Rect(}
G4 PF_SIVE_INTRA 002 Tramitar  [*| |\ Keyword View f, Expert View 7

Al
| I Action Details
A [ B | ¢ [ b [ E [ F|l=
; 1 Action Name: Actionl
2 Author: opaluser
g Action Description:
7
8 B B G

Realizar la grabacion/codificacion de la prueba y guardar el script pulsando “File->Save”.

£% HPE Unified Functional Testing - [ALM)] Subject\VEHICULOS\SIVE\PreproducciéntINTR.

Edit View Search Design Record Rur

New »
Open v
Add ’

7y Close Ctri+F4
Close Solution Ctri+Shift+F4

Save PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar Ctri+5
Shve PF_SIVE_INTRA_002 Tramitar As...
Save All Ctri+5Shift+S

Save (Other) 5

g® S5 8

Recent b

Settings..
Export Test
Import Test...
Ext

® @ 8 iy
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6.2 Abrir Scripts UFT desde ALM

Seleccionar el script y desde la pestafia Test Script pulsar el boton “Launch UFT ”.

() Application Lifecycle Management

<Back  Forward =

Tools ~

Help ~

Domain: DEP_PRUEBAS, Project. Pruebas_Automatizadas, User.

@

Tests Edit View Versions Favorites Analysis

& Management B 2| X | 1 &% S T-B 0 pr=-] | B 1 Testis checked outby i CheckIn
o [ No Filter Defined | | Details | Design Steps || TestScript # | Parameters | Attachments | TestConfigurafions | Req Coverage | Linked Defects || Dependencies | Busi « b
~ 0@ 8P Name =
& Testing faX
2 = Subject »
£ TestResources % [ Unattached / ’—H’ action] | <sBack
= TestPlan & EEDNSDUCTDRES
# A Item Operation Value
F{’J TestLab 5 [ PSKILL WLRUN
= TestRuns 5 EVEHICULOS (2 This test was created using HP ALM
[/ Defects = ESVE
= [ Preproduccién
= EJINTRA
© [ Acciones Reutlizables
= 5 Pruebas Funcionales
b G PF_SIVE_INTRA_001_Tramitar_Cam|
> 5}t PF_SIVE_INTRA_003_Tramitar_Cam|
i FF_SIVE_INTRA_005_Tramitar_Rect|}
& Bt PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar Keyword View f, Bxpert View
Al [ . .
Action Details
A B C D E F|
IS Action Name: Actionl
3
7 Author: opaluser
5 a .
= Action Description:
7
8 B B G

6.3 Conectar a ALM desde UFT

Si no se lanza la herramienta UFT desde ALM, como se ha visto en los apartados anteriores, se
debe realizar la conexion al proyecto de ALM correspondiente para poder guardar o abrir
scripts en UFT.

Los pasos a seguir para conectar desde UFT al proyecto de ALM son:

Conectarse a UFT pulsando en el menu “ALM -> ALM Connection”.

ALM Toals Window Hel

7~ ALM Connection... Ctrl+Q

2. Introducir la URL del servidor de Application Lifecycle Management en la casilla “Server
URL”
En nuestro caso: http://<Maquina Servidor ALM>:8080/qchin/
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HPE ALM Connection 7 X

b

Step 1: Connect to server

Server URL:
Example: htip:/fserver:8030/qchin

User name:

Password:

Step 2: Login to project

L

Restore connection on startup

3. Introducir el nombre de usuario (DNI) y clave en el campo “User Name” y “Password”

respectivamente.

4. Pulsar en el boton “Connect”.
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HPFE ALM Connection 7 X

b

Step 1: Connect to server

Server URL: | hitp:divmalmpro01:2080/gchin
Example: htip:/fserver:8080/qchbin

User name: | |

Paszsword: [T T]

Connect

Lo

Step 2: Login to project

Restore connection on startup

5. Seleccionar un proyecto en el campo “Project”.

HPE ALM Connection ? X

L4

Step 1: Connect to server

4% Connected  Disconnect
Server: http:/ivmalmpro01:8080/qcbin
User name:

b

Step 2: Login to project
Domain: DEP_FRUEEAS
Project: Pruebas_Automatizadas

Login

Restore connection on startup
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6. Pulsar en el boton “Login”

7. Cuando aparezca “Logged in” pulsamos en el boton “Close”.

HPE ALM Connection ?

Step 1: Connect to server

L4

@ Connecled  Disconnect
Server: http:iivmalmpro01:8080/gcbin
User name: 50202944

Step 2: Login to project

L4

@ Logged in Logout

Projectt DEP_PRUEBAS/Pruebas_Automatiza:

Restore connection on startup

8. Desde el menu File se puede seleccionar “Open”, “Save” 0 “Save As...” para abrir o guardar

un script respectivamente.

£X HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\Preproduccién'/NTRA\Pruebas Fur|

Edit View Search Design Record

New
Open
Add

7y Close Ctrl+F4

Save PF_SIVE_INTRA Q@2 Tramitar As_.

of {8 B

Save (Other)
Recent

Settings...
Export Test. .
Import Test. ..
® Exit

i I

Close Solution Cir+-Shift+F4
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9. Desde esta ventana ya se tiene acceso a las carpetas de ALM y se pueden abrir o guardar los
scripts en el proyecto.

Save Test As ? b4

Lookin | gy biectVEHICULOS\SIVE PreproducciéntINTRAIPruebas Funcionales v| @ o B E-

=] MName Creation Date Cheche...
[ A0 PF_SIVE_INTRA_001_Tramitar_Cambios_Titularidad_Transmision 2041172018
ALM Test 4 PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar 232018 50202944
Flan 4 PF_SIVE_INTRA_D03_Tramitar_Cambios_Titularidad_Motificacion_Venta 21/11/2018
=i # PF_SIVE_INTRA_D05_Tramitar_Rectficaciones_Datos_Tecnicos 221172018
File System

Save Active Screen files

File name: | PF_SIVE_INTRA_DD4| Tramitar “ Save

Files of type: | GUI Tests (isp) b Cancel
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7/ Repositorio de objetos

7.1

Cuando se realiza la grabacion de un script funcional, UFT automaticamente guarda todos los
objetos que reconoce en un repositorio local. Por defecto, crea un repositorio de objetos por
cada “Action” del script.

Cada objeto reconocido del repositorio de objetos estara definido por unas propiedades que lo
identifican y lo hacen unico.

Se pueden utilizar repositorios de objetos compartidos, es decir, almacenar todos los objetos

de la aplicacion en un repositorio comun y usar dicho repositorio en diferentes scripts.

Acceder al repositorio de objetos

Para acceder al repositorio de objetos se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ir al menu y ejecutar “Resources->0bject Repository” o pulsar sobre el boton % de la barra

de herramientas.

rd Run ALM Tools Window Help

) B B Object Repository... Ctri+R
— : :
n1 % G DbJECtREDGSI’[GWMN.

Associate Repositories...
ain Map Repository Parameters. ..

" This test

sn Recovery Scenario Manager. ..

Aparecera la pantalla del Repositorio de Objetos.
En la parte izquierda estan todos los objetos reconocidos, y en la parte derecha las propiedades

del objeto seleccionado.
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= Object Repository - ChlUsers\usuario\Docurmentsi\ Unified Functional Testing\SIVE\... ? >

! T Filter = All Objects »

File Edit Object Miew Tools Help

P oeh | 'ﬂ|%%mﬁ|Q|$q:ﬁE|@$|ﬁ@Dﬁault -
SIVE_INTRA_001_Tramitar_Cambios_Titularidad_" |  Object Properties
E- ™ TestDhyecls Name: |buttc:n|niciarT|am'rte |
=& Browser
D Page Class: wiebButton
=- [ SIVE Bepository: |Lm:a| |
-] buttonContinuar
-0 Test object details |+ x|o
~[#] checkContinuarTramite
-4 MName Walue
- ¢ edithdguirente — _
- % editFechaTramite = Description properties
—¢? editMatricula visible True
- ¢ editTransmitente type submit
g textgatn(l:ulj c I name Iniciar tramite
textResultadol onsulta
@ textTitularidad == e
----- @ textTramitabilidad = Visual relation identfier
-7 Checkpoint and Oulput Objeci=z Visual relation identifier... {[Mone. Click to add]
= Ordinal identifier
Type , Value Mone

I=| Additional details
Enable Smart Identifica...: False
Comment
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7.2 Definir nuevos objetos en el RO local

Desde la ventana del Object Repository se pueden definir nuevos objetos en el repositorio

local:

1. Ir al ment “Object-> Define New Test Object” o pulsar directamente en el boton

i T Filter &= All Objects =

7R
SIVE_INTRA |
=™ Test

= EJ B

- [
=-[

File Edit ijectiﬁiew Tools Help

T Object Repository - ChUsershusuariotDecumentsiLh

| Define New Test Dbject...\

i | ‘{.‘3

5

Add Objects to Lecal..
Update from Application
Add Insight Object to Local...

o £ n.—-l
Copy to Loca

ko
L
bje
B

o5

Epo

Taot
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{ T Filien = All Objects ¥

i File Edit Object View

™ Object Repository - C\Users\usuaricDocuments\Unified Functienal TestinghSIVEL... ?

== Test Objects

Soalon @ % B FlLac ol 7 S0, ) Defout =
SIVE_INTRA_DO1_Tramitar_Cambios_Titularidad_" ~ >

=2 Browser

] buttonCentinuar
0
[ checkContinuarTramite
&7 editAdguirente
&7 editFechaTramite
& editMatricula
&7 editTransmitente
@ textMatricula
@ tetResultadoConsulta
@ textTitularidad
@ textTramitabilidad
= Checkpoint and Output Objecis

*
Eb-efiﬁgNew;i'estObject |
Name: |bu1't-:nlni-:iar'llmmite |
Class: \wlebButton
Repository: | Local |
Test object details b dll»]

= Visual relation identifier

= Ordinal identifier
Type . Value None
—| Additional details
Enable Smart |dertfica... Falze
Comment

MName Value
= Description properties
visible True
type submit
name Iniciar tramite
html tag INFUT

Visual relation identifier... :[Mone. Click to add]

object details”.

2. Seleccionar en el campo “Class” la clase del nuevo objeto, introducir en el campo “Name”

el nombre del nuevo objeto y rellenar los valores de los campos necesarios en el area “Test
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Environment: | All e
Class: € ActiveX e
Name: ™ |

I Visual relation identifier
Visual relation identffi...: [Nane]
=I Ordinal idertifier
Type , Value Mone
I Additional details

W
[ I [ SR 6 p—e 3

Close

Test object details + | %
MName Walue A
- Description properties

progid

3. Pulsar en el boton “Add”

4. Pulsar en el boton “Close”
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7.3 Actualizacion de objetos

Cuando un objeto dentro del RO no es encontrado por UFT en la aplicacion bajo pruebas
durante la ejecucion de un script porque ha sido modificado en la aplicacion por Desarrollo, se
pueden actualizar las propiedades de dicho objeto en el RO, bien, a mano, o bien con “Update
from application”.

Los pasos a realizar son:

1. Ejecutar la misma transaccion de negocio en la aplicacion bajo pruebas hasta llegar al objeto
que no se encuentra.

2. Seleccionar en el RO el objeto a actualizar, e ir al mena “Object-> Update form

."'

[al

2

Application” o pulsar directamente en el boton “
™ Object Repository - C\Usersh\usuaric Documents' Unified Functional Testing\ SIVE\... ? *

i T Filter = All Objects

: File Edit |Object| View Tools Help
i b | L0 4 ] Define Mew Test Object... - | gl €53 | & & Default -
m op| Add Objects to Local... bject Properties
Bl Update from Application BmMe: |buﬂun|niciarT|am'rte |
8 Add Insight Object to Local... 355: WebButton
Copy te Local Epository: |Lcu:a| |
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™ Object Repository - C:\Users\usuarie' Documents\Unified Functional Testing\SIVEL... ? b4

| T Filter | = All Objects =

i File Edit Object View Tools Help
sl DR Y PR SB[ T % 4 8Ol @) Default -

SIVE_INTRA_001_Tramitar_Cambios_Titularidad_ U p?ate from Application |

= TestObjects Name: |bLﬂ10nIniciarT|an1i‘te
= [ Browser
' [ Page Class: WebButton
=[] SVE Bepository: | Local
buttonCaontinuar
Test object detals +[x 0

[#] eheckCentinuarTramite

& editAdquirente Name - ; Value

& editFechaTramite =/ Description properties

&F editMatricula visible True

Q editTransmitente type submit

‘3 textMatricula name Iniciar tramite
@ textResultadoConsulta html tag INFUT

@ textTitularidad
@ texiTramitabilidad
= Checkpoint and Ouiput Objects

=I Misual relation identifier

Visual relation identifier...

[None. Click to add]

= Ordinal identifier
Type , Value Mone
-| Additional details
Enable Smart Identfica...; False
Comment

3. Con el puntero del raton, seleccionar el objeto correspondiente en la aplicacidn bajo pruebas.

7.4 Definicion del ciclo de vida del RO

UFT maneja dos tipos de repositorios de objetos:
1. Repositorio local: propio de cada accidén de UFT y accesible Gnicamente por la accién
propietaria del caso de prueba.
2. Repositorio global o compartido: al que acceden todos los casos de pruebas del
proyecto de automatizacion.
Se recomienda el uso de repositorios de objetos compartidos en las siguientes situaciones:
= Aplicaciones con muchos elementos comunes.
= Tests que se componen de maltiples acciones y se utiliza frecuentemente la llamada a
otras acciones.

= Las propiedades de los objetos en la aplicacion cambian frecuentemente.
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Se recomienda el uso de repositorios locales en las siguientes situaciones:
= Aplicaciones con pocos elementos comunes.
= Tests que se componen de acciones simples.

= No se esperan cambios en las propiedades de los objetos.

Se hace necesario valorar el uso de uno u otro tipo de repositorio dependiendo de la situacion
del aplicativo que se desea automatizar.

Cada uno de los Repositorios de Objetos debe contener la siguiente estructura inicial de 2

Browser(*nombre”)

—2>Page(“nombre1”)

niveles:

—> Page(“nombre2”)

—2>Fage("nombreN")

lustracion 4 Estructura Repositorios de Objetos

Siendo:

= Objeto Browser(“nombre”): Objeto de la clase Browser correspondiente con el nivel 1
y que identifica el navegador desde el que se ejecuta la prueba. Por cada Repositorio de
Objetos existira un unico objeto de la clase Browser. Ejemplo: Browser(“Browser”)

= Objeto Page(“nombre”): Objeto de la clase Page correspondiente con el nivel 2 que
identifica una pagina web y que incluye los objetos de interaccion y demés objetos
necesarios para la Automatizacion de funcionalidades. En la medida de lo posible se
utilizara un unico objeto de clase Page, pero si se requiriera mas de uno el nombre
deberd ser descriptivo de la pagina donde nos encontramos, ejemplo:
Page(“AltaUsuario”).
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En el nivel 3 se almacenarén los objetos atomicos (botones, cajas de texto, listas desplegables),
0 agrupaciones de objetos atdmicos, cuyo nombre debe cumplir las siguientes reglas:

= Comenzar por caracter del alfabeto en minuscula.

= En caso de tratarse de un objeto atdbmico (boton, caja de texto, tabla, etc.), el nombre
debe corresponderse con el nombre de la etiqueta mostrada en la GUI, y en caso de que
no se incluya debera tener un nombre descriptivo que permita identificar de forma clara
y univoca al objeto en la pantalla.

= Si el nombre es compuesto, cada una de las palabras que forman el nombre compuesto,

a partir de la segunda palabra, comenzara por letra mayuscula.

7.4.1 Asociacion de RO a Actions

Para asociar el RO a cada action de un nuevo script es necesario:
= Abrir script
= Seleccionar una accion y pulsar con el botén derecho.

= Seleccionar la opcion “Asociate Repository with Action”

}X HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\Preprod

File Edit View Search Design Reco

: New ~ [2J Open 4 Add o o [§f | @
Solution Explorer = o |
= ¢ Solution Untitled

= #y PF_documento_prueba_001 a3
== Action ) : _ : :
= Lo Associate Repository w%ﬂmn
Fename F2

Delete Action

' Properties

W

=
s3]
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= Seleccionar el repositorio compartido que se encuentra guardado en ALM en la
siguiente localizacion:
[ALM] Resources\Repositorios de Objetos
= Pulsar el boton Open.

Open Shared Object Repository ? X
Lookin | Resources\Repositorio de Objetos\SIVE | @ & B3 E-
P Mame Creation Date Checke...
L :'__;:2- | JROBJ_SIVE Comunes 159/11/2018
ALM
Resources
(=
ALM Test
Flan
File System
Filename:  |ROBJ_SIVE_Comunes v Dp!
Files of type: | Shared Object Repositories (" tsr) w Cancel

7.4.2 Gestion del RO Local

Una vez terminada y depurada una nueva Action, pasaremos los objetos nuevos del RO local
de la Action al repositorio compartido, de forma que solo se deberan mantener los elementos
contenidos en el apartado Checkpoints and Output Objects ya que seran exclusivos para
cada Action. Esto es porque no es factible su reutilizacion ya que se han creado a medida de las
necesidades especificas de esa pantalla en concreto.

Cualquier otro objeto de pruebas (Test Object) deberd gestionarse como se indica en la
“Gestion del RO Compartido™.
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7.4.3 Gestion del RO Compartido

Una vez terminada y depurado una nueva action, para incorporar los objetos de RO local de la
action al RO Compartido ubicado en ALM, deberemos realizar los siguientes pasos:

= Abrir RO Local con Object Repository

= Exportar el RO Local a una carpeta local (A MODO DE BACKUP). Opcidn: “Export

Local Objects”. En este repositorio compartido, borrar los Checkpoints y los output
Checkpoints.
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buttonEntrar
£ editPassword
£ editUsername

™ Object Repository - [ALM] Subject\ VEHICULOS\SIVE, Preproduccién’NTRAPrueb... ? >
i T Filter = All Objects =
File | Edit Object View Iuy Help
Export Local Objects... 2 k|l €3 | R 8 Default A
;l Export and Replace Local Objects... lroperties
E 31 Close |Bn:uwser |
5[ Page Class: Browser

&= linkTransmisicn

- Checkpoint and Output Obje
Iﬁ Bienvenido & 1aDIRECCI

>

Repositony: | Local |

Test ohject details =+ | =0

Name Value
Description properties
I Visual relation identifier
Visual relation identifier settings {[None. Click to add]
= Ordinal identifier
Type ., Value CreationTime , 0
I Additional details
Enable Smart |dentification True
Comment

= Descargar el RO Compartido de ALM al file system del PC, crear una copia de
seguridad y renombrarla afladiendo la fecha del dia.

* Desde la ruta “Resources>Object Repository Manager Tools” seleccionar

“Tools>Object Repository Merge Tool”.
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s

= Object Repository Manager - [Repository]
EE File Edit Object WView Inolsiﬂinduw Help
= |:| Al 32| B Update from Local Repository... b M e Default -

= Checkpoint and Dutput (

Delete Insight Snapshots...

Object Spy...

Object Repository Compariscn Tool...

Qbject Repository Merge Tuul...f

<1 Manage Repository Parameters

Seleccionar como Primary el RO Compartido de ALM que esta en el PC. Seleccionar

como Secondary el RO compartido exportado del RO local del script y pulsar "OK"

- New Merge ? *

Select the two shared object repository files you want to merge.
Primary file: | Resources) Resources\Repositorio de Objetos’\SIVENROB) SIVE Comunes] v|

Secondary fils: |C:"-.Llsers"-usuaﬁu:u"-.Du:u:uments"-.Lln'rfied Functional Testing"SIVENROBJ_SIVE_ v|

Conce

Validar que no hay conflictos, hasta que no los haya NO SE GUARDA EL RO. En caso
de conflictos debera abortarse el merge y solucionarse en el script y su RO asociado
Una vez solucionados los posibles conflictos, “Save” y reemplazar el RO compartido
de ALM original (sin _copia) en el File System del PC

Asociar el RO compartido obtenido al script y quitar referencias a otros (es posible que
sea necesario refrescar la conexion con ALM para coger los cambios)

En ALM > Test Resources, reemplazar el RO compartido existente por el nuevo del PC
local (opcién "Upload file")
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(D Application Lifecycle Management Dot

<Back Forward> Tools * Help ~

7 Dashboard

¥

£ Management

¥

Resources Edit  View Versions

B %

] Requirements

¥

&), Testing

]

£ TestResources
= TestPlan
1l TestLab
5 TestRuns

[[5) Defects

Detzilz || Resoul \l'lewer| Dependencies # | History *

3 Libreria Funcional
5 Mombre Aplicacion
5 Repositorio de Objetos

At UploadFile..~ ~ Download... | &3

File name: [ROBJ_SIVE_Comunes tsr

i ROBJ_SIVE_Comunes ® F—
i ROBJ_SIP_Comunes tsr

W Checkpoints and Output Objects

o Do ohC lTEs ool T

MensajePaginalweb
[ Page
[ sivE

= Asociar el RO Compartido de ALM al script

8 Reglas de Nomenclatura

8.1 Scripts Funcionales Automatizados

Son los Scripts de los casos de pruebas funcionales automatizados. Se graban a través de la

Herramienta: UFT

La sintaxis es casi igual que la que se describe en el Plan de Pruebas Funcionales, afiadiremos

la “A” para indicar que es un caso automatizado:

PFA_<APLI> <N° CasoPrueba>_ <BreveDescripcion>_ <N°Script>

Aplicacién

Descripcion

Donde:

N° del Caso de Prueba, es un indice secuencial. Comienza por 001

Es el n° de script del caso de prueba. Es un indice secuencial. Comienza

PFA_<Aplicacién>_<999>_<Descripcion>_<000>

Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicaciéon

Es la descripcion de la Transaccion de negocio

por 001
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NOTA: Cuando se trabaje con subsistemas, el nombre Aplicacion debe entenderse como

aplicacion_subsistema y el contador debe reiniciarse por subsistema.

Para el caso de WebServices (API Tests) como norma general por cada operacion de cada servicio

debera tener, al menos, dos Test Case, uno para las pruebas del caso positivo y otro para las pruebas

del caso negativo.

8.1.1 Ejemplo

PFA_CCAL_001_Consulta_Vehiculos_001
PFA_SIVE_INTRA_001_Cambio_Titularidad_CTI_TD_001

8.2 Componentes Comunes Automatizados

Son los Scripts que corresponden a fragmentos de pruebas funcionales automatizados, porque

contienen Actions reutilizables que se pueden llamar dentro de los casos de pruebas

funcionales automatizados propiamente dichos. Se graban a traves de la Herramienta: UFT

La sintaxis empieza por “CCA” de Componente Comun Automatizado:

CCA_<APLI>_<BreveDescripcion>

Donde:

BreveDescripcion

CCA_<Aplicacion>_<BreveDescripcion>

Aplicacién Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Es la descripcion del componente comin automatizado
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NOTA: Cuando se trabaje con subsistemas, el nombre Aplicacion debe entenderse como

aplicacion_subsistema.

8.2.1 Ejemplo

CCA_ATEX_CON_Login
CCA_ATEX_CON_Logout
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9 Recursos de los Tests

En el mddulo Test Resources de ALM se deben adjuntar todos los recursos adicionales del
script automatico, como son:

= Tabla de Datos

= Librerias Funcionales

= Escenarios de Recuperacion

= Repositorios de Objetos Compartidos

En este modulo se debe tener una estructura como la que se muestra en la imagen

(D Application Lifecycle Management

<Back Forward> Tools ~ Help -

7 Dashboard ¥ Resouwrces  Edit View Mersions
i* Management ¥ B o | X | B o |5 T -m-
[[] Requirements % =[5 Resources o
=l 5 Nombre Aplicacion
.y Testing % =1 = Subl
= +. 3 Escenario de Recuperacion
ii: TestResources +.. [ Libreria Funcional
= TestPlan +. [] Repositorio de Objetos
1] TestLab ol etinde o
= TestRuns
[[i Defects

Se debe crear la siguiente jerarquia de carpetas:
/— Carpeta con el nombre de la aplicacion

7 Carpeta del Subsistema (en caso de tener susbsistemas la aplicacién)

Y dentro de esta jerarquia incluir una carpeta para cada tipo de recurso:
("1 Escenario de Recuperacion

("] Libreria Funcional

"1 Repositorio de Objetos

("1 Tabla de Datos.
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~ . , X . .
Para afiadir un nuevo recurso se debe pulsar sobre el boton * , que abre la siguiente ventana

donde se debe especificar el nombre y el tipo de recurso. Adicionalmente se puede incluir una

descripcion y comentarios.

& Mew Resource

" Tvpe: | [ Data table

X 95

" Name: |DENT_AF‘LI_PHE_DD'I_Descn'pciDn caso de prueba_001

(2 Details Details
Created by: | |v |
Modified: | |

Creation date: |

q
S
Description | Comments
B I U A&y == = = o1 T9 S

9.1 Tabla de Datos

En los casos de prueba automatizados el fichero de datos de entrada debe tener el formato

adecuado para que pueda ser utilizado por el scritp UFT.

De esta forma se evita tener duplicada

informacién de los datos de entrada (en ALM y en el script UFT) y los datos de entrada pueden

ser actualizados directamente desde ALM (en el modulo ‘Test Resources’) sin necesidad de

tener que abrir el script UFT.
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Los casos de prueba automatizados con UFT utilizan lo que se conoce como Data Table como
mecanismo para parametrizar los datos de entrada. Estas datas tables tienen estructura de libro

Excel que puede configurarse para cada caso de prueba.

Los pasos a seguir para establecer la data table a utilizar por un script son los siguientes:

1. Exportar tabla del script a fichero Excel: Una vez que se ha finalizado el script con su
propia data table por defecto (default location) se puede exportar esta data table al file
system.

a. Para exportar el fichero pulsar sobre el boton derecho y seleccionar File->Export

Data
E3 |
dpUsuano dpClave  dpMatricula | dpDoiTransmitente | dpFechaTramite  dpDoiAdquinente

1 [ _ ) - f

2 — Fil > Import From Fil

3 e mpo rom rie

4 Sheet H Export... |

[ = -
¢ > Global A SIVE INTRA 001 T Edit d Print... [PF TEPV Log <
7 Output B Active Screen | B2 Data Data 3 I

Forrmat » |

b. Guardar en una capeta del file system:
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£% Guardar como X
&« v > Este equipo » Disco local (C:) » TEMP v D Buscar en TEMP o
Organizar * Mueva carpeta SEENE S o
TEPV () Mombre : Fecha de modifica... Tipe Ta
7@ OneDrive Ningtin elemento coincide con el criterio de buisqueda.

[ Este equipo
; Descargas

|5 Documentos

I Escritorio
=/ Imagenes
J’S Musica
m Videos
‘=, Disco local (C:) wlle >
Mombre: | DENT_APLI_PRE_D01_Descripcion caso de prueba_001 w
Tipo:  Microsoft Excel Files (*xls; *xlsx) w
~ Ocultar carpetas Cancelar

2. Crear el recurso en ALM, para este fichero Excel:
a. En el moédulo “Test Resources”, seleccionar la carpeta “Tabla de Datos”

correspondiente, y seleccionar la opciéon de menu “New resource” o bien, pulsar el

L kR vy .
botén * . En la ventana “New Resource”, introducir el nombre del recurso, y

seleccionar Type = “DataTable”:
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& New Resource

X | ¥ B

* Name: |DENT_APLI_PRE_ﬂ'D‘I_Desc:ripc:ion caso de prueba_001

|'T}'D31 |ﬁ Data table |v |

[ Details

Details

-

Description | Comments
B I U Aahyl=3i= = |7 19 SN

b. Actualizar el recurso correspondiente con la tabla exportada. Seleccionar el recurso

a actualizar y pulsar sobre el boton “Upload File”. Seleccionar la tabla exportada en

fichero Excel previamente.

Resources Edit Vi

Bi 9| x| ®

ew  Versions

L'“‘ @?v@v

=l [ Resources

= [ Sub
8
8
B8
=

b J -

=l 5 Mombre Aplicacion

1
Escenano de Recuperacion

Libreria Funcional

Repositonio de Objetos

Tabla de Dates

[ DENT_APLI_PRE_001_Descripcion caso de prue

Details | Resource Viewer || Dependencies | History

£+ UploadFile..~ | ~ Download.. | £3

ile name: |DENT_AF'LI_F'HE_DD1_Desc:|

[ALM] Resources\Nombre Aplicacion\Sub1W00_v0

= Sheets
HH Global £
fH Action1 £

3. Asociar el Recurso de ALM al script de UFT:
a. En UFT, con el script abierto, acceder a través del menu File->Settings a la pantalla

de Test Settings. Seleccionar la pestafia Resources. Seleccionar la opcion “Other

location” y pichar en el boton para seleccionar la Data Table creada en el mddulo

test resources de ALM.
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Test Settings

- Properties Resources
- Run

- Resources Libraries

LIIEnvin:unment Erter and prioritize the function libraries you want to associate with your test.
- Java

- Mobile Advanced Associated function librarizs: uall | N RA AR
- Web

- Recovery

- Log Tracking

- Local System Monitar

Set as Default

Chechk Syntax

o
]

Data Table
(") Default location {undertest directory)

[@)cher location: |[;’-'-.LM"-..Hesu:|urc:es] Resources . Tabla de DETDS"-._SI‘-IE"-._DEl ]

QK Cancel Apphy

A partir de ahora, los cambios que se hagan sobre los datos en la tabla del script en UFT se
reflejaran en el fichero del recurso en ALM, y los cambios en el fichero Excel que se suban al

recurso en ALM, se reflejaran en la tabla del script

9.1.1 Sintaxis

DENT_<APLI>_<ENTORNO>_<N° CasoPrueba>_<BreveDescripcion>_<N°Script>

DENT_<Aplicacion>_<ENTORNO>_<999>_<Descripcion>_<000>
Donde:
Aplicacién Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Entorno Es el entorno donde tiene validez los datos (PRE;DESA)

999 Ne° del Caso de Prueba del script asociado 44
Descripcion Es la descripcion del script asociado

000 Es el n° de script del caso de prueba.




;8 MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
< DEL INTERIOR

GERENCIA DE INFORMATICA

Ejemplo: DENT_ CCAL_PRE_001_ Consulta_Vehiculos_001

NOTA: Cuando se trabaje con subsistemas, el nombre Aplicacion debe entenderse como

Aplicacion_subsistema.

9.2 Repositorios de Objetos Compartidos

Se deben incluir los Repositorios de Objetos Compartidos que se utilicen en los scripts dentro

del médulo Test Resources de ALM.

9.2.1 Sintaxis

ROBJ_<APLI>_<Descripcion>

ROBJ_<Aplicacion>_<Descripcion>
Donde:

Aplicacion Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Descripcion Es la descripcion del repositorio de objetos

Ejemplo: ROBJ_CCAL_Comunes

NOTA: Cuando se trabaje con subsistemas, el nombre Aplicacion debe entenderse como

Aplicacion_subsistema.

9.3 Escenarios de Recuperacion

Se deben incluir los Escenarios de Recuperacion que se utilicen en los scripts dentro del

modulo Test Resources de ALM.
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9.3.1 Sintaxis

RECU_<APLI>_<Descripcion>

RECU_<Aplicacion>_<Descripcion>

Donde:

Aplicacién Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Descripcion Es la descripcion del escenario de recuperacion

Ejemplo: RECU_CCAL_Sistemas

NOTA: Cuando se trabaje con subsistemas, el nombre Aplicacion debe entenderse

Aplicacion_subsistema.

9.4 Librerias Funcionales

Se deben incluir las Librerias Funcionales que se utilicen en los scripts dentro del modulo Test

Resources de ALM.

9.4.1 Sintaxis

LIBF_<APLI>_<Descripcion>

LIBF_<Aplicacion>_<Descripcion>

Donde:

Descripcion Es la descripcion de la libreria

Aplicacion Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Ejemplo: LIBF_CCAL_Comunes
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NOTA: Cuando se trabaje con subsistemas, el nombre Aplicacion debe entenderse como

aplicacion_subsistema.
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10 Normativas de Desarrollo a sequir

10.1Caso de prueba GUI

10.1.1 Creacion nuevo test o Componentes Comunes Automatizados

Como se ha explicado en el punto “6.1 Crear Scripts UFT en ALM” los tests se pueden crear
directamente desde ALM o bien se pueden crear desde UFT y almacenarlos en ALM.
Para crearlos desde UFT se realizan los siguientes pasos:
= Abrir UFT.
= Conexion de UFT con ALM:
o Seleccionar la opcion de meni ALM>ALM Connection. Se abre la ventana
HPE ALM Connection.
o En el panel Step 1: Connect to server rellenar el campo Server URL con la

direccion del servidor de ALM (http://vmalmpro01:8080/gcbin) y pulsar el

boton Connect.

o En el panel Step 2: Authenticate user information rellenar los campos User
name y Password con un usuario de acceso a ALM, y pulsar el boton
Authenticate.

o En el panel Step 3: Login to project seleccionar en los campos Domain y
Project el dominio y proyecto en el cual se va a trabajar, y pulsar el botén

Login.
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HPE ALM Connection ? X

4

Step 1: Connect to server

@ Connected Disconnect
Server: http:/ivmalmpro01:8080/gcbin
User name: ¥

44

Step 2: Login to project

@ Loggedin Logout

Project: DEP_PRUEBAS/Pruebas_Automatiza:

+ Restore connection on startup

o Pulsar el boton Close.

= Seleccionar la opcién de menu File>New>Test o bien pulsar el boton New Test.
= Seleccionar la opcién de menl File>Save As. Aparece la ventana Save Test to ALM.
» En el arbol del TestPlan se selecciona la carpeta sobre la cual se quiere guardar el caso

de prueba.
= En el campo Test Name se introduce el nombre del caso de prueba y se pulsa el botdn

Save.
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Lookin | gybjectiVEHICULOSISIVE PreproducciénliNTRA\Pruebas Funcionales v @ o B E-

= Name Creation Date Checke...
[} #' PF_documento_prueba_001 271172018 50202944
ALM Test ) PF_SIVE_INTRA_DD1_Tramitar_Cambios_Titularidad_Transmision 20/11/2018
Flan #) PF_SIVE_INTRA_003_Tramitar_Cambios_Titularidad_Notificacion_Venta 21/11/2018
= #) PF_SIVE_INTRA_DO5_Tramitar_Rectificaciones_Datos_Tecnicos 221/2018
File System

Save Active Screen files

File name: |PF_documentoJ:|rueba_DD1 w Save

Files of type: |GUI Tests (tsp) w Cancel

10.1.2 Grabacién

Uno de los pasos principales en la creacion del caso de prueba automaético es la grabacion de
las acciones de usuario que el tester debe realizar contra la aplicacion para completar el proceso
gue se desea grabar. Esto genera lo que se denomina un test basico.
Los pasos necesarios para grabar son los siguientes:
= Posicionar la aplicacion en el punto en la cual comienza el proceso que se quiere
grabar.
= Posicionar el cursor en UFT en la posicion del script en la cual se quiere insertar la
grabacion del proceso.
= En UFT pulsar el botén Record.

File Edit View Search Design Recor? Run Resources ALM Tools Window Help

i New - [ Open - # Add o l@d @ B | @ S iTE ab- &8 w1
Toolbox T X TS Start Page
= = “gMain

= Realizar sobre la aplicacion el proceso que se quiere grabar. En este momento UFT

estara grabando las acciones de usuario que se realizan sobre el interfaz del aplicativo.

Guia de desarrollo, Anexo 03.06 Guia de Programacion en Unified Functional Testing v14.00 50



& MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
DEL INTERIOR
<

GERENCIA DE INFORMATICA

= Una vez terminado el proceso, en UFT se pulsa el boton Stop para parar la grabacion.

Recording PF_documento_prueba 001 || A
@ U | Action & [ Default v, A 5 0o- 3

Es necesario ejecutar el script grabado para comprobar que la herramienta automatica consigue

reproducir las acciones de usuario sin problemas.

10.1.3 Scripting

Existen situaciones en las cuales la grabacion del proceso de negocio no es suficiente para la
creacion del script automatico y es necesario combinarla con la introduccion de codigo en la
pestafia Expert View. Por ejemplo, puede ser necesario introducir estamentos if, for, while,
case etc. que permita el control en la ramificacion del proceso de negocio.

El lenguaje utilizado por UFT es VVBScript.

10.1.4 Sincronizacion

10.1.4.1 Definicion

La sincronizacion permite que la aplicacion espere antes de pasar al siguiente paso y asi

conseguir que el proceso se ejecute completamente.

Es necesaria para sincronizar la ejecucion de un Script de UFT con la Aplicacion, ya que puede

que se intente acceder a un objeto que todavia no haya sido cargado porque tarde mas tiempo.

Existe una sincronizacion general para todos los objetos del test. Adicionalmente se pueden
afiadir puntos de sincronizacién para aumentar el tiempo maximo de espera en aquellos pasos

de la aplicacion que puedan ser necesarios.
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10.1.4.2 Sincronizaciéon General

Existe una configuracién general de sincronizacion para todos los objetos del test, por lo que

con esta configuracion puede ser suficiente para el buen funcionamiento del script.

La forma de acceder y modificar estos valores son:

1. Iramena y ejecutar “File->Settings...’

£X HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\PreproducciantINTRA

Edit View Search Design Record Run

New
Open
Add

Close
Close Solution

L+

Save PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar

o B @

Save All
Save (Other)

Recent

Settings...

Export Test:\
Import Test...

Exit

% i R G

» Save PF_SIVE_INTRA_002_ Tramitar As._.

¥
L

L

Ctrl+F4
Ctri+Shift+F4

Ctr+5

Ctr+5Shift+5

2. En la opcion “Run” se dispone del parametro “Object synchronization timeout:” con el

nimero maximo de segundos de sincronizacion para todos los objetos. Se recomienda revisar

el valor por defecto de 20 segundos a otro inferior alrededor de 5 segundos.
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Test Settings ? w
- Properties Run
- Run
- Resources
- Enviranment Data Table terations

- Java

. Mobile Advanced () Run one iteration only

- Web ®) Run on all rows
- Recovery
- Log Tracking (O Runfromrow 1 torow 1

- Local System Monitor

When emor occurs during run session: | pop up message boc w

[Object synchronization timeout: seconds J

[] Disable Smart Identffication during the run session

HPE Business Process Monitor
[] Save image of desktop when emor oceurs
[] Allow test to run on HPE Mobile Center

QK Cancel Apphy

10.1.5 Checkpoints

10.1.5.1 Definicion

Para comprobar que una aplicacion se comporta como se espera, se deben utilizar puntos de
chequeo en cada navegacion que se realiza.

En la definicion de los pasos del caso de prueba en ALM se deben haber especificado los
resultados esperados de cada paso. Todos esos resultados esperados de cada paso se deben
corresponder con un checkpoint u otro método de verificacion (If, GetROProperty, etc.) dentro
del script UFT.

Los checkpoints se pueden insertar durante la grabacion o después y pueden ser de diferentes

tipos.
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10.1.5.2 Insertar Checkpoints durante la grabacion

Los pasos a realizar para introducir un punto de chequeo son diferentes dependiendo del tipo

de chequeo: Standard Checkpoint,

Checkpoint,...

Text Checkpoint,

Bitmap Checkpoint,

Database

A continuacion se definen los pasos a realizan para un chequeo de tipo “Standard Checkpoint”:

1. En el momento de establecer el punto de chequeo ir a menu de grabacion y ejecutar “Insert-

>Checkpoint->Standard Checkpoint”

‘o—a ~
-
“ = -

Bienvenido a la

N GENERAL DE TRAFICO

1s de usuario

Introduzca sus datos de acceso

Usuaric

Password: eeeeee

B Recording PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar

& o

Action1

@ [ Default w & 28
Standard Checkpoint F12
& Standard Output Value \ Clri+F12

@, Bitmap Checkpoint

> Text Checkpoint

Text Output Value

s Text Area Checkpoint

Text Area Output Value

4 Accessibility Checkpoint

T:?» Database Checkpoint

a8, Database Qutput Value

oy XML Checkpoint (From Application)
XM XML Output Value (From Application)
. XML Checkpoint (From Resource)
™ XML Output Value (From Resource)
B File Content Checkpoint

File Content Qutput Value

2. En caso de un chequeo de tipo “Standard Checkpoint” se debe seleccionar el objeto a

chequear en la pantalla de la aplicacion bajo pruebas.

3. Pulsar en el boton “OK”
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Standard Checkpoint 7 >

The location you clicked is associated with several objects.
Select the required object from the tree below.

EI:') Browser : SIVE
E‘D Page : SIVE
=Y VebElemert : DIRECCION GENERAL DE TRAFICO

Cancel

4. Seleccionar las propiedades que se quieren chequear.

B Checkpoint Properties 7 et

Name: | DIRECCION GENERAL DE TRAFICO |

Class:  WebEBlement

Type Property Value ~
[ htmltag H3
M@ innerext DIRECCION GENERAL
v

Configure value

(®) Constart  |DIRECCION GENERAL DE TRAFICO |
() Parameter

DataTable("DIRECCION_GENERAL_DE_TRAFICO | |gaf

Checkpoint timeout: EI seconds

Cancel

5. Pulsar en el boton “OK”

NOTA: En la ejecucion, si el punto de chequeo falla el Status de ejecucion de la prueba sera
“Failed”
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10.1.5.3 Insertar Checkpoints después de la grabacion

Los pasos a realizar para introducir un punto de chequeo son diferentes dependiendo del tipo
de chequeos: Standard Checkpoint, Text Checkpoint, Bitmap Checkpoint, Database

Checkpoint,...

A continuacion se definen los pasos a realizan para introducir un chequeo de tipo “Text

Checkpoint” después de la grabacion:

1. Ir a la ventana “Active Screen”

2. Seleccionar el objeto a chequear y pulsar el botén derecho.

€% HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\Preproduccién\INTRA\Pruebas Funcionales\PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar

File Edit View Search Design Record Run Resources ALM Tools Window

& New ~ EYOpen ~ 4 Add B o e[ e B ® - Q =EQimnE = 0b-& 8
Solution Explarer TREX RETIEE Start Page
5 4 Solution Untitied =
% PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar* “ig Main
gl 1 ' This test was cregted using HP ALM

SystemUtil.Run "iexplore.exe™, parameter("URL")

Active Screen

Help

w S

&

Browser("SIVE").Page("SIVE_5").WebEdit("j_password").Set DataTable("dpClave", dtGlobalSheet)

Bienvenido ¢

DIRECCION GENERZ

Acceso introduciendo los datos de usuario

Introduzca sus

Usuario: UsL

Insert Standard Checkpoint... /
Insert Qutput Value...
View / Add Object...

Step Generator...
Insert Bitmap Checkpoint...
Insert Accessibility Checkpoint...

B Password View Source
'{é ‘ Refresh
-jSolutlon Explorer | |T Toolbox 7 Output '-E.‘Amwe Screen | [0 Data | g Errors
3. Seleccionar el tipo de chequeo “Insert Text Checkpoint”
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4. En la ventana de “Text Checkpoint Properties” Establecer las propiedades del punto de

chequeo y pulsar en el boton “OK”

™ Checkpoint Properties ? >

Name:  |CHECK_D01_bienvenido

Class:  WebHBemert

Type Property Value ~
(A htmltag DIV
innertext Bienvenido *
v

Corfigure value

(@ Constant  |Bienvenido.* | =
() Parameter
DataTable("Bienvenido_a_la_DIRECCION_GENER: =4

Checkpaoint timeout ; EI geconds

Insert statement: (@) Before cument step () After cumert step

QK Cancel

NOTA: En la ejecucion, si el punto de chequeo falla el Status de ejecucion de la prueba sera
“Failed”

10.1.5.4 Nomenclatura de los Checkpoints
Se debe seguir la siguiente sintaxis para la nomenclatura de los checkpoints:
CHECK_<N° Chequeo Secuencial>_<BreveDescripcion>
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de chequeos dentro de un script UFT.

@ Bienvenido a la DIRECCIO... Check CheckPoint("CHECK_001_bien

& |_password Set DataTable("dpClave”, diGlobalS
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10.1.6 Parametrizacion

10.1.6.1 Definicion

En la grabacion de una transaccion de negocio con la herramienta UFT, se capturan valores
constantes. Por ejemplo, el login a una aplicacion, en el que se necesita especificar el usuario y
el password para poder acceder. Ademas, puede que se necesite que la transaccion de negocio
se ejecute con diferentes usuarios. Para lo cual es necesario parametrizar el script
reemplazando dichas constantes por parametros de UFT.

En general, se debe parametrizar todo contenido susceptible de cambio.

Los tipos de pardmetros a utilizar son:

e Entrada
e Salida
e Random

e Environment Parameter

Por defecto, existe un fichero de datos de entrada del tipo XLS que se ubica en la estructura de
directorios del script. Dicho fichero contiene 2 hojas.

e “Global” que es accesible desde todos los Actions del Script.

e “Action” que es una hoja por cada Action definido.
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Data

c2 |

https://preaplnc-p1 trafico.es/WE |

dpURL dpUsuano dpClave

D

0|00 s | O LT o | | B =

13

L

< > % Global A Action1 /

10.1.6.2 Insertar Parametros de Entrada

Dos de las formas de insertar parametros de entrada en la Data Table del script son:

A. Directamente en la Data Table del script: Hacer doble clic sobre la cabecera de una columna de

la tabla e introducir el nombre del nuevo parametro

Change Parameter Name

Data Table column name:

o115 |

- Changing this requires that you update the name of the
comesponding parameter wherever it is used.
For details, click Help.

Cancel

< >\ Global

Acceso a Consultas por DOl A Consulta Personas por DOl A Imprimir PD

= Output [BF Active Screenl R Datal _& Errors

B. A través de la vista “Keyword view”: Los pasos a realizar para crear un parametro de entrada a

través de “Keyword view” son:

1. Ir ala pestafia “Keyword view” (menu View->Keyword View)
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& New 4 ope )
Solution Explorer i
= £ Solution Untitle (5!

o A% PF_SVE_IN g3
@ Actionl
i’}

=

i}
i
=

=1
&a

(>

31,
pirt

Solution Explorer

T Toolbox

Properties
Data

Output

Errars

Active Screen
Debug

Tasks

Search Results
Bookmarks
Test Flow

Run Step Results

Keyword View ‘\

Start Page

1 Last Run Results

Reset Window Layout
Switch to BPT View

Ctrl+Alt+L
Ctri+Alt+X
Ctrl+Alt+P
Ctri+Alt+D
Ctrl+Alt+U
Ctrl+Alt+E

Clri+Alt+K

£X HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\Preproducciént/NTRA\Prueb

File Edit Search Design Record Run i

k

=] @
Start P4

This test wad
'stemUtil.Run

owser("SIVE™)
owser("SIVE")
Browser ("5

Descripti

2. Seleccionar el paso que contiene la constante a parametrizar y pulsar en el boton “Configure

the Value”.
4% HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\PreproduccismINTRA\Pruebas Funcionales\PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar -
Eile Edit View Search Design Record Run Resources ALM Tools Window Help
4 New ~ [EY Open 4+ Add o e Fl @ B ® Q@ = 5 IT & @ P & = w =
Solution Explorer MRS 1 ction1 el Start Page
5 4% Solution Untitled -
& % PF_SIVE_INTRA_002_Tramitar ltem Operation Value Documentation

@ Action

A SystemUtil
= @ SIVE - [1SIVE_5

= @ SIVE - [1SIVE

(2 This test was created using HP ALM

Run

[FBienvenido a la DIRECCIO... Check

"iexplore.exe” parameter("URL") Open the "iexplore exe” application.

CheckPoint("CHECK_001_bien... :Check whether the "Bienvenido a la DIRECCION GENERAL DE TRAFICO" o...

usuaric ::E Enter usuario in the "j_username” edit box.

+ NEW STEP

< |_username Set
= @ SIVE - [1SIVE_5
[Rj_password Set

| Text, [PerformCommit]
DataTable("dpClave”, dtGlobalS... \Enter <the value of the 'dpClave’ Data Table column: in the "]_password” edi.

3. Seleccionar la opcién “+ Add New Parameter” - “Parameter”
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4. Introducir en el campo “Name” el nombre del pardmetro segin la nomenclatura dada en el

documento “Anexo 03.01 Guia Datos de Entrada Pruebas”

5. Seleccionar su localizacion en “Location in Data Table™;

e “Global” Hace referencia a todas las Action del Script.

e “Actionl” Es una hoja por cada Action definido.

6. Pulsar en el boton “OK”
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& |_username Set | usuario |an> Enter usuario in the "|_username” edit box.
= [© SIVE - [AISIVE_5 [Text, [PerformCommit)
[A)_password Set DataTall Test/action parameter (0) = DataTable (3) = Environment(21)  Random Number (0) [word” edi
+ NEW STEP Name Value
dpURL Global
sks dpUsuario Global * 0 X
olution e & = dpClave Global
Line Description
+Add New Parameter _
Value Configuration Options ? Ed
(®) Constart usuario
i) Parameter | DataTable
dplsuario
Location in Data Table
Global sheet
Cumrent action sheet (ocal)
Care
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Value Configuration Options ? X

(") Constart

(@ Parameter | DataTable e
Mame: ||:||:|L|suariu:| e |

Location in Data Table
(®) Global shest
() Cumrent action sheet (ocal)

Cancel

10.1.6.3 Insertar Parametros de Salida durante la grabacién

Los pardmetros de Salida (“Output values™) se usan cuando se quieren recoger los valores de
salida de un script.

Los valores de los parametros de salida se pueden utilizar como valores de entrada de otros
parametros.

Existen diferentes tipos de “Output values” y dependiendo del tipo los pasos a seguir son

diferentes.

A continuacion se explican los pasos a realizar para introducir un output value de tipo Standard
durante la grabacion:

1. Seleccionar del menu “Insert->Output Value->Standard Output Value ...”
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barch m Record Run Resources ALM Tools Window Help
& Callto New Action.___ TE @2 b~ &% ~w %
Cons @ Callto quy OfAC“_O”"' ;_Consultar persona por DOl Acceso a Consultas por DOI
@ Call to Existing Action...

“guai 2 Call to Existing APl Test/Action...
o pupuTu LU podl s sr oy nuUe Jubiu G tusy s e e ey
2| @ Checkpoint v
gL S Output Value Existing Outptt Value... Alt+Shift+F12
27| 1 Start Transaction... & Standard Output Value
29 C"l End Transaction . 7. Database Qutput Value
2 Check Syntax CUi+F7 o ML Output Value (From Resource)
1] 2 .
52| 8 Step Generator... F7 [ File Content Output Value
33 | % Function Definition Generator... e T i mm——_.
34 s e senaepor. D0D_883", "Pantalla: Buscar Personas, no mostrada®, "WEB", "ves"
35 End If
36
37 "' Comprobacidn botdn Buscar
38 If Browser("Browser").Page("ATEX").WebButton("buttonBuscar”).Exist Then
39 Reporter.ReportEvent micDone, "Comprobacidn correcta: Botdn Buscar™, "Aparece en el formulario.”™

Data

2. Pinchar sobre el objeto de la aplicacion bajo pruebas del que se quiere obtener el valor de la
propiedad a parametrizar como parametro de salida.

3. Aparece la ventana “Object Selection” con el objeto seleccionado. Pulsar “OK”.

Standard Output Yalue ? X

The location you clicked is associated with several objects.
Select the required object from the tree below.
EI:') Browser : SIVE
EID Page : SIVE

gl Ll - Transmision |

Cancel

4. Seleccionar la propiedad del objeto cuyo valor se quiere obtener como pardmetro de salida.
Pulsar el boton “Modify”
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fé Output Value Properties ? x
Name: |T|ansmisiu_‘|n
Class:  Link
Type Property Value P
[[] EB color HOOO0000
[[] EEE ‘font verdana, anal, geneva, h
[] BB href https://preapincp1 trafic
[] E@ :htmitag A
A innerext Transmision
1 Frma relim e
Configure value
Output Type: DataTable Modify...
Cutput Mame: Transmision_jinnertext_oL
Location: Global Sheet
< >
G

5. En la ventana “Output Options” dar un nombre al parametro y seleccionar la hoja de la tabla

de datos donde se quiere localizar. Pulsar “OK”.

Output Options ? X
Output Types:
DataTable ~
Name: |d|3LinkT|ansm'rtahiIidad| v |

Location in Data Table
(®) Global shest
() Cument action sheet (ocal)

Cancs!

10.1.6.4 Insertar Parametros de Salida después de la grabacion

Dos de las formas de capturar valores en parametros de salida en la Data Table del script son:
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A. Directamente en el codigo del script con el método GetROProperty, e indicando la propiedad
del objeto cuyo valor queremos capturar, y el nombre de la variable del script o del parametro

de la Data Table donde lo queremos guardar:

49 'Recorremos el array de objetes comprobande que existen todos los campes en el formulario
58 For i =8 To 3
51 If oOpcionesMenu(i).exist Then
52 ECompObijete |- JoOpcicnestenu(1) .GEER-OPr‘nperty( innertext”)| * Se guarda en una variable del script
53 Reporter.Reporttvent micDone, Comprobacion correcta: & sCompObjeto, "Aparece el objeto: " & sCompObjeto & ", en el formulario.”
54 Else
55 Reporter.ReportEvent micFail, "Comprobacidn fallida: " & sCompObjeto, "No aparece el objeto: " & sCompObjeto & ", en el formulario”
56 |datatable( dptensajeFalle”, dtGlobalsheet)] = pOpcionesMenu(i) .GetROProperty("inner‘text")l
57 End I+
58 Next Se guarda en un
59 pardmetro de la
ata Table
Data
F1 |
dpMairicula dpMensajeFallo G H 1 J K L M N o P

1 1
2 |1111BBB
3 |1111BBBc
4 |0555CLS
| =

B. A través del panel “Active Screen”, los pasos son:
1. Ir a la ventana “Active Screen”
2. Seleccionar el objeto que contiene el dato que queremos parametrizar.

3. Pulsar en el boton derecho y seleccionar “Insert Output Value”

LU e Start Page =

ltem Operation Value Documentation ~
£ |_usemame Set usuario Enter usuario in the "|_username” edit box.
= [ SIVE - [ASIVE_S
[Aj_password Set DataTable("dpClave”, dtGlobalS... :Enter <the value of the ‘dpClave’ Data Table column= in the "j_password” edi
= [©SIVE - [1SIVE_2
() Entrar Click Click the "Entrar” button.
= [© SIVE - [8IVE_3 - [ iframeContenido
@ formulario-lanzador Click Click the "formulario:lanzador” object.
=l [©SIVE - [SIVE_4
(=] esc Click Click the "esc" image.
2 NFW QTFD i
Active Screen > o x

il GOBIERNO MINISTERIO
% DEESPANA  DELINTERIOR

Avuda -
— Insert Standard Checkpoint...

- e nealnt Insert Qutput Value...
Eﬂatrﬁ:nh *): Insertar matricula View / Add Object... \
EDDI transmitente (*): Insertar DO/ Step Generator...

Insert Bitmap Checkpeint...
‘Tipo de trdmite: Cambio de titularidad

; Insert Accessibility Checkpaoint...
E"“ﬁ‘"’ del tramite (*): ITransferen:ia por venta ﬂ Mm@

|Fecha del tramite (*): 2611172018 Eeleh

[P insartar Al T
7 Output '—_,i'o.l\ctive Screen | (o Data | g Ermrors

4. Seleccionar el objeto en la ventana “Object Selection — Output Value Properties”.
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[ Ee———

| The location you clicked is associated with several objects.
i Select the required object from the tree below.

.

| | @[ Page:SIVE_4

QK Cancel

5. Pulsar en el boton “OK”

6. Seleccionar la propiedad del objeto que contiene el dato a parametrizar.

Q Output Value Properties ? X

Name:  |26/11/2018 |

Class:  WebBlement

Type Property Value "
htrml tag SPAN

ac)
M@ innertex 26/11/2018 L

K]

Configure value

Ditput Type: DataTable Modify...
Output Mame: _26112018 _innerted_ou

Location: Global Sheet

< >

Insert statement: (@) Before cument step () After cument step

Cancel

7. Pulsar en el boton “Modify” para editar las opciones.
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8. Introducir en el campo “Name” el nombre del pardmetro segun la nomenclatura dada en el

documento “Guia Datos de Entrada Pruebas.doc”

Por ejemplo: dp_FechaMatriculacion

in_u —_——

M i i
e Output Options ? Y J
| Cass: Output Types:
T | DataTable w ~
l:l _____ ﬂ Mame: ||:I|:| Fechal o | '
'
! B Location in Diata Table
I (@) Global sheet
() Cument action sheet (ocal)
Cord|
Oty l;.'r’
Dty -
Loc
: [
! Insert stal Cancel b I

QK Cancel

9. Seleccionar la localizacion:

e “Global” Hace referencia a todas las Action del Script.

e “Actionl” Es una hoja por cada Action definido.

10. Pulsar en el boton “OK”
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Name: [26/11/2018 |

Class:  WebHement

E Output Value Properties ? X

Type Property Value ~
[] B ‘htmitag SPAN
7] B innerest <dpFecha>
L*)

Configure value

Output Type: DataTable Modi
Output Mame: dpFecha
Location: Global Sheet

Insert statement: (@) Before cument step () After cument step

OI{‘\ Cancel

11. Pulsar en el boton “OK”
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10.1.6.5 NuUmero de lteraciones

Cada una de las filas de la hoja de datos Global del script se corresponde con una iteracion del

script.

Asi por ejemplo, la siguiente hoja de datos global contiene dos pardmetros dpDNI vy

dpMatricula con 3 iteraciones.

Data Table

Ad 534838360

dp_DNI
00002336P 0988006

dp_Matricula C

983848444 FR3EHHF

1
2
3 594838380 [3632AD5
4
h

[l |

-

v| |

] » [ Global A Action1 £

Se puede establecer el numero de filas de la hoja de datos a utilizar durante la ejecucion del

script. La configuracién por defecto de la herramienta ejecuta todas las iteraciones.

Para especificar el nimero de iteraciones a ejecutar de un script se deben realizar las siguientes

acciones:

1. Ir a Menu y ejecutar “File->Settings...”

£ HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\WVEHICULOS\SIVE\PreproduccisniNTRALP

Edit View Search Design Record Run

New
Open
Add

Close
Close Solution

L

Save PF_Prueba_001_DocumentoUFT

Save All
Save (Other)

o' 8 @

Recent

Setfings... ‘_\-

Export Test .
Impaort Test....
Exit

¥ K gE

Save PF_Prueba_001_DocumentoUFT As..

L4
L3

¥

Ctri+F4
Ctrl+Shift+F4

Ctri+S

Ctrl+Shift+5
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2. Pulsar sobre “Run”

T Ereer——rore

Test Settings ?
- Properties Run
- Run
- Resources P -
. Envinonment Data Table terations
- Java ] ]
- Maobile Advanced O Run gne teration only
- Weh
- Recaovery
- Log Tracking ) Runfromrow |1 borow 1
- Local System Manitar
e r
‘When emor occurs during run session: | pop up message box e
Object synchronization timeout : seconds
[ ] Disable Smart |dentification during the run session
HPE Business Process Maonitor
[] Save image of desktop when emor occurs
[] Allow test to run on HPE Mobile Center
QK Cancel Apphy
3. Seleccionar una de las opciones posibles entre:
e Run one iteration only
e Runon all rows
e Run from row to row
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4. Pulsar en el botén “OK”

Es fundamental para la correcta ejecucion de las iteraciones que el punto de inicio y fin del
caso de prueba sea el mismo. Es decir, cuando termina la ejecucion de una iteracion y para
poder continuar con la siguiente la aplicacion debe encontrarse en la situacion inicial.

Normalmente, se establece este punto de inicio y fin comdn en la ventana principal de la

aplicacion. En el caso de aplicaciones que requieren login en la ventana inmediatamente
después del login.

10.1.7 Reusabilidad de Cdédigo

La Reusabilidad de codigo consiste en procedimientos generales que se pueden guardar y
reutilizar a posteriori.

Para ello se deberan estructurar las transacciones de negocio a grabar en acciones.

Por ejemplo, una transaccion de negocio podriamos estructurarla en

Transaccion de negocio

Action1: Logado a la aplicacion
Action 2: Transaccion de Negocio
Action 3: Deslogado de la aplicacion

Se deben dividir en tantas Action como subsecuencias ldgicas.
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10.1.7.1 Crear un Action

Para la creacion de un nuevo Action los pasos a realizar son:

1. Ir ala pestana “Keyword view”

2. Seleccionar el punto donde se quiere definir un nuevo Action, pulsar en la barra de

herramientas en el boton # y seleccionar la opcion “Call to New Action...”

£ HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\ VEHICULOS\SIVE\Preproducciém\INTRA\Pruebas Funcionales\PF_Prueba_001_DocumentolUFT

File Edit View Search Design Record Run Resources ALM Tools Window  Help

1

= 8 SIVE - [ SIVE_2

& New ~ [ Open = 4 Add el e pro-Eg T Ead-&8 w8
Solution Explorer MRS Aciiont X % Callto NewAction.
& 4 Solution Untiled —————— @ CalltoCopy of.l\d\m}\
[ #% PF_Prueba_001_DocumentoUFT* - biue Documentation
. Callto Existing Action...
& Action1 [
7 Callto Existing APl TestAction..
T ~ataTable("dpClave”, dtGlobalS... :Enter <the value of the ‘dpClave’ Data Table column= in the “|_password" edi

Entrar Click Click the "Entrar” button.
= [©SIVE - [ SIVE_3 - []iframeContenido
@ formulario:lanzador Click Click the "formulario:lanzador” object.
2 ©OSVE- [NSIVE 4

3. Introducir en el campo “Name” el nombre del Action.

4. Pulsar el boton “OK”

Insert Call to New Action ? X
MName: RellenarDatos
Description:

+  Heusable Action

Location:

® At the end of the test After the current step

Result: The new action will be added to the end of the test.

Nota: todas las action se crean como “Reusable Action” por defecto. En caso de no querer que

sea reutilizable hay que desmarcar ese check.
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10.1.7.2 Llamar a un Action reutilizable

La llamada a un Action reutilizable se puede hacer de diferentes formas aunque en este
apartado sélo se explica el método méas recomendado ya que solo requiere el mantenimiento
del Action en un solo lugar, es decir, en el Action original.

Los pasos a realizar son:

1. Iramenuy ejecutar “Design->Call to Existing Action ...”

File Edit View Search m Record Run Resources AL
£ New ~ [ Open 4+ Add B &= Callto New Action... T
Solution Explorer & Callto Copy of Action..
= 4% Solution Untitled ¥ Call to Existing Action...
= i PF_Prueba_001_DocumentoUFT* & Callto Existing API Tesbhqn... o
- & Actiont
2 Local @ Checkpoint v !
< Qutput Value y
g Start Transaction. .. -
@] End Transaction...
%y Check Syntax Ctrl+F7
&2 Step Generator... F7
= Add Comment...
| B @SIVE - [1SIVE_2

2. Seleccionar en el campo “From test:” el test o el componente comun automatizado que
contiene el Action reutilizable que se quiere usar. Seleccionar en el campo “Action” la accion a
utilizar.

3. En “Location” seleccionar:

e “At the end of the test”, para colocar la llamada a la Action en primer nivel del script
(top level). Después se podra mover desde el final del test a su posicidn correcta dentro
de la secuencia del script.

e O bien, “After the current step”, para colocar la llamada a la Action dentro de la Action
actualmente seleccionada, en la posicion en la que se encuentre el cursor (Action

anidada dentro de otra Action)
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From test: Werhloticia Llamada a
| [IALM] Subject VEHICULOS\SIVE Freproducci ' [CCA_NIDGT_Backoffice_ C: Action, "At the
Verhoticia] end of the test
Action: -
& Login w
. ol - Modificar_Moticia
Reusable Action
[ ]
Action description:
Werhoticia |-|5”"_”5'f|5l'| a
& [CCA_MIDGT Backoffice Action, "After
Verhloticia] the current step”
Location
(O At the end of the test e———
(@) After the cument step g
| End |
0K Cancel
. -

4. Pulsar en el boton “OK”.

10.1.8 Recovery Scenarios

Los Recovery Scenarios o Escenarios de Recuperacion son el mecanismo de que dispone UFT
para el manejo de excepciones.

Una excepcion es aquel evento inesperado que ocurre ajeno a la ejecucion normal de la
aplicacion y que afecta a la ejecucion del test.

Los escenarios de recuperacion se gestionan desde el asistente «Recovery Scenario Manager»

en el mend «Resources».

fY. HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\Preproduccién\INTRA\Pruebas Funcionales\PF_documento_prueba_001

File Edit View Search Design Record Run ALM Tools Window Help

f New ~ [E§oOpen ~ 4 Add o o i @ B ] Object Repositary... Ctr+R

2
. ~ - : i
Solution Explarer SRl ciont % B i Object.Repr:mtor'_\fr Mgnager...
= & Solution GUITest Associate Repositories...

i PF_documento_prueba_001 “Main Map Repository Parameters...
“gl 1 systemUtil.R . et)
2 s, Recovery Scenario Manager...
3 Browser ("Browserjrrage | FageT i WEDCUL T euT LUb&I‘_‘ yovevuataTable ("dp
4. Browser("Browser").Page("Page").WebEdit("editPassword").SetSecure "Sbfdeg
5 Browser("Browser”).Page("Page").WebButton("buttonEntrar™).Click

Para la creacion de un escenario de recuperacion pulsar el boton New Scenario de la ventana

Recovery Scenario Manager. Un asistente guia la creacion del recovery scenario.
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Y/ Recovery Scenario Manager ? ¥
HIe:l:UnﬁtIed) | Open [*  Save [+

Version Control |+
Scenarios I [ |3

Scenario description

Close

Un escenario de recuperacion consta de:

e Trigger: Evento que dispara el escenario de recuperacion.

e Recovery: Acciones a realizar para la recuperacion.

e Post-Recovery: Accidn a realizar después de las operaciones de recuperacion.

Un ejemplo Recovery Scenario es para capturar la ventana de alerta de seguridad de IE:

Alerta de seguridad &l

cambiada por otroz. Mo obstante, existe un problema con el
certificado de segunidad del sitio.

La informacidn que intercambie con este sitio no puade ser vista o
:-J..

El certificado de seguridad fue emitido por una arganizacian
eh la que uzted no ha depozitado zu confianza. Vea el
certificado para determinar =i desea confiar en la entidad.

a La fecha del certificado de zequridad ez walida.

0 El certificado de seguridad tiene un nombre walido
coincidente con la paginag que dezea wer.

¢Desea continuar?

Si ] [ Mo ] [ Wer certificado
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Se pueden crear varios Recovery Scenarios y guardarlos juntos en un mismo fichero (File). Los
ficheros de Recovey Scenarios se guardan en ALM, en el médulo de Test Resources, como se

indica en el apartado “9 Recursos de los Tests”.

5/ Recovery Scenaric Manager ? >

<Untitled: | Open (v | Save [T

ﬁ Version Control  |*

Scenarios EEQ | [ U 3%

File:

Scenario description

Close

10.1.9 Sentencia Exist

Utilizando la sentencia Exist se puede comprobar la existencia o no de un objeto.
Un ejemplo de donde se debe utilizar esta funcion es para preguntar por la existencia o no de la
ventana que solicita el certificado de seguridad. Esta ventana aparece en caso de que no se

disponga de certificados validos en sitios de confianza de IE.
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Identificacian
El sitio Web que desea wer solicita una identificacion.
I Elija un certificado,
Mombre Ernisar

AMF Usuario Ackivo AMNF Server CA

IMas informacion. .. ] [ Wer certificada.., ]

[ Aceptar ] [ Cancelar ]

Para no depender la ejecucion del test de la configuracion de los certificados de los sitios de
confianza del IE se utiliza esta solucién. Si la ventana existe se realizan los pasos necesarios

para seleccionar el certificado correspondiente

Browser").Dialog("Elegir un cedificado™).Exist Then
Browser"Browser").Dialog("Elegir un cerdificada").Activate
Browser"Browser").Dialog("Elegir un cedificado").Check CheckPoint"Elegir un cedificado digital _2")
Browser"Browser").Dialog("Elegir un cedificada”) WinListview("El sitio WWeb que desea") Select "ANF Usuario Activo"
Browser"Browser").Dialog("Elegir un cedificado") WinButton™Aceptar). Click

end If

If Browsern

{
(
|:II
(

10.1.10  Ejecucion de Scripts desde UFT e Informe de Resultados

A continuacién se explican los pasos para realizar una ejecucién de un scripts desde UFT. No
confundir con la ejecucion de las baterias de pruebas (Test Sets) que siempre deben ser
ejecutadas desde ALM.

Para ejecutar un script desde UFT pulsar el boton “Run”.
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£% HPE Unified Functional Testing - [ALM)] Subject\VEHICULOS\SIVE\PreproducciéntNTRAPruebas Funcionales\PF_d
File Edit View Search Design Record Run Resources /

£ New 2] Open + Add o ox g @ B © = & iT =

Solution Explorer X m Start Page
= & Solution GUITest]

% PF_documento_prueba_001 g Main

% 1 SystemUtil.Run "iexplore.exe™,

L ka3 k

Browser(“Browser™).Page("Page"
Browser(“Browser™).Page("Page"
Browser("Browser™).Page("Page"

s

Una vez finalizada la ejecucion se abre una ventana con el resultado de la ejecucion.

&S HPE Unified Functional Testing - [ALM)] Subject\VEHICULOS\SIVE\Preproduccién\|INTRA\Pruebas Funcionales\PF_documento_prueba 00

File Edit View Resources ALM Tools Window Help

% New ~ [ Open + Add B Q| & T E @ P
SHnnbioTes MR urT Report : PF_documento_prueba_ 001 - TempResults X At} Start Page -
= 4% Solution GUITest1
iy PF_documento_prueba_001* QOR
Execution Time 2018-11-27 10:45:06  Duration 00:00:06 Show More > A

Tool Name HPE Unified Functional Testing 14

Errors list Test flow Searc Error Details

Run Error - Step

@ The "iframeContenido” object was S
not found in the Object Repository.

Data > qx

También se puede llegar a ella mediante la ruta “View = Last Run Results”
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. Mew B opt &
Solution Explorer iT
= % Solution GUITe (&

ji_l__'ul-. PF_documi g

=

3
L)

i
al
=

r=1
oo

&

E]

£% HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\VEHICULOS\SIVE\PreproducciontINTRA\Prug

File Edit Search Design Record Run

Solution Explorer
Toolbox
Properties
Data

Output

Errors

Active Screen
Debug

Tasks

Search Results
Bookmarks
Test Flow

Run Step Results
Keyword View

Start Page

Last Run Results
Reset Window Layout
Switch to BPT View

Ctri+Alt+L & &

Cirl+Alt+X Start
Ctri+Alt+P

Ctri+Alt+D
Cirl+Alt+l)  stemUtil.Ru
Ctri+Alt+E owser( "Brow
owser( "Brow
, owser ("Brow
owser("Brow

Ctri+Al+K

Data

B1 |usu3333

Una vez que se haya verificado que el script se ejecuta correctamente se debe lanzar una

ejecucion del script desde el médulo Test Lab de ALM con objeto de dejar registrado el

informe de resultados en ALM. Ver “Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM

11.52 7, apartado “2.4.2 Creacion de una bateria”.

Guia de desarrollo, Anexo 03.06 Guia de Programacion en Unified Functional Testing v14.00 79



£ MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
< DEL INTERIOR

GERENCIA DE INFORMATICA

10.2 Construccidon del Caso de Prueba API

Los pasos necesarios para desarrollar un script de prueba de WebServices automatico de UFT a
partir de proyecto SoapUl son los siguientes:

10.2.1 Importacion del proyecto SoapUl

Lo primero que debemos hacer es importar el proyecto en el workspace de nuestro SoapUl:

=

&% SoapUl 530

File  Project Suite Case 5Step  JTools  DesH

Create Empty Project E__“
Mew SOAP Project Ctrl-N ve All
Mew REST Project Ctrl+Alt-N

Import Project Curk-L

Imnport Packed Project

Import Remote Project

Save All Projects Crl+Alt-5
Open All Closed Projects
Close All Open Projects

Rename Workspace F2
Mew Workspace
Switch Workspace
'ﬂ' Preferences Ctrl+Alt-P

Sawve Preferences

Irnport Preferences

Recent 4
Exit -Q
Exit without saving Crrl+ Mayds-Q

Pulsamos en “Import Project”, y en la siguiente ventana navegamos hasta la ubicacion del

fichero .xml:
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=
% Select soapUI Project File

=0

Buscar en: ll':l DAAS

e

= DSS-P‘RE-soapui-project-vl.xm||

MNombre de archivo: |DSS-PRE-soapui-project-\rl.me

Archivos de tipo: [XML Files (*.xml)

7

Seleccionamos el fichero, y pulsamos “Abrir”.

mostrara en el workspace:

r

&% Soapll 5.3.0

File Project Suite Case Step Tools Desktop

E B B X O

Empty SOAP REST  Import Save All

Proyectos

= Wb

:.* escuelasSOAP11 Binding
EJ - sancmne550APllE|nd|ng
4 obtenerdnformacionPagoPedido

 obtenerSancion
-4~ obtenerSanciones

-4~ obtenerTasasPedido
E} “= vehiculosSOAPL1Binding
= "'" obtenerVehiculo

RE Request1

% obtenerNumeroPedidoPorMumercReferencia
- ohtenerNumeroReferenciaPorMumeroPedido

P

Tria

10.2.1.1 Configuracion del proyecto SoapUl

Con esto SoapUI importa el proyecto, que se

Una vez importado el proyecto, abrimos la ventana “Project View™:
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Show Project View Intre

Add WSDL Ctrl-U
Add WADL Crl-F

m

Mew REST Service from LRI

Launch TestRunner

% 4% 4% 4% % #% 0

Launch LoadTestRunner

Launch HTTP Monitor

N <

Launch Security TestRunner

New TestSuite Curl-T
New SOAP MockService Ctrl-0
MNew REST MockService Crl-R
Rename F2
Remove Suprimir
Reload Project FS
Resolve

Close Project

Save Project Ctrl-S

En este proyecto en concreto nos fijamos que hay 3 WSDLs, asi que anotamos las URLs

correspondientes ya que las necesitaremos para crear los casos asociados.

B DSSPRE :

r Overview r TestSuites r W5-Security Configurations r Security Scan Defaults

(3] Project Summary
[¥] Interface Summary

%= vehiculos50AP11Binding https://preapl-p3.trafico.es:B080,/WS_DAAS services/vehiculosTwsdl
*= sancionesSOAP11Binding https://preapl-p3.trafico.es:8080,/WS_DAAS services/sancionesfwsd|
= escuelas50AP11Binding https://preapl-p3.trafico.es:8080/WS5_DAAS services/escuelaswsdl

En la ventana de propiedades del proyecto debemos verificar que existe la configuracion que se

debe utilizar para autentificar las peticiones, en caso de que sea necesario. En el proyecto que

se muestra, se autentifica por Usuario/Contrasefia y genera un Timestamp.
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"B DSS PRE

(Dverview |/T5t’5ui‘t5 |/WS-SecurityConfigurations rSecurftyScan Defaults |

(2)
rOutgoing WS-Security Configurations rIncoming W5-Security Configurations rl(eystors rTrusistors |
+ X 9
MName | Default Username/Alias Default Password | Actor Must Understand
uT | [
v
e P

Username

¥ A

Timestamp

Nota: Esta es la configuracion que deberemos tener en cuenta para luego replicarla en UFT

10.2.2 Creacion del test desde UFT

A partir de los datos que contiene el proyecto de SoapUl vamos a crear nuestros casos de
prueba en UFT. Para ello abriremos UFT y crearemos un nuevo caso de prueba del tipo “API
Test” y lo guardaremos en la maquina local. Una vez finalizado la creacion de los casos ya si se

almacenaran en ALM.

Como norma general por cada operacion de cada servicio debera tener, al menos, dos Test

Case, uno para las pruebas del caso positivo y otro para las pruebas del caso negativo.
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Solution Explorer

olution Explorer | T

Creating..

-0 X

Properties
=
New Test ? X
Select type:
4 ourTest
L
o
Business Process Test
LM Business Process Flow
Name PF_DAAS_obtenerVehiculo_Positivol
Location C:\Users\usuario\Documents\Unified Functional Testing
Solution Name: Click file
Errors ax
Solution _
! Line Description Item

€A Data | [ Errors | |

T Output | B Active

Run Step Results

Ahora ponemos la URL del WSDL que gqueramos importar:

&

File View Design Run ALM

EY open + Add
Solution Explorer
= £ Solution Untitled
= iy PF_DAAS_obtenerVehiculo_Positivo
w [ References
[ Flow
§ Events
[g UserCode

# New

53] Solution Explorer | |T Toolbox

Ready

o | D]
Tax PF_DAAS_obtenerVehiculo_Positivo X

Help
&

Tools Window

» 7 W iIT & =

B &

@ O
A Show parameters:

Links only

Properties

q X

2 =4/ |

[| Start )

Import WSDL from URL or UDDI X

Import from: ® URL © uDDI

Address: https:/ipreapl-p3 trafico. es:3080/WS_D. |

Advanced Settings ¥

Errors TR X

Solution € Errors: 0 1, Warnings: 0 (@ Messages: 0
L Line Description Item

T Output B Active Screen & Data | g Errors | |

Run Step Results

~ )R

84
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Damos a OK:

&% HPE Unified Functional Testing - C:\Users\usuario\Documents\Unified Functional Testing\PF_DAAS_obtenerVehiculo_Positive
File View Design Run ALM Toals Window Help

# New - E§Open ~ & Add (2 v ® » - W B @IT S =mp-F @@ }
Toolbox MERAN PF_DAAS_obtenerVehiculo_Positivo* X 5 Properties TRx

e waa | ‘
=4 & O showparameters: | Links only @

D= A
Local Activities = /”
Web Semvices y
& vehiculos | start
7 SecureSOAP11Endpoint —
% SecureSOAP12Endpoint Al P—
Standard Activities
Flow Control
Wiscellaneous

String Manipulation

Systemn | End
Math

DatefTime

File

Database

Docker

FTP

Hetwork Emors

Solution € Errors: 0 i Warnings:0 = (@ Messages: 0
Secure SOAP11Endpoint

AWeb semvice Port ! Line Description Item

=] Solution Explorer | {T Toolbox T Output [ Active Screen | 1 Data | [ Ermors | 2> Run Step Results

Ready

Ahora configuraremos los datos de seguridad necesarios si es que el WebService lo requiere.
En este caso si.

Situados sobre el servicio que vayamos a probar, en este caso “ServiceSOAP11Endpoint” y
pulsamos el boton derecho del raton:
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£ HPE Unified Functional Testing - C:\Users\usuario’,Documents\Unified Functional Testing\PF_DAAS_obtenerVehiculo_Positivo

File View Design Run ALM Tools Window Help
% New = [(40Open - # Add B2 | P » - W B QT E |
Tl MERSN Pr_DAAS_obtenerVehiculo_Positivo® X
[ET I+ e
@\ ®‘ O\ Show parameters: | Links only E'
Local Activities a
Web Services - Y
_ { Start J
& vehiculos A /
5 SecureSOAP11Endnaint n
% obtenerVehicul ~Q Test Flow
 SecureSOAP12Eq & EXPandsuotee a
gl Collapse Subtree
% obtenerVehicul ) .
Standard Activities E %% obtenerVehiculo
Flow Control e
Miscellaneous ¥
String Manipulation
System N
Math [ End )
Date/Time Run Step Results
File 9 =mwsuTimestamp=
Database 10 <hwsse:Security=
Docker " <i/spapenv.Header>

12 <soapenv.Body=
3 <soapenv:Fault xmins:wsse="http:/doc:

-open.orghwss/2004/01/0a

Properties

obtenerVehiculo

D # o g

©F
S
=
[}

Save Import

~ Use the port's security settings

This step derives its security settings directly from the
‘SecureSOAP11Endpoint port of the vehiculos® service. To modify the
settings, choose the portin the Toolbox and select "Security Settings”
from the shortcut menu, or click the link below:

Edit port's seftings

14 =faultcode={ faultcode=
15 =faultstring=The timestamp could not be validated=/faultstring> H
16 =detal /=~
17 </soapenv:Fault=
18 =isoapenv.Body=
: L N3 : : I
Ahora seleccionamos la opcion “Security Settings
&
File View Design Run ALM Tools Window Help
# New - [Open -+ Add o | B &7 9 Security Settings for Port ‘SecureSOAPT1Endpoint’ ?
Toolbox < Properties 1 x
. Service Details: | Web Service
d T obtenervehiculo
Local Activities HTTP  WS-Seouity WS Addressing O % « & § 0 &
Web Senices - § B
R Save Import
& vehiculos # Type Name:

5 SecureSOAP11Endpeint
‘& obtenervehiculo
% SecureSOAP12Endpaint

% obtenerVehiculo

Standard Activities A

Flow Control
Miscellaneous
String Manipulation
System

Math

Exclude Timestemp []

Date/Time

Run Step Resultg
File

Database

Docker

Service Details:Web Service

HTTP Transport Level setfings, such as usemame and password for basic
authentication, HTTP proxy setiings. and Message Level settings. This section also
shows the WS-Security including the username token, X 508 certificate signatures,
encryption, and so forth.

Save.. Cancel

Impert...

- qx

+ Use the port's security settings

This step derives its security settings directly from the

‘SecureSOAP 11Endpoint port of the ‘vehiculos® service. To modify the
seftings, choose the portin the Toolbox and select “Security Settings’
from the shorteut menu, or click the link below:

Edit port's seftings

Click en el icono “Security Tokens” y seleccionamos la opcion “Username” token:
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| HTTP_ WS-Securty WS Addressing
&~ Iy [
# Type Mame
Security Settings for Port 'Secure50AP11Endpoint’ ? by
Service Details: | Web Service -

UszerMame Token me
#5309 Certificate Token
Kerberos Token
Kerberos2 Token

SAML Token

JKS Certificate Token

Exclude Timestamp [ ]

Service Details:Web Service

HTTP Transport Level settings, such as username and password for basic
authentication, HTTF proxy settings, and Message Level settings. This section also
shows the WS-Secunty including the username token, X 503 certificate signatures,
encryption, and so forth.

Import... Save... Cancel

Ahora rellenamos los datos adecuados:
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Web Services

= vehiculos
5 SecureSOAP11Endpeint

‘% obtenerVehiculo

[
File View Design Run ALM Tools Window Help
" . e 2 i §
230D © [)@E v o bok BB B ¥ Security Settings for Port SecureSOAP 1Endpoint’ 7 x
Toolbox QX
e — Service Details: | Web Service -
N B ¢+ .
U\
Local Activiies A HTTP WS-Securty WS Addressing
& E X

# Type
.

Name

Usemame Token1

5 Properties

obtenerVehiculo

0

Save

1 o
Import

~ Use the port's security settings

{3 SecureS0AP12Endpoint Token name: |Usema”‘ﬂ”ke”1 | This step derives its security settings directly from the
& obtenerVehiculo Include nonce: ‘SecureSOAP 11ENdpoint port of the vehiculos® sernvice. To modify the
\User name: 59520003 settings, choose the portin the Toolbox and select "Security Settings’
Standard Activities R | | from the shortcut menu, or click the link below

Passviord [snsunsel ]

Flow Cantrol Fassvordtype: | Tat 3 Edit ports seftings

Miscellaneous
Timestamp format | Created N

String Manipulation < " = 5

System
Exclude Timestamp []

Math
Date/Time Run Step Resulty 1 X
File Service Details:Web Service

HTTP Transport Level settings, such as usemame and password for basic
Database authentication, HTTP proxy settings, and Message Level settings. This section also

shows the \WS-Security including the usemame token, X509 ceriificate signatures,
Docker encryption. and so forth

1ina

Import Save Cancel

&3] Solution Explorer | §T Toolbox T Output B Active Screen (11 Data = | Errors | [2> Run Step Results

In 26 col13 ch?

Ready

Ahora desplegamos el servicio a probar, SecureSOAP11Endpoint en este caso, y arrastramos la

peticion (request) bajo prueba, en este caso “obtenerVehiculo”, a la caja TestFlow:

£ HPE Unified Functional Testing - C:\Users\usuario',Documents\Unified Functional Testing\PF_DAAS_obtenerVehiculo_Positivo - X
File View Design Run ALM Tools Window Help
# New - [EOpen -~ 4 Add 2 H B mEp-0 33
Toolbox v p X Pi 5 Properties a1 X
[ S+ v
Show paramelers:  Links only @ =4 |
Local Activities R
Web Services / ;
_ [ start )
&= vehiculos \
5 SecureSOAP11Endpeint 1
‘% obtenerVehiculo e —
% SecureSOAP12Endpaint e
‘% obtenerVehiculo
Standard Activities R
Flow Control
| End )
Miscellaneous
String Manipulation o
System
Math
Date/Time
File
Database
Docker Errors T ax
Solution € Erors:0 4. Wamings: 0 Messages: 0
obtenerveniculo
Executes the ‘obtenervehiculo’ Web senice operation ! Line Description Item
&3] Solution Explorer | §T Toolbox 7 Output B Active Screen (] Data jAErmrs [ Run Step Results
Ready
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Una vez arrastrado tenemos que modificar la Request de acuerdo a como estaba en proyecto de
SoapUl e introducirle los checkpoints que consideremos oportunos. En este caso introducimos

la matricula a comprobar y la validacion de la estructura de la respuesta.

£~ HPE Unified Functienal Testing - C:\Users\usuario\Documents\Unified Functional Testing\PF_DAAS_obtenerVehicule_Positive - X
File View Design Run ALM Tools Window Help
% New = EYOpen - + Add R T & » W B QT E @B 33 .
Toolbox MRS PF DAAS obtenerVehiculo Positivo* X 5 Properties >
B L+ S + T . @ O obtenervehicula
u\ U\ U\ Show parameters: | Links only El
Local Activities 0 @ @G -.Gé' F 0 =
Web Senices -
start [~
&e vehiculos
&% SecureSOAP11Endpoint il DiTaxt Wif Load XML
Input Value
“-. obtenerVehiculo ~Q T T B o, :
G SecureSOAP12Endpoint . - Body
“& obtenervehiculo , ~ obtenervehiculo
Standard Activities A %, obtenarVehiculo (W)= (E17522DPY
Flow Contral 8
Load XML
Miscellaneous X W Loa
Chedpaints Validate  Expected Value
String Manipulation
~ Body =
System / - vehio -
Wath \ End ~ informadionGeneralvel -
DatelTime o [T matricula = 752FY
N -
File
Database i [#xPatn
Docker Errors v qXx ~ Send Requestio Service | Validate structure Validate W|
Solution € Errors: 0 1. Warnings:' 0 (0 Messages: 0
obtenerViehiculo
Executes the ‘obtenerVehiculo’ Web service operation ! Line Description ltiem matricula
(ID: matricula) H
] Solution Explorer | {T Toolbox T Output B Active Screen | 1 Data | @ Errors | [> Run Step Results CheckpointPropertigs:

Ahora podemos hacer una comprobacion de si funciona el WebService. Situandonos sobre la

caja de “obtenerVehiculo” pulsamos botén derecho del raton y seleccionamos la opcion

“RunStep”.
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£ HPE Unified Functional Testing - C:\Users\usuario\Documents\Unified Functional Testing\PF_DAAS_obtenerVehiculo_Positive - K
File View Design Run ALM Tools Window Help
#New ~ Egopen ~ +Add ~ B T | F B W B QITE @D-0 @8 H
i LI + S Y obtenerVehiculo
. @\ @,. O\ Show parameters: | Links only
Local Activities R — B} i i -.GO:' il ] -
Web S -
e ernices o \ rcl, & )
& vehiculos
I SecureSOAP11Endpoint R @TM pi] Load XML
“ obtenerVehiculo Aa Test Flow Input B . Value -
& SecureSOAP12Endpaint . < ol Hr tarmay)
% obtenerveniculo ~ ~ obtenerVehiculo
Standard Activities R ¢, obtenerVehiculo [Dmatriaiz F75220PY -
Flow Control 58 | % cut
Miscellaneous b4 By Copy i
Stiing Manipulation K Delete Checkpoints validate  Expected Value -
- 5 Properies ~ Bady =
Syst \
ystem . \ @ Run siep ~ vehiculo =
Wath nd ) ~ informadonGeneralvet =
DatefTime - [T matricula v = 75220PY
File ¥ |daseMatriculac = -
Database o [#XPath
Docker Emors v 1x + Send Reguest to Service + Validate structure Validate V
Ltion £3 Errore- ) 2 w:lmirm il i Il
Run Step Results d
MName obtenerehiculo
Qutput Envelope 25 =codigo=01253=/codigo=
26 =descripcion=MERCEDES-BENZ=/descripcion=
27 </marca= a
28 H =colors
29 =codigo=BL<=/codigo=
30 =descripcion=BLANCO=/descripcion=
M =lcolor=
2 H =procedencia=
33 =codigo=3=/codigo=
34 =descripcion=IMPORT. CEE=/descripcion=
35 =/procedencia=
36 =senvicio f=
37 =tipovehiculo=
33 =codigo=0B=/codigo=
39 =descripcion=CAMION MIXTO=/descripcion=
40: =fipovehiculo=
415 =propulsion=
42 =codigo=1=/codigo=
43 =descripcion=DIESEL=idescripcion=
d4: =fnrnnilsinns
Comment
Response Attachments
Invocation Result Web semnvice call performed successfully
Checkpoints (2 of 2 Passed)
i Property Name Actual Value Operator Expected Value Property Path
" Structural Validation Structural Validation
" matricula T7522DPY = T522DPY [Envelope[1)VBody[1lvehiculo[1linformacionGeneralvel
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Comprobamos si la ejecucion ha ido Ok. Si en el mismo caso queremos afiadir un segundo step

lo pondriamos a continuacion de manera similar al primero, es decir, arrastrando la request a la
zona del TestFlow.

PF_DAAS_obtenerDatosEscuela_Positivo X 5 Froperties TR
. @ O obtenerDatosEscuela_sin resultado
U\ U\ U\ Show parameters: | Links only EI
O ® = & # 0 &
-~ Q Test Flow |?:. |_—z i
L]
[ Grid | [ Text | Load XML
¢ obtenerDatosEscuela_con Input Value -
% resuttado - v
L B (array) &
+ Body
. + obtenerDatosEscuela
« obtenerDatosEscuela_sin —
“ resuttado [T)codigoEscuela  [MHGC023 -
18
XPath Checkpoints Validate Value
- [Envelope[1]/Bo... W =
End
Run Step Results X
HwULauUT s sun WYEL DEIVILE Lall PETIUHTIEU SULLED3aIUNY XML [F 4 $ + lgnore namespaces
Checkpoints (2 of 2 Passed) ~| Send Requestto Service ~| Validate structure Validg
Property Name Actual Value Operator Expected Value
Structural Validation Structural Validation
[Envelope[1}/Body[1)datosEscuela[1] = ||
[>» Run Step Results | g Errors (1 Data B Active Screen T OQutput

10.2.3 Datos de entrada en Tabla de Datos

Al igual que para los casos de GUI, para los scripts de APl (WebServices) también podemos
tener los datos de entrada y en este caso los resultados esperados en una tabla de datos.

Para hacer uso de ello se siguen los siguientes pasos:

Creamos un fichero Excel con los datos de prueba a usar y los resultados esperados siguiendo
la nomenclatura establecida para las tablas de Datos.

DENT_<APLI>_<ENTORNO>_<N° CasoPrueba>_<BreveDescripcion>_<N°Script>

Incluiremos tantas columnas como datos de entrada tenga el servicio que vamos a probar,
usando la nomenclatura establecida, es decir afladiremos el prefijo “dp” (dato prueba) antes del
nombre del pardametro de la peticion.
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Se incluirdn ademas las columnas necesarias para la validacién de checkpoints, como son
“resultados esperados” a los parametros de dichas columnas le incluiremos ¢l prefijo “re” antes

del nombre del parametro.

Value
+ conductorMedidaR eeducador [
[T numPermisa

Input

[T esProfesional

[T tipoCurso

[T] fechalnidoCurso

[T| fechaFinDeCurso
[T) codcentro

[T] codCurso

[T| comprobarDuplicidad

[T] numCida

EEEEEEEEE

H - DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisitosMedidaReeducadara_002 [Moda de compatibilidad] - Excel ?
INICIO INSERTAR DISERIO DE PAGINA FORMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR
B X Cortar i v |=_ = . Tm Bx > Autosuma + A,
- Mic Shell Dig Sl - A A T == - Besjustartedo General N = D D = = ; Ad
P B Copiar £y 2] F D f' to Esti \‘ d IEEIrt EIEE' F it m Rellenar Ozd By
egar N K § - . . - E== &35 [ECombinarycentrar - T2+ 94 000 | %3 8 ormato  Darformato Estilos de  Insertar Eliminar Formata rdenar
- ¥ Copiarformato =TI 4 B Combinary centrer ° 7% condicional - comotabla~ celdar - - - £ Bomars  yfiltar - sele
Portapapeles [F] Fuente ] Alineacién [F] MNumero [F] Estilos Celdas Modificar
H16 - I
A D E F G H | J K L M N
1 (dpnumPermiso dpesProfeslcna\ dphchurso dpfechalnicioCurso dpfechaFinDeCurso dpcodCentro dpcodCurso dpcomprobarDuphcldad dpnumCiclo recodigo repuntos refaultcode refaultstring)
2 50185080 N 01/06/2018 03/06/2018 28194 2001A16001 0 Server El campo tipoCurso debe s
3 50185080 N B1 01/06/2018 03/06/2018 23194 2001A16001 N ] Server No tiene anotada la perdid:
4 N A 01/06/2018. 03/06/2018 28194 2001A16001 N 0 Server Error al unificar el document
5 01/06/2018 03/06/2013 Server El campo 'esProfesional' d
6 50185080 N B1 03/06/2018 28194 2001A16001 N 1] Server Error en el formato de Ia feg|
7 51062803 N A 01/06/2018 03/06/2018 23194 2001A16001 N ] Server maximo saldo
: A > 13 ” . . 113
e Nos situamos en el servicio deseado y en la pestafia “Data” clicamos en el icono ‘“New

Data Source™:
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PFA_SIPP_ANCOREX_001_Cu ... uisitosMedidasReeducadora_002 X 5 Froperies = i
cumpleRequisitosMedidaReeducadora
@\ ®‘ O‘ Show parameters: | Links only EI
P D %~ & # 0 @&
( stan ) & .
_ [ Grid | (3 Text | i Load X0L
Input Value
G Test Flow ~ Envelope
. + Header 74
10 B any (array) +
& cumpleRequisitoshledidaR - Body
“ eeducadora

+ cumpleRequisitosMedidaResducad:
- + conductorMedidaReeducadora [Fl

Afaultis expected. To enable response checkpoints, open the Property
y ™, Sheet's Fault tab and clear the ‘Faultis expected’ checkbox
| End ]

Data

+ Send Requestto Service ~ | Validate structure Validate WS-

[> Run Step Results g Error% EE Data I’% Active Screen | T Output  [9] Tasks

e Ahora seleccionamos Excel
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PFA_SIPP_ANCOREX_001_Cu ... uisitosMedidasReeducadora 002 X 5| Properties M
cumpleRequisitosMedidaReeducadora
@\ ®\ O\ Show parameters: . Links only El
P D % « & § 0 @&
( stat ) & i
S [ Grid | (3 Text | Load XML
Input Value
~AQ Test Flow + Envelope
L] « Reader V
10 BEany (array) 4+
o cumpleRequisitosMedidaRl ~ Body
- eeducadora + cumpleRequisitosMedidaReeducad:
E » conductorMedidaReeducadora M
= Afaultis expected. To enable response checkpoints, open the Property
Sheet's Fault tab and clear the ‘Fault is expected’ checkbox.
| End |
Data i x

B~

Al

7
wmt!

§g Database
] Local Table

~ Send Requestto Senice ~ Validate structure Validate WS

e Seleccionamos el archivo de la ubicacion donde lo tengamos y marcamos las opciones
“Excel file contains header row”, “Make a copy of the Excel file” y “Allow other tools

to override the data” y pulsamos en OK para guardar.
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S

Diata

PFA_SIPP_ANCOREX 001 _Cu ... uisitosMedidasReeducadora 002

dl

. i - E
D @‘ O‘ Show parameters:  Links only
New Excel Data Source 7T X

Data Source name: =

Excel file path:

*

DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRe: |

Ywmware-hostvShared Folders\Compartida\SIPF |

«' Excel file contains header row

Seleccionamos

File location:

® Make a copy of the Excel file

ellarchivo

™ Link to the Excel file in its original location

|| Allow other tools to override the data
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PFA_SIPP_ANCOREX_001_Cu ... uisitosMedidasReeducadora_002* 5 | Properties MR
DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisitosMedidaReedut
®\ ®\ O\ Show parameters:  Links only El
_ e
| Start | Mame:
- Q Test Flow
. Child Relations:
5 Child Data Source  Primary Key Foreign Key
& cumpleRequisitosMedidaR
“ eeducadora
~ | Allow other tools to override the data
| End |
Data i X
B~ Ma Data Files:
A B ~ ., File Path

4 B Curent Test - - - ; -

1 dpnumPermiso | dpesProfesional dpt CiUsersiusuario\AppDatailocalTempiTD_80wmalmpro01\7 36024797

4 M DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRe 2 50185080 N
B DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpl¢| 3 50185080 N Bl —T—

4 N A

5

6 50185080 N B1

7 51062803 N A

8

-9'\ £

< > MainDetails / < 4

[ Run Step Results @ Errors | (2 Data | B, Active Screen 7 Output  [3] Tasks

Ahora solo nos queda seleccionar la fuente de cada parametro de la hoja Excel. Para

ello clicamos en el servicio — Inputs/Checkpoints y vamos asignando la fuente de datos

de cada parametro:
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£ HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\ CONDUCTORES\SIPP\Preproduccién\ANCOREX\PFA_SIPP_ANCOREX_0D1_CumpleRequisitosMedidasReeducadora_002 - X
File View Design Run ALM Tools Window Help
4 New ~ E¥0pen ~ 4 Add BIoE P -le-a2- B QAT EFaD-0 @@ ]
Toolbox vax < Properties | ;‘ vax
fa WG G cumpleRequ\QWﬁM’édldaReedu:adura
@_ ®\ O\ Show parameters: = Links only m
Local Activities A . 90? 7 0 —
Web Senvices rd -
_ Start £
& SenicioCursoSoapBindinglmplService N -
2 ServicioCursoSoapBindinglmplvos = [ Text kﬂ LM
. Input Value -
% altaMedida ~Q T T - Foveiore
-, cumpleRequisitosMedidaReeducadora . . 74
Standard Activities A . . Bany (array) +
\' 1 ¢. cumpleRequisitosMedidaR ~ Body
Flow Control A ‘;/J' “ esducadora - |ampleRequisitosMedidaRezduca
Miscellaneous ° + conductorMedidaReeducador
String Manipulation ¥ [T numPermiso
[T esProfesional lon]
System ) (T) pocurso = Link to data source
Hath @) fechalnicioCurso
DateiTime \ End [ SPTRESP— e
File e Afaultis expected. To enable response checkpoints, open the Property
Database Data 0 x Sheet's Faulttab and clear the ‘Fault is expected’ checkbox.
Docker B % M&
s Current Test Ly - B -
Network 1 |dpnumPermiso dpesProfesional dptip
X DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisito 2 50185080 N
Java B DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequi:| 3 50185080 N B1
s 4 N A
5 ~ Send Requestto Senice ~ Validate structure Validate WS-
a 6 50185080 N B1
Executes the ‘cumpleR: ' Web senvice 7 51062803 N A Envelope
operation 8
i (ID: Envelope)
] Solution Explorer | T Toolbox [> Run Step Results ) Errors | (7] Data | B, Active Screen . T Output  [9] Tasks
= —= =
(2 » v W & QITE =Pk -7 33
L > . es i
Select Link Source for 'numPermiso’ ? X
eRequisitosMedidaReeducadora
Link from: ™ Available steps ' Testvariables T
v ¥ e B F 0 &
Select a data source: Select data: Matching data types only -
Surrent Test [EE ] I& Text | pf Load XML
L Value
DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisitos| [ln dpesProfesional ope
l | DENT_SIF‘P_ANCOREX_PRE_UN_t.umMeRBqHISI] [ls dptipoCurso header v
[z dofechalnicioCurso Bany (array) +
) ody
[ dpfechaFinDeCurso — -
f+ cumpleRequisitosMedidaReeduca
[z dpcodCentro ~ conductorMedidaReeducador [l
[ls dpcodCurso [T] numPermiso [Fi] &=
- [T esProfesional [F]
ﬂa dpcomprobarDuplicidad —
[T tipaCursa A
[la dpnumCiclo (T fechalnicioCurso ]
PE recodigo | [T fncrnCinDar i ena. Al
[l repuntos 5 expected. To enable response checkpoeints, open the Property
& Faulttab and clear the ‘Faultis expected’ checkbox.
[l refaullicode
[ refaultstring
N T R
Attach the data source to the loop: = Test Flow
- nd Requestto Service ~'| Validate structure ‘Validate W3-
Custom Expression >> q
e rmiso
Cancel
nPermiso)
e A W | T8 1T i
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e Una vez tengamos los parametros de entrada asignados, solo nos queda parametrizar los
resultados esperados. En el caso del test que estamos ilustrando se trata de un caso
negativo, donde esperamos que haya errores SOAP. Para ello se selecciona la pestafia
“SOAP fault” y se marca la casilla “Fault is expected”. Ademas se marcaran los
parametros de fallo que se quieran comprobar, en este caso “faultcode” y “faultstring”
en los que comprobaremos que “contengan” el texto pasado como parametro y que en

este caso sera el indicado en el Excel en las columnas “refaultcode” y “refaultstring”

PFA_SIPP_ANCOREX_001_Cu __ uisitosMedidasReeducadora_002* X =  Froperties
cumpleRequisitosMedidaReeducadora
@\ ®\ O\ Show parameters:  Links only El
— D % ¢ 4 &
( stat ) N
S | Faultis expected
~Q Test Flow Checkpaints Validate  Value
C + Envelope =
10 ) = =
.. cumpleRequistosMedidaR B eany (array) [ F ]+ =
“ eeducadora + Body =
6 + Fault =
¥ [T] faultcode W Contains
[T faultstring Ld Contains
_y (@] faultacto L=
- 3 =
[ End |
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J— s
Select Link Source for 'faultcode’ |" h ? %
A ERequisitosMedidaReeducadora
Link from: 7 Available steps| ® Data source column |7 Testvariables <4 Py Qop ¥ 0 =
) b
Select a data source” e Select data: Matching data types only
5 Current Test |3 @ dpnumPermiso Itis expected
X__DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_tumple [ dpesProfesional E T
F# DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_ 001 cun | 1. gotipocurso fore 0
[la dpfechalnicioCurso eader 5 O =
Bany amay) [F 1+ O =
[z dpfechaFinDeCurso > O -
[ dpcodCentro v Fault =
[ dpcodCurso [T faultcode Contains (E]
[T faultstri i P
[ dpcomprobarDuplicidad = umg E Contains k
[ dpnumCiclo b ldeta O ; U
. ooy \
[l recodigo |.\ 4 |
[l repuntos Y’
[la refaultstring
N || S
Attach the data source to the loop: | Test Flow
Custom Expression >= l’g\l L [BXPath
e e
code)

e Al seleccionar una tabla de datos como parametros de entrada/salida debemos indicar
que se use la misma en cada ejecucion del loop. Para ello, clicamos sobre “Test Flow”,
seleccionamos la opcion “’For Each’ Loop” y asignamos nuestra tabla de datos como

parametro.
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PFA_SIPP_ANCOREX_001_Cu ... uisitosMedidasReeducadora_002* 5 Properties TR
Test Flow
o =
®‘ ®‘ O\ Show parameters: | Links only
J— — O @ @& ¥ —
p \ (1) (2]
|\ Start /I \7/_/ 1 For Loop Do While' Loop | (® For Each’ Loop \7/_/
- S v Vo
’/ Loop for each item in: ] =y
A Q Test Flow
- ///
A
p I ‘(_‘\
10 |
¢ cumpleRequisitosMedidaR | 3 |
eeducadora —
Q
| End jl
Data rax
By % oM
Current Tect | A | |
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Select Link Source for 'Rows Collection’

Link from: Available steps @& Data source column Test variables

Select a data source:
F3 Current Test
M DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisitosMedidaReeducadora_002
Bf DENT_SIPF_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisitosMedidaReeducadora_002IMainDetails

I oK l Cancel

e Una vez que tengamos el caso completo con los steps y los datos de entrada/salida que
queramos solo nos quedaria la ejecucion completa del test y si esta correcta ya solo nos
queda guardar el caso y almacenarlo en ALM.

Como teniamos 6 filas de datos en la tabla de datos vemos que la ejecucion contiene 6

iteraciones:
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J & Pra_sipR_aNCOREX_001_CumpleRequisitosMedidasResducadars 002, TempResults - HPE Run Results Viewer
File View Tools Help
BeThid oy €

Search for:

4 o PTest PFA_SIPP_ANCOREX_001_CumpleRequisitosMedidasReeducadora 002 Summary
[ Start
4 ¢ CTestFlow
4 ¢ %, Summary
4 o [@teration 1
4 5 cumpleRequisitosMedidaReeducadora
« g Checkpoints
4 o % Summary
4 o [ teration 2
4 5 cumpleRequisitosMedidaReeducadora
« g Checkpoints
4 o % Summary
4 o [@teration 3
4 v % cumpleRequisitosMedidaReeducadora
« g Checkpoints
4 o % Summary
4 o [@teration 4
4 & % cumpleRequisitosMedidaReeducadora
v @ Checkpoints
4 o % Summary
4 ¢ [@reration 5
.
v I Checkpoints
4 o % Summary
4 o [Flteration 6
4 ¢ 5 cumpleRequisitosMedidaReeducadora
v I Checkpoints
End

Result Details

Step Name: cumpleRequisitosMedidaReeducadora

Step Passed

Object Details Result Time

cumpleRequisitosMedidaReeducadora Passed 03/12/2018 - 10:09:18

Result Details Sereen Recorder | System Monitor

Data

-~ 0 X

dprumPemiso  dpesProfesional | dptipoCurso | dpfechalnicioCur dpfechaFinDeCur dpcodCentro
50185080 N 01/06/2018 03/06/2018 28194
26194
26194

1
2 50185080 N Bl
3 N A
4

5 B N Bl

6 51062803 N A [_)T_r’_DE_r:ZDT 9

28194
28134

<

dpcodCy
2001416
2001416
2001416

2001A16
2001A16

DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisitosMedidaReeducadora_002!MainDetails

Captured Data | Data  Log Tracking

10.2.4 Almacenar el caso en ALM

Para almacenar un script en ALM solo tendremos que usar la opcion “Save as” y almacenar

nuestro caso en la ruta de ALM adecuada.
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7 HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\CONDUCTORES\SIPP\Preproduccisnt ANCOREX\PFA_SIPP_ANCOREX_001_CumpleRequisitosMedidasReeducadora_002
View Design Run ALM Tools Window Help
New v B -G ITE = Pb-F 3@ E
Open v | n » !
P __001_Cu ... uisitosMedidasReeducadora_002

Add »
EN Close Cirl+F4 D‘ O‘ Show parameters: | Links only

Close Solution Cirl+Shift+F4 L

Save PFA_SIPP_ANCOREX_001_Cumple Ctrl+S \
g Save PFA_SIPP_ANCOREX _001_Cumple... As... o

B SaveAll Ctrl+Shift+S
Save (Other) 3

~Q Test Flow

Recent ,
. .. cumpleReguisitosMedidaRl
SEHIHQS... % eeducadora

Import Test...
Exit ¥

@

® i By

System I
Math

Date/Time

File —
Database JEE
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X = | Properties
-
Toct Elnsar
-
Save ? *
4
Look in SubjectiCONDUCTORES\SIPPPreproduccien' ANCOREX v| @ o B E-
== Name Creation Date Checke...
s +0 PFA_SIPP_ANCOREX_D01_Cumple RequistosMedidas Reeducadora_001 29/11/2018
® - )
ALM Test + PFA_SIPP_ANCOREX_D01_CumpleRRequisitosMedidas Reeducadora_002 03/12/2018 51062803 A
Plan
a .
4
File System
File name: | PFA_SIPP ANCOREX 001 CumpleRequisitosMedidasReeducadora 002 v Save
Files of type: | APl Tests (st) w Cancel
4% HPE Unified Functional Testing - [ALM] Subject\CONDUCTORES\SIPPAPreproduccisn\ ANCOREX\PFA_SIPP_ANCOREX_001_CumpleRequisitosMedidasReeducadora_002 - X
File View Design Run ALM Tools Window Help
% New ~ [ Open + Add [#] 3 ] 3 w & T E =2 b B @@ e
el MERAM FrA SIPP_ANCOREX_001_Cu . uisitosMedidasReeducadora_002 5 Properties = &3
T L S+ cump
. . @\ ®‘ O‘ Show parameters:  Links only
Local Activities A - 0 B4 @ 95 g B &
Web Services - ™
- ) ) (" stant ) &
& SenicioCursaSoapBindingimplService \\ . s
i SenvicioCursoSoapBindinglmplV0s T E@Tﬁxt B Load XML
% altaMedida G et Fou IT"‘;‘WE‘DDE Ve e
% cumpleRequisitosMedidaReeducadora . + |Header v
Standard Activities A 10 B any (amay) +*
¢. cumpleReguisitosMedidaR ~ Body
Flow Control © eeducadora ~ cumpleRequisitosMedidaReeduca
Miscellzneous “ - conductorMedidaReeducador M
String Manipulation ¥ (@) numPermiso B0 4 [DataSource DENT_SIF
System [MesProfesional 9 {DataSource DENT_SIPP_
s (T tipoCurso [ & {DataSource.DENT_SIPP_
Math P - = = -
/ \ (T)fechalniciocurso [T A\ {DataSource DENT_SIF
DatefTime L End ) s ey Arar o T
File ~_ _— Afaultis expected To enable response checkpoints, open the Property
Database Data -4 x Sheet's Fault tab and clear the ‘Faultis expected’ checkbox.
Docker B~ ~
Fre Zurrent Test
Network DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisitoshle
Java B DENT_SIPP_ANCOREX_PRE_001_cumpleRequisito
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Aqui vemos el caso almacenado en ALM. En la pestafia Details afiadimos la descripcion del
caso, para ello debemos hacer las modificaciones, por defecto el campo TestName y Type se
rellenan automaticamente al guardar desde UFT, pero los campos Priority y Technology no,

por lo que habra que completarlos:

Tests Edit View Versions Favorites Analysis

| No Filter Defined

A B | S T-6 0 =8B jﬂTest\scheckedoutt’y 510528[)3‘ U Checkin

Deails || Design Steps | Test Script * || Parameters * | Aftachments | Test Configurations | Req Coverage | Linked De

4

08 &P Name
d == fron 7] [reemosss  pwesseniee |

)

= 5 CONDUCTORES Creation Date: ﬂ Designer: 51062803
% EICOoND
= [ Preproduccién Testing Mode Version Mumber:
= [=ANCOREX
i PFA_SIPP_ANCOREX_001_CumpleRequisitesMedidasReeducadora_D WsDL: ]

= [ Subject
% JL Unatisched * Test Name: PFA_SIPP_ANCOREX_ [ *Type Ji SERVICE-TEST

4 T PFA_SIPP_ANCOREX_001_CumpleR: R _0(
= [ GESDEIE
# [ RECEME -~
Description | Comments
# [EITEPV
Li Debug B I U Aah 3= = = o7 70|59 @ |F S
% [ID&AS
% I PSKILL_WLRUN [Caso para probar &l WS CumpleRequisitosMedidasReeducadora - caso negativo
% [IVEHICULOS [En los datos de entrada se prueban diferentes tipos de error:

ifila 1) error debide a que el campo tipoCurso esta vacio

ffila 2) error debido al tipsCurso seleccionado B4 y el numPermiso no tiene anotada la pérdida de vigencia
ifila 3) error debido a gque &l campo numPermiso estd vacio v el resto de campos con valor

ffla 4) error debido a que &l campo esProfesional esta vacio

ifila 5) error debido a que el campo fechalnicioCurso estd vacio

Ifila 6) error debido a gque el numPermiso seleccionado ya dispone del saldo maximo de puntos

'SDL: hitps://pr-aplicaciones-pre trafico.es:8080/WS_ANCOREX_SIPP/ServicioCursoSoapBindinglimplService ?wsdl

fAutenticacion
seriame Token

juser: 12345678
jpassword = DGTETE
Include Nence = enabled

d &l

[Timestampt format = Created
L

Una vez que tenemos nuestro Test podemos crear los siguientes tests usando la opcion “Save
as” y modificando los datos, o los Security Settings o las requests de modo que se vayan
creando el resto de casos que aplicarian a un mismo WSDL. Renombrariamos cada caso de
acuerdo a la nomenclatura especificada y modificaremos los datos y aserciones
correspondientes en cada caso.

Seré necesario realizar estas acciones para cada operacion que queramos automatizar.
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11 Ejecucion desde ALM

La ejecucion de los casos de prueba automaticos se realiza desde el modulo Test Lab de ALM,
bajo lo que se denomina Test Set (bateria de pruebas). Una bateria de pruebas se define como

un conjunto de casos de prueba que se ejecutan con un objetivo comun.

11.1Baterias de pruebas

11.1.1 Diseio de las Baterias de Pruebas

El disefio de las baterias de prueba es propio del aplicativo que se automatiza, asi como la
organizacion de las mismas en el Test Lab. A continuacion se detallan los pasos necesarios

para el disefio genérico de baterias de pruebas.

Creacién del arbol de baterias de pruebas:

En el mddulo Test Lab de ALM, posicionarse sobre una carpeta a la altura de la cual se desea
crear una nueva.

Pulsar el boton New Folder situado en la esquina superior izquierda del médulo. Aparece la
ventana New Folder.

En el campo Folder Name introducir un nombre de carpeta. Pulsar el boton OK.
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<Back  Forward =

(D Application Lifecycle Management

Toole = Help -

7/ Dashboard

¥

% Management

]

(23 Releases
& Libraries

[£] Requirements

€«

& Testing

3

5:., Test Resources
= TestPlan
[1)] TestLab
= TestRuns

[/ Defects

Test Sets Edit View Tests Favorites Analysis

5

T -

-
(g

F_';j'sﬁ,|3f (=
.

Details | Aftachments | Live Analysis

Assigned to cycle:

[ No Filter Defined

EHS Root
- JI, Unattached
== ACRO
5 INTER
.55 MOvIL
=5 suBst
=5 SuBs1-1.0
. BEZ SUBS1-1.00
E acro-subs1-1.0.0-rcl
-5 SUBS1-1.1

Cycle start date:
Cycle end date:

Remaining days in cycle:

-

MNew Test Set Folder

Test Set Folder Name:

Pruebas Funcionales| |

A

ok Concel |

| Statistics:

Description

Creacidn de baterias de pruebas

En el modulo Test Lab de ALM, posicionarse sobre una carpeta del arbol en la cual se quiere

crear una bateria de pruebas.

Pulsar el boton New Test Set situado en la esquina superior izquierda del médulo. Aparece la

ventana New Test Set.

En el campo Test Set Name introducir un nombre de bateria de pruebas y en el campo

Description introducir una descripcién para la bateria. Pulsar el botén OK.
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TestSets Edit View Tesis Favorites Analysis
- - Details | Attschments | Live Analysis
B A X|o-|gv-|B | L
gned to cycle: SUBS1-1.0.0
[ No Filter Defined y =]
= Cycle start date: 04/03/2019
& J, Unattached Cycle end date: 21/02/2019
=5 AcRO
=+ INTER Remaining days in cycle o
B3 MOovIL
=5 sUBs1 JIL, MNew Test Set = =
- SUBS1-1.0
= B SUBST-1.00 X ¥ B §
- 3 acro-subs1-1.0.0-rc1 .

+ 57 Prusbas Funcionzles Hame |Test Set Funcionales Automatizadas |TW3- PB Default |v |

+ £ Prusbas Post-D = =

+ 7 Pruebas Rendimiento £ Details Details

£ Pruebas Seguridad I Attachments
4
.
Description
B I U A8y iE i= = & |7 T [ Iz
- .

Incorporacidn de casos de prueba a las baterias

En el modulo Test Lab de ALM, posicionarse sobre una bateria de pruebas a la cual se quieren

incorporar casos de prueba.

En el panel derecho seleccionar la pestafia Execution Grid.

Pulsar el boton Select Tests que aparece encima de la pestafia Execution Grid (si se encuentra

deshabilitado significa que ya esta pulsado). A la derecha aparece un panel nuevo.

Back Forward > Tools = Help -
7 Dashboard ¥ Test Sets  Edit View Tesis Favorites Analysis /
o~ : 4
% Management 2 B B | X |(&- O T B L} SelectTests (B> Run~ JiL RunTestSet | 3¢ | &3 T~ [ (I
(23 Releases |No Filter Defined | Details || Execution Grid | Execution Flow | Automation | Attachments | Lin
B Libraries =5 Root Name Test: Tesi
|Z| ~ » + &, Unzttached @ =1 .
Requirements ¥ H E| ACRO
& : ” + 3 INTER
A Testing A i MOVIL
{ TestResources =5 suBs1
& TestPlan =3 sugst-10
i =g SUBS1-1.0.0
W] TestLab = EC acro-subs1-1.0.0-rc1
Z TestRuns =[5 Pruebas Funcionales
= JB Test Set Funcionales Automatizadas
N
[ Defects JB Test Set Funcionales Manuales Exploratorias
)_g Test Set Funcionales Manuales Mo Prioritarias
JB Test Set Funcionales Manuales Prioritarias

+-£F Pruebas Post-Desplisgue

+-[F Pruebas Rendimiento

+-£7 Pruebas Seguridad

&-F5 SUBS1-1.1
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* En el nuevo panel seleccionar la pestafia Test Plan Tree.

= En el arbol seleccionar el caso de prueba que se desea incorporar a la bateria. Pulsar el
botdn Add Tests to Test Set (botdn de flecha verde a la izquierda). En el Execution

Grid aparece el caso de prueba seleccionado.

TestSets Edit View Tests Favorites Analysis

B | %o e v-B

[ Na Filter Defined |
=S Root
+ I, Unattached
=5 ACRO
#-£5 INTER
+ MOVIL
= suBst
-5 SUBS1-1.0
=3 sUBS1-1.00
=5 acro-subs1-1.0.0-rc1
= Pruebas Funcionales
JTI, Test Set Funcionales Automatizadas
((‘_g Test Set Funcionales Manuales Exploratorias

JII, Test Set Funcionales Manuales No Prioritarias
T, Test Set Funcionales Manuales Prioritarias
[+ E.= Pruebas Post-Despliegue
#-EF Pruebas Rendimiento
# 5 Pruebas Seguridad
+- 5 SUBST-1.1

i Select Tests (B> Run -

Details | Execution Grid | B 4 p

0o ar
1IPF_ ACRO SUBS1 00

3 | Test Plan Tree || Requirements Tree
P o -
QB 5|8 QT-3
Filter: TypelQUICKTEST_TEST]
=) Subject
Ji, Unattached
& acro
=5 suBst
=-E5 SUBS1-1.0

- E5 Regresién Funcional Automatizada
=1 5] GF-1: Nombre Grupo Funcional
=5 RF-01: Exportar
@r PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
=1 5 PF Sutométicas-Componentes Comunes
5 CCA_ACRO_SUBST_Logout
[+ Reguisites Funcionales
-5 Requisitos No Funcionales
H-E5 SUBSI-1.1
3 PSKILL_wLRUN

= Repetir los pasos anteriores por cada una de las pruebas automaticas que se desean

incorporar a la bateria.

11.1.2 Ejecucion de las Baterias de Pruebas Automaticas

Los pasos necesarios para la ejecucion de una bateria de pruebas son los siguientes:

En el mddulo Test Lab de ALM, posicionarse sobre una bateria de pruebas.

Pulsar el boton Run Test Set. Aparece la ventana Automatic Runner.

En la columna Run on Host hay que indicarle la maquina en la cual se quieren ejecutar las

pruebas automaticas. Existen dos posibilidades:

e Ejecutar en la maquina local. Seleccionar el check Run All Tests Locally. Todas las

pruebas automaticas se ejecutaran en la maquina local en la cual se encuentra el cliente

de ALM.
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Domain: DEP_PRUEBAS, Project: Pruebas_Automatizadas, |

/) Application Lifecycle Management

<Back Forward> Tools = Help -

TestSets  Edit View Tests Favorites  Analysis

O Management B Alx|o-lavr-B i} SelectTests [> Run~ Jf RunTestset % | &3 T - [0 0 | P B | =~ E
]} Requirements: % | || (o Fiter Definea || | Details | Execution Grid || Execuion Flow || Automation | Attachments | Linked Defects | History
i Testing = - EJ ;ﬁnmach o dlalal Name Test: Test Name Type Status terations. Planned Host...
< TestResources * CONDUCTORES
- = E3 DAAS 11PF SIVE INT. G PF_SIVE_INT. QUICKTEST_TE. & NoFun
= TestPlan =[5 VEHICULDS 11PF SIVE INT.. |G PF_SIVE_INT_. QUICKTEST_TE. '@ No Run
[1] TestLab = EI%JE 11PF SIVE INT.. |G PF_SIVE_INT_. \QUICKTEST_TE. @ Ne Run
= =3 Preproduccion
2z TestRuns
=5 INTRA
I Defects E JTi, PF_SIVE_INTRA_001_Tramitar_Cambios_Titularida B Automatic Runner <Roof\VEHICULOS\SIVE\Preproduccion\V02_vO1_INTRA\TestSet .. — u] X
J, PF_SIVE_INTRA_003_Tramitar_Cambios_Titularids
JJI, PF_SIVE_INTRA_005_Tramitar_Rectificaciones_Da
= E}/Boz#..ol;:«lmmm - | p RunAl JeiRun [ Stop [ Stop A
estSet Pruel omatizadas
Run Al Tests LOCAlY
N Enable Log

Test Name: Run on Host Status
N e AL IR (8, DESKTOP-R38H064
G5 [11PF_SIVE_INTRA_003_Tramitar [, DESKTOP-R38H064.
B5L [11PF_SIVE_INTRA_00S_Tramitar [, DESKTOP-R33H064.

e Ejecutar en una maquina remota. En la columna Run on Host, seleccionar el botén de
los tres puntos, aparece la ventana Select Host. Seleccionar una maquina que tenga

UFT instalado. Las pruebas autométicas se ejecutaran en la méaquina remota

seleccionada.
Pulsar el boton Run All. ALM se conectara mediante un agente remoto a UFT, abrird cada uno

de los test automaticos de la bateria y los ejecutara devolviendo los resultados de ejecucion a

ALM.

11.1.3 Ejecucion de Baterias de Pruebas de Forma Desatendida

Se puede planificar la ejecucion de scripts de forma desatendida en una fecha y hora
especificas, siempre que se den estas condiciones:

e Lasesion del PC de UFT no esté bloqueada y ni se bloguee durante la ejecucion.

e ALM permanezca abierto.
e UFT esté cerrado, 0 bien, pueda cerrarse sin que aparezca ningin mensaje pop-up para

pedir confirmacion de guardar cambios, o similares, porque estos mensajes dejaran

bloqueada la herramienta UFT.
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De esta manera no consumimos recursos de tiempo Yy licencias para la ejecucion durante las
horas de trabajo y se pueden ejecutar los casos durante la noche.

Para poder realizar la planificacion de una ejecucion, se han de seguir los siguientes pasos:

En el modulo “Test Lab”, seleccionar el Test Set donde estan los scripts a ejecutar, y

seleccionar la solapa “Execution Flow”, para ver el diagrama del flujo de la ejecucion.

Afiadir una dependencia temporal pulsando sobre el reloj “Add Time Dependency to Flow” &

@ Application Lifecycle Management Domain: DEP_PRUEBAS, Project: Pruebas_Automatizadas, User [TToal
<Back Forward> Tools = Help ~
TestSets Edit View Tests Favorites Analysis

* Management ¥ BE & X o-07-E {Z} SelectTests > Run~ J1 RunTestset | 8 | Q| 5 3| & & 11+ @

] Requirements 5| || [No FiterDefined || |[Details | Execution Grid || Execution Flow | Avtomation | Attachments | Linked Defects | History

- = Root

44 Testing 2 1 J, Unattached

- + EJ CONDUCTORES e
@ Test Resources -5 pans 5 Funcionalfs Automatiz]
= TestPlan = 55 VEHICULOS

(L] TestLab B SIVE

& TestRuns =28 F‘E'E‘D"V"Td;:m =% &
& L °F_SVE INTRA 001 Tramitar_Cantbics Tiica [1]PF_SIVE_INTRA_001_Tramitar_Cambios_Titularidad_Transmision [1]PF_SIVE_INTRA_003_Tramitar_Cambios_Titulari

I, PF_SIVE_INTRA_DD3_Tramit

I, PF_SIVE_INTRA_DD5_Tramitar_|
=+ VOIINTRA

Jit, Pruebas Funcionales Automatizadas

<4
N

Arrastrar el puntero del raton desde ese reloj hasta el primer script del flujo a planificar.

Aparece una flecha que los engancha.

Details | Execution Grid || Execution Flow || Automation || Afta

G |

[MPF_SIVE_INTREA_D01_Tramitar_Cambios_Titularidj

Una vez enganchados, hacer doble clic sobre el reloj. Aparece el cuadro de texto para
especificar tanto la fecha como la hora a la que se lanzard la ejecucion del script de forma

desatendida. (Es posible poner més de una dependencia temporal.)
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Time Dependency of Test <[1]PF_SIVE_INTRA_DD1_Tramitar_Cam...

1 Run At Any Time

&1 Run &t Specified Time
vl Date  |P8/112018 ™
vl Time  [23:2053 =

Una vez que tenemos establecida la fecha y hora, pulsamos el boton “Run Test Set” para que

aparezca la ventana del “Automatic Runner”.
Pulsamos el boton “Run All” y esperamos que todos los tests se pongan en estado Waiting.

Esta ventana se puede minimizar y permite seguir trabajando con ALM.

11.1.4 Andlisis de resultados de ejecucion

Después de la ejecucion de una bateria de pruebas se deben analizar los informes de resultados
donde podran aparecer los defectos encontrados en el aplicativo bajo prueba.
Cada ejecucion de un script genera un informe de resultados que se adjunta a dicha ejecucion.
Los pasos para visualizar dicho informe son:

= Enel médulo Test Lab de ALM, posicionarse sobre una bateria de pruebas.

» En la pestafia Execution Grid seleccionar el test automatico que se quiere consultar.

= Pulsar el boton derecho y seleccionar Test Instance Details.
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Domain: DEP_PRUEBAS, Project: Pruebas

@ Application Lifecycle Management

«Back Forward= Tools = Help ~

TestSets Edit View Tests Favorites Analysis

% Dashboard

¥ Management ] B @ | X (O & T-|E [} SelectTests [B> Run~ JL RunTestSet % |3 T -| [0 0 P M =-E
[ Requirements v |NnFiIterDeﬁned | Details || Execution Grid || Execution Flow || Automation | Attachments || Linked Defects || History
(& Testing A = E+| ;thnanached 0 alp Name Test: Test Name Type Status Iterations. P)
o
& TestResources 1 [ CONDUCTORES i
= + 7 DAAS "t [IPE SIVE INT. S PF_SIVEINT. QUIFSEST T= = &
& TestPlan =[5 VEHICULOS i [E Testinstance Details Crl+Alt+D
[1l] TestLab == SIVE ‘\
S TestRuns £ Preproduceion & Alerts
. =5 INTRA Clear Alerts
[l Defects }'& PF_SIVE_INTRA_DO1_Tramitar_Cambios_Titularida
f& PF_SIVE_INTRA_D03_Tramitar_Cambios_Titularida Fb Flag for Follow Up
J PF_SIVE_INTRA_D05_Tramitar_Rectificaciones_Da T

=5 vVo2_vO1_INTRA
T, TestSet Pruebas Automatizadas Copy URL

Aftachments

=

RemoveTestInstances from TestSet  Supr
Goto Testin TestPlan

Goto Configuration in Test Pan

Send by E-mail »

Generate Test Configuration

BRE bR oB

14
Report Selected

Last Run Report
’—l— Export 3
AUl

= Aparece la ventana Test Instante Details. Seleccionar Runs. Se presentara en la

ventana el historico de ejecuciones de este test automatico.

= Seleccionar la ejecucidn que se desea analizar.

A partir de este punto hay pequefias diferencias en el caso de analizar prueba GUI y pruebas API que

detallamos a continuacion:

11.1.4.1 Pruebas GUI
= Pulsar el botén Launch Report que aparece en la parte inferior de la ventana. Aparece

el informe de resultados de la ejecucion seleccionada.
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< & & & =2- % B 5P

Mame: |[1]PF_SI‘u"E_INTF{.Pl_ﬂ'IB_Tmmitar_Carnbios_TrtuIaridad_Not'rficacion_Venta | Cycle: | | Type: ||:ﬂ', QUICKTEST_TEST
F‘gy Details % E‘ ﬁ ?,U] E"@L
[ Runs
<P= Execution Settings Legend
Il Attachments | Sort By: Exec Date[Descending].Exec Time[Descending]
&= Linked Defects . Run ID Run Name Status Duration Exec Date Exe “
(> History (Ui
48 Ef Run_11-21_1. Q& Passed 191 211172018 14512
4 47 Ef Run_11-21_1.. | @ Mot Completed |53 21112018 14:46:0
N 46 Gi Run_11-21_1.. | @ Mot Completed |51 211172018 14:41:5
AR G Hllllin 11-21 1| Failed N5 111018 14-15-F
] »
Comments | Report ¥
[#F] Launich Report /'
Step Name Status Exec Date « || Steps Details.
- || Description: ~
7 5 Start Test PF_SIVE_INTRA_D03 v

El informe de resultados contiene informacion de la ejecucion de cada uno de los pasos que
componen el script automatico, informando de si ha sido correcto (icono de v verde) o ha
fallado (icono de aspa roja). Para localizar los posibles errores se debe expandir el arbol de
resultados y seleccionar el paso que ha fallado, dicho paso mostrard dos tipos de informacion,
un pantallazo de la aplicacién bajo prueba en el momento en el cual se detecto el error y un
detalle que indica la causa del fallo. Con esta informacién y la comprobacion manual sobre la

aplicacion bajo prueba se detecta la existencia o no del error.

11.1.4.2 Pruebas API

En la pestafia “Last Run Report” hay 2 botones para acceder al Reporte (Launch Report) y para
ver el log de la ejecucion (View Test Run log).
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TestSets  Edit View Tests Favorites  Analysis

B & X | O- 87| B

| Mo Filter Defined

=+ Root

- J, Unattached

# ] CONDUCTORES

== DAAS

=3 Preproduccion

Il escuelzsSOAPTT
I vehiculosSOAPT1

&£ VEHICULOS

il SelectTests [> Run~ JI RunTestset | 3¢

SV- R4 =B

Details | Execution Grid || Execution Flow Automation  Attachments = Linked Defects = History

Name

05 &P

[1IPE_DAAS obtenerDatosEs |z Positivo

[11PF D cbtenerDirectores Auts

uela Nega..

[11PF DAAS obtenerD: = 13 Positi.

1]PF_DAAS obtenerEscuelas Negativo
1IPF_DAAS obtenerEscuelas Positivo

[11PF_DAAS obtenerProfesoresAuts {a Neg

[11PF_DAAS obtenerProfe 4 la Posit

[1IPE_DAAS obtenerf ion Negstivo

1IPF_DAAS obtenerSecciones Negativo
1]PF_DAAS obtenerSecciones Positivo

1IPF_DAAS obtenerProfesores Seccion Positive

[11PF_DAAS obtenerVehiculosAuts {a Negat

[11PF_DAAS obtener

[IPF_DAAS obtenerVehiculosSeccion Negativo

[1IPE_DAAS obtenerVehi ion Positivo

1 I

Last Run Repart

Test: Test Name

& PF_DAAS_obtenerDatosEscuela.
[ PF_DAAS_cbtenerDatosEscuela..

b PF_DAAS_obtenerDirectoresAut
b PF_DAAS_obtenerDirectoresdut
i PF_DAAS_obtenerEscuelas_Ne
i PF_DAAS_obtenerEscuelas_Po
i PF_DAAS_obtenerFrofesoresiu
b PF_DAAS_obtenerProfesoresiu
b PF_DAAS_obtenerProfesoresSe
i PF_DAAS_obtenerProfesoresSe
b PF_DAAS_obtenerSecciones_N..
T4 PF_DAAS_obtenerSecciones_F.
i PF_DAAS_obtenerVehiculosAut
i PF_DAAS_obtenerVehiculosAut
b PF_DAAS_oblenerVehiculosSec
i PF_DAAS_obtenerVehiculos Sec

Type

SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST
SERVICE-TEST

Status

Iterations

Launch Report
View Test Run Log

Al pulsar en el primer botdn se nos abre el reporte del caso de UFT que contiene la peticion

enviada asi como el estado de los checkpoints, y un resumen de la ejecucion.

I DF_DAAS_obtenerDatosEscuela_Negativo \, - HP Run Results Viewer

File View Tosls Help
Eovhat bl ¢ ?
Search for: EE‘ 0

H-

4 E3Test PF_DAAS_obtenerDatosEscucla_Negative Summary
[ Start
4 ¢ QTestFlow
4 % Summary
4 ¢ [@lteration 1
4 & % obtenerDatosEscucla

GEnd

Result Details x
Step Name: Checkpoints
Step Passed
Object Details Result Time
Checkpaints Passed 19112018 - 13:45:34
Result Details | Screen Recorder | System Monitor
Captured Data X
Name  Result Property Actual Result

“Checkpoint
a7

"Checkpoint
chpoi: e

“Envelope
[1]/Body
[1]/Fault

[1)/faultstring

ar

"Error de autenticacidn -
El nombre de usuario no existe o la password que introdujo es erréne

<

| Captured Data | Data | Log Tracking

| Rea:

.y | || ALM Server: hitpy//vmalmpro01:8080/qcbin | ALM Project: Pruebas_Automatizadas

Al pulsar en el segundo botdn se nos muestra el log de la ejecucion.
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Archivo  Edicién  Formato Ver Ayuda

2018-11-19 13:45:33,979 [13] INFO - Step Test Flow" : Step "Test Flow’ started o~
2018-11-19 13:45:34,003 [13] INFO - Step 'Iteration 1' : Step 'Iteration 1' started
2018-11-19 13:45:34,003 [13] INFO - Step 'obtenerpatosescuela’ : Step 'obtenerpatosescuela’ started

([2018-11-19 13:45:34,010 [13] INnFO
Request:

<envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ >

<obtenerDatosEscuela xmlns="http://trafico.es/servicios/daas/escuelas">
<codigoEscuela>GC0238</codigoEscuala=
</obtenerpatosEscuela>
</Body>
</Envelope>

2018-11-19 13:45:34,307 [13] INFO - URL: https //preapl-p3.trafico.es: EOEO/WS DAaAs/services/escuelas
2018-11-19 13:45:34,409 [13] INFO - Returning the response to the previous channel
2018-11-19 13:45:34,409 [13] INFO -

Response with security:

<7xm] version="1.0" encoding="UTF-.
<soapenv:Envelope xmins:date= http //exs'\t org/dates-and-times" xmlns:dgt="http://www.datapower.com/extensions/functions" xmlns:xsi="http://www.w3.0org/2001/XML5che
<soapenv:Body>
<soapenv:Fault>
<faultcode>soapenv:0009</faultcode>
<faultstring=error de autenticacion - E1 nombre de usuario no existe o la password que introdujo es errénea</faultstring>
<detail>Rejected by policy.</detail>
</s0apenv:Fault>
</soapenv:Body> I
</soapenv:Envelope>

m

2018-11-19 13:45:34,435 [13] INFO -
Response:

<spapenv: Erweh:pe xmlns:date="http://exs1t.org/dates-and-times” xmlns:dgt="http://www. datapower.com/extensions/functions” xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/xML5che
<50apenv:Bo
<soapenv: Fau1t>
<faultcode>soapenv:0009</faultcode>
<faultstring=Error de autenticacion - E1 nombre de usuario no existe o la password que introdujo es errdnea</faultstring=
<detail>Rejected by policy.</detail>
</soapenv:Fault>
</soapenv:Bod
</soapenv:eEnvelope> -

2018-11-19 13:45:34, 463 [13] INFO - structural validation: True
2018-11-19 13:45:34,479 [13] INFO - Checkpoint 1: "Error de autenticacion - E1 nombre de usuario no existe o la password gque introdujo es errédnea” contains "El nc
2018-11-19 13:45:34, 494 [13] INFO - step "obtenerbatosescuela’ ended successfully

< i ] v
& — — —

11.2Problematicas en la Ejecucion de Baterias de
Pruebas (Test Sets)

En este apartado se explican algunos problemas asociados a la ejecucion de las baterias de

pruebas que se solucionan con una construccién adecuada de los scripts.

Para la correcta ejecucién secuencial de los scripts dentro de una bateria de pruebas es muy
importante que se haya definido el mismo punto de Inicio-Fin de la prueba para todos los
scripts de la bateria.

Por ejemplo: En una aplicacibn Web se puede definir que el punto de Inicio-Fin sea la
aplicacion cerrada (implica el navegador cerrado). Otro punto de Inicio-Fin podria ser la pagina

inmediatamente después del login.
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11.2.1 Construccién de Scripts Independientes

La construccion de los scripts automaticos con UFT debe ser lo mas independiente posible, de
forma que no tengan dependencias en su ejecucion.

No siempre es posible evitar estas dependencias, pero se debe hacer un esfuerzo por evitarlas.
Si se construyen scripts que van a tener dependencias, es decir, que van a tener que seguir un
orden establecido en las baterias de pruebas se corre el riesgo que ante un fallo de uno de los
scripts los siguientes no puedan ser ejecutados o también finalicen con fallos.

Por el contrario, si todos los scripts de la bateria de pruebas son independientes, el orden de
ejecucion no es importante dentro de la bateria y un fallo en la ejecucién de uno de ellos no

afecta al resto.

11.2.2 Errores no controlados

A la hora de ejecutar las baterias de pruebas (Test Sets) en ALM se pueden producir errores no
controlados durante la ejecucion de un script que provoquen que los siguientes scripts de la
bateria de pruebas no puedan ejecutarse por no quedar la aplicacién en la posicion de Inicio-Fin

esperada.

Por ejemplo: Si en una aplicacién Web se ha definido que la posicion de Inicio-Fin sea la
aplicacion cerrada (es decir ningin Navegador abierto) se debe controlar al inicio de ejecucion
de cada script que se cumple con esta posicion Inicio-Fin y de no ser asi realizar las acciones

necesarias para conseguirlo (para este ejemplo cerrar todos los navegadores abiertos).
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