E ARs m. ZEDGT Gig=DGT

Guia de desarrollo, Anexo 03.03

Guia de gestion de proyectos en ALM 12.55

Autor: Oficina de Pruebas

GERENCIA INFORMATICA
JOSEFA VALCARCEL, 44
28027-MADRID



£ MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
< DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL

indice General

1 INTRODUGCCION ..ottt 4
2 MODULOS DE LA APLICACION ....cooitiiiieiieieiiesettesses sttt 4

2.1 MoDULO MANAGEMENT

211
2111
2112
2.1.13
2114
2.1.15
2.1.16

2.2 MODULO REQUIREMENTS

Releases..........c........
ObjetiVo ..o,
Workflow de una Release
ESTTUCTUNA . ... ettt ettt e e ettt e e et e e e et e e e s ebaee e e ebbeeeeabeeeaateseeebteeesabeaesbeseeesseeeesabaeesbaaeeesseeeesabeeesnteeaeanns
Vo] [ ()Y L R
Subsistemas
Crear CICIOS A8 OF0 YA EXISIENTE ........ceeiiuieieiteitereeie et e ettt e e et e teebeete st e e beseeseeseemeetesbeebeseeneeseeseebeabesbeseenbe e eneareaneas 9

2 R © | o] =1 1 1Yo TSRS

2.2.2

2.2.3

224
2241
2242

Estructura General
Informacion comin
ReqUISItOS ....ccvevvevee e
Requisitos funcionales ..........cccccceoveiviiiiennnenene
Requisitos no funcionales ........

22421 Rendimiento ...........cccocevveeee.

22422 RNF Usuario de control....

2.24.2.3 RNF Accesibilidad ...........

22424 RNF Auditoria...............

2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2243
2.2.

4.2.5 RNF Control de acceso.....
4.2.6 RNF Usabilidad................
4.2.7 LI L T Lo | o= R
4.2.8 RNF DISPONIDIIIAA ..ottt bbb en s
4.2.9 RNF Multi-idioma
4200 RNF SEQUIIUA ......cceeeiieitiiteee ettt bbbt eb bbbt n e bt
4.2.11  RNF Configuracion de 1as @pliCaCIONES..........ccueirieiiriiiirieisiets ettt et sne e 23
4212 RNF COhESION ....ceccveviiiicrecie et
4.2.13 RNF Almacén de datos.....
4.2.14 RNF Geolocalizacion ....
4.2.15 RNF Eficiencia..............
42.16 RNF Almacenamiento...
A = | = oo T v o 11 [ To - o IR RO
4.2.18  RNF COMPAIDITAAL ....c.vovieieiiiei ettt
4.2.19 RNF Interoperabilidad
4220  RNF INfOrMAaCiON SENSIDIE. .....cviiiiiciiiei ittt ettt ettt st e st e et e s bt e saeebeebesbeestesreesbesbeeseesreens 24
REQUISITOS 08 INTEITACES ... cueeieteiteitet ettt bt bbbt b e bbb e b e e st e bt e bt b sb b e et e s e e ne e
43.1 Interfaces de usuario

2.24.3.0.1  RNFI Y Y et R e E R e e 24

2.2.

4.3.2 Interfaces de/con 0tros SIStEMAS: OFFECIHAS ........cccueiiiiiii ettt te e sra e e ebe e eree s

224321 RNFI-XX: e

2.2.

43.3 Interfaces de/con otros sistemas: Consumidas

224331 RNFI-XY:iin
22434 Interfaces de comunicaciones......
224341 RNFI-ZZ:....ccooviiiiiiiiiicciiins
2.2.5  Trazabilidad de RequiSitos.........cccccoeviirnieniennns
2.3 MODULO TEST PLAN ..ottt
P2 TS R © o1 1Yo TS OO PSP PSTPPEPSPRUSPRIION
R T 1 1 1T (1] ST
2.3.3  Ubicacion ficheros de datos de entrada para auditorias ..........ccoceveiiereiiieieisneece e 37
2.3.3.1  Fichero XLS de pruebas fFUNCIONAIES...........oouiiiiiiiieie bbbt 37
2.3.3.2  Ficheros de pruebas de rendimiento

2333

OI0S FICNEIOS. ...ttt ettt e e e et e et e e ebe e et e e ebeeebeeebeeeabeeebeeesbeesabeebeseabeesasesabeeebeeebeesateenbeeareeesaeeans

2.3.4  CAS0S UE PIUBDE ..ottt bbb e bbb ettt bt et ebenne e

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 12.55 2



£ MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
< DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL
o
2.3.4.1 Normativa de ubicacion de CasoS A PrUEDA...........ccvciiiiiiiie e et 43
2.34.2 Llamada a casos de prueba (Call 10 TESE) ........eiiriririreriiiii et 43
2.3.4.3  TiPOS 0E CASOS UE PIUBDA .....ueveiietieieteit ettt bRt e et e bbbt b ettt n e 45
23431 Casos de prueba de FENAIMIBNTO ........ccvieiiiireee et n e 45
2.34.3.1.1  Reglas de NOMENCIAIUIA .........cerviviiireirieiiie et b e bt ne s 46
B I e B N i 1-1411 o] [0 OSSOSO 46
2.3.4.3.1.3  PASOS @ FEANIZAN ......cvvieeiiieiiiite ettt bbb 47
2.3.4.3.2 Casos de prueba funcionales (ManUAIES)...........cc.cviiiiiiiieieee et ne e 47
2.3.4.3.21 Reglas de NOMENCIATUIA .........cviviiiitiriiteeete et se sttt ettt se et e e b et e st e st e s e st et e ebeebesbesbesre b e s enseneans 47
P I e B = 1-141] o] (o OSSOSO
2.3.4.3.2.3 Pasos a realizar
23433 Casos de prueba funcionales (AULOMALICAS) ......c.covvrvreeueieriiririiiei ettt bbb 50
2.34.3.3.1  Reglas de NOMENCIAIUIA .........cerviviiireirieiiireees e r et b e bt sr e n s 50
2.3.4.3.3.2  EJEMPIO oot bbbttt e b et et e bttt e beebe e be b et et e st eneere e
2.3.4.3.3.3 Pasos a realizar
2.34.3.4  Componentes comunes de casos de prueba funcionales manuales .............oceceveerienieinnineie e 52
2.34.3.41 Reglas de NOMENCIAIUIA .........ceruiuiiiieirieirieereete ettt se ettt sttt b e eb e ettt e s e e ere e ene s 52
2.34.3.4.2  EJBIMPIO oot R e bR R R Rt bttt b et na et ne s 53
2.3.4.3.4.3  PAS0OS @ FEAIIZAT ......eiviieieieeieectt ettt ettt h et e b ettt e Rt be s be ettt e e neene e 54
2.3.4.4  Documentacion de CASOS A& PIUEDA ......c.uiuiuirveiiriitiieteiit ettt bbbt bbb n e 55
23441 Detalles de un caso de prueba de rendimiento..........ccuoiiriiiiiini s 55
23442 Detalles de un caso de prueba fUNCIONAL.............ceiiiiiiiinii s 56
23443 DISEA0 8 PASOS ...ttt ettt stete ettt ettt e b et et e et e st et e s e st e s b e b e e b e st e be et eR b e bt e R et ket et n e b n et r et ene s 57
2.34.4.3.1  ANEXAr CAPIUTAS @ 10S PASOS ... .veueverieerereetiieteeetentete e stese ettt se st ebe e be et ebeneene st ebe e beneabesenaereneene s 59
23444 REO. COVEIAQGR ... vttt ettt etk b bttt b bbb bt e e R e b e e b e b e e bt bt e b e e e e h e e bt eb e ek e b e b et et e e ene b 60
2.3.4.5  ADbrir SCriptsS VUGEN JESUE ALM .....ouiiiiiiiiiiieeiieiei ettt ettt et s bttt et et s et ne st et et et et s e nnns 61
2.4 IMIODULO TEST LAB ...oiiiiitieitie ittt ettt sttt sttt e e s ek s b e e s bt e e e e ae e e ae e e R e e eR e e R e e a R e e s b e e s R e s se e aRe e sbeenbeeneanneenneannenneenreen 64
240 ODJBHIVO .ttt h bbbt b e R R R b E £ h e h Rt b e E et b e b et b e b nre e 64
2.4.2  Creacion de una bateria de PrUBDAS .........coviiiiiiiiiee bbb e 65
2.4.3  Ubicacion ficheros de datos de entrada para JECUCIONES ...........cerveiiirieiiirieieie e 67
2.4.3.1  Pruebas funCionales MANUAIES ...........c.cuiuiiiiiiiieieiei sttt bbbt 67
2.4.3.2  Pruebas funcionales AULOMALIZAAS .........ccuouiiierereriiirisii ittt bbbttt 67
P T o 0 o= 3o [ o 0T OSSOSO 68
2.4.3.4  PrUEDAS 08 SODIECAITA ... c.eveuitetieiteiet etttk b bbbkt b e b b h b b e bbbt ne bt n e 68
2.4.35  Pruebas €SCAlabilidaq ..........ccoiuiriiieiieee ettt ettt ettt neere e 69
2.4.3. 1 PrUEDAS SEBQUITAAM .......cveitiiieiteieeietieteet ettt sttt s ettt b et et e st e s e st e b e e b e e beste b e e ent et e e bt ebesbeebenee b e e enenre e 69
e B 1ol 1 1= (o T | OSSPSR 69
2.4.3.3 Varias ejecuciones en una misma DU ...........cooiiiiiii e 70
I |V 0010 Mol = =l o TSRS 70
2.5. 1 ODJEHIVO .ttt b b e AR R bt E A e bt h et b e bt ekt b ettt h et b 70
2.5.2  Visualizacion de defectos en una release-CiClO .........cooiriiiiiiiiiiie e 70
2.5.3  MOiIfiCACION 0B UEIECLOS ... ecvi ettt st sttt ettt esb e e e besbe e ebesbe e abesneseabennereas 74
PR Y A - (o [T g oTo 10 1=T 0] ¢= 1 [0 LR 76
3 GESTION DE EVOLUTIVOS ..ottt ettt 78
3.1 DESCRIPCION ....utiiutietteeitesteestee sttt ettt st skt e s bt e bt e s bt e s b e se e e b e A b e oo E e e et 4 a b e e R s £ 4R e £ eE e e b £ oAb e e s b e e s Rt e b e e ebe e eb e e abe e bt anreennenanenbeenbeen 78
T N | V) X O T T U P RO P TR TSR PRTOPRUPPUPORN 79
I R |V o To (0] (o R0 1Y - TaT=To =T 1T o BTSSR 80
322 MOAUIO REGUITEMENTS. ...ttt ettt eb ettt b e et b e bt b e s bt e ke s b et ekt n b e st e bt sb et eb e s b e s e ebenneseabenne e 81
K T T |V o To 1] o T TSy A = - o SRS 84
TG T 7 1Y 110 = 7Y 1 [ USRS 85

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 12.55 3



& MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
DEL INTERIOR
<

SECRETARIA GENERAL

1 Introduccion

El presente Documento es la Guia de Gestion de Proyectos de la Herramienta Application Lifecycle

Management (ALM) en la version 12.55.

Esta Guia no es un Manual de Application Lifecycle Management (ALM). Los Manuales Oficiales

los podemos encontrar en el menu ayuda de los diferentes productos de HP/MicroFocus.

2 Modulos de la Aplicacion

2.1 Modulo Management

I Management ¥

2.1.1 Releases

I Management by
g Releases ‘\
L& Libraries

2.1.1.1 Objetivo

Desde el mddulo Management se realiza la gestion de las Releases del proyecto.

Una Release representa un conjunto de una o varias versiones de la aplicacion informéatica que
compartan funcionalidades. Siguiendo el Anexo 38 Normativa de Versionado, una Release estara
compuesta por todas las versiones que compartan los digitos x.y.

Dentro de las Releases estan los Ciclos que se corresponden con cada una de las versiones definidas
por X.y.z que se pretende distribuir. Por ultimo tenemos las Builds, que son los productos de desarrollo
(ejecutable) que seran objeto de las pruebas, que siguen la nomenclatura especificada en el “Anexo

10.0 Guia Tecnica de uso, estructura y nombrado en SVN”. Atendiendo al nombre de la Build
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podremos saber si se trata de una version de Preproduccion (con el sufijo —rc, —beta, o sin sufijo), o de
Desarrollo (sufijo -SNAPSHOT).

Durante la creacion de la aplicacion el equipo de desarrollo ir4 elaborando de manera paralela la
documentacion asociada (Requerimientos, Planes de Pruebas, Scripts de Rendimiento) que serd
revisada por la Oficina de Pruebas previamente a la ejecucion de las pruebas solicitadas. Por Gltimo los
Ciclos no contendran cambios en la funcionalidad de la aplicacion, sino correcciones de errores
técnicos o de funcionalidades detectados en la version, y tendran siempre una fecha de inicio y de fin.

Para poder poner la fecha de inicio y fin, serd necesario pulsar botén derecho sobre el ciclo y en el
menu contextual, seleccionar la opcion “Reschedule”. Tanto la Release como el Ciclo se deben crear
en ALM a través del modulo “Management — Releases™. Las Builds las creard la Oficina de Pruebas a

peticion de desarrollo cuando se vayan a ejecutar pruebas.

Asi por ejemplo, si Desarrollo esta trabajando en cddigo en la version objetivo acro-subs1-1.1.0, para

lo cual libera varias builds (acro-subs1-1.1.0-rcl y acro-subs1-1.1.0-betal), en ALM deberia tener las

siguientes entidades:
Release: SUBS1-1.1
Cycle: SUBS1-1.1.0
Builds: acro-subs1-1.1.0-rc1, acro-subsl1-1.1.0-betal

@ Application Lifecycle Management Domain:
<3 Feleases  Edit View
¢ pashhoard 2 Enoe|lBlelce x| s 2w
B Analysis Wiew - Feleases Details  Attachments  Frogress  Quality
'\'};' Dashhoard View - ACRO —
=
Wl Management N v B MTER | emame 5UB51-1.1.0 Cyele ID: 1007
s Releases » B MoviL \__*Release lease Start Diate: 01/08/2M3 Release End Date: 310772018
& Librari - B3 suBst
Libraries S e A St dete AT «End date 30/06/2m13
[l Requirements ¥ <h T
W - (o SUBSI-TI ero-subs1-1.1 Obetalsscr-subsT 1.1, 0ncT v Modiied 21/01/2021 13:41:21
&, Testing ¥ (5 SUBS1.1.0 W scio-subsT-1.0.0-c1
. . : [ acio-subst-1.0.04c2
Wl Defects sUes2 — ] acio-subs1-1.0.0c3
+ G APL ‘ Ciclo | ] acro-subs1-1.0.1-c1

Statistics: ] aciosubs1-1.0.1+1c2
[ ] acro-subs1-1.0.2-c1
acro-subs1-1.1.0-betal
acio-subs1-1.1.0-e1
|| acro-subs2-1.0.0-c1
] acio-subs2-1.0.0c2

Deseription ] acro-subs2-1.1.0

[ acio-subs2-1.1.04c1

=1 a1

Requirements assigned to cycll

Test set folders assigned to cycle

=
—
=
=
[E]
1
1

]
! | a4 ” Cancel ” Clear |
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2.1.1.2 Workflow de una Release

Pasos de trabajo a realizar en la liberacion de una Release y su correspondencia con los mddulos de

ALM.

Definicion de la
version y los ciclos

Mddulo Releases

v

Definicién de los
Requerimientos

Médulo
Requirements

v

Creacion de Scripts

Médulo Test Plan

Y
Asignacion de los

Requerimientos a los
Scripts

Médulo Test Plan

A
Asignacion y
Ejecucion de

Escenarios

Médulo Test Lab

v

Asignacion de
Defectos

Mddulo Defects

v

Analisis de la version
y paso a Produccion

2.1.1.3 Estructura

La estructura general a utilizar en el médulo de Management seré la siguiente:
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By

+ Requirements
+ Nombre Aplicacion (se corresponde con un contrato)
+ Acronimo aplicacion
+ Acronimo del subsistema (en caso de que tenga subsistemas)
+ Release

+ Ciclo: Builds asociadas al ciclo

@ Application Lifecycle Management Darmnain Project:
<> Releases Edit “iew
™ pashhoard 2 B PO AEO O e X S B Q
B Analysis View - Fieleases Details Release Scope Master Plan Scorecard Status Attachments
() Dashboard View - B AcAO —
=
W Management N + B INTER =Hame: 5UB51-1.0 =Start date 04/03/2m89
o3 Releases v B Mo Release ID: 100 “End date: 31/05/2019
& Libraries - sUest
= R Modfied 21/01/2021 13:.41:20
F Requirements ¥ =i .
o (5 SUBS1-1.0.0
& Testing N (5 SUBS11.01
B! Defects (5 SUBS1.0.2 3
b (op SUESTA
VB sups? Statistics:
N Requitements assigned to release: 2
Description
BI UAsghi=i==3|67Tm GEEI% aam
Releaze 1.0 de |a aplicacidn ACRO-SUBS1
La aplicacidn ACRO-SUBS1 ofrece, a los usuarios de las Jefaturas, las siguientes posibiidades:
1. Conzultar los vehiculos que se corresponden con una determinada matriculs o con un cierto propietario (MF,ME)
2. Acceder a los detalles de uno de los vehiculos que resuttan del resultacd de la bisgueda
3. Exportar los detalles de un wehiculo a un formato determinado (DOC, PDF, KLS)

4. Modificar los datos del vehiculo del que se estdn consuttando los detalles
5. Consultar oz datos de un conductor.
6. Exportar los datos del conductor consuttando & un formato determinacio (DOC, POF, XLS)

llustracion 1. Estructura de Releases de proyecto en el médulo Management

2.1.1.4 Evolutivos

Ver seccion “3 Gestion de evolutivos™.
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2.1.1.5 Subsistemas

En el caso de que se trate de un proyecto con subsistemas se debe crear una carpeta por cada
subsistema existente (esto aplica para todos los mddulos de ALM). Las Releases, Ciclos y Builds

deben incluir el nombre del subsistema en el nombre.

Releases Edit  Wiew
EE-9 & XE| 0| @& @ | X |5 E
-/ Releases

=23 ISUBS1-1

. 3

{7 SUBS1-1.0.0
{7 SUBS1-1.0.1
(% SUBS1-1.0.2
- suBs2
—-(2; SUBS2-1.0
(% SUBS2-1.0.0
(23 SUBS2-1.1
(% SUBSZ-110

llustracion 2. Estructura de subsistemas en el médulo Management, con releases menores

En lo que respecta a los requisitos, si existieran requisitos comunes a varios subsistemas deberan
duplicarse en ALM y crear un requisito por cada subsistema.
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—=5 ACRO
= SUBS1
= SuUBs1-1.0
Jkad Requisitos Funcionales
=i "1 GF-1; Mombre Grupe Funcional
@ RF-01: Exportar
@ RF-02: \Ver detalles del vehiculo
@ RF-03: Buscar vehiculos ]
+/lal Regusios No Funcionales
+lal Requisitos de Interfaces
-5 SUBS1-1.1
Zled Requisitos Funcionales
=i _1 GF-1: Mombre Grupo Funcicnal
@ RF-01: Exportar
@ RF-02Z: Ver detalles del vehiculo
@ RF-04 Convertir
&l Reguisites Mo Funcionales
-5 SUBS2
—= suBs2-1.0
-|lal Reguisitos Funcionales
—|i_1 GF-1: Mombre Grupo Funcional
@ RF-01: Nombre Reguisito Funcional
@ RF-0Z: Baja persona
[C} RF-03: Buscar vehiculos ]
+ &l Reguisitos No Funcionales
HE SUBS2-11

lustracion 3. Requisitos comunes a subsistemas distintos. Mddulo Requirements

2.1.1.6 Crear ciclos de otro ya existente

Desde el médulo Management se realiza la gestion de las releases y ciclos de los proyectos. Cuando
ya tenemos un ciclo creado ([SUBS-]1.0.0) y queremos crear un nuevo ciclo en el que aparezcan
asociados todos los requisitos la mejor opcion es:

1. Seleccionar el ciclo ultimo que haya sido validado

2. Pulsar botdn derecho y seleccionar la opcion “Duplicate Cycle CTRL+D”

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 12.55 9
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EH=] Releases
== ACRO
= suBest
. E-(z; SUBS1-1.0
(5 SUBS1-1.00
(5 SUBST-1.0.1
(5 SUBS1-1.02

Details

Mew Release Folder...

Ctrl+D

Ctrl+alt+M

Mew Release from Template... Ctrl+T
Mew Milestone... Ctrl+h
¢ 3 MNew Cycle.. Ctrl+y
& cut Cirl+X
v m Paste Crl+V
(Bl Reschedule
(%, Duplicate Cycle Cirl+D
4@ Duplicate Milestone Ctrl+al
#  Delete Supr
Rename F2
Expand All
Collapse
Show Requirements
Show Test 3et Folders
lustracion 4. Duplicar Ciclo

Se creara un nuevo ciclo con el mismo nombre y finalizado en “_Copy_1". Ahora se debera proceder a

renombrarlo con el nombre del nuevo ciclo.
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-5 Releases
-.E5 ACRO
+.= SUBST
- suBs2
—-(2; SUBS2-1.0
(7 SUBS2-1.0.0
(7 iSUBS2-1.0.0p ==

+0s SUBS2-11 E‘ Details Ctrl+0

et

Mew Release Folder... Ctrl+alt+M

ES
[l Mew Release from Template... Ctrl+T »
4

Mew Milestone... Cirl+M
s Mew Cycle.. Cirl+y
o Cut Cerl+x
B Paste Crl+\
(Bl Reschedule
I, Duplicate Cycle Ctrl+D
@ Duplicate Milestone Ctrl+alt+D
¥ Delete Supr
Rename F2

Expand All

Collapse

Show Requirements

Show Test SetFolders

llustraciéon 5. Renombrar Ciclo

4. Seleccionar el nuevo ciclo creado y finalizado en “ Copy 1”.

5. Pulsar botdn derecho y seleccionar la opcion “Rename F2”

Verificar que siguen asociados el mismo nimero de requisitos.
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Releases Edit View

EE-Qo|ki[clee|x|s|B

Details | Attachments | Progress | Quality

2.2 Mobdulo Requirements

2.2.1 Objetivo

| IEI Requirements b

E+HE Releases
EE ACRO
E gﬂg:; * Name: SUBS2-1.0.0 Cycle ID:
Bl SUBs2-1.0 Release Start.. 0410312019 Release End...
* Start date: 04/03/2019 * End date:
Statistics:
Requirements assigned to cycle: 1
Test set folders assigned to cycdle: 0
Releases Edit  View
EE-PO[XA|ece|x|o|E
=2E gleases Details | Attachments || Progress | Quality
== ACRO
E SUBS1 * Mame: SUBS2-1.0.1 Cycle ID:
=5 suUBs2
B Release Start. 04/03/2019 Release End...
|| Statistics:
Requirements assigned to cycle: 1
Test set folders assigned to cycle: o

Permite la gestion de Requisitos (Funcionales, de Rendimiento y de Interfaz) y su relacion con las

Pruebas, es decir, el grado de cobertura de los Requisitos frente a las Pruebas.
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Los requisitos en arbol es una representacion grafica de su especificacion, mostrando la relacion
jerérquica entre las diferentes necesidades. De cada requisito se puede determinar su cobertura y su
riesgo.

ALM va a ser el repositorio de todos los requisitos de la aplicacion y desde aqui se podra exportar en
un documento Word o PDF con todos los requisitos aplicables a la release, como se explica en el
Anexo 03.02. En los siguientes puntos se explica como se ha de estructurar la informacion de
requisitos en ALM.

2.2.2 Estructura General

La estructura general a utilizar en el médulo de Requerimientos sera la siguiente:

+ Requirements
+ Nombre Aplicacion
+ [Subsistema] (en caso de que tenga subsistemas)
+ Release
+ Requisitos Funcionales
+ Grupo Funcional (1aN)
+ Requisito Funcional (1 a N)
+ Requisitos NO Funcionales
+ Rendimiento
+ Requisito Rendimiento (1 a 1)
+ Otros requisitos no funcionales (1 a N)
+ Requisitos de Interfaces
+ Interfaces de usuario
+ Interfaces de/con otros sistemas
+ Interfaces ofrecidas
+ Interfaces consumidas

+ Interfaces de comunicaciones
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Debe quedar una estructura como la siguiente.

Name
- Reguirements
S ACRO
= SUBS1
-4 SUBS1-1.0
-li&l Requisitos Funcionales
—|i_1 GF-1: Nombre Grupo Funcional
2 RF-01: Exportar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
@ RF-03: Buscar vehiculos
-|i&] Reguisitos Mo Funcionales
—|i_1 Rendimiento
JL RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
JI RR-02: Buscar Vehiculos
" BNF: Accesibilidad
¥ BNF: Multi-idioma
¥ RNF: Auditoria
¥ RNF: Control de Acceso
¥ RNF: Seguridad
¥ RNF: Uszhilidad
¥ BMF: Fizbilidad v Disponibilidad
Sllel Reguisitos de Interfaces
o0 1 Interfaces de usuario
¥ RMFI-01: Interfaz de usuario
=i "1 Interfaces defcon ofros sistemas: ofrecidas
¥ RMFI-0Z: Interfaz ofrecida
—|i "1 Interfaces defcon ofros sistemas: Consumidas
1 BMNFI-03: Interfaz consumida
o0 1 Interfaces de comunicaciones
1 RMNFI-04: Interfaz de comunicaciones
HE3 SUBS1-1.1

En ALM tenemos el boton “New Requirement” i con el que podremos ir creando la estructura

anterior. Los tipos de requisitos permitidos son:

e Functional
e Performance
¢ No Functional

o Folder (Requisito de Carpeta)
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o Business (similar a Carpeta para agrupar los requisitos Funcionales, no Funcionales y de
Interfaces)

e Group (Requisito de Grupo)

2.2.3 Informacién comun

Situandonos en la estructura anterior al nivel de la “Release” (ej: SUBS1-1.0) (requisito tipo “Folder”)
introduciremos toda la informacion comun aplicable a la aplicacion (o subsistema) en la reléase en
curso dentro del campo “Description” siguiendo la siguiente estructura (sustituir el texto en azul por

la informacion adecuada de nuestra aplicacion):

1. Objeto

El propoésito de este documento es presentar una descripcion detallada de los requisitos que debe
satisfacer el producto x que realiza la funcionalidad explicar qué funcionalidad va a englobar con la
finalidad de saber qué se requiere del sistema y establecer el alcance.

2. Audiencia
La audiencia a la que va dirigido es especificar la audiencia a la que va dirigido.

3. Alcance

**|dentificacion del producto(s) incluyendo su nombre

Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel que puedan existir (ej. Pliego
de Descripciones Técnicas, identificacion de necesidades etc.).

4. Términos y acréonimos
** Definicion de todos los términos, abreviaturas y acrOnimos necesarios para interpretar
apropiadamente este documento

4.1 Términos

En este apartado se incluyen, organizados por orden alfabético, los términos que se utilizan en el
propio documento para facilitar su lectura y comprensién.

* Excepcion: Cualquier error capturado y manejado por la aplicacion durante su ejecucion

4.2 Acronimos

En este apartado se incluyen, organizados por orden alfabético, los acrénimos que se utilizan en el
propio documento para facilitar su lectura y comprensién.

* DGT: Direccion General de Trafico
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5. Referencias

**Relacion completa de todos los documentos relacionados en la especificacion de requisitos de
software, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organizacién que
lo proporciona. Como minimo debe incluirse en esta lista el pliego de prescripciones técnicas

6. Descripcion general
**Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En este punto se puede incluir
un diagrama que identifique las relaciones con el entorno para facilitar la comprension.

6.1 Perspectiva del producto

** Vision general tanto interna como externa del producto, modos de operacion si los hubiera y
cualquier condicion del entorno o contexto de la aplicacion que deba ser tenida en cuenta més adelante
en esta especificacion etc.

6.2 Necesidades del producto a satisfacer

**Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en informacion
de detalle.

En ocasiones la informacion de esta seccion puede tomarse de un documento de especificacion del
sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema, Memoria Técnica o del Pliego de Prescripciones
Técnicas).

Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el usuario o cualquier interlocutor pueda
entenderlo. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o graficos.

Se podran organizar las necesidades en apartados y se identificaran obligatoriamente con un
identificador NEC-XX que coincidira si se han definido en las matrices de trazabilidad.

6.3 Caracteristicas de los usuarios

**Descripcion de los usuarios, identificando los roles que interacttian con el sistema.

Se podran organizar los actores en apartados y se identificaran obligatoriamente con un identificador
ACT-XX que coincidira si se han definido en las matrices de trazabilidad.

6.4 Sistemas externos

** Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software, sistemas, subsistemas o
aplicaciones.

Se podran organizar los actores de tipo sistema en apartados y se identificaran obligatoriamente con un
identificador ACT-XX que coincidira si se han definido en las matrices de trazabilidad.

7 Diagrama de contexto
**Incluir en el diagrama los usuarios y sistemas externos con los que interactua el producto (Anadir

adjunto)

Afadir a continuacion una breve descripcion que ilustre lo que se muestra en el diagrama.
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| No Filter Defined

Deta\\s‘ Rich Text | Attachmentz | Linked Defects | Requirement Traceability | TestCoverage | Business Models Linkage | Risk Analysis | History

Name
== Reguirements
=[E5 ACRO
=I5 sUBSt
=3 SuUBs1-1.0
S)lal Reguisitos Funcionales
=i 1 GF-1: Mombre Grupo Funcional
@ RF-01: Exportar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
© RF-03: Buscar vehicules
=kal Reguisitos No Funcionzles
=11 Rendimiento
I, RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
JI, RR-02: Buscar Yehicules
¥ RNF: Accesibilidad
#* RNF: Multi-idioma
¥ RNF: Auditoria
¥ RNF: Control de Accesa
¥ RNF: Seguridad
¥ RNF: Usabilidad
¥ RNF: Fiabilidad y Disponibilidad
=li&l Requisitos de Interfaces
=i7] Interfaces de usuario
¥ RNFI-01: Interfaz de usuario
=11 Interfaces delcon otros sistemas: ofrecidas
¥ RNFI-02: Interfaz ofrecida
=)l_] Interfaces delcon ofres sistemas: Consumidas
¥ RNFI-02: Interfaz consumida
=)l ] Interfaces de comunicaciones
¥ RNFI-04: Interfaz de comunicaciones
=E3 suBst-1.1
+[3 suBs?

4 I

2.2.4 Requisitos

A continuacion se introduciran colgando del nivel “Release” los requisitos funcionales, los no

funcionales y los de interfaces.

*Name SUBS1-1.0 5 Folder

* Requirement Type

Author: Creation Date: ﬂ
Creation Time: Madified:
ReqlD: 219 Reviewed [NotReviewed [«

|

Target Cycle: Target Release:

Description || Comments

B I U 4 ay|¢:
1. Objeto

El propdsite de este documento es presentar una descripcitn detaliada de los requisitos que debe satisfacer el producto x que realiza la funcionalidad explicar
qué funcionalidad va a englobar con la finalidad de saber qué se requiere del sistema y establecer el alcance
2_ Audiencia

La audiencia a la que va dirigido es especificar la audiencia a la que va dirigido.

SU nombre

cumentos de mayor nivel que puedan existir (g Plizgo de Descripciones Técnicas, identificacidn de necesidades

@

o0s, abreviaturas y acrénimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento

4.1 Términos
En este apartado se incluyen, organizados por orden aifabético, los términos gue se utiizan en el propio documento para faciitar su lectura y comprension.
" Excepcion: Cualguier error capturado y manejado por la aplicacidn durante su ejecucion

4.2 Acrénimos
En este apartado se incluyen, organizados por orden aifabético, los acrénimos que se utiizan en el propio documento para faciitar su lectura y comprensidn.
" DGT: Direccién General de Trafico

5. Referencias

**Relacidn completa e requisitos de software, identficando ocumento el titulo, referencia

s documentos relacionades en la especificacior

m

2.2.4.1 Requisitos funcionales

A este nivel se introducira un requisito tipo “Business” con el Name = Requisitos Funcionales en el

cual se introducird la siguiente informacion en el campo “Description™:

Identificacion y descripcion de la funcionalidad que realiza el producto.

Si se trata de un producto cerrado y el producto dispone de una especificacion de requisitos, se pueden

poner referencias directas a esa especificacion asi como adjuntar los archivos oportunos en la pestafia

“Attachments”.
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Eax|er-|moa|la|rlale-v|B

| No Filter Defined

Details | Rich Text || Attachments * | Linked Defects | Requirement Traceability | Test Cowver

Name
=[E5 Requirements
=5 ACRO
== SUBS1
-5 SUBS1-1.0
-lal Reguisitos Funcionales
=|{_1 GF-1: Mombre Grupe Funcional
@ RF-1: Nombre Requisito Funcional
=)kl Reguisites No Funcionales
=i} Rendimiento
JL RR-1: Nembre Requisite Rendimiento

= DME- Armmnibilidad

Attach: ] =3 @ E] E"]Open + Upload Save As.. | §% Delete ﬁ

Name Size Modified

m_é Requisitos funcionales anexo.docc  JLEAG]

25/02/2018 15:00:44

Puede organizarse el apartado en subapartados por Grupos Funcionales (GF-XX). En ese caso se

deberian insertar los GF como tipo “Group” (Requisito de grupo).

Cada Grupo Funcional (GF-XX) debe llevar como adjunto su diagrama de casos de uso junto con

una breve descripcion del mismo como se puede ver en la imagen adjunta.

B oA X STV-B 0 FP=-4 E

| Mo Filker D efined Description | Attachments # I Live Analyzis
UG AP Heme . Atach: ] =B ) E] El Open  f+ Upload Save &s.. | 36 Delete ﬁ
=< Subject
+J;, Unattached Hame Size Modified
= ACRO
== 5UBS1 58 KB 02/04/2020 13:18:24
-[EJ SUBS1-1.0
+[7] Regresién Funcional Automatizada
] =] Requisitos Funcionales
[[.] =< GF-1: Nomhre Grupa Funcional
+ 1 RF-01: Exportar
+[7] RF-02: Yer detalles del vehicula
+[] AF-03: Buscar vehiculos
+[] PF Manuales-Componentes Comunes
+] Requisitos Mo Funcionales
< SUBS1-1.1
] ATMY
+[E] PSKILL_wLRUM
+=[15UsR
Description: I
B I U Aahl=i= = = o775 & |FH%
El diagrama de casos de uso del GF-01 refleja los actores interviniertes v la relacidn de los reguisitos del grupo con ofros requisitos.

Por ultimo se introduciran los requisitos funcionales como tipo “Functional” y que se identificaran

como RF-XX: Nombre del RF.

Los campos obligatorios a introducir son:
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Priority (1 a 5). En los requisitos de tipo funcional establece el nivel de detalle del plan de
pruebas a realizar. 5 representa la mayor prioridad (en al “Anexo 03.05 Procedimiento de
Pruebas Funcionales” se detallan los criterios para la priorizacion de requisitos). Al menos un
Requisito Funcional de los definidos deberé tener prioridad 5.

Target Release

Target Cycle. Unicamente los requisitos de tipo funcional o rendimiento deben tener asignado
el ciclo. Este campo debe estar vacio para los requisitos de carpeta y grupo.

Description

Dentro del campo “Description” se puede estructurar con la siguiente informacion:

Identificacion de la funcionalidad o caso de uso
Descripcion de la funcionalidad
Entradas: informacion que aporta el actor del caso de uso.

Salidas: informacién o mensaje que el sistema le envia al actor del caso de uso al finalizar su
ejecucion.

Precondiciones: estado necesario en el que debe encontrarse el sistema para que pueda
ejecutarse el caso de uso.

Postcondiciones: estado alterado en el sistema, tras la ejecucion del caso de uso.

Pudiéndose incluir la siguiente informacion:

Usuarios y sistemas externos que en él intervienen

Descripcion de los pasos que describen la interaccion entre los actores y el sistema.
Comprobacién de validez de las entradas

Secuencia de operaciones

Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperacion de
errores)

Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, férmulas para la
conversion de informacion)

Especificacion de los requisitos légicos para la informacion que sera almacenada en base de
datos (tipo de informacion, requerido)

2.2.4.2 Requisitos no funcionales

A este nivel se introducira un requisito tipo “Business” con el Name = Requisitos No Funcionales.
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Colgando de este nivel se introduciran los Requisitos de Rendimiento asi como cualquier otro tipo de

requisitos no funcionales que apliquen de los indicados mas abajo.

2.2.4.2.1 Rendimiento

A este nivel se introducird un requisito tipo “Group” con el Name = Rendimiento.
Colgando de este nivel se introduciran cada uno de los requisitos de Rendimiento que se hayan
identificado de acuerdo al Anexo 03.07 Procedimiento de Pruebas de Rendimiento. Estos seran de tipo
“Performance”, seguiran la nomenclatura “RR-XX Nombre del Requisito de rendimiento” y ademas
de los campos ya comentados de los requisitos funcionales deberan incorporar los siguientes campos:
e En la pestafa Details.
o Ndmero Maximo de Usuarios
o Tiempo Medio de Respuesta (sg.) (opcional)
o Tiempo Maximo de Respuesta (sg.) (opcional)
o Ritmo transaccional, es decir, el nUmero de veces que se ejecuta el proceso de negocio
(script) por hora y por el total de usuarios del RR.
» En la pestafa Description.

o Tecnologia (Web, Webservice, ...)
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L= Requirement Details =) @
< © S|P =% E S
ReqlD: " Name: |F|F|-U1: Rendimiento Pagina de inicio | Requirement Type: |£ Performance |v |
& Details Detaits |
AE Rich Text | | | | |
* Priority: 3-High * Ritmo Transac ... 300
] Attachments v L hd
& Linked Defects * Target Cycle: [suBs1-1.0050Bs1 [~ | * Target Release: [zuBS1-1.0 [=]
[ Reguirement Trac... * UL Mum héim.. 10 | Author: [118381m =]~
T TestCoverage Crestion Date: 121012009 (] Creation Time: [11:47:28 |
] Business Models... Direct Cover Sta.. [N [~] Madifiect 0410372013 15.05:00 |
B Rizkanalysis ) -
Product: | | - | Revigwed: |Nc|t Feviewed |v |
@ History
U. Tiempa Méd... [ | U. Tiempo Med.. |3 |
q
b +++++

Description || Comments

B I U A ah &= = = & |67 T & | B %

Requisito de rendimienta para......

Tecnologia: Yeh|

2.2.4.2.2 RNF Usuario de control

Se indicard en el Requisito No Funcional “Usuario de Control” los sistemas a los que accedera el

usuario de control de la aplicacion

2.2.4.2.3 RNF Accesibilidad

En los casos en la aplicacion tenga interfaz de usuario de cualquier tipo (web, dispositivo movil etc.),
ésta deberd cumplir el Real Decreto vigente en cada momento.

2.2.4.2.4 RNF Auditoria
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Se registraran, mediante el sistema de auditoria de la DGT (componente comun desarrollado al
efecto), las acciones realizadas por los usuarios de forma que sea posible determinar el usuario en el

momento temporal en las que fueron realizadas.

2.2.4.25 RNF Control de acceso

Todos los modulos controlaran el acceso a la informacion a través de un sistema de gestion de usuarios
y deberan implementar la autorizacién a través de las consideraciones que marca la especificacion de

seguridad para aplicaciones J2EE (de obligado cumplimiento).

2.2.4.2.6 RNF Usabilidad

La aplicacion tendra la capacidad que tiene un producto software para ser entendido, aprendido,
operable, atractivo para el usuario y conforme a estdndares, convenciones, guias de estilo o

regulaciones relacionadas con la usabilidad.

2.2.4.2.7 RNF Fiabilidad

La aplicacién deberd ser capaz de gestionar eventos externos ajenos a la operativa habitual de la

aplicacién y recibiendo valores erréneos en sus ejecuciones.

2.2.4.2.8 RNF Disponibilidad

El sistema debera funcionar en régimen 24x7 y estar dotado de los mecanismos necesarios para

recuperarse ante fallos.

2.2.4.29 RNF Multi-idioma

La aplicacién deberad poder mostrarse en los idiomas que se definan para su uso, como por ejemplo los
oficiales de Espafia (castellano, cataldn, gallego, euskera y valenciano), en inglés o francés,
gestionando las peculiaridades de cada idioma y la relacion con sistemas y aplicaciones de terceros. Si
la aplicacion se incluye dentro de la sede electronica y/o se dirige al ciudadano debera cumplir los

requisitos de multi-idioma.

2.2.4.2.10 RNF Seguridad
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En los servicios desarrollados por las aplicaciones (independientemente de la tecnologia: servicios
web, ejb, etc.) para ser ofrecidos a terceros, las operaciones deberan estar protegidas mediante las

indicaciones recogidas en las especificaciones de seguridad y de desarrollo de servicios de la DGT.

2.2.4.2.11 RNF Configuracion de las aplicaciones

Las aplicaciones deben estar configuradas en todos los puntos de variacion tanto a nivel de cddigo

como a nivel de parametros de entorno.

2.2.4.2.12 RNF Cohesioén

Las aplicaciones deben seguir una particion funcional de codigo en mddulos “vertical” que segmente
las distintas areas de negocio y/o persistencia que cubran en componentes independientes (o dicho de
otra forma, los modulos o componentes se generaran en forma cohesiva por areas funcionales en un
grano fino). La particion horizontal ya viene marcada por la estructura de proyecto de las
especificaciones (mddulos POJO, DAO, etc.).

2.2.4.2.13 RNF Almacén de datos

Se deberan elaborar los ficheros de intercambio basandose en el Documento de Interfaz que

proporcionara el Almacén de Datos.

2.2.4.2.14 RNF Geolocalizacion

La aplicacién debera ser capaz de realizar un posicionamiento geogréfico, indicando como atributos
el/los métodos y precision del posicionamiento.

2.2.4.2.15 RNF Eficiencia

Desde el lado cliente, la aplicacion debera mostrar un consumo contenido de recursos del equipo en el
que esté desplegada, estos recursos seran referentes al consumo de CPU, RAM, consumo de ancho de

banda y bateria (en caso de tratarse de un dispositivo movil).

2.2.4.2.16 RNF Almacenamiento

Deberé indicarse la ubicacion exacta donde se guardan los datos manejados por la aplicacion, ya sean
datos almacenados en el servidor o en el cliente (ficheros temporales, caché, FS, etc). Quedan

excluidos los indicados en el RNF Almacén de Datos.
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2.2.4.2.17 RNF Portabilidad

La aplicacion deberd mostrar un funcionamiento homogéneo en cualquier plataforma y version de

Sistema Operativo.

2.2.4.2.18 RNF Compatibilidad

La aplicacion debera mostrar un funcionamiento homogéneo en cualquier navegador.

2.2.4.2.19 RNF Interoperabilidad

La aplicacion tendré la capacidad de intercambiar informacion y utilizar la informacion intercambiada

coNn uno 0 Mas componentes o sistemas externos.

2.2.4.2.20 RNF Informacién sensible

No se debera mostrar informacidn cuya revelacion, alteracion, pérdida o destruccion puede producir
dafios importantes al propietario de la misma, como pueden ser datos personales y bancarios,

contrasefias, domicilio en algunos casos, etc.

2.2.4.3 Requisitos de interfaces

A este nivel se introducird si aplica un requisito tipo “Business” con el Name = Requisitos de
Interfaces.

De este nivel colgaran:

2.2.4.3.1 Interfaces de usuario

Se creara como tipo “Group” y de ¢l colgaran cada uno de los requisitos que apliquen.

2.24.3.1.1 RNFI-YY:
Se creara del tipo “No Functional”.

Especificar si aplica los requisitos de interfaz de usuario del producto. Si se establece alguna

convencion a la hora de representar elementos en pantalla, también se definira en este apartado

2.2.4.3.2 Interfaces de/con otros sistemas: Ofrecidas

Se creara como tipo “Group” y de ¢l colgaran cada uno de los requisitos que apliquen.
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2.2.4.3.2.1 RNFI-XX:
Se creara del tipo “No Functional”.
Para cada producto de software puede especificarse lo siguiente:
. Identificacion (nombre y version) y descripcion de la interfaz que se ofrece
. Proposito del interfaz
. Definicion del interfaz: contenido y formato

2.2.4.3.3 Interfaces de/con otros sistemas: Consumidas
Se creara como tipo “Group” y de ¢l colgaran cada uno de los requisitos que apliquen.

2.2.4.3.3.1 RNFI-XY:

Se creara del tipo “No Functional”.

Para cada producto de software con el que se interactta, debe especificarse lo siguiente:

. Identificacion (nombre y version) y descripcion del producto software utilizado
. Proposito del interfaz
. Definicion del interfaz: contenido y formato

2.2.4.3.4 Interfaces de comunicaciones
Se creard como tipo “Group” y de €l colgaran cada uno de los requisitos que apliquen.

2.24.3.4.1 RNFI-ZZ:

Describir los requisitos de interfaces de comunicacion si hay comunicaciones con otros sistemas o
subsistemas y cuales son los protocolos (ej, web service, restful, etc.) de comunicacion -> Maqueta

servicios interfaz

2.2.5 Trazabilidad de Requisitos

En la pestafia “Requirements Traceability” del médulo “Requirements” se definen las relaciones

entre dos 0 mas requisitos.
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Cuando las necesidades o caracteristicas del requisito cambien, se podra rastrear y monitorizar el

impacto de dichos cambios.

Para trazar las relaciones entre requisitos, deberemos determinar “qué requisitos pueden verse

afectados ante los cambios en un determinado requisito”

Ejemplo:

GF-1

FUNCIONALIDAD

GENERAL

RF-02 Exportar
«armnpliar»
«systermns
Host Yehiculos
RF-04 Ver detalles de vehiculo
Operador

«inclusicny
«systems»
BBDD DGT

Operador: Euakificada RF-05 Modificar datos de vehiculo

En este caso, cualquier cambio en el Requisito “RF-04: Ver detalles del vehiculo” afectaria a los

requisitos “RF-02: Exportar” y “RF-05: Modificar datos del vehiculo”.

Dicha relacion en ALM se establece mediante la opcion “Trace To (requirements affected by)” que

indica los requisitos que se ven afectados ante cualquier cambio en el requisito seleccionado.
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Cuando en ALM se establece esta relacion, automaticamente en el requisito afectado se establece la

relacion “Trace From (requirements that affect)” que indica los requisitos que afectan a dicho

requisito.

Los pasos a realizar desde la vista “View/Requeriment Details” son:

1. Seleccionar el requisito y pulsar en la pestana “Requirements Traceability”

En nuestro ejemplo, seleccionamos el requisito “RF-02: Ver Detalles del vehiculo”

@ Application Lifscycle Managsment

<Back  Forward >

Tools ~

Help ~

Domain: DEP_PRUEBAS, Project: APLI, User: 51062803

&

Requirements  Edit View Favorites Analysis

£ Management

BEax|er R iala|prlalse-|B

(23 Releases
{5 Libraries
El Requirements

[] Requirements
[E] Business Models

& Testing

% TestResources
2 TestPlan
1] TestLab
i TestRuns
[ Defects

~=

| No Filter Defined

Name
IS Reguirements
=EACRO
= suBst
== SUBST-1.0
=& Requisites Funcicnales
(1121 GF-1: Nombre Grupo Funcional
@ RF-01: Exportar
© RF-02: Ver detalles del vehiculo

Relationships | Impact Analysis

| | Detils | RichText | Attachments | Linked Defects || Requirement Traceability | Test Coverage * | Business Models Linkage | Risk Anahy « p

[E4 Add Requirement Traceabiity = [/] ‘ = I -‘ B ‘ =]
Trace From (Requirements that <RF-03: Buscar vehiculos3)

Req: Name Trace Comment

© RF-03: Buscar vehiculos

[/l Requisites No Funcicnales
(&l Requisitos de Interfaces
=3 suBs2

4 il

Trace To (Requirements sffected by <RF-03: Buscar vehiculoss)

Req: Name Trace Comment

«  »

2. Pulsar en el botén “Add to Traceability (Trace To)”
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Requirements Edit View Favorites Analysis
BOX[OY-|Raajma|~ajnr-e-
|NcF\IterDeﬁned | Details = Rich Text = Attachments | Linked Defects | Reguirement Traceability | Test Coverage | Business Models Linkage | Risk Anzlysis ]

Name - Relationships | Impact Analysis

=I5 Requirements

(=R

=EACRO [i1 AddRequirement Traceabilty ~ [/] | = - Reguirements Tree
SUBST 1= s .
EIEE‘E SUBSI-1.0 Trace From (Requirements that affect <RF-2: Ver detalles del vehiculo>): @B 5|8 QA T-9
2=} uisitos Funcionales Req: Name Trace Comment <9 Addto Traceability (Trace From)
=i GF-1: Nombre Grupo Funcional @ Add to Traceability (Trace To}
@ RF-1: Exportar -
© RF-Z Ver detalles del vehiculo =] SUBST-1.0 '
[EIi&l Requisites No Funcicnales i -] Requisitos Funcionales

F-1: Nombre Grup

Rendimiento
I, RR-1: Rendimiento Pagina de inicie
¥ RNF: Accesibilidad
¥ RNF: Escalabilidad
¥ RNF: Auditoria
¥ RNF: Control de fAcceso
* RNF: Generzlidad
¥ RNF: Ussbilidad
¥ RNF: Fizbilidad y Disponibilidad
&l Reguisitos de Interfaces

@1 portar
“ @ RF-2: Ver detall
+[2] Requisitos No Funciona
&l Requisitos de Interfaces
B B sUBs2

=EsuBsz &
SUBS2-1.0
E‘EEQ Requisites Funcionales Trace To (Requirements affected by <RF-2: Ver detalles del vehiculox) ¥

GF-1: Nombre Grupo Funcional Req: Name Trace Comment
@ RF-1: Nombre Requisito Funcional
@ RF-Z: Bajz persona
=il Reguisitos Mo Funcionales

[=1i_ Rendimiento

En nuestro ejemplo, seleccionar el requisito “RF-01: Exportar” y la opcion “Trace To”, debido a que
si cambia el requisito funcional “RF_02: Ver detalles del Vehiculo” puede verse afectado el requisito
“RF_01: Exportar™.

Requirements Edit View Favorites Analysis
BEax|ev|maa Pla e
|Nﬂ Filter Defined | Details | RichText Attschments | Linked Defects | Requirement Tracesbil. # | TestCoverage | Business Models Linkage  Risk Analys « )

Name - Relationships || Impact Analysis

=I5 Requirements

=~

EES ACRO [(4 AddRequirementTraceabiliy ~ [ | o I -| 3 ‘ = Requirements Tree ®
SUBS1 -l B =
EEEE SUBSI-1.0 Trace From (Reguirements that affect <RF-2: Ver detalles del vehiculox) =] Lj +8 ﬁ Q T-3
[=li&l Requisites Funcionales Req: Name Trace Comment EHES Requirements
1 GF-1: Nombre Grupe Funcicnal =B ACRO

@ RF-1: Exportar =5 suest
© RF-2: Ver detalles del vehiculo =3 suest-10

(=l Reqguisites No Funcionales E\ﬁ Requisites Funcionales

F-1: Nombre Grup
@ RF-1: Exportar
@ RF-2: Ver detall
[l Requisitos No Funciona
&l Requisitos de Interfaces
5 sussz

[=1i_1 Rendimiento
I, RR-1: Rendimiento Pagina de inicio
* RNF: Accesibilidad
* RMF: Escalabilidad
¥ RNF: Auditoria
" RNF: Control de Accesa
¥ RNF: Generalidad
* RNF: Usabilidad
" RNF: Fizbilidad y Disponibilidad
&l Requisites de Interfaces

= suesz A
sUBS2-10
EIEE‘Q Requisitos Funcionales Trace To (Reguirements affected by <RF-2: Ver detalles del vehiculo>): ¥
=11 GF-1: Noembre Grupo Funcional Req: Name Trace Comment
@ RF-1: Nombre Requisito Funcional RF-1: Exportar

@ RF-2: Baja perzona
=&l Requisites No Funcionales
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La relacion entre un requisito funcional y uno de rendimiento se realizaria de la siguiente forma ya que

si cambia el requisito funcional el requisito de rendimiento se ve afectado:

El requisito funcional tendra una relacion de “Trace To (requirements affected by)” con el de

rendimiento

El requisito de rendimiento tendra una relacion de “Trace From (requirements that affect)” con el

funcional.

Requirements Edit View Favorites Analysis

B Y X|SY- M gam-p|an-e-

E

| No Filter Defined

| Details || Rich Text | Attachments || Linked Defects | Reguirement Traceabil. * | Test({

Name
== Requirements
== ACRO
- SUBS1
- SUBS1-1.0
=il Requisitos Funcionales
=i_1 GF-1: Nombre Grupo Funcicnal
@ RF-01: Exportar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
@ RF-03: Buscarl vehiculos
-/l Requisitos Mo Funcionales
=i_} Rendimiento
I, RR-01: Rendimiento Pagina de inicio

Relationships | Impact Analysis

[fa AddRequirement Traceabilty = [7] | &3 [} ~| 39 | E

Trace From (Reguirements that affect <RR-02: Buscar Vehiculos=):

Req: Name Trace Comment
BE-02: Ver detalles del vehiculo

1. RR-02: Buscar Vehiculos

¥ RNF: Accesibilidad
¥ RMF: Escalzbilidad

2.3 Modulo Test Plan

2.3.1 Objetivo

>

sz Testing

-~

&
n
(: TestResources
£ TestPlan

[1)] TestLah -

5 TestRur Test Plan (Ctrl-
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En el mdédulo Test Plan de ALM es donde se va a realizar la documentacion de los planes de pruebas

funcionales (manuales y automatizadas) y de rendimiento de los aplicativos.

2.3.2 Estructura

Una vez introducidos los requisitos en el médulo “Requirements” se deben crear su correspondencia

en el médulo “Test Plan”.

Desde ALM se puede generar automaticamente la estructura de carpetas para que cubran todos los

requisitos especificados en el modulo “Requirements”.

Los pasos a realizar son:

1. Ir al médulo “Requirements”

2. Seleccionar la carpeta con el nombre de la aplicacion.

Por ejemplo, la carpeta “SUBS1”

| No Filter Defined

Deia\\s| Rich Text | Attachments | Linked Defects | Reguirement Tracesbility | Test Coverage | Business Models Linkage | Risk Analysis | History

Name
== Requirements
== ACRO

SESUBS

= SUBS1-1.0
=il Requisitos Funcionales
=Ji_} GF-1: Hombre Grupo Funcicnal
@ RF-01: Exportar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
@ RF-03: Buscar vehiculos
=&l Requisites No Funcionales
i_i Rendimiento
JI RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
[, RR-02: Buscar Vehiculos
¥ RNF: Accesibilidad
¥ RNF: Multi-idioma
¥ RNF: Auditoria
¥ RNF: Control de Acceso
¥ RNF: Seguridad
* RNF: Usabilidad
¥ RNF: Fizbilidad y Dispeonibilidad
=llal Reguisitos de Interfaces
=Ii_! Interfaces de usuario
#* RNFI-01: Interfaz de usuario
[ 1 Interfaces delcon ofros sistemas: ofrecidas
#* RNFI-02: Interfaz ofrecida
=Ii_} Interfaces defcon otros sistemas: Consumidas
#*# RNFI-03: Interfaz consumida
i1 Interfaces de comunicaciones
## RNFI-04: Interfaz de comunicaciones

3. Ir al mena y ejecutar “Requirements\Convert to Tests...

*Name:
Authar:
Creation Time:
Priority
ReqlD:

Target Cycle:

Description || Comments

rewenn s [roi 5]
Modified
218 Reviewed: [MotReviewed x|

|

Target Release:

|

B I U A ah

= | T Ta ol

2
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Requirements[ Edit View Versions F

= Reqguirement Details... Ctrl+D
F_'i Mew Faolder... Cirl+Alt+M
ii] Mew Requirement... Alt+M
3 Goto Requirement Alt+G

Assign to Release...

Assign to Cycle...
B4 Zend by E-mail... 3

Convert to Tests...

4. Seleccionar la opcion “Convert all requirements to subjects.” Pulsar en el boton “Next”
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L ™y

[w| Auto Complete Children

Legend

Management

Convert to Test

(«)

Eﬁsuasnﬂ

Dﬁ_ Requisitos Funcionales
=-E3 GF-1: Nombre Grupo Funcional
-3 RF-01: Exportar

-3 RF-03: Buscar vehiculos
=3 Requisitos No Funcionales
=-E3 Rendimiento

-3 RR-02: Buscar Vehiculos
-3 RNF: Accesibilidad
-3 RNF: Escalabilidad
-3 RMF: Auditoria
-[E3 RNF: Control de Acceso
-5 RMF: Generalidad
-5 RMF: Usabilidad
E RMF: Fiahilidad v Disponibilidad
DE Requisites de Interfaces
=-E5 Interfaces de usuario
P -3 RNFI-01: Interfaz de usuaric

EI E Interfaces delcon otros sistemas: ofrecidas

[ RNFI-02: Interfaz ofrecida

EI E Interfaces delcon otros sistemas: Consumidas

- -[E3 RNFI-03: Interfaz consumida
=3 Interfaces de comunicaciones

-3 RF-02: Ver detalles del vehiculo

-3 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio

3 RNFI-04: Interfaz de comunicaciones

Aparecera la barra de progreso

-
Processed

1 s

Processed RR-02 Buscar Vehiculos

- HINNERENENNNEEECZNNNENNENENE
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5. Excluimos los Requisitos No funcionales que no sean de Rendimiento asi como los Requisitos de

Interfaces. Para ello nos situamos sobre cada uno de ellos, pulsamos botén derecho y seleccionamos

“Exclude”

Application
Lifecycle
Management

Convert to Test

Quedando asi:

,

[w| Auto Complete Children

|

Legend

E & £

=5 SuBst

(+)

[}
7]

=-E3 SUBS1-1.0

Elﬁ Interfaces delcon 4

=-E5 Interfaces de/con ofros sistemas: Consumidas
. -3 RNFI-03: Interfaz consumida

=-E5 Interfaces de comunicaciones

5] RNFI-04: Interfaz de comunicaciones

R __
-[E3 RNF: Escalabilida
-3 RMF: Auditoria
-[E3 RNF: Control de &
-5 RMF: Generalidad
-3 RNF: Usabilidad
~[5] RNF: Fiabilidad y
=+ Requisitos de Interfacs
Elﬁ Interfaces de usug| 5

Elﬁ Requisitos Funcionales
=-E3 GF-1: Nombre Grupo Funcional

-3 RF-01: Exportar

-3 RF-03: Buscar vehiculos

I}]-ﬁ_ Requisitos Mo Funcionales
=-E5 Rendimiento
-3 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio

E RR-0Z: Bus

-3 RF-02: Ver detalles del vehiculo

L,

ﬁ RNFI-01: Inter] <

“-F3 RNFI-02: Inter o

F3 Subject
Ja Test

& Design Step
Description
I{'*E}Ij Exclude

Verify Children

Rename
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Step 2 of 3: Manual Change Conversicn | 2 |
[w| Auto Complete Children Legend
B & £ (<) | B
El-ﬁ_ SUBS1
=3 suesti-1.0

=15 Requisitos Funcionales
Eﬁ GF-1: Nombre Grupo Funcional
Application -3 RF-01: Exportar _
L]fE!["‘}f'C|E' -3 RF-02: Ver detalles. del vehiculo
r] -3 RF-03: Buscar vehiculos
Management =3 Requisitos No Funcionales
=5 Rendimiento
-3 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
-3 RR-02: Buscar Vehiculos
~{«) RNF: Accesibilidad
-{<=) RNF: Escalabilidad
-{==) RNF: Auditoria
-{<=) RNF: Control de Acceso
-{+=) RNF: Generalidad
-{<=) RNF: Usabilidad
--{«=) RNF: Fizbilidad y Disponibilidad
=h{+=) Requisitos de Interfaces
=-{<) Interfaces de usuario
. “{«) RNFI-01: Interfaz de usuario
[=-{<) Interfaces de/con ofros sistemas: ofrecidas
. {«) RNFI-02: Interfaz ofrecida
=-{<) Interfaces de/con ofros sistemas: Consumidas
. {+) RNFI-03: Interfaz consumida
[=-{<) Interfaces de comunicaciones
“{«) RNFI-04: Interfaz de comunicaciones

Convert to Test

b

6. Pulsar en el boton “Next” y seleccionar la ruta destino pulsando en el botdn [~
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Step 3 of 3: Select Destination Path

Destination Subject Path

Subject: | vt|

Application
Lifecycle
Management

Convert to Test

7. Seleccionar la carpeta “Subject\” y pulsar en el boton “OK”

o E

=Y

oK [ Gancel || ™ Clear | [

8. Pulsar en el boton “Finish”
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Step 3 of 3: Select Destination Path | =

Destination Subject Path

Subject: Subject | h |

Application
Lifecycle

Management

Convert to Test

G | ek | e | e
hd

Aparecera la barra de progreso

9. Si todo ha ido correctamente, mostrara el siguiente mensaje y se pulsara en el boton “OK”

Conversion finished successfully.

L

En el modulo “Test Plan” se habra generado la estructura de carpetas correspondiente.
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—=5 ACRO
= SUBS1
-5 SUBS1-1.0
-5 Requisites Funcionales
5 GF-1: Nembre Grupe Funcional
+2] RF-01: Exportar
+] RF-02: Ver detalles del vehiculo
+E3] RF-03: Buscar vehiculos
-5 Requisitos Mo Funcionales
-5 Rendimiento
+£2] RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
+2] RR-02: Buscar \Yehiculos

En la pestafia “Description” de la carpeta “Requisitos Funcionales” debe documentarse la url (o urls)

de acceso a la aplicacion asi como un usuario y password para acceder a la misma.

Tests Edit Wiew Favorites Analysis
E d X ov-80pFP=-8 F
| Mo Filter Defined

Description | Attschments * | Live Analysis

Name o— 1
B I U A ah| = i= = = |61 70| 5 &
=5 Subject ==
T f__'o |Unattached Los datos de acceso a la aplicacion son los siguientes:
A
= ACRO *URL: hitpe/fpre-apltrafico.es/SUBS1/inicio
-5 SUBS1 * Usuario: 99999200
=5 SUBST1-1.0 *Password: DGT300
- < Requisitos Funcionales

-5 GF-1: Mombre Grupo Funcional
+ 3 RF-01: Exportar
+E3 RF-02: Ver detalles del vehiculo
+|E3 RF-03: Buscar vehiculos

=5 Requisitos Mo Funcionales

-5 Rendimiento
+[E3 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio
+|E3 RR-02: Buscar Vehiculos

2.3.3 Ubicacion ficheros de datos de entrada para auditorias

Para la auditoria de los planes de prueba la ubicacion de los ficheros de datos de entrada debera estar

en la siguiente ubicacion:

2.3.3.1 Fichero XLS de pruebas funcionales

El fichero con los datos de prueba para las pruebas funcionales deberd estar en la pestafia
“Attachments” de la carpeta “Requisitos funcionales”. El fichero XLS debe cumplir la estructura de
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pestafias y la nomenclatura especificada en el documento “Anexo 03.01 Guia de datos de entrada de
pruebas”.
En el campo “Description” de la pestafia “Attachments” del fichero debera aparecer el nombre del

fichero, como se indica en la imagen:

Ejemplo:

Domain: DEP_PRLI

() Application Lifecycle Management

=Back Forward:= Toolz * Help +

7 Dashhoard ¥ Tests Edt  View Faworites  Analysis
£} Management ¥ B A X|SV-& 0 P MO R
i ” | Mo Filter Defined Description | Attachments * | Live Analysis
& Testing 2 "ags bt atack: ] =3 @ [ | B open  Lpload Saveds. | 3 Delete  £3
= ubjes
& TestResources # /5, Unattached Hame Size Modified
=] == ACRO |
= TestPlan = suBst -;'-ycemficado.mz 4KEB 05/0572015 11:36:00
!1“”] TestlLab = SURS1-10 ¢ -
& TestRuns +F Regresion Funcional Automatizada datos certificaco tx 1HB 16/0372020 9:19:02
[/ Defects = Heuisics Funcionaies L "
I BF1- Hombre Grupo Funcional || *K8 2012018 G474
=[E= AF-0: Exportar ) )
4 PF_ACRO_SUBS1_001_Logada en el istema_001 ? FicherosxL. zip 427 kB 211202018 133504
SIS AF-02: Yer detalles del wehiculo @ -
1% PF_ACRO_SUBS1_D02_Consultar Vehiculo_001 = | Reauestxml 4B 1200712013 8:38:14
4 == RF-03: Busear vehiculos @
A 3 PF_ACRO_SUBS1_D02_Consubiar Yehicula_001 = | "SDLxml 34KB 14172018 122452
% PF_ACRO_SUBS1_003_Modificar Vehiculo_001 B
== PF Manuales-Componentes Comunes .
2 CCM_ACRO_SUBS1_Comporente de impresidn Description
15 CCM_ACRO_SUBS1_Lagout I A= m o mlor w|H @@ e
=3 Requisitos Mo Funcionales
= Rendimiento Juego de Datos de pruebas (%)
= RR-01: Rendimienta Pagina de inicio DENT_ACRO SUBS1 PRExls
#IF] RR-02: Buscar Vehiculos
2 SESM_ACRO_SUBS1_001_Carga_001
+[]sUBS1-1.1
W] ATHY
w ] PSKILL_wWLRUN
[

|[Server Time: 034 2/2020 16:58

2.3.3.2 Ficheros de pruebas de rendimiento

El fichero con los datos de acceso a la aplicacion debera estar en la pestafia “Attachments” de

la carpeta “Rendimiento” y se ha de incluir en la pestana “Description” del propio fichero la siguiente
informacion:

= Declaracion del nombre del fichero

= Declaracion de los campos del fichero
Ejemplo del fichero con los datos de acceso en la pestafia “Attachments” de la carpeta

“Rendimiento”:
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() Application Lifecycle Management

<Back  Forward >

Tools ~

Help ~

Domain: DEP_PRUEBAS, Project: APLI, User: 51062803

Tests Edit View Favorites  Analysis

£ Management

B d R | ST-B U F=-8

23 Releases
& Libraries

[£] Requirements

| Mo Filter Defined

| | Description | Atachments # | Live Analysis

Name
== Subject

1 7, Unattsched

& Testing @IE PSKILL_WLRUN

A TestR =E3ACRO

11 TestResources 755\.‘551

= TestPlan B3 SUBST-1.0

[ TestLab =5 Requisitos Funcicnales

S TestRuns =I5 GF-1: Nombre Grupo Funciona ]
— =E=I RF-01: Exportar

[ Defects

& PF_ACRO_SUBS1_001_Logado n &l Sistema_003

By PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
SIS RF-02. Ver defalles del vehiculo
& PF_ACRO_SUBS1_002_Censultar Vehiculo_001
£ RF-03: Buscar vehiculos
® FF_ACRO_SUES1_002_Censultar Vehiculo_001
£ PF_ACRO_SUBS1_003_Modificar Vehiculo_001
=IE= Requisitos No Funcionales
I Rendimiento
[E5IRR-01: Rendimiento Pagina de inicio
£ RR-02: Buscar Vehiculos
[¥] ACRO_SUBS1_001_Buscar vehiculos

=

4 il

Juego de Datos de prusba (%)
DENT_CCAL_PRE_000 txt

NOMBRE DEL CAMPO
dpURL

dpUser
dpPassword

attacn: ] 53 @ [ | B4 open  upioad Save As % Deete | 5
Name Size Modified
DENT_CCAL_PRE_000.txt 1KB 211202018 12:65:20
:| Description:
B I U Aahli=i= = = o1 19 @ | =9

DESCRIPCION ¥ FORMATO

Dominio de la aplicacian

Campo para introducir el usuario con el que nos autenticamos en la aplicacion
Password asociado al Usuario con &l que nos autenticamos

|[server Time: 05/03/2018 8:30

Por otro lado los ficheros con los datos de las pruebas de rendimiento deberén estar en la pestafia

“Attachments” de los casos de prueba. La declaracion de los ficheros y sus campos debe realizarse en

el campo “Description” de la pestafia “Attachments” del fichero tal y como se indica en las

siguientes imagenes y cumplir la nomenclatura especificada en el documento “Anexo 03.01 Guia de

datos de entrada de pruebas”.

En el campo “Description” de la pestafia “Attachments” del fichero debera aparecer:

= Declaracion del nombre del fichero

= Declaracion de los campos del fichero

= Descripcion de las dependencias de cada uno de los campos con respecto a los demas

parametros.

= Sj los datos son reutilizables o consumibles.

Ejemplo de declaracion de fichero de datos de un script:
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() Application Lifecycle Management

<Back  Forward=  Tools ~ Help ~

2

Testz  Edt  View Favorites  Analysis

= T ~
£ Management B 2| X &Y

"B r=-AlB

[]/ Requirements | Wa Fiter Defined

Detalls | DesignSteps % TestSeript # ||| Attachments *I ReqCoverage * | Linked Defects | Dependencies

= 0§ &P name
. Testing

& TestResources
= TestFlan

[l TestLab

E TestRuns

[ Defects

4 ]

SEMDGT
] Autenticacion
== Backend
=I5 Backend1.0

[ Requisitos de Interaces
%[ Frequisitas Funcionales
=[5 Requisitos Mo Funcionsles
== Rendimienta
#[] RR-01: Fiecuperar datos de Fersona
] RR-02: Fiecuperar datos de contacta de una persana
o Its de datos de contacta

GT_BACKEND_003_EnvioDatosContacta

] OE Rectperar ficha tecrica elechionica
w2 RR-0E: Recuperar noticias
wE] RR-08: Consultar |dentidad
w] RR-09: Consultar Conductor
#E] RR-10: Consultar Permiso de Circulacion
w2 RRA11: Verfficar Persons
W] RRA12: Verfficar T ftular Vehicula
4 SESH_MIDGT_BACKEMND_001_Adicionales_001
# SESN_MIDGT_BACKEMD_001_Carga_001
# SESN_MIDGT_BACKEMD_001_Escalabiidad_001
4 SESN_MIDGT_BACKEMD_001_Escalabilidad_Reducida_001
4 SESH_MIDGT_BACKEMND_001_Escalabilidad_Reducida_al23
4 SESN_MIDGT_BACKEMD_001_Escalabiidad_Reducida_al50
4 SESN_MIDGT_BACKEMD_1.1.0ke. 2_00_Adicionalss_001

] [ Backend-2.0
] Backend 2.1

3

Attach: ] S @ [F] | B9 open # Upload Saveds.. | 3 Delete | £

H; Si; Maodified

DENT_MIDGT_BACKEND_PRE_0.. [eis) ds] O6/M62018 13:35:36

M\DGT_EIACKEND_UUS_EW\DDE(. . B2HKB OB/OE2019 133550

Descrlption

B I U A4ay = & = ¢
Este fichero cortiens dos campos
dpDri: Es el DN del usuario que s propietario de (s detos
dpToken: Ex el token de acceso al servicio, ademés, s verifica que el dni coincide con 8l qus va cifrada en ol token
dpCarren: El corren slectronicn qus s va & dar de atta
dpMovil: £ movil del usuario que se va a dar de alta.

Datos reutilizables |

|[Server Time: 16/2/2020 13:37

2.3.3.3 Otros ficheros

Ademaés de los ficheros con los datos a utilizar en las pruebas en algunas ocasiones necesitamos de

otro tipo de ficheros como:

Proyecto SoapU

PDF)

Certificados y sus datos asociados

| en servicios web

Proyecto Postman para servicios REST

.ZIP (con documentacion variada)

Otros ficheros que puedan ser interesantes

XML de entrada y salida y llamada SOAP en servicios web
fichero YAML o JSON con la definicion del APl REST (Swagger — Open API 2.0)

2.3.3.3.1 Pruebas de rendimiento

documentos explicativos para realizar algun tipo de procedimiento previo (en formato Word o
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En estos casos los ficheros y su declaracion se deberan anexar al nivel del caso de prueba de

rendimiento:

@ Tests Edit View Favorites Analysis
< Management A R ST EHIP=-A | E
& | Mo Filter Defined Details | Design Steps || Test Seript * # | TestCe Req Coverage | Linked Defects | Dependenc 4 )
Name & = " .
% i Attach @ Open + Upload [ SaveAs ¥ Delete | &3
i Testing e 0 < B = fis B 5]
£ TestResources &}, Unattached Name Size Modified
IE PSKILL_\WLRUN
4KB DS/05(2015 11:38:00

= TestPlan
1] TestLab
& TestRuns
[/ Defects

<=

EEJACRO
= SUBS1
== SUBs1-1.0
=IE= Requisitos Funcionales
=I5 GF-1: Nombre Grupo Funcional
=/E=] RF-01: Exportar
[ PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_003
Gy FFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
=IE= RF-02: Ver detalles del vehiculo
& PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_001
£ RF-03: Buscar vehiculos
& PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_0D1
£ PF_ACRO_SUBS1_003_Modificar Vehiculo_001
=I5 Requisitos No Funcionales
= Rendimiento
[E3IRR-01: Rendimients Pagina de inicio
£1E5] RR-02: Buscar Vehiculos

[V ACHO SUBST 001 Buscar vehicuics

JP certificado p12
DENT_ACRO_SUBS1_PRE_000.dat 2 KB
DENT_ACRO_SUBS1_PRE_001.dat 509 KB

{rﬁ’_ FicherosXMLzip

Requestxmi 4KB

‘E WSDL.xm| S KB

227 KB

30/03/2017 §:53:54

25/04/2017 8:18:56

21/12/2018 13:35:04

12/07/2013 9:36:14

12/07/2013 9:38:00

Description.

BIUAMEE ==

FicherosXML.zip

ruta: C:\ACROV 0.0

oY Ya | &

Ficheros que contiene los XML a utiizar en las pruebas de rendimiento. Debido a su volumen y ocupacion (mas de & MB) se deberan descargar en local en la

i

4 [

|[server Time: 05/03/2018 8:20

2.3.3.3.2 Pruebas funcionales

Cuando sean necesarios otros ficheros para las pruebas funcionales y sean comunes a todos los casos,

se colocaran en “Attachments” en la carpeta “Requisitos funcionales” y se indicara para ellos su

nombre y descripcion:
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=Back Forward> Tools = Help -

Testz  Edt “View Faworites  Analysis

- £ F s} - i} - (A

£ Management ¥ B d | X SCT-H 0 pP=-3 | =}

[\ Requirements ¥ | | Lo Fiter Defined e rvm—

7 Dashboard ¥

& Testing 2 “;gSub\ect stach: | B @ @ [ | B4 open £+ Upload Save &s | 3 Delete | £3
7 TestResources I Unattached Hame Size Modified

E TestPlan EEEEHSDUBN - 4KB 05/05£2015 11:38.00

I TestLan == SUBS1-1.0 )

E TestRuns 5] Regresion Funcianal Automatizada datos certificado b 1KB 16/03r2020 9:18:02
R B Remites F T Gioneles ENT_ACRO_SUBS1_PREXIS 26 KB 2971172018 G:47:44

(== GF-1: Nombre Grupo Funcional

(=I5 RF-01: Exportar
4 PF_ACRO_SUBS1_001_Logada en el Sistema_001 i FichsrosxML.zip 427 kB 211202018 133504
(I3 RF-02 Wer detalles del vehicula @
1% PF_ACRO_SUBS1_00Z_Consultar Vehicula_001 = | Feauestml RG] 1200702013 3514
4 (=I5 RF-03 Buscar wehicuios <@
i 4 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_001 = | Wbkl L 1471172018 12:24:52
% PF_ACRO_SUBS51_003 Madiicar Vehiculn 0
OB FF ManualkesComporertes Comures | | s
2 COM_ACRO_SUBS1_Componente de impresidn Description
5 CCM_ACRO_SUBS1_Logout Rt = o ‘ o Mg | 5 @ | E 5
I Rrequisitas Mo Funcionales
== Rendimienta certificado.p12
([ RR-01: Rendimiento Pagina de inicio Certificada necesario pars acceder a la aplicacin
mET RR-02: Buscar Vehiculos Instrucciones para instalar & cerificado en el navegador: Hacer doble olic sobre el cerificado. La password es s

4 SESN_ACRO_SUBS1_001_Carga_001
@E SUBS1-1.1
wEDATHY
2 PSKILL_WLRUN

1 [ 4

[ I I I |[server Time: Dan 2:202017:03 |

En el caso de que el fichero sea aplicable solo a un caso de prueba, entonces se anexara a nivel de caso

de prueba en la pestafia “Attachments” y se incluird una descripcion del contenido del fichero:

Mo Filter D efined [retailz m  [ezign Steps Pararneters Test Configurations = Attachments m  Req Coverage
F v 0 % @ © [ Bom o e | % vone | ©
» Eo Unattached Modified
=
MRl 21/09/202013:21:30
= IMTR&
- intra-1.0 @ 01.res_Fabricante xml BB KB 21/09/202013:21:30

+ Bl Fegresion Funcional Automatizada

Fiequizitos Funcionales
- g GF-01: Congulta de vehiculos de movilidad ubana
» 5 RF-01: Consulta de vehiculos de maovilidad whana por £
By PF_CWMU_D01_Conzulta_por_fabricante_inexistent:
B PF_CWVMU_00_Consulta_por_fabricante_mal_formz
% PF_CWRU_001_Consulta_por_fabricante_ 001 D escription:
» B8 RF-02 Consulta de vehiculos de movilidad whanaporr | B J U 4 ah | = =

» Bl FF-03: Consulta de vehiculos de maviidad ubana por ¢

or 90| 9 @ EY| & al@

Peticidn SOAP que sirve como gjemplo de bomo deheria ser una llamaca valida al servicio weh agui tratado

» B3 FF-04: Consulta de vehiculos de movilidad whana por s

» [El Requizitos Mo Funcionales
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2.3.4 Casos de prueba

2.3.4.1 Normativa de ubicacion de casos de prueba

Al empezar a crear los casos de prueba que cubren los diferentes requisitos, se debe hacer especial
hincapié en su ubicacion.

Cada requisito debe estar cubierto al menos por un caso de prueba. Y dentro de cada carpeta de
requisito funcional o de rendimiento deben existir los casos de prueba que cubren dicho requisito.

Si un caso de prueba cubre varios requisitos funcionales, el caso de prueba debera colgar de uno de los

requisitos funcionales que cubre y en la pestafia descripcion del otro requisito funcional indicar por

queé casos de prueba estan cubiertos.

Ejemplo:
@ Application Lifecycle Management Domain: DEP_PRUEBAS, Project APLI  ~ s
<> Tests  Edt ‘iew Favories  Analysis
™ Dashboard A % S T8 P m-R B @
ik Management Mo Filter Defined Description  Attachments  Live Analysis
B S BIHMMEEEE e e EE 0% aalm
& Testing » JI, Unattached Este requisita funcional estd cubierto por los casos de pruebs:
& TestResources ~EACRD PF_SUBS1_003_Consuttar Yehiculo_001
2 TestPlan LB susst PFSLIESLEIEILMDmﬂcﬂr Wehiculo 001
Al TestLan ~E55uBs11.0
& TestRuns + B Regresin Funcional Automatizada
B Defects + 5 Requisitas Funcionales E
« 5 GF-1: Nombre Grupo Funcional
@ RF-07: Exportar
+ B8 RF-02: Ve detalles dal vehiculo
~ [ AF-03: Buscar vehiculos
B PF_ACRO_SUBST_002_Corsultar Ve
B PF_ACRO_SUBS1_003_Modificar Ve
+ B PF Manusles-Componsntes Comunss
» [l Reauisitos No Funcionales
yER SUES11
PEFATMY
» (5l PSKILL_WwLRUN
B sUsR

2.3.4.2 Llamada a casos de prueba (Call to test)

En algunos situaciones debido a la dependencia funcional que existe entre casos de prueba se

puede dar la situacién que un caso de prueba realice la llamada a otro caso de prueba. En estos casos
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existe siempre una dependencia funcional y no puede existir una dependencia de datos entre

ellos.

También puede darse el caso de que existan fragmentos de navegacién manual que son comunes a

maltiples tests y que por eficiencia sea conveniente definirlos una Gnica vez y hacer Ilamadas desde

todos los tests que lo requieran. A este tipo los llamaremos “Componentes Comunes Manuales” y se

explican méas adelante en el apartado “2.3.4.3.4 Componentes comunes de casos de prueba funcionales

manuales”.

El procedimiento a seguir en ambas situaciones es la de realizar una llamada a un caso de prueba

dentro de la pestana “Design Steps” del otro caso de prueba “Call to test”.

Los pasos a realizar son:

1. Seleccionar el Step y pulsar en el boton “Call to Test (Ctrl.+L)”

2. En la pestafia “Select a Test”, navegar por la estructura y seleccionar el caso de prueba al que

queremos llamar.

™ Dashboard EBA X S T

1l Management Na Fiter Diefined

# Requirements

BOr|lteald

B ) « B Subject

= Testing # » L Unattached

< TeslResources B ACRD

2 TestPlan ~ B 5uBs1

(1] TestLan ~E55UB511.0

& TestRuns

B' Defects

» E Rearesién Funcional Aul
+ 5 Requisitas Funcianales
«E5 GF1: Nombre Grup

+ B AF-01: Exportar

» BF FiF-02 Ver detal

~ESIRF03 Buscar v

B PF_ACAO_

[% PF_ACRO_

+ER PF Manusles Comp

» & Requisitos Mo Funcional

N=EIEER

PER ATMY
+ B PSKILL WLRUN
B SUSR

Detalls  DesignSteps  Parameters

o

Test Configurations

Select Test

Blov- al»

Filter: Type[MANUAL]

~ B aCRO
- &5 suest
- &5 suUBS11.0
+ B3 Redquisitos Funcionales
A GF-1: Nombre Grupo Funcional

» RF-07: Exportar
4 RF-02: Ver datalles del vehiculo
~ 5 RF-03: Buscar vehiculos

[[] Show Only Template Tests

G A E B8 ned

(el cription Expected Result

= ReqCoverage  LinkedDefects  Depend 3

n

Server Time: 25/01/2021 13:24
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En la pestafia “Design Steps” aparecerd la llamada al caso de prueba y nos quedard como en la

siguiente imagen:

@ Application Lifecycle Management Domain: DEP_PRUEBAS, Praject APLI  ~  User. 5106
<> Tests Edt Wiew Favortes  Analysis
™ Dashboard v EBA X S| T-E O P =m-R|F
i Management ¥ | MoFiter Defined Detals = DesignSteps  Paameters  AMtachments  TestCorfiguations = Reqloverage  LinkedDefects Do ) [
. " & & B Hame - 7

Requirements ¥ =B Sutiee PSSR DO W I|EF e QalE ft ¥

z i 2
= Testing + Jb Unaltached & Step Hame Description Expected Result

& TestResources ~E40R0 % Cal Call <PF ACRO SUBS1 002 Consuttar

= TestPlan ~ B sues D%Eﬁ%'ag ;su Yehiculo 001>

] TestLab ~E35uBsi1.0 Sien o

Z TestRuns + Bl Regresion Funcional dutomatizada
B Defects ~ = Requisitas Funcionales E

+[E3 6F-1: Hombre Grupo Funcional
» B8 FF-01. Exportar
» Bl FF-02: Ver detalles del vehiculo
+EJRF-03 Buscar vehiculos
By PF_ACRO_SUBST_002_Consultar Ve
E5 PF_ACRO_SUBS1_003_ Madificar Ve
» B FF Manuales-Componentes Comunes
» Bl Fiequisitos Mo Funcionales
» [ SUBS 111
PER ATMY
+ B3 PSKILL WLRUN
» B SUSR

La pestafia de datos de entrada que utilice el caso de prueba que hace la llamada (el que tiene el Call to
test) contendra todos los datos necesarios para ejecutar ese caso de prueba, incluidos los que se usen
en el componente comun o el test invocado. Para mas informacion sobre el fichero de datos de prueba
ver el apartado “2.3.3.1 Fichero XLS de pruebas funcionales”.

En la “Description” del caso de prueba que hace la llamada se informaran el nombre y descripcién de
todos los campos de esta pestafia. Para mas informacion sobre el campo “Description” de un caso de

prueba, ver el apartado “2.3.4.4.2 Detalles de un caso de prueba funcional”.

2.3.4.3 Tipos de casos de prueba

2.3.4.3.1 Casos de prueba de rendimiento
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Los casos de prueba de rendimiento no se crean desde ALM, se generan cuando se crea un
nuevo script a través de la herramienta LoadRunner-Vugen. De manera que cada caso de prueba de

rendimiento de ALM quedara asociado a un script LoadRunner-Vugen.

2.3.4.3.1.1 Reglas de Nomenclatura

2.3.4.3.1.1.1 Sintaxis

<Aplicacion_Subsistema>_<999>_<Descripcion>
Donde:
Aplicacion Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion
Subsistema Es el acronimo del subsistema
999 Es un indice secuencial dentro de la misma Aplicacién.
Comienza por 001 y se reinicia por aplicacion y por cada subsistema.

Ver ejemplos mas abajo.

Descripcion Es la descripcion de la Transaccion de negocio

2.3.4.3.1.2 Ejemplo

Por aplicacion:
ACRO_001 Consulta_Vehiculos
ACRO_002_Consultas_DNI
ACRO_003_Consultas_Sanciones
Por subsistema:
SUBL1.: Subsistema 1 dentro de ACRO
ACRO_SUBS1 001_Consulta_Vehiculos
ACRO_SUBS1_002_Consulta_DOI

SUB2: Subsistema 2 dentro de ACRO
ACRO _SUBS2 001 Consulta_Sanciones
ACRO_SUBS2_002_Consulta_Pago_Sancion
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2.3.4.3.1.3 Pasos a realizar

Ver apartado de creacion de scripts Vugen en ALM del anexo “Anexo 03.08 Guia de programacion en
LoadRunner-Vugen 12.53”.

2.3.4.3.2 Casos de prueba funcionales (Manuales)

2.3.4.3.2.1 Reglas de Nomenclatura

2.3.4.3.2.1.1 Sintaxis

Donde:
Aplicacion

Subsistema

999

Descripcion

000

PF_<Aplicacion>_<Subsistema>_<999>_<Descripcion>_<000>

Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Es el acronimo que asigna la DGT a los subsistemas de la

En un indice que se corresponde con una agrupacion funcional dentro de cada
requisito.

Comienza por 001 y es Gnico por aplicacion-subsistema. Ver ejemplos.

Es la descripcion de la agrupacion funcional.

Es el n° del caso de prueba dentro de cada agrupacion funcional que se

corresponde con el indice (999).
Comienza por 001 y es Unico por cada agrupacion funcional.

2.3.4.3.2.2 Ejemplo

Por aplicacion:
GF-01 Consultas de Vehiculo:

PF_ACRO_001_Consulta_Matricula_001
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PF_ACRO_001 Consulta_Matricula_002
PF_ACRO_001 Consulta_MatriculaError_003
PF_ACRO_001_Consulta_MatriculaError_004
PF_ACRO_002_Consulta_DOI_001
PF_ACRO_002_Consulta_DOI_002
PF_ACRO_002_Consulta_DOIError_003

Por subsistema:

SUBS1.: Subsistema 1 dentro de ACRO
PF_ACRO_SUBS1 001 _Consulta_Vehiculos_001
PF_ACRO_SUBS1 001 _Consulta_Vehiculos_002
PF_ACRO_SUBS1 002 Consulta_ DOI_001
PF_ACRO_SUBS1 002 Consulta_DOI_002

SUBS2: Subsistema 2 dentro de ACRO
PF_ACRO_SUBS2 _001_Consulta_Sanciones _001
PF_ACRO_SUBS2_001_Consulta_Sanciones_002
PF_ACRO_SUBS2 002 _Consulta_Pago_Sancion_001
PF_ACRO_SUBS2 002_ Consulta_Pago_Sancion 002

2.3.4.3.2.3 Pasos a realizar

1. Ubicarse en la zona del “TestPlan” y seleccionar la carpeta—ruta donde vamos a introducir nuestro

2. Pulsar el boton de “New Test” <& .

En la pantalla que aparece introducir los siguientes datos:

Test Type: “Manual”

Test Name: Nombre del caso segun la nomenclatura dada

Priority:  Prioridad del caso de prueba

Technology: Tipo de tecnologia sobre la que se realizara la prueba (Web, WebService, Batch,
Otros...)
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. owmes
Frd ‘ % Bz ‘B | B UseDefault Values Set Default Values Template: [=None= | |
* Test Name: [PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el sistema_001 " Tyee: | By MANUAL |~
& Details Details |
Attach ts
U Atachmen * Priarity: |3-High ™ *Technology: 1. Web =]
Creation Date: | |v | Designer: |51l}62303 |v |
Status: |Design E3 WsDL: | |
4
I
Description | Comments
BI UAM[EE = a|orm|9 alm9
/

el

NOTA: Se repite el proceso por cada prueba “Manual” a introducir.
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2.3.4.3.3 Casos de prueba funcionales (Automaticas)

(Nota: la Oficina de Pruebas es la encargada de la automatizacion de casos de pruebas funcionales, se

indica el procedimiento solo a titulo informativo)

2.3.4.3.3.1 Reglas de Nomenclatura

2.3.4.3.3.1.1 Sintaxis

PFA_<Aplicacion>_<Subsistema>_<999>_<Descripcion>_<000>

Donde:

Aplicacion Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion

Subsistema Es el acronimo que asigna la DGT a los subsistemas de la

999 En un indice que se corresponde con una agrupacion funcional dentro de cada
requisito.
Comienza por 001 y es Unico por aplicacién-subsistema. Ver ejemplos.

Descripcion Es la descripcion de la agrupacién funcional.

000 Es el n° del caso de prueba dentro de cada agrupacion funcional que se

corresponde con el indice (999).
Comienza por 001 y es unico por cada agrupacion funcional.

2.3.4.3.3.2 Ejemplo

Por aplicacion:
GF-01 Consultas de Vehiculo:

PFA_ACRO_001_Consulta_Matricula_001
PFA_ACRO_001 Consulta_Matricula_002
PFA_ACRO_001 Consulta_MatriculaError_003
PFA_ACRO_001_Consulta_MatriculaError_004
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PFA_ACRO_002_Consulta DOI_001
PFA_ACRO_002_Consulta_DOI_002
PFA_ACRO_002_Consulta_DOIError_003

Por subsistema:

SUBS1.: Subsistema 1 dentro de ACRO
PFA_ACRO_SUBS1 001 Consulta_Vehiculos_001
PFA_ACRO_SUBS1 001_Consulta_Vehiculos_002
PFA_ACRO_SUBS1 002 Consulta_DOI 001
PFA_ACRO_SUBS1 002_Consulta_DOI_002

SUBS2: Subsistema 2 dentro de ACRO
PFA_ACRO_SUBS2 001 Consulta_Sanciones 001
PFA_ACRO_SUBS2 001 Consulta_Sanciones_002
PFA_ACRO_SUBS2 002_Consulta_Pago_Sancion_001
PFA_ACRO_SUBS2_002_ Consulta_Pago_Sancion _002

2.3.4.3.3.3 Pasos a realizar

1. Ubicarse en la zona del “TestPlan” y seleccionar la carpeta—ruta donde vamos a introducir nuestro

2. Pulsar el botén de “New Test” < .
En la pantalla que aparece introducir los siguientes datos:
Test Type: “QUICKTEST_TEST”
Test Name: Nombre del script segln la nomenclatura dada
Priority:  Prioridad del caso de prueba

Technology: Tipo de tecnologia sobre la que se realizara la prueba
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b4 ‘ 2 s "% ‘ Bk Use Default Values Set Default Values Template:|dNone> | |
* Test Name: | PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el sistema_001 |” Type: |Bfy QUICKTEST_TEST =]
[ Details Deetails
Attach t
lEI AcHmens = Priority: |3-High |i| *Technology: |1, Web |v |
Creation Date: | |v | Designer: | |v |
Status: |De5ign |v| WSEDL: | |

Description || Comments

BIEA@|§

NOTA: Se repite el proceso por cada prueba “Automatica” a introducir.

2.3.4.3.4 Componentes comunes de casos de prueba funcionales

manuales

2.3.4.3.4.1 Reglas de Nomenclatura

2.3.4.3.4.1.1 Sintaxis

Este tipo de tests se ubicardn en una carpeta llamada “PF Manuales-Componentes Comunes”
(PF=Pruebas Funcionales), que estard dentro de la carpeta “Requisitos Funcionales” de la
aplicacion/Subsistema y fuera de cualquier grupo funcional, porque son fragmentos que pueden ser
reutilizados en cualquier test de cualquier Requisito Funcional, por ello estos componentes no llevaran

asociados ningun requisito.
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L@@ P Mame
== Subject
+ L Unattached
= ACRO
- SUBS1
-4 SUBS1-1.0
] -5 Reguizites Funcionales
-5 GF-1: Nombre Grupo Funcional
+E2] RF-01: Exportar
+] RF-02: Ver detalles del vehiculo
+[E0] RF-03: Buscar vehiculos
-5 PF Manuales-Componentes Comunes
2 CCM_ACRO_SUBS1_Componente de impresicén
& CCM_ACRO_SUBST_Logout
+|E3] Requisitos No Funcicnales
La sintaxis de este tipo de componentes es:
CCM_<Aplicaciéon>_<Subsistema>_<Descripcion>
Donde:
Aplicacion Es el acronimo que asigna la DGT a cada Aplicacion
Subsistema Es el acronimo que asigna la DGT a los subsistemas de la
Descripcion Es la descripcion del componente comin.
2.3.4.3.4.2 Ejemplo

Por aplicacion:

PF Manuales-Componentes Comunes:
CCM_ACRO_Componente de impresion
CCM_ACRO_Logout
CCM_ACRO_Descarga PDF

Por subsistema:

SUBS1.: Subsistema 1 dentro de ACRO
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CCM_ACRO_SUBS1_Componente de impresion
CCM_ACRO_SUBS1_Logout
CCM_ACRO_SUBS1_Descarga PDF

SUBS2: Subsistema 2 dentro de ACRO
CCM_ACRO_SUBS2_Login
CCM_ACRO_SUBS2_Logout

2.3.4.3.4.3 Pasos a realizar

1. Ubicarse en la zona del “TestPlan” y seleccionar la carpeta—ruta donde vamos a introducir nuestro

2. Pulsar el boton de “New Test” <& .
En la pantalla que aparece introducir los siguientes datos:
Test Type: “Manual”
Test Name: Nombre del componente segun la nomenclatura dada
Priority:  Prioridad del componente comun

Technology: Tipo de tecnologia sobre la que se realizara la prueba
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EEE 2 2 2 o)

b4 ‘ 2 s "% ‘ Bk Use Default Values Set Default Values Template:|-='.:-':—:= | |
* Test Nams: | CCM_ACRO_SUBS1_Componente de impresién | Type: | By MANUAL =]
(5 Details Details
Attach t
lEI acnments = Priority: “3_High |i| *Technology: |1, Web |v |
Creation Date: | |v | Designer: |511}625D3 |v |
Status: |De5ign |v| WSEDL: | |

Description || Comments

BIEA@|§

NOTA: Se repite el proceso por cada prueba “Componente Comun Manual” a introducir.

2.3.4.4 Documentacion de casos de prueba

Por cada caso de prueba creado en ALM se debera incorporar su documentacion, para ello habra que

rellenar las pestanias “Details” y “Design Steps”.

2.3.4.4.1 Detalles de un caso de prueba de rendimiento

En la pestafia “Details” de un caso de prueba de rendimiento se deben rellenar los campos “Priority”,

“Technology”, “WSDL” si es de tipo WebService y la pestana “Description”.

Guia de desarrollo, Anexo 03.03 Guia de gestion de proyectos en ALM 12.55 55



DIRECCION GENERAL DE TRAFICO

SECRETARIA GENERAL

Domain: DEP_PRUEBAS, Project: APLI, User: 51062803

() Application Lifecycle Management

<Back Forward> Tools = Help ~

2] Tests Edit View Favorites Analysis
2 Management BEalx|gr-Bopr=-aB
f Releases [ o Filter Defined Details || Desion Steps * || TestScript * | Atchments * | ReqCoverage | Linked Defects | Dependencies | Business Models Linkage | ¢ »
B Libraries Name
= Priority: 3-High ﬂ *Technology: 2. WebService ﬂ
[] Requirements ¥ = Subject =
55, Unattached *Test Name ACRO_SUBS1_001_Ent [1] “Type
4 Testing a E Pi:‘éu“m“"‘ Creation Date. 0510372013 [=] Designer 51052803 [=[=]
- EEA
i TestResources == sUBST Protocol Type Web Services, Web - HT ] Status [Design  [+]
=
& e =E5 SUBST-1.0 Test D _ Working Mode: Al
[ TestLab =l Requisites Funcionales !
S TestRuns == GF-1: Nombre Grupo Funcional WSDL: hitp:lipr-apls-prep.dates ]
— =B RF-01: Exportar
1) Defects & PF_ACRO_SUBST_001_Logado en el Sistema_003
i, PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
[EIESI RF-02: Ver defalles del vehiculo
& PF_ACRO_SUBS1_002_Cansultar Vehiculo_001
I RF-03: Buscar vehiculos
= PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_0D1
N £ PF_ACRO_SUBS1_003_Madificar Vehiculo_001
=1 Requisites No Funcionales .
=IES Rendimiento :
D Comments
52 RR-01: Rendimiento Pagina de inicie sscription || Commer
5 — -
5| ACRO_SUBS1_001_Entrega de tarjeta TV W5 BIU AWM E§E = = | — | & ‘ s
IS RR-02: Buscar Vehiculos
[ ACRO_SUBST_001_Buscar vehiculos Descripcién:
La prueba consists en entregar la tarjeta ETV al custodio siguiente.
Objetivo:
wverificar el correcto comportamiento del sistema ante solicitudes de entrega de tarjetas EMV
Precondicién:
El usuario autenticado tiene permisos para entregar tarjstas ETV
Postcondicién
Se realiza el cambio del custodio anterior al custodio actual
Tipo de usuario: entra-ejecuta-sale
URL completa de acceso a la aplicacién
hitpiHipr-apls-prep.dat. S_EEFF4_IN i i s
4 il D

I I I |[Server Time: 08/03/2018 10:18

En el campo “Description” deberé aparecer toda la informacion referente al caso de prueba, como por
ejemplo:

= Descripcion

=  Objetivo

= Condiciones necesarias para la ejecucion

= URL completa de acceso a la aplicacion

= Tipo de usuario, si es persistente en sesion o no, es decir, indicar si el usuario accede en

vuser_init o en Action.

= Juego de datos de entrada a utilizar

2.3.4.4.2 Detalles de un caso de prueba funcional

En la pestafia “Details” de un caso de prueba funcional tanto manual como automatico se deben

rellenar los campos “Priority”, “Technology” y la pestafia “Description”.
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(‘) Application Lifecycle Management Domairt DEF_PRUEBAS, Project APLI  ~ | User
<> Tests Edt View Favories  Analysis
Y Dashboard v | A XS T-E Fm-a B @
il Management ¥ o Filter Defined Detsils = DesignSteps  Patameters  Attachments  TestCorfigwations = FeqCoverage  Lirked Defects  Dem
E Reguirements ¥ & & B Mame -
+ 3 Subject =Friari: 43ery High - = Technolagy: 1. web -
1 .
& Testing 5
» Iy Unattached =Test Mame: PF_ACRO_SUBS1_002 Con  [] =Type 2 MANUAL
& TestResources ~EgacRO
2 TestPlan B suEs Creation Date, 05/03/2019 ~ Designer: 50202544 v
(! = B
Wl TestLan -=suesio Status Design v TestiD: i)
B TestRuns » B Rearesion Funcional Automatizada
B Defocts + 5 Renuisitos Funcionales WDL E
+ 5 6F-1; Hombre Grupo Funcional
T - Description  Comments
+ B RF-02 Ver detalles del veticuls
u ah | = i= o= @l 0 4B, | Q. @
£4 PF_ACRO_SUIBST (N2 Consultsr e Bl UuadEEzc|eormn ClEE 0% 8|
+ B RF-03 Buscar vehiculos Deseripeion (*)
La prushe cansiste en | bisaueda de los detos de un vehiculo que se correspande con uns malricula introducida por e usuario
B PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar e
N Objetivo(’)
D PF_ALRO_SUBST_003 Madiicar Ve £ opietive s verificar qus 58 musstran correctaments los datos del vehiculo buscado
+ B PF Manuales-Componentes Comunes .
Condiciones(’)
» Bl Fiequisitos Mo Funcionales Sola se podran consultar los vehiculos que tienen el reciba de | ITY pagados ¥ natisnen sanciones
Tener Ia aplicacion web ACRD-GLBS1 desplegada en &l servidor qus se vaya & probar  que esté configurads correctamerte
» i SUBS11.1 Los companentes a los que acceda Ia aplicacion deben estar funcionando correctamente.
VB ATy El usuario qus reslic ka prushi debe estar dado de alta correctaments en LDAR
El usuiario debe tener permisas de acossa a la aplicaién, bisn como operador, o como operador cuslficada
+ B PSKILL_WLRUN
- Tipo de Dato(*)
rERSUSR Lo datiss son reutlizables, s& pusde consultar varias veces

Juego de datos prueba(')
DENT_SUBS1_PRE.xls Pestafia-—>DP002.

HOMERE DEL CAMPO DESCRIPCION Y FORMATO

dpCodigol Descripeion del campo . Estd compuesto por & digitos

dpCodigo2 Descripeisn del campo2

dpCodigo3 Descripeisn del campo3. Depends del valor introducido para dpCodige2 =

En la pestafia “Description” deberd aparecer toda la informacion referente al caso de prueba, como
por ejemplo:
= Descripcion
= Objetivo
= Condiciones necesarias para la ejecucion
= Descripcion de las pestafias que contienen los datos utilizados en el caso de prueba:
nombre, descripcidn y formato de los campos, si hay dependencias entre campos, y si los
datos son reutilizables o se consumen al ejecutar el caso de prueba

= Otros ficheros de entrada a utilizar en la prueba ademas del xIs

2.3.4.4.3 Disefio de pasos

Pulsar en la pestafia “Design Steps” e introducir toda la secuencia de acciones y resultados esperado

necesarios para la ejecucion del caso de prueba.

Las acciones a realizar para introducir los pasos son:

Pulsar el boton =# y rellenar la informacion relativa a:
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= Step Name: nombre del paso.
= Description: descripcion detallada de las acciones a realizar sobre el sistema.

= Punto de chequeo (TRAN) (solo para casos de prueba de rendimiento).

= | _lamada a sistema externo (solo para casos de prueba de rendimiento): Detalle del sistema

externo al cual se llama, por ejemplo, aplicacion y proceso (webservices, ejb, etc)
= Expected: resultado esperado tras la ejecucion del paso, especificando la cadena de texto,
imagen,... a chequear, que verifique que el proceso de negocio se ha ejecutado

correctamente.

Details | Design Steps # || Test Script * | Parameters | Attachments | Test Configurstions | Reg Coverage | Linked Defects | Dependenc

2 £ & X [ 0# F-%| a3 B "

Ll;J Step Name Description Expected Result
Step 1 Logar en la aplicacion, paa ello ejecutar el script  Ejecucion correcta
"PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el
n Sistema_001"
Step 2 Pulzar en el enlace de la izguierda Verificar que aparece el texto "Buscador”

"Consutta/Modificacien de Wehiculos®

Step 3 Intreducir en el campo "NIF/MIE Propietario”™, el DNl Merificar que aparece el enlace "Ver Detalles™ y
facilitado como parametro de entrada. Pulsar en &l DNI del conductor censultado
el boton "Buscar”
"""" Step 4 Pulsar en el enlace ™Ver detalles™ Comprobar que aparece la matricula intreducida
como parametro de entrada

En los requisitos de rendimiento donde los tiempos medios y méximos de respuesta excedan de los
definidos en la guia de desarrollo es necesario indicar que paso del caso de prueba esta asociado a
dicho requisito. El resto de pasos se mediran teniendo en cuenta los tiempos medios y maximos de
respuesta estandar definidos en la guia.

Ejemplo:

“Punto de Chequeo "TRAN_CCAL_002_Pagina_Consulta_Conductores" --> --> Req Relacionado RR-02:Consulta Conductor”
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10l |Step Iame Description Expected Result
|| Step 1 - Tener la splicacin wek de CCAL desplegada en el servidor que se vaya &g
tir &l navegsdor e introducir la url de acceso a ke aplicacidn ecUesr que sparece el contenido "Introduzea sus datos de acceso!
@31392 Abrir el ch introducit la url d I licacid Ch | contenico "l | 1 1 "
Ir_think _time (3);
1) Step 3 Introducir en el campo "Usuario" y "Password" los datos de acceso a la Cheguear gue aparece el contenido "Esta en: Menu de Aplicaciones »
aplicacion. CURSO CALIDAD " v aparece el texto "Bienvenido”
Dichosz datos estén en el fichero adjunto DEMT_CCAL_PRE_000txt
Ir_think _time {15);
Punto de Chequeo "TRAN_CCAL_000_Logado™
i) Step 4 El uzuario zelecciona el enlace "Consulta Conductores”. El sistema muestra la partalls pars la seleccion del criterio de blsgueda de
wehiculos.
Ir_think _time (T Chequear que aparece &l contenico "HIFHIE/CIF conductor "
Punto de Chequeo "TRAN_CCAL_002_Pagina_Consulta_Conductores™
--= --> Reqq Relacionadoe RR-02:Consulta Conductor

2.3.4.4.3.1 Anexar capturas a los pasos

Para anexar capturas a los pasos pulsaremos sobre el boton y se anexaran las capturas de pantallas

necesarias para poder ejecutar la prueba.

[=! Design Step Details | = 'IEI
oo dd 2K %Al PEhH
Step Marme: | Step 3
[ Details attach ] S ® [ = 5% 5
I Attachrrents
Hame Snapshot (Cirl+F) [ Modified
Description:
ok ” cancel ” Help
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2.3.4.4.4 Attachments

En la pestafia “Attachments” de cada caso de prueba se anexaran los archivos especificos necesarios
para la ejecucion del caso de prueba. Por ejemplo:
- Caso de prueba funcional: el XML (o json) de peticion y de respuesta en el caso de un
WebService
- Caso de prueba de rendimiento: el archivo de datos especifico para el script, el XML (o json)

de peticion y de respuesta en el caso de un WebService

2.3.4.45 Req. Coverage

En la pestana “Req. Coverage” se asociard el caso de prueba con el o los requisitos que esté
relacionado.

Para ello habra que seleccionar el caso de prueba y en la pestafia “Req. Coverage” , pulsaremos en

(T2 SelectRea y soleccionamos el requisito al que se quiere asociar.

“Select Req”

@ Application Lifecycle Management Domain: DEP_PRUEBAS, Project: APLI  ~  User. 511
<D Tests Bt View Favortes  Analysis
™ Dashboard ¥ Ead X o T tm-a B
il Management ¥ Mo Fiter Defined Detals = DesionSteps  Parameters  Attachments  TestConfiguations = ReqCoverage  Linked Defects — Depr ) K0
reqirements + | [ . -
- ~[E5 subisct & oD
5 TestResources ~E4cRo
- E S| 3 - 33
= TestPlan ~Fsuest @B AE[GAT-D
i TestLab S suEsn ~ 5 Reguiements
& TestRuns » B8 Regresicn Funcional futematizada + B ACRO
B Defects « &5 Requisites Funcionales - 5 suest
~ = GF-1: Mombre Grupe Funcional - SUB51-1.0
~ ESRF01: Evportar v &l Renquisitos Funcionales
By PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
+ 120 GF-1: Nombre Gru

< B RF02: Ve detlles del vehiculo P
B PF_ACRO_SUBST_002_Consuliar Vehiculo_007 © ro

CERFOE Bussarvehicss e e e
B4 PF_ACRD_SUBS1_D02_Consultar Yehiculo 001 @ P03 Buscar |
£2, PF_ACAO_SUBST_003 Modficar Yehicuko_001 > Il Requisitos No Funcion

, )
» il FF Manuales-Companentes Comunes & Requisitos de Interface

» B8 Requisitos No Furcionales » B 5UBS111
@ 5UBS11.1 v BF suBsz
» [ ATMY 3 APLI
» Bl PSEILL_wWLRUN
R 5USR

Tras haberlo enlazado:
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Domain: DEP_PRUEBAS, Froject APLI  ~  User 510

< 0> Testz  Edt  “iew Favortes  Analysis

(™ Dashboard EA X S T-EBY M F=-4 B

¥
Ili Management ¥ Nao Filter Defined Details = Design Steps Parameters Attachments Test Configurations = ReqCoverage Linked Defects Dep 3 [ 3
; - [
Requlremenis =y & 200
< TestResources - ACRO & BF-03: Buscar vehiculos Requirement example T
= TestPlan ~ B suBst - BRoavT-a
1] TestLab ~E55uBs1-1.0 - Fequirements
= TestRuns + Bl Redresion Funcional Automatizada - B &CRO
B Defects - &5 Requisitos Funcionales - &5 suest

«[E5 GF-1: Nombre Girupo Funcional
+ 5 RF01: Exportar
3 PF_ACRO_SUBS1_000_Logado en el Sistema_001
+ 5 RF-02: Wer detalles del vehiculo
B PF_ACRO_SUBS1_002_Corsultar Yehieulo_001
B3 RF-03: Buscar vehiculos
& PF_ACRO_SUBST_002_Consultar Yehiculo_001
2% FF_ACRO_SUBS1_003 Modificar Yehiculo_001

+[B PF Maruales-Componentes Cornunes

- &5 suesi1o
+ @l Requisitos Funcionales
~ i1 GF-1: Nombrs Gru
@ RF-M: Exparta

¥ [l Requisitos de Interface

+ [ Requisitos Na Funcionales 4 SUBST-1.1
» [ SUBS 11 4 SUBS2
B ATMY » B APU
» B PSKILL_WLRUN

»ER sUsR

NOTA: Repetir el proceso por cada requisito a enlazar con el caso de prueba.

NOTA: los elementos de la carpeta de Componentes Comunes no llevan requerimientos asociados.

2.3.4.5 Abrir Scripts Vugen desde ALM

Para grabar un script de rendimiento ya existente se debera abrir desde ALM. Los pasos a realizar son:

1. Seleccionar el script de rendimiento a abrir.
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<> Tests Edt ‘iew Favortes  Analysis
™ Dashboard ¥ Edlx|lolv-B80 r|lEF=-8
il Management v | MoFier Defined Detals = DesignSteps m TestSoipt  m AMtachments  FeqCoverags  LinkedDefcts  Dependencies  Busine:
reurements. =+ | L
=Fiicity: FHigh v = Technology 2 WebService v I
1 !
=, Testing 5 -
= » £ Unattached = Test Hame: ACRO_SUBS1_001_Erega [ = Type: 58] vuGenSoipt
& TestResources ~EacRo |
2 TestPlan ~Esuest Creation Date: 05/03/2019 o Designer: 51062803 B w =
W TestLan UBS1-1.0 Pratacol Type: Wb Services, Weh - HTTF/ [ Status: Design -
& TestRuns + [ Rearesion Funcional Automatizada 4
& verects + B Renisos Funcionales TestID: 175 wiorking Mods: Al ]
+ E5 Fiequisites Mo Funcinales =
& Rendimients Desciiption ~ Comments
«[E5 AR-01: Rendimiento Pagina de nicia
= U A ah P 2 0
58] ACRD_SUBST_001_Entiegs ds bariets 1T w5 ﬁ I A ClEE 9 aa
» B FF-02: Buscar Vehioulos Descripeién:

La prushe cansiste en entreger la tarjeta ETY ol custodio siguiente
A SESN_ACRO_SUBS1_001_Carga_001

— Objetiva:
» [ 5UEE11 werificar &l correcto comportamiento del sistema ante solicitudes de entrega de tarjstas EITY
VB ATMY
= Precondiciém
+ B PSKILL Wi RUN Bl tististin autsnticacks fisns permisns pars sntregar tarjetss BT
A=k Posteondi

n
Se realiza el cambio del custodio anterior al custodio actual

Tipo de usuario: entra-sjecuta-sals

URL completa de acceso a la aplicacion
ity dfor-apls-prep dot.es:B0S0MNS_EEFF4_INTR/services/SolictudOperacionesiTyWs L4

2. Pulsar en el boton “Launch” de la pestana “Test Script”

< > Tests Edt ‘View Favories  Analysis

™ Dashboard ¥ EE X S T-Bor =R E

Management K3 Ma Filter Defined Detall: = DesignSteps = TestScript = Atachments  FegCoverage  Linked Defects  Dependencies  Busine:

o
—e
\

&

-5 Subject -

Testing 2

+ [ Unaltached e VUSEI FRIdl —c-m-cceomooon- 7 A
€ TestResources }fUSe"_' nito)
& TestPlan return 0;
] TestLak ~Egsues1i0 } E
r: = . E i I I A B /7
Z TestRuns + @ Rearssion Funcional Automatizada Actian)
B Defects » Bl Reaquisitos Funcionales { ] L

~ B Requisitos Mo Funcional
S Fempisios Mo Funcionales char* prmBzS8tr¥ariahbl e,

~ 25 Rendimiento char* prmStrcChequen;
« 5 RR-M: Rendirisnta Paaina ds inicio

58| ACRO_SUBS1_001_Entrega de tareta 1TV WS
» Bl RR-02: Buscar Vehiculos
& SESN_ACRO_SUBS1_001_Carga_001

lr_start_transaction{"TRAN_EEFF_INTR_QOf_Entrega"),;

soap_reqguest ("StepName=50AP Reguest ",

B suBs1-11 1 CURL={ dpUiR.
» B ATHY "URL={ dpUR.
+ B PSHILL_WLALN . Ef’g :52;;’,' |
+ @ SUSh " xmins: soapenv=l"http: //lschemas. xmlsoap. org/soapsenvel o,

xmins: web=\ "http /F/webservice custodiaitv. vehicuiaos. ci.
=soapeny. Header= 1 n"
“wsse! Securlty soapenv: mustUnderstand=1"40" xmins: wsse=1",
=wsse. BinarySecwrityToken EncodingType=\"hitp //docs. oasi.
"ValueType=t "http //docs aasis-open. org/wss/ 2004707/ 0asi s5-
"wsuld=1"SecurityToken-60498088-e371-4f{6-8a%91-6c95447cd
xmins: wsu=\ "http //docs. oasis-open. org/wss/ 20047071/ 0asi 5-
</fwsse: Security=in"
"<fsoapenv: Header=1n"
=soapenv. Body=ln" 7

A continuacion se abriré la herramienta VVugen de LoadRunner.
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2 ACRO_SUBS1_001_Entrega de tarjeta [TV WS - HP Virtual User Generator - Web Services, Web - HTTR/HTML =& = |
Edit View

2 [ # 22 0a | g Analyze Trafic & @&
Solution Explorer &4 2 ACRO_S...eta ITV WS :Action.c X hd
ution Untitled

3 et
ACRO_SUBS1_001_Entrega detaricta TV We < D%‘“‘"‘“
@ Actions 3
& vuser_init a char* prmSzStrvariable;
& Action 5 char* prmStrChequeo;
§ vuser_end g
(3 Exra Files 8 | lr_start_transaction("TRAN_EEFF_INTR_881_Entrega");
[ globalsh a
Eg Run-Time Settings 10
& Paramsters 11 | soap_request(“StepName=SOAP Request”, ) o )
[ Replay Runs [Passed] 12 1 ”URL:deURLH/NSiEEFF471NTRISEFV%(ES/SU]{({tudﬂperac}nnasITVNS ,.
13 URL={dpURL}/WS_EEFF4_INTR/services/SolicitudOperacionesITVMS 2",
14 "SOAPENvelope="
15 "<soapenv:Envelope \n"
16 " xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" \n"
17 " xmlns:web=\"http://webservice.custodiaitv.vehiculos.cliente.trafico.es\">\n"
18 | "<soapenv:Header> \n"
19 | "<wsse:Security soapenv:mustUnderstand=\"1\" xmlns:wsse=\"http://docs.oasis-open.org/wss/2004/81/0asis-20040]1 -wss-wssecurity-secext-1.8.xsd\">\n"
26 | "<wsse:BinarysecurityToken EncodingType=\"http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/0a51s-209481-Wss-s0ap-message-security-1.0#Base64Binary’” \n"
21 | "ValueType=\"http://docs.casis-open.org/wss/2004/81/casis-208481 -wss-x589-token-profile-1.B#X589v3\" \n"
22 | "wsu:Id=\"SecurityToken-60498058-2311-4716-8391-6c95447cd3e7\” \n"
o |23 | "xmlns:wsu=\"http://docs.oasis-open.org/wss/2004/81/oasis-208401 wss-wssecurity-utility-1.8.xsd\"¥[dpCertificado)k/wsse:BinarySecurityToken>\n"
24 "</wsse:Security>in”
25 | "¢/soapenv:Headers\n”
26 | " <soapenv:Body>\n"
27 " <web:entregarEITV>\n"
23 " <localeld>es</lecaleld>\n"
29 " <peticion»<![CDATA[<®xml version=\"1.8\" encoding=\"UTF-8\"?>\n"
30 | "<Solicitud Registro_Entrada version=\"3.6\"><Datos Firmados><Datos Genericos><Remitente>”
31 "<NombresUsuaric de Prueba EEFF (211)</Mombrex<Apellidos></Apellidoss™
32 "<Documento_Identificacion><Numero>A28191211</Numerc></Documento_Identificacion>”
33 "<Correc_Electronico></Correo_Electronico»</Remitentes<Interesadoss</Interesados:"
2 " Rk AP AAS AANRET £ A AS A APas e AnAfimarardnnar Bacirar A farkinn da Fuskadis Uiebinal As dardabac 2TTU
Qutput Ao Xx
Replay ® Q Options H

KX Replay status passed View summary Started at 22/06/2017 11:16:17 Elapsed time: 00:35

SN

Starting action vuser_end.

Ending action vuser_end. E
Vuser Terminated.

] . ’
9, Solution Explorevl # Step Navigator | i} Dulputl [ Tasks [ Errors @ Run-time Data

Ready & Script parsing succeeded €2 & Replay status passed
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2.4 Modulo Test Lab

2.4.1 Objetivo

1 Testing

>

{:; TestEesources
=]

= TestFlan

] TestLak ‘\.

E TestRuns

En el mddulo Test Lab se crearan las baterias de pruebas y se registraran las ejecuciones por cada
Release, Ciclo y Build.
Para dar de alta las diferentes Builds asociadas a una aplicacion sobre las que ejecutar las pruebas se

solicitara a la Oficina de Pruebas que se dé de alta dicha Build en ALM dentro del proyecto.

Project Lists

[ save | 33 Mewlist = Renamelist - Delete List

M Activity Status | .= i i .
Lrl‘_‘i Administration Versions =— Mewltem =— Mew Sub-ltem 7= Rename ltem 25 Delete ltem
(& All Languages "= acro-subs1-1.0.0-rc

(& All Projects := acro-subs1-1.0.0-rc2

|f|‘_‘i Browser i— acro-subs1-1.0.0-rc

= E_Eug Etatus i= acro-subs1-1.0.1-rc

& Builds: = acro-subs1-1.0.1-rc2

l‘rL' Category ) - s— acro-subs1-1.0.2-rc

|f|‘_‘i Component Instance Fail Condition "= acro-subs2-1.0.0-rc

(i Component Status "= acro-subs2-1.0.0-rc2

|f|‘_‘i CompT*,rpe. i= acro-subs2-1.1.0

|f|‘_‘i Configurations i= acro-subs2-1.1.0-rc

(i Coverage Mode 2= acro-subs2-1.1.0-rc2

M Coverage Status =

Las Builds se asociaran al ciclo oportuno y se debera asignar una Build a cada Test Set.
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]
Releases Edit  View
ER-9 | XE S e X | o B
8 EE'GES@ Details | Aftachments | Progress | Quality
= ACRO
3 - SIS Release Start [oam3z08 ] Release End.. [pioezote ]
[ -
= sues2 Builgs: |reZiacro-subs1-1.0.0-rc3 x|
= (=g SUBS2-1.0 acro-subs1-1.0.0+c1
(3 suBS2-1.00 [] acro-subs1-1.0.0+c2
(5 suesz-1.01 [ acro-subs1-1.0.0+c3
F-(2 SUBS2-11 [Jacro-subs1-1.0.1+c1
[ ] acro-subs1-1.0.1c2
[Jacrosubs1-1.02+c1
[ acro-subs2-1.0.0+c1
[ ] acro-subs2-1.0.04c2
Statistice []acrosubs2-1.1.0

] acro-subs2-1.1.04c1
[ ] acrosubs2-1.1.04c2

2.4.2 Creacion de una bateria de pruebas

Accedemos al modulo de “Test Lab” y estructuramos la bateria de pruebas de la siguiente manera.

+ Nombre Aplicacion

+ Release

+ Ciclo

+ [Subsistema] (en caso de que tenga subsistemas)

+ Pruebas Funcionales
+ Test Set Funcionales Manuales
+ Test Set Funcionales Automatizadas
+ Pruebas Rendimiento
+ Test Set Carga
+ Test Set Sobrecarga
+ Test Set Escalabilidad
+ Pruebas Seguridad
+ Test Set Seguridad
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<Back Forward> Tools = Help ~

(2 Dashboard. y | |TestSets Edit View Testc Favorites Analysis

ov-|8

Details | Attachments = Live Analysis

£} Management 2 E"z’.ﬂ|x|-’3‘

(& Releases [ No Filter Defined || | Assionedtoevcle [suestioo  [r]
[ Libraries EE ;’m Cycle start date: Da032019

“] Requi ” It Unattached o s

& - B ACRO 102120

o
R . - =5 suBst Remaining days in cycle 2%
AU Testing A = suBs-1.0 /
£ TestResources [ER BV TR
5]

acro-subs1-1.0.0-rc1

/3 Pruebas Funcionales

(1] TestLab " JIL, TestSel Funcionales Manuales
& TestRuns

[ Defects

= TestPlan

<=

| Statistics A

Description

B I U4

I I I Server Time: 0610312018 10:44

lelp

@) Dashboard y | [TestSets Edit View Tesis Favorites Analysis

&5 7~ i} SelectTests B> Run = J RunTestSet

£ Management 4 B & | b |.'.‘;'
4 Releases o Flier Defined Detsils | Exscution Grid  Execution Flow  Automation  Atschments  Linked Defects | History
|

: =3 Root
l Libraries Fo natieched * Build 10 test “Mame
L] Requirements ¥ = acro Baseling Close Date:
§ N =15 suest

Testng : B0 o Traaec
TestResources =53 SUBS1-1.00 / — _ Target Cycle: SUBS1-1.0.0
> TestPlan [ acro-subs1-1.0.0-rc1

'EE Pruebas Funcionales Test Set Falder Prusbas Funcionales Test et ID:

il

&

=

| TestLab

g - Type: JIL, Defautt
5]

IIEB

TestRuns
Defects

~=

roomeesres

B I U A

r]
]
o

I I I |[Server Time: 0510312019 10:45
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2.4.3 Ubicacion ficheros de datos de entrada para ejecuciones

2.4.3.1 Pruebas funcionales Manuales

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas funcionales debera
estar en la pestana “Attachments” del “Test Set Funcionales Manuales”.

Test Sets  Edit Wiew Tests Favorites Analysis
B X S-S T B ili SelectTests [B> Run - JJI Run TestSet
| No Filter Defined | Details | Execution Grid | Execution Flow | Automation || Attachments # | Linked Defects | History
=] Root Attach: | =3 [6) E] 4 open Upload Save As 3 Delete | £
+ Zfo Unattached : E = e L
=5 ACRO Name Size Modified
=4 sues1 :
= E SUBS-1.0 DENT_SUBS1_PRExIs 2T KB 18122018 14:03:00
=] ET' SUBS1-1.00

= ET‘ acro-subs1-1.0.0-rc1
=[5 Pruebas Funcionales
)Z TestSet Funcionales Manuales

2.4.3.2 Pruebas funcionales Automatizadas

La ubicacién de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucién de pruebas funcionales

deberd estar en el ment “Test Resources” dentro del modulo “Testing”. Tendremos la siguiente
estructura de carpetas:

+ Nombre Aplicacion
+ [Subsistema] (en caso de que tenga subsistemas)
+ Release
+ Ciclo
+ Escenario de Recuperacién
+ Libreria Funcional

+ Repositorio de Objetos
+ Tabla de Datos
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En cada una de las carpetas se incluiran los distintos ficheros necesarios para la ejecucion de

cada uno de los casos de pruebas a ejecutar en el Test Set creado

Resources  Edit  View

B | X |& T-=a-

E E%&ouroes Details || R Viewer | Dep i History
t3 BFT Resources
~ S £ Daa bl
33 sues-10 Created by: 50207844 =]~ ] Creation date: 10M212018 [~]

.55 Escenario de Recuperacion
=-E5 Libreria Funcional
14 LIBF_Comunes.gfl
= E Repositorio de Objetos
# ROBJ_ACRO_SUBS1_Comunes tsr
=1 5] Tabla de Datos
[ DENT_ACRO_SUBS1_005_BisquedaTotal
[ DENT_ACRO_SUBS1_006_Busqueda_|dExpedi
[ DENT_ACRO_SUBS1_007_Bisqueda_Estado

2.4.3.3 Pruebas de carga

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas de carga

debera estar en la pestafia “Attachments” del “Test Set Carga”.

Test Sets Edit View Tests Favorites Analysis

B R X |07 E Ll SelectTests [B> Run - JJ Run Test Set
|ND Filter Defined | Details | Execution Grid | Execution Flow | Automation || Attachments # || Linked Defects | History
=5 Root &= 4+ : Vs

4. J1, Unattached Attach: [ =7 @ E] E4 open 1t Upload SaveAs.. | 3 Delete | 5

=5 ACRO

Name Size Modified

-5 SuBst
= E SUBS-1.0 1 KB 21122018 12:55:20
=53 SuBs1-1.00

= E‘_‘; acro-subs1-1.0.0-rc1
= ET‘; Pruebas Funcionales
)_& Test Set Funcionales Manuales
] E\_", Pruebas Rendimiento
)_g Test Set Carga
)_g Test Set Escalabilidad
JI, Test Set Sobrecarga

2.4.3.4 Pruebas de sobrecarga

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas de sobrecarga

deberd estar en la pestafia “Attachments” del “Test Set Sobrecarga”.
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2.4.3.5 Pruebas escalabilidad

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas de

escalabilidad deberé estar en la pestafia “Attachments” del “Test Set Escalabilidad”.

2.4.3.1 Pruebas seguridad

La ubicacion de los ficheros con los datos de prueba para la ejecucion de pruebas de seguridad

debera estar en la pestafia “Attachments” de la carpeta “Pruebas Seguridad”.

| Mo Filter Defined

Details | Attachments * | Live Analysis

Attach: ] 53 @ [ | B open &

Upload Save As.. | 3 Delste | L3

=5 Roat Name size Modified
+- JI, Unattached —
= E ACRO E ACRO-5UBS1-INF-PSEG-1.0.0.doc 113 KB 25/02/2019 9:45:48
+ 5] INTER
+ E MOWIL 2‘1 KB 05022019 12:12:44
=] sUBS1
-5 SUBS1-10
=53 SUBS1-1.0.0
=[5 acro-subs1-1.0.0-rc1
+ 7 Pruebas Funcionales
+E3 Pruebas Post-Despliegue
+F3 Pruebas Rendimiento
ET‘; Pruebas Seguridad
+.F5 SUBS1-1.1
Description:
B I U Aahl == = = |7 70| 5 @ |FH S
Fichero con datos de entrada para realizar pruebas de Seguridad|

2.4.3.2 Fichero .ZIP

Si hubiera varios ficheros a anexar se podria incluir en un ZIP con el nombre de la aplicacion y de la
build a ejecutar.
Ejemplo:

ACRO_SUBS1_1.0.0-rcl.zip
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B <¢_L. x| o - @ T - L—| Detalls | Attachments # | Live Analysis
. & = M 4 . £ P
No Filter Defined | attach: ] 53 @ [ |EY open £+ Upload SaveAs.. | ¥ Delete | 5
-5 Root Name size Modified
+ Z{-) Unattached T
= E ACRO ACRO-SUBS1-IMF-PSEG-1.0.0.doc 113 KB 25/02/201% 2:.45:45
+ £ INTER _
+-F3 MOovIL T -ACRO_SUBS1_1.0.0-rct zip TKB 16/01/2019 8:56:44
5= suest
-5 SUBS1-1.0
=53 SuBs1-1.0.0

= E: acro-subs1-1.0.0-rc
+.57 Pruebas Funcionales
453 Pruebas Post-Despliegue
+- 57 Pruebas Rendimiento
E._'; Pruebas Seguridad

2.4.3.3 Varias ejecuciones en una misma build

Si hubiera varias ejecuciones en una misma build la ubicacion seria la misma pero se agruparia cada
lanzamiento en un zip incluyendo al final un indice.
Ejemplo:

ACRO_SUBS1 1.0.0-rc1_1.zip

ACRO_SUBS1 1.0.0-rc1_2.zip

2.5 Modbdulo Defects

2.5.1 Objetivo

[ Defects ‘

Este mddulo permite el seguimiento de defectos durante todo el ciclo de vida de los mismos.
Los defectos en ejecucion se definen como los errores encontrados por la Oficina de Pruebas durante

la ejecucion de los diferentes tipos de pruebas en el entorno de preproduccion o produccion.

2.5.2 Visualizacidon de defectos en una release-ciclo

Para la visualizacion en el grid de la entidad Defecto en Ejecucion se deben realizar los siguientes

pasos:
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1. Ir al mddulo “Defects”.

2. Pulsar en el botén “Set Filter/Sort> T ™. Aparece la ventana “Filter”.

3. Seleccionar los siguientes campos:

a.
b.

Tipo. Seleccionar el valor "Defecto en Ejecucion”.

Detected in Release. Seleccionar la release sobre la que se quieren obtener los defectos
dados de alta.

Detected in Cycle. Seleccionar el ciclo sobre el que se quieren obtener los defectos
dados de alta.

Detected in Build. Seleccionar la Build concreta sobre la que se quieren obtener los
defectos dados de alta
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L 3 B
7 | By
| Filter: Tipo["Defecto en Ejecucion’];Detected in Build[acro-subs1-1.0.0-rc1]

Filter || Cross Filter | Wiew Order | Group

Field Name i Filter Condition =
Detected in Build acro-subs1-1.0.0-re1 -
Detected in Cycle

Detected in Release
Detected in Version
Detected on Date
Documentacion Asociada
Entorno de Ejecucidn
Eztimated Fix Time
Horas / hombre

Modified

Crigen del Cambio
Planned Closing Version
Priority

Project

Recursos totales
Reproducible

Severity

Solved in Build

Status

Subject

Summary

"Defecto en Ejecucion”

4. Pulsar el boton OK. En el grid aparece la lista de defectos en ejecucion detectados en una

release-ciclo-Build concreto.
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Defects Edit View Favorites Analysis
] NewDefect.. X |G T~ [ | P =-|aa-& |E 0
| Filter: Detectedin Cycle[*Releases\TEPVIVOD_»00W00_v00_R001"];Detected in Release[ "Releases\TEPVIVOD v00™]
dap Comments Tipo Defect ID Description Detected By Detected on... Modified Status Summary Detected in... Detected in... Subject
Q Bia "Releases\TE...  "ReleasesiTE...
Defecto en Fjecu_ 1 Defecto en ejecu_ 50202944 271272018 2711272018 11:04_ New Defecto en ejecu_. VDD_vD0_RO01 \D0_vD0 RF-01 Autenticati_

Si se quiere almacenar el filtro como una vista para un acceso mas rapido a la informacion, se deben

realizar las siguientes acciones:

1. Iralabarrade Menu / Favorites y seleccionar “Add to Favorites”

Defects Edit View Favurites[ Analysis

|_] Mew Defect.. 3¢ 14, AddtoFavorites...
74 Organize Favorites. .

| Filter: Detectedin Cycle

Private 3

_ Commen E
Ugar &=

Public 3

2. Aparece la ventana Add Favorite donde se introduce en el campo Name un nombre
representativo de la busqueda que se quiere almacenar. Seleccionar Public o Private

dependiendo del ambito de visualizacion de la vista.

Add Favorite &J

* Mame |Defectos en Ejecucion |

3. Pulsar el boton OK.
4. Para seleccionar el filtro guardado ir al campo Favorite y en la lista seleccionar el nombre de

la vista creada.
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7§ Addto Favorites... ® | E §

77 Organize Favorites...

B3 private * | Commenis DefectID  Descripti... | Detecte
Public b | i Cambios deFuncionalidad

77 1 public: Defectos en Ejecucion 77 GCambios Func. con Estudio deViabilidad

%1 Correccidn de Errores

17 Defectos en Ejecucion

2.5.3 Modificacion de defectos

Los pasos para la modificacion de un defecto en ejecucién son los siguientes:
1. Ir al médulo “Defects”.
2. Seleccionar en el grid el defecto en ejecucion que se quiere modificar.

Defects Edit View Favorites Analysis
) NewDefect. ¥ | S T~ [V | P =~ da- & | E
| Filter: Detectedin Build[acre-subs 1-1.0.0-rc 1], Tipo["Defecto en Ejecucion’]

_ P‘ Defect ID Subject Tipo Priority Detected on... Detected in... Detected in... Detected in... Description
l[l] ia "Defectoen... acro-subsi-...
1 Defecto en Ejecu... 0BI03Z019 SUBS1-1.0 SUBS1-1.00 acro-subs1-1.0.0-.. Defecto en 6n A

3. Hacer doble clic sobre el registro del defecto en ejecucion para editarlo. Se abre la ventana

Defect Details.
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B -

% B
Defect D: " Summary:

SRR TN W

[Z Details

Z# History

il Attachrents
& Linked Entities

Details |

Solved in Build:

* Detected in Bui...

Detected in Rele...

Detected in Cycle:

| acro-subs1-1.0.0-re

|v|

|"|

[suBst-1.0

|v|

[suBst-1.0.0

|v|

*Tipo:
Status:
Target Release:

Target Cycle:

|Defec10 en Ejecucion |v |

|v|

|‘|

|‘|

4. Se permite la modificacion de los siguientes campos:

5. Una vez realiza la modificacién de los campos se pulsa el boton OK. La ventana Defect

Summary.
Description.
Target Release.
Target Cycle.

Comments.

Priority: | |v | Detected on Date; |v |
Severity: | =] Detected By: =]~
Entorno de Ejec... | |v | Closing Date: |
4] Tipo de defecte: | [+ Modified: [0B/32019 11:39:35 |
* Description: Comments:
B I U AW EE | on B I U AMEE = @ o1
Defecto en gjecucion A

Status. Segun el perfil del usuario el cambio de estado permitido es distinto:

o Jefe de proyecto. De In Progress a Rejected u Open.

o Desarrollo. De New a In Progress, y de Rejected by Pruebas a In Progress.

Details se cierra y se retorna al grid del modulo de defecto.
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2.5.4 Anadir comentarios

Todos los usuarios involucrados en los defectos deben introducir cualquier comentario que crean
pueda servir de interés para la resolucion del defecto en ejecucion. Este campo también sirve para la
comunicacion entre los usuarios.

Los pasos para la introduccién de un comentario en el campo Comments son los siguientes:

1. En la ventana Defect Details de un defecto en ejecucion, pulsar el boton Add Comment.

L ™
k< ool p s =g
Defect 1D: |1 | * Summary: | |
5 Details Detils |
@ Attachments . o L — -
& Linked Entities Detected in Bui... |acro-5ub51-1.l}.l}-rc1 |v | Tipo: |Defecto en Ejecucion |v | —
@ History Solved in Build: | |v | Status: |New |v |
Detected in Rele... |SUBS1-1_0 |v | Target Release: | |v |
Detected in Cycle:  |SUBS1-1.0.0 [~ ] Target Cycle: | [~] e
Priarity: | [~ ] Detected on Date: | 05/03(2019 [~]
Severity: | [~ ] Detected By: [51052803 =]~ ]
Entorno de Ejec... | |v | Closing Date: | | L
g Tipo de defecto: | [=] Modified: [os/03/2019 11:39:35 | -
* Diescription: Comments:
BI UAS|EE =c/ev 2B UASEE== v 5@ @
Defecto en ejecucion A

2. En el campo Comments se introduce automéaticamente el siguiente literal: Nombre usuario
QC <User QC>, Fecha Actual:
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oo ... —
SRS TN A W =R A
Defect ID: * Summary: |Defac:t{: en ejecucion A
(5 Details Details |
LEI Alrtachmen.tsl; * Detected in Bui... |acro-5ub51-1.D.D-rc1 |v | *Tipo: |Defec10 en Ejecucion |v | .l
&2 Linked Entities
@ History Solved in Build: | [=] Status: [Mew [=]
Detectedin Rele...  [SUBS1-1.0 =] Target Release: | [=]
Detected in Cycle:  |SUBS1-1.0.0 =] Target Cycle: | [~] 3
Priority: | =] Detected on Date:  |05/03/2019 [~]
Severity: | =] Detected By: [51082803 =]~
Entorno de Ejec... | |v | Closing Date: | | L4
4] Tipo de defecte: | [~  Modified: [psi0ai2018 11:38:35 | 2
* Description: Comments:

B I U A j

Defecto en gjecucion A

B I U A ;

Irene del Rio Gimeno (803) <61062803>, 05/03/2019:

L
-

= EE‘MT ﬁq‘uﬁﬂ‘@i}

3. Escribir el comentario que se quiere realizar a continuacién del literal automatico introducido.
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koo olldp s

Defect 1D: * Summary: |Defec10 en ejecucidn A

[ Attachments
& Linked Entities

i

(5 Details Details |

*Detected in Bui..  |acro-subs1-1.0.0-rct

@ Histary Solved in Build:
Detected in Rele...

Detected in Cycle:

Priarity: Detected on Date:

Severity:

Entorno de Ejec...

Tipo de defecta:

= Description:

|Defecto en Ejecucion |v | —

[New =]
| [=]
| [=] =
0532019 [~]
|s1082803 =[]
| |
[osf032019 11:39:35 | -

P
-

B I U Awl; B I UAm,

Defecto en ejecucion A

EE‘D'IT 'Im‘*) f“@’:

Irene del Rio Gimeno (803) <561062803>, 05/03/2019:
Revizado y comentado

4. Pulsar el boton OK de la ventana Defect Details. La ventana Defect Details se cierra y se

retorna al grid del médulo de defecto.

3 Gestion de evolutivos

Una vez gue ya se conoce cdmo se gestionan los proyectos se describe la manera de proceder en ALM

cuando arranca un evolutivo.

3.1 Descripcion

Antes de comenzar hay que indicar que es muy importante no modificar lo ya validado y

aprobado en fases anteriores. Cualquier cambio o modificacion que se desee realizar en la
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informacion existente en ALM debera ser notificada por correo electrénico para su evaluacion a la

Oficina de Pruebas.

Las opciones posibles en un evolutivo en ALM (para més detalle sobre evolutivos ver anexo

de gestidn de la configuracion) son:

e Insercidn de nuevos requisitos
e Eliminacion de requisitos

e Modificacién de requisitos

En este apartado vamos a explicar en detalle como enlazar requisitos y casos de pruebas de las
diferentes versiones manteniendo su trazabilidad.
Nuestro &mbito estard acotado a las tres posibles situaciones indicadas anteriormente y su

correspondencia en ALM serd la siguiente:

= Duplicar en ALM los requisitos que cambien
= Duplicar en ALM los requisitos en los que los casos de prueba asociados cambien.
= Duplicar en ALM los requisitos que estan directamente relacionados (relacion de
primer nivel) con requisitos que cambian (trace to y trace from).
= Asociar en ALM los requisitos que no cambien, que no cambien su plan de pruebas
y que no cambien los requisitos que estan relacionados con la nueva version.
Con estas pautas en ALM y ayudandonos de los filtros mantendremos la trazabilidad entre las

diferentes versiones.
3.2 Ejemplo

Para detallar los pasos a realizar en los diferentes mddulos nos basaremos en un proyecto de

ejemplo didactico que utilizaremos durante toda la guia.

Ejemplo:
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Proyecto con dos versiones [SUBS1-]1.0 y [SUBS1-]1.1, siendo [SUBS1-]1.1 un
evolutivo que afade funcionalidad (RF-04 Convertir) y modifica casos de prueba de un requisito que

no cambia funcionalidad (RF-02 Ver detalles del vehiculo).

La estructura del proyecto en la version [SUBS-]1.0 (inicial) la mostramos en la siguiente
figura:

-5 ACRO
-5 SUBS1
= SUBS1-1.0
(i -5 Requisites Funcionales
T GF-1; Mombre Grupe Funcional
=5 RF-01: Exportar
B PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_003
E¥ PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
-5 RF-02: Ver detalles del vehiculo
5 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_001
=5 RF-03: Buscar vehiculos
3 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Wehiculo_001
& PF_ACRO_SUBS1_003_Medificar Vehiculo_001
-5 Requisitos No Funcicnales
(i -5 Rendimiento
-5 RR-01: Rendimiento Pagina de inicio

[l_i] F&?J ACRO_SUBS1_001_Entrega de tarjeta [TV WS
-5 RR-02: Buscar Vehiculos
[Iﬂ ¥ ACRO_SUBS1_001_Buscar vehiculos

llustracion 6. Estructura Test Plan SUBS1-1.0

3.2.1 Moddulo Management

Dentro del médulo Management deberemos crear la nueva version y ciclo. En este ejemplo,
sera la version [SUBS-]1.1 y la revision [SUBS-]1.1.0.

La nueva version [SUBS-]1.1 debera estar asociada obligatoriamente a un ciclo [SUBS-]1.1.0.
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1

-] Relesses
-5 ACRO
-5 SUBST
Zl-(2p SUBS1-1.0
{7 SUBS1-1.0.0
{7 SUBS1-1.01
{7 SUBS1-102

{7 SUBS1-1.1.0

llustracién 7. Estructura Releases [SUBS-]1.1
3.2.2 Moadulo Requirements

En el mddulo Requirements deberemos crear la correspondiente estructura con la nueva

version [SUBS-]1.1, tal y como se indica en la figura siguiente.

£

EOX orv- Il 0d& 2 =2 F & M
Ma Filker Defined

™ Dashboard

L4

ik Management

d

Requirements

- & Requirsmerts

Reguirernents

~EACRD
1 Business Models - B sugs
L Testing A v B SUBS1.0
& TestResources + [ 5UBS1-1.1
= TestPlan ¥ Il Requisitos Funcionales
|1“_] TestLah il Fequisitos Mo Funcionales
& TestRuns » B SUBS2

llustracion 8. Estructura Requirements [SUBS-]1.1

En nuestro ejemplo deberemos crear:
= Un nuevo requisito funcional (RF-04 Convertir) en la version [SUBS-]1.1
= El requisito (RF-02 Exportar) tanto si es para el caso en que cambie dicho requisito
funcionalmente, o porque los casos de prueba que cubren dicho requisito en la

version [SUBS-]1.1 cambien respecto a los que tenian en la [SUBS-]1.0
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= El requisito funcional (RF-01 Exportar) por estar relacionado con el requisito
funcional (RF-02 Ver detalles del vehiculo).

Name Relationships | Impact Analysis

== Reguirements

= ACRO [fa AddRequirementTraceabilty ~ [/| | &5 [[N ~| 32 | =
= SUBS1 i .
EES SUBS1-10 Trace From (Requirements that affect <RF-02: Ver detalles del vehiculas):

1= l&l Reguisites Funcionales Req: Name Trace Comment
=i_1 GF-1: Nombre Grupo Funcional
@ RF-01: Exportar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
@ RF-03: Buscar vehiculos
[+ k&l Reguisitos Mo Funcionales
[+ [2l Requisitos de Interfaces
= SUBS1-11
=2l Requisites Funcionales
@ RF-04 Convertir
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
ISl Requisitos Mo Funcionales
= suBs2
w3 SUBS2-1.0
=E3 SUBS2-1.1

Trace To (Requirements affected by <RF-02: Ver detalles del vehiculo>):
Req: Name Trace Comment

BF-01: Exportar
RR-02: Buscar Vehiculos

llustracion 9. Estructura Requirements [SUBS-]1.0

Por lo tanto, la estructura nos quedaria de la siguiente manera:

=S Reguirements
B ACRO
=B SUBST
= SUBS1-1.0
=1kl Requisites Funcionales
=11 GF-1: Nombre Grupo Funcional
RF-01: Exportar
2 RF-02Z: Ver detalles del vehiculo
© BF-03: Buscar vehiculos
# kel Reguisites Mo Funcionales
# el Reguisites de Interfaces
= SUBS1-1.1
=1kl Reguisites Funcionales

& RF-02: Ver detalles del vehiculo

Cambia el requisito
relacionado

=

,.I' Carmbia el requisito o
44 los casos de prueba
g

@ RF-04 Convertir
&l Reguisites Mo Funcionales
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lHustracion 10. Estructura Requirements [SUBS-]1.1

Y cada requisito se deberia asociar con su release correspondiente.

-5 Reguirements
S ACRO
== SUBST
-5 SUBS1-1.0
—|l&l Requisites Funcionales
-1 1 GF-1: Mombre Grupo Funcional
SUBS1-1.0 RF-01: Exportar
SUBS1-1.0 :lc RF-02: Ver detalles del vehiculo )
& RF-03: Buscar vehicules SUBS1-1.0 y SUBS1-1.1
+lad Requisitos Mo Funcionales

+ 2] Requisitos de Interfaces
= SUBS1-11

—|ia] Bequizites Funcionales
@ RF-01: Exportar SUBS1-1.1
& RF-02: Ver detalles del vehiculo i._ SUBS1-1.1
@ RF-04 Convertir SUBS1-1.1
&l Reguisitos No Funcionales

llustracion 11. Relacién de requisitos [SUBS-]1.0 y [SUBS-]-1.1

Cuando un requisito cambia porque esta relacionado con otro requisito que cambia en la
pestafia “Description” de ALM se debe indicar en una nota en la que se haga mencion a dicha

circunstancia.

Ejemplo:
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| Na Filter Defined

Name
=E5 Requirements
=E3 ACRO
=[5 SUBST
=I5 sUBS1-1.0
=lial Requisitos Funcionales
=1i} GF-1: Nombre Grupo Funcional
@ RF-01: Exportar
@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
© RF-03: Buscar vehiculos
(&l Requisitos No Funcionales
= (2] Reguisites de Interfaces
=IE5 SUBST-1.1
=&l Reguisitos Funcionales
=1i_] GF-1: Nembre Grupe Funcicnal

@ RF-D1: Exportar

@ RF-02: Ver detalles del vehiculo
@ RF-04 Convertir
(2 Reguisitos Mo Funcionzles
-5 suesz2
#E3 SUBS2-1.0
+E3 5UBS2-1.1

llustracién 12. Descripcién de requisitos que cambian

3.2.3 Modbdulo Test Plan

Details | Rich Text | Attachments | Linked Defects | Requirement Traceabil. # || Test Coverage | Business Models Linkage | Risk Anal

ot Exgorar ErT—

* Requirement Type @ Functional " Target Cycle: SUBS1-1.1.0 n

* Target Release: SUBE1-1.1 [=] Author: 51062803 =15

Direct Cover Status Mot Covered n Modified: 05/03/2018 12:28:17

ReqlD: 259 Reviewed Mot Reviewed ﬂ
Description || Comments

B I UAghliEE= = =|c1 10 o |

Requisito Exportar

NOTA: El requisito se duplica por estar relacionado con el requisito RF-02 Ver detalles del vehiculo que ha cambiado (cambio de
funcionalidad o del plan de pruebas)

En el mdédulo Test Plan en la versién [SUBS-]1.0 tendriamos la siguiente estructura.

i
—_

=L CCAL-Curso Calidad

WO w0
_ . Requisitos Funcionales
+-_ | Automatizacion-Componentes Comunes
—|- L GF-1: Funcionalidad General
=L RF-01 Autenticacion
]'__-'f" PF_CCal 001 _Deslogado del Sistemns_002
]'__-'f" PF_CCAal 001 _Logado en el Sistema_001
o PF_CCAL_ 001 _Logado en el Sistema_003
=~ _L RF-02 Exportar
L7 PF_CCAL_006_Exportar _001
o PF_CCAL D06 _Exportar_002

llustracioén 13. Estructura Test Plan [SUBS-]1.0

Generariamos la estructura de carpetas para la [SUBS-]1.1 y afiadiriamos la estructura de

carpetas de los requisitos afectados y los casos de prueba nuevos y los que cambian.
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-5 ACRO
& SUBS1
- SUBS1-1.0
-5 Requisites Funcionales
=5 GF-1: Nombre Grupo Funcional
=5 RF-01: Exportar
3 PF_ACRO_SU
G PFA_ACRO_SUBES
-5 RF-02: Ver detzlles del vehi
3 PF_ACRO_SUBS1_002_Col
=5 RF-03: Buscar vehiculas
& PF_ACRO_SIUBS1_002_Consultar
& PF_ACRO_SUBS1_002_Modificar Vehic
+[£] Requisitos Mo Funcionales
= SUBS1-1.1
=5 Requisites Funcionales
-5 GF-1: Mombre Grupo Funcional
= RF-01: Exportar
5 PF_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_003
& PFA_ACRO_SUBS1_001_Logado en el Sistema_001
= RF-02: Ver detalles del vehiculo
5 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_001
3 PF_ACRO_SUBS1_002_Consultar Vehiculo_Error_001
S5 RF-04: Convertir

& PF_ACRO_SUBS1_005_Convertir_001 | Nuevo requisito
& PF_ACRO_SUBS1_D05_Convertir_002 <

001_Logado en el Sistema_003
1_Logado en €l Sistema_001

Cambiajelrequisitojy/los
casos|de|prueba

Cambialelrequisito
relacionado

llustracién 14. Estructura Test Plan V01_v02

Ahora debemos enlazar cada caso de prueba con su requisito correspondiente teniendo en

cuenta si es de la versién anterior [SUBS-]1.0 o de la nueva [SUBS-]1.1.

3.3 Comprobacion

Para comprobar que nuestro plan de pruebas esta correctamente generado y enlazado con los
casos de prueba que les aplica podemos hacer la siguiente comprobacion.

Realizar un filtro a nivel del campo “Target Release” y “Target Cycle”.
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Dashhoard

Management

Requirements

Testing

[

&% TestResources
= TestPlan
11 TestLab

& TestRuns

B! Defects

B X o T-EU tm-a | B|Q
No Filter D efined Filter Tests
~E5ACRD ¥ |0 E
~Eg5u8st No Filter Defined
~E&=5u0Bs14.0 Type:
» B Regresian Funcional Autornatiz Fiter Cross Fiter View Drdl
+ B3 Requisitos Funcionales —
+ [ BF-1: Nombre Giupa Func Defects

+ B RF-01: Espontar
By PF_ACRO_SUBST
~ B3 RF-02: Ver detalles del
B PF_ACAO_SUBS1
~ E5 RF-03: Buscar vehiculo|
2y PF_ACRO_SUBST
B FF_ACRO_SUBS1
+ Bl PF Manuales Componente
+ B Requisitos No Funcionslss
+B&5 5085111
+ 5 Requisitos Funcionales
+[E5 BF-1: Nombre Giupa Func
« B RF-01: Evpontar
B PFA_ACRO_SUBS
B PF_ACAO_SUBS1
+ B3 RF-02: Wer detalles del
2 PF_ACRO_SUBST

Use filter: (%) Nans

Requirements
Use fiter: ) Nane

)| ¢nafilter defineds
() Tests with no requireme

Test Sets
Use filter: (%) Nans

) Tests not in any test sel
Components
Use filter: (#) Nane

Runs

=1

Gfy PF_ACRO_SUUBS1_002_Consultar Yehiculo_001

+ B3 RF-04: Converti

Cross Filter: Requirements

¥ 0O

Filter: Target Cycle] ‘Releasest4CRONSUBS14SUBS1-1.145UBS11.1.0" Taiget Release] ..

FRequirement Type
Hide Risk-Based Quality Management fields
Fikter

Field Hame
Olt Typs (ohsolste)
Priority
Product
Req Parent
ReqlD
Reviewsd

Ritma Transaccions

==

Filter Condition

Target Cycle *Releazes B CROSUBSTISUBST -1 SUBS1-1.1.0
Target Release : "ReleasestCROISUBSTISUBS1-1.1 ~ ~
L. Wum Méxima Usuarios
L. Tiempo Méximo Respuesta
L. Tiempo Medio Respussta (s

oK ” Cancel ” Help

= PF ACAN SHRST NNR Canvedic 101

llustracion 15. Filtro Test Plan

Al aplicar el filtro, nos deberian quedar sélo los casos de

[SUBS-]1.1.

Server Time: 25/01/2021 1345

prueba que aplican a la release
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